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Консоли

Длина B, мм Вес, кг Код, исп. 1 Код, исп. 2

200 0,60 BMU6020 BMU6020HDZ

300 0,87 BMU6030 BMU6030HDZ

500 1,42 BMU6050 BMU6050HDZ

Укосина для консолей и подвесов BMU-60
Применение: 
• увеличение несущей способности консолей 
и подвесов из С-образного профиля.
Характеристики:
• в основании 1 отверстие под метизы M12.
Примечание:
• применяется со всеми типами консолей 
из С-образных профилей (BBP-21, BBP-41, 
BBD-21) и подвесами (BSP-21, BSD-21, 
BSD-41).

T-образное крепление к вертикальной двутавровой балке BMH-30

Применение: 
• крепление консолей к вертикальным 
двутавровым балкам.
Характеристики:
• С-образный профиль;
• Т-образная форма крепления.
Примечание:
• применяется с консолями: BBH-60, BBH-70, 
BBD-21, BBP-21/41.

Макс. ширина балки, мм Нагрузка, кг* Высота H, мм Вес, кг Код, исп. 2

300 350 200 1,52 BMH4020HDZ

300 350 400 2,02 BMH4040HDZ

H-образное крепление к вертикальной двутавровой балке BMH-40

Применение: 
• крепление консолей к вертикальным 
двутавровым балкам.
Характеристики:
• С-образный профиль;
• Н-образная форма крепления.
Примечание:
• применяется с консолями: BBH-60, BBH-70, 
BBD-21, BBP-21/41.

* При условии использования крепления совместно с 2-мя закрывающими струбцинами (CM301001). Момент затяжки болтов, поддерживающих 
струбцины, 40,2 Нм

* При условии использования крепления совместно с 4-мя закрывающими струбцинами (CM301001). Момент затяжки болтов, поддерживающих 
струбцины, 40,2 Нм

Макс. ширина балки, мм Нагрузка, кг* Вес, кг Код, исп. 2

300 250 1,01 BMH3020HDZ


