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ИЗОЛЯТОР ШИННЫЙ ОПОРНЫЙ SM

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии
Èçîëÿòîð øèííûé îïîðíûé SM òîâàðíîãî çíàêà IEK (äàëåå – 
èçîëÿòîð) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êðåïëåíèÿ òîêîâåäóùèõ øèí 

âíóòðè ñèëîâûõ øêàôîâ è ñáîðîê ÍÊÓ. 
Íîðìàëüíûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè äëÿ èçîëÿòîðîâ ÿâëÿþòñÿ:
– òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû îò ìèíóñ 60 °Ñ äî ïëþñ 40 °Ñ;
– âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 2000 ì;
– îêðóæàþùèé âîçäóõ íå äîëæåí áûòü çàñîðåí êîððîçèîííûìè èëè 

âîñïëàìåíÿþùèìè ãàçàìè, à òàêæå ïàðàìè ñîëåé;
– ñðåäíåå çíà÷åíèå îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 75 % ïðè 15 °Ñ, 

ìàêñèìàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 90 % è òåìïåðàòóðå 40 °Ñ.

Технические данные
Òåõíè÷åñêèå äàííûå ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû èçîëÿòîðîâ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 1.

Комплектность
Êîìïëåêòíîñòü ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.

Правила монтажа и меры безопасности 
Èçîëÿòîð êðåïèòñÿ ñ îäíîé ñòîðîíû ñ ïîìîùüþ áîëòà ê ìîíòàæíîé 

ïîâåðõíîñòè, ñ äðóãîé ñòîðîíû ê èçîëÿòîðó êðåïèòñÿ òîêîâåäóùàÿ øèíà. 
Áîëòû çàêðó÷èâàþòñÿ ñ ðåêîìåíäóåìûì êðóòÿùèì ìîìåíòîì ñîãëàñíî 
òàáëèöå 1.

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß 
Ìîíòàæ òîêîâåäóùèõ øèí, íàõîäÿùèõñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì. 

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß 
Èñïîëüçîâàòü èçîëÿòîðû ïðè îáðàçîâàíèè òðåùèí èëè ñêîëîâ 

íà êîðïóñå â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.

Âñå ìîíòàæíûå è ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïðè 
ñíÿòîì íàïðÿæåíèè. Èçîëÿòîð íåðåìîíòîïðèãîäåí.

Òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ
Òðàíñïîðòèðîâàíèå èçîëÿòîðîâ äîïóñêàåòñÿ ëþáûì âèäîì êðûòîãî 

òðàíñïîðòà â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ, îáåñïå÷èâàþùèì ïðåäîõðàíåíèå 
óïàêîâàííûõ èçîëÿòîðîâ îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, çàãðÿçíåíèÿ 
è ïîïàäàíèÿ âëàãè ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 40 °Ñ 
äî ïëþñ 40 °Ñ.
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Õðàíåíèå èçîëÿòîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ 
â ïîìåùåíèÿõ ñ åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèåé ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî 
âîçäóõà îò ìèíóñ 40 äî ïëþñ 40 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 75 % ïðè 
òåìïåðàòóðå ïëþñ 15 °Ñ.

Óòèëèçàöèÿ èçäåëèé ïðîèçâîäèòñÿ ïóò¸ì ïåðåäà÷è èçîëÿòîðîâ è èõ 
÷àñòåé ñïåöèàëèçèðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì.

Срок службы и гарантии изготовителя
Ñðîê ñëóæáû èçîëÿòîðà – 30 ëåò.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè èçîëÿòîðîâ – 3 ãîäà ñ äàòû ïðîäàæè 

ïîòðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïîòðåáèòåëåì òðåáîâàíèé 
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè.

Basic product data 
The supporting bus insulator SM IEK trademark (hereinafter – 
insulator) is designed for fixing conduct buses inside power cabinets 

and assemblies of low voltage complete devices. 
Normal operating conditions for insulators are:
– environment temperature: from minus 60 °Ñ to plus 40 °Ñ;
– altitude above sea level is maximum 2000 m;
– the surrounding air should not be contaminated with corrosive or 

flammable gases, as well as salt vapors;
– average relative humidity of 75 % at 15 °C, maximum relative humidity 

of 90 % and temperature of 40 °C.

Technical data
The main technical specifications are presented in the table 1.
Overall dimensions of the insulators are given in the figure 1.

Completeness of set
The completeness of set is presented in the table 2.

Installation rules and safety measures 
The insulator is fixed on one side with a bolt to the mounting surface, on the 

other side the conduct bus is attached to the insulator. The bolts are torqued to 
the recommended torque according to Table 1.

IT IS FORBIDDEN TO 
Install live conduct buses. 

IT IS FORBIDDEN TO 
Use the insulators in case of cracks or chips 

on the housing during operation.

Carry out any installation and maintenance with the voltage removed. The 
insulator is unrepairable.

EN  
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Transportation, storage and disposal
Transportation of the insulators is allowed by any type of covered transport in 

the manufacturer's package ensuring protection of the packed product from 
mechanical damage, dirt and moisture ingress at the temperature from minus 40 °C 
to plus 40 °C.

The insulators are stored in the manufacturer's package in naturally 
ventilated rooms at ambient temperature from minus 40 °C to plus 40 °C and 
relative humidity up to 75 % at plus 15 °C.

The products are disposed of by transferring insulators and their parts to 
specialized organizations. 

Service life and manufacturer's warranties
The service life of the insulator – 30 years.
The warranty period of the insulator's operation is 3 years from the date 

of sale, provided that the consumer complies with the rules of transportation, 
storage, and operation.

Бұйым туралы негізгі мəліметтер
IEK тауар белгісінің SM шиналық тірек оқшаулағышы (бұдан əрі – 

оқшаулағыш) НКУ күштік шкафтары мен құрастырмаларының ішіне ток 
өткізгіш шиналарды бекітуге арналған. 

Оқшаулағыштардың қалыпты пайдалану жағдайлары мыналар болып 
табылады:

– қоршаған ортаның минус 60 °С-ден плюс 40 °С-ге дейінгі температурасы 
мыналар болып табылады;

– теңіз деңгейінен 2000 метрден аспайтын биіктігі;
– айналадағы ауа таттандырғыш немесе тұтанғыш газдармен, сондай-ақ 

тұздардың буларымен ластанбауы тиіс;
– 15 °С-де салыстырмалы ылғалдылықтың орташа мəні 75 %, м 40 °С 

температурада ең көп салыстырмалы ылғалдылық 90 %.

Техникалық деректер 
Техникалық деректер 1 кестеде келтірілген.
Оқшаулағыштардың габариттік өлшемдері 1 суретте келтірілген.

Жиынтықтылығы
Жиынтықтылығы 2 кестеде келтірілген.

Монтаждау қағидалары мен қауіпсіздік шаралары 
Оқшаулағыш монтаждау бетіне бір жағынан бұранданың көмегімен 

бекітіледі, екінші жағынан оқшаулағышқа ток өткізгіш шина бекітіледі. 
Бұрандалар 1 кестеге сай ұсынылатын айналу моментімен бұралады.

KZ  
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Кернеулі ток өткізгіш шиналарды монтаждауға
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. 

Пайдалану барысында корпусында сызаттар немесе жарықтар пайда 
болған кезде оқшаулағыштарды пайдалануға

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Барлық монтаждау жəне профилактикалық жұмыстарды кернеу өшірулі 
кезде жүргізген жөн. Оқшаулағыш жөндеуге жарамайды.

Тасымалдау, сақтау жəне кəдеге жарату
Оқшаулағыштарды буып-түйілген оқшаулағыштарды механикалық 

зақымдалудан, былғанудан жəне ылғалдың тиюінен сақтауды қамтамасыз 
ететін дайындаушының қаптамасымен айналадағы ауаның минус 40 °С-ден 
плюс 40 °С-ге дейінгі температурасында жабық көліктің кез келген түрімен 
тасымалдауға рұқсат етіледі.

Оқшаулағыштарды дайындаушының қаптамасында табиғи желдетілетін 
үйжайларда айналадағы ауаның минус 40-тан плюс 40 °С-ге дейінгі  
температурасында жəне плюс 15 °С температурада  салыстырмалы 
ылғалдылық жағдайында сақтау керек.

Бұйымдарды кəдеге жарату оқшаулағыштар мен олардың бөлшектерін 
мамандандырылған ұйымдарға өткізу арқылы жүргізіледі.

Қызмет мерзімі жəне дайындаушының кепілдіктері
Тұмшалағышты кепілді сақтау мерзімі тасымалдау жəне сақтау шарттары 

сақталған кезде 12 айды құрайды.

Таблица 1 – Технические данные / Table 1 – Technical Data / 
1 кесте – Техникалық деректер

Наименование / 
Denomination / 
Атауы

Высота, мм / 
Height, mm / 
Биіктігі, мм 

Размер 
резьбы / 
Thread size / 
Бұранданың 
өлшемі

Рекомендуемый 
крутящий 
момент, Н·м / 
Recommended 
torque, N·m / 
Ұсынылатын 
айналу моменті, 
Н·м

Размер 
ключа, мм / 
Wrench size, 
mm / Кілттің 
өлшемі, мм

Номинальное 
напряжение, 
В / Rated 
voltage, V / 
Номиналды 
кернеу, В

SM25 (М6) 25 М6 7 27 1000

SM30 (М6) 30 М6 7 27

SM30 (М8) 30 М8 10 27

SM35 (М6) 35 М6 7 32

SM35 (М8) 35 М8 10 32

SM40 (М8) 40 М8 10 40

SM40 (М10) 40 М10 30 40

SM45 (М8) 45 М8 10 41

SM45 (М10) 45 М10 30 41

SM45 (М12) 45 М12 50 41

SM50 (М8) 50 М8 10 50

SM50 (М10) 50 М10 30 50

SM50 (М12) 50 М12 50 50

SM51 (М8) 51 М8 10 36

SM51 (М10) 51 М10 30 36

SM60 (М8) 60 М8 10 55

SM60 (М10) 60 М10 30 55

SM60 (М12) 60 М12 50 55

SM65 (М8) 65 М8 10 55

SM65 (М10) 65 М10 30 55

SM65 (М12) 65 М12 50 55

SM70 (М10) 70 М10 30 60

SM70 (М12) 70 М12 50 60

SM76 (М10) 76 М10 30 50

SM76 (М12) 76 М12 50 50

SM80 (М10) 80 М10 30 65

SM80 (М12) 80 М12 50 65

Наименование / 
Denomination / 
Атауы

Высота, мм / 
Height, mm / 
Биіктігі, мм 

Размер 
резьбы / 
Thread size / 
Бұранданың 
өлшемі

Рекомендуемый 
крутящий 
момент, Н·м / 
Recommended 
torque, N·m / 
Ұсынылатын 
айналу моменті, 
Н·м

Размер 
ключа, мм / 
Wrench size, 
mm / Кілттің 
өлшемі, мм

Номинальное 
напряжение, 
В / Rated 
voltage, V / 
Номиналды 
кернеу, В

SM25 (М6) 25 М6 7 27 1000

SM30 (М6) 30 М6 7 27

SM30 (М8) 30 М8 10 27

SM35 (М6) 35 М6 7 32

SM35 (М8) 35 М8 10 32

SM40 (М8) 40 М8 10 40

SM40 (М10) 40 М10 30 40
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Наименование / 
Denomination / 
Атауы

Высота, мм / 
Height, mm / 
Биіктігі, мм 

Размер 
резьбы / 
Thread size / 
Бұранданың 
өлшемі

Рекомендуемый 
крутящий 
момент, Н·м / 
Recommended 
torque, N·m / 
Ұсынылатын 
айналу моменті, 
Н·м

Размер 
ключа, мм / 
Wrench size, 
mm / Кілттің 
өлшемі, мм

Номинальное 
напряжение, 
В / Rated 
voltage, V / 
Номиналды 
кернеу, В

SM45 (М8) 45 М8 10 41 1000

SM45 (М10) 45 М10 30 41

SM45 (М12) 45 М12 50 41

SM50 (М8) 50 М8 10 50

SM50 (М10) 50 М10 30 50

SM50 (М12) 50 М12 50 50

SM51 (М8) 51 М8 10 36

SM51 (М10) 51 М10 30 36

SM60 (М8) 60 М8 10 55

SM60 (М10) 60 М10 30 55

SM60 (М12) 60 М12 50 55

SM65 (М8) 65 М8 10 55

SM65 (М10) 65 М10 30 55

SM65 (М12) 65 М12 50 55

SM70 (М10) 70 М10 30 60

SM70 (М12) 70 М12 50 60

SM76 (М10) 76 М10 30 50

SM76 (М12) 76 М12 50 50

SM80 (М10) 80 М10 30 65

SM80 (М12) 80 М12 50 65

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1 /

Òàáëèöà 2 – Êîìïëåêòíîñòü / Table 2 – Completeness of set / 2 êåñòå – Æèûíòûқòûëûқ

Наименование / Denomination / Атауы Количество, на упаковку, шт. (экз.) / Quantity, per 
package, pcs. (copies) / Əр қаптамаға саны, дана

Изделие / Product / Бұйым 10
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Наименование / 
Denomination / Атауы

Размер, мм / Size, mm / Өлшемі, мм

H S B D h

SM25 (М6) 25 27 29,8 М6 8,6

SM30 (М6) 30 27 29 М6 10

SM30 (М8) 30 27 29 М8 10

SM35 (М6) 35 32 32 М6 10

SM35 (М8) 35 32 32 М8 10

SM40 (М8) 40 40 40 М8 12

SM40 (М10) 40 40 40 М10 14

SM45 (М8) 45 41 45 М8 12

SM45 (М10) 45 41 45 М10 14

SM45 (М12) 45 41 45 М12 16,5

SM50 (М8) 50 50 55 М8 12

SM50 (М10) 50 50 55 М10 16

SM50 (М12) 50 50 55 М12 17

SM51 (М8) 51 36 36 М8 12

SM51 (М10) 51 36 36 М10 14

SM60 (М8) 60 55 60 М8 12

SM60 (М10) 60 55 60 М10 18

SM60 (М12) 60 55 60 М12 16,5

SM65 (М8) 65 55 60 М8 12

SM65 (М10) 65 55 60 М10 18

SM65 (М12) 65 55 60 М12 22

SM70 (М10) 70 60 65 М10 18

SM70 (М12) 70 60 65 М12 22

SM76 (М10) 76 50 50 М10 18

SM76 (М12) 76 50 50 М12 22

SM80 (М10) 80 65 70 М10 18

SM80 (М12) 80 65 70 М12 22

Рисунок 1 – Габаритные размеры изоляторов / Figure 1 – Overall dimensions of the insulators /  
1 сурет – Оқшаулағыштардың габариттік өлшемдері

D

H
h B

S
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