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OptiKit T Наконечники слаботочные

Серия OptiKit T позволяет осуществлять быструю, надежную и экономичную 
опрессовку и обжим проводов изолированными или неизолированными на-
конечниками при напряжении до 400 В. Опрессованные наконечники пре-
пятствуют окислению/потемнению, разрушению и нагреву медной жилы, тем 
самым повышая надежность сборки.  

Руководство по выбору

Серия OptiKit T-V OptiKit T-K OptiKit T-Shv OptiKit T-Shv2 OptiKit T Shk OptiKit T-Shp OptiKit T-Shv

Внешний вид

Тип Наконечник 
вилочный НВИ

Наконечник 
кольцевой

Наконечник 
штыревой 
втулочный 

НШвИ

Наконечник 
штыревой 

втулочный под 
два провода 

НШвИ2

Наконечник 
штыревой 

круглый НШкИ

Наконечник 
штыревой 

плоский НШпИ 

Наконечник 
штыревой 

втулочный НШв

Диапазон сечений 
проводников, мм2 0,5-6,0 0,5 - 6,0 0,5 - 50 2х0,5 - 2х16 0,5 - 6,0 0,5 - 6,0 0,5 - 50

Изоляция ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ Нет

* Наиболее часто применяются с шинами нулевыми OptiKit BB, устройствами релейной защиты и автоматики,  

модульными автома-
тическими выключа-

телями OptiDin

блоками автоматиче-
ского ввода резерва 
OptiSave
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OptiKit T-Shv - Наконечник штыревой втулочный НШв 

Наконечники штыревые втулочные НШв обеспечивают оконцевание проводов и кабелей с медными жи-
лами сечением от 0,5 до 50 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 
400 В без изоляционной части. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты. 

Артикулы

Диапазон сечений проводников, мм2 Наименование Артикул Масса, г

0,5 OptiKit T-Shv-W-0,5-6(100шт) 278095 1

0,75 OptiKit T-Shv-W-0,75-6(100шт) 278106 1

1 OptiKit T-Shv-W-1,0-6(100шт) 278096 1

1 OptiKit T-Shv-W-1,0-10(100шт) 278107 1

1,5 OptiKit T-Shv-W-1,5-7(100шт) 278097 8

1,5 OptiKit T-Shv-W-1,5-10(100шт) 278098 8

2,5 OptiKit T-Shv-W-2,5-7(100шт) 278099 8

2,5 OptiKit T-Shv-W-2,5-12(100шт) 278100 14

4 OptiKit T-Shv-W-4,0-9(100шт) 278101 14

4 OptiKit T-Shv-W-4,0-12(100шт) 278102 18

6 OptiKit T-Shv-W-6,0-10(100шт) 278103 20

6 OptiKit T-Shv-W-6,0-12(100шт) 278104 20

6 OptiKit T-Shv-W-6,0-15(100шт) 278105 30

10 OptiKit T-Shv-W-10-12(100шт) 278108 30

10 OptiKit T-Shv-W-10-18(100шт) 278110 42

16 OptiKit T-Shv-W-16-12(100шт) 278111 38

16 OptiKit T-Shv-W-16-18(100шт) 278113 58

25 OptiKit T-Shv-W-25-16(100шт) 278114 70

35 OptiKit T-Shv-W-35-16(100шт) 278115 80

50 OptiKit T-Shv-W-50-20(100шт) 278116 148

Технические характеристики

Характеристика Параметр

Материал контактной части медь 

Покрытие электролитическое лужение 

Номинальное напряжение, В 400

Температура эксплуатации, °С от - 40 до + 80

Климатическое исполнение УХЛ3.1 

Упаковочная норма, шт 100
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Габаритные размеры (мм)

Наименование 
Габаритные размеры, мм Упаковочная 

норма, штL D C B W

OptiKit T-Shv-W-0,5-6

6

1,3 1

0,5

1,7

100

OptiKit T-Shv-W-0,75-6 1,5 1,2 2

OptiKit T-Shv-W-1,0-6 1,8 1,5 2,2

OptiKit T-Shv-W-1,0-10 10 1,8 1,5 2,4

OptiKit T-Shv-W-1,5-7 7 2 1,6 2,4

OptiKit T-Shv-W-1,5-10 10 2 1,6 2,4

OptiKit T-Shv-W-2,5-7 7 2,6 2,2 3,2

OptiKit T-Shv-W-2,5-12 12 2,6 2,2

1

3,2

OptiKit T-Shv-W-4,0-9 9 3,2 2,8
3,8

OptiKit T-Shv-W-4,0-12 12 3,2 2,8

OptiKit T-Shv-W-6,0-10 10 3,9 3,5

4,7OptiKit T-Shv-W-6,0-12 12 3,9 3,5

OptiKit T-Shv-W-6,0-15 15 3,9 3,5

OptiKit T-Shv-W-10-12 12 4,9 4,5
5,8

OptiKit T-Shv-W-10-18 18 4,9 4,5

OptiKit T-Shv-W-16-12 12 6,2 5,8

1,5

7,2
OptiKit T-Shv-W-16-18 18 6,2 5,8

OptiKit T-Shv-W-25-16 16 7,9 7,5 9

OptiKit T-Shv-W-35-16 16 8,7 8,3 10,2

OptiKit T-Shv-W-50-20 20 10,9 10,3 2 12,7
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