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МАСТЕР-КАТАЛОГ
низковольтной продукции



Стр . 001

Силовое оборудование

Воздушные автоматические выключатели

NA8G 
Воздушные 

автоматические 

выключатели 

Стр . 302Стр . 259Стр . 190

NM8, NM8S
Автоматические 

выключатели  

NXM,NXMS
Автоматические 

выключатели  

Автоматические выключатели в литом корпусе

NM1
Автоматические 

выключатели 

Стр . 346Стр . 337

Выключатели-разъединители/рубильники

NH40
Выключатели-

разъединители

NZ7 
Устройство 

автоматического 

ввода резерва(АВР) 

Стр . 349

Устройство автоматического ввода резерва

Устройство автоматического ввода резерва

Стр . 392

Модульные устройства на DIN-Рейку

Серия NB

NВ1-63 
Автоматические 

выключатели 

NВ1-63DC
Автоматические 

выключатели 
 

Стр . 401

NB2LE
Автоматические 

выключатели

дифференциального 

тока (электронные)

Стр . 404

NB1L 
Aвтоматы 

дифференциальные

(электромеханические)

Стр . 408

Стр . 103

NM8N
Автоматические 

выключатели  

NXZ 
Устройство 

автоматического 

ввода резерва(АВР) 

Стр . 362

NXZ(H)B,NXZ(H)M 
Устройство 

автоматического 

ввода резерва(АВР) 

Стр . 376

Стр . 043

Стр . 423Стр . 420Стр . 418Стр . 416

NB310L
Автоматические 

выключатели 

дифференциального

тока

NBH8LE 
Aвтоматы 

дифференциальные 

(электронные)



Акссесуары серии NB 

Модульные устройства на DIN-Рейку

Стр . 428Стр . 427Стр . 426Стр . 425

S9 
Независимый 

расцепитель 

для NВ1

XF9J 
Сигнальный 

вспомогательный 

контакт

для NВ1

XF9  
Вспомогательный 

контакт для NB1 

V9 
Расцепитель 

минимального  

напряжения 

для NВ1 AC230V 

(электронный) 

Серия NEXT

Стр . 443

NXB-63
Автоматические 

выключатели 

  

Стр . 438

Стр . 436Стр . 430

NXB-125
Автоматические 

выключатели  

NXBLE-63Y
Автоматы 

дифференциальные 

       

NX L-63
Устройство

защитного

отключения

AX-X1 для 

NXB-63
Вспомогательный 

контакт 

 

Аксессуары серии NEXT

Стр . 451Стр . 449Стр . 447Стр . 445

SHT-X1 для 

NXB-63
Независимый 

расцепитель 

OUVT-X1 для 

NXB-63
Расцепитель 

максимального 

/минимального 

напряжения 

OVT-X1 для 

NXB-63
Расцепитель 

максимального 

напряжения 

Стр . 457Стр . 455Стр . 453Стр . 452

UVT-X1 для 

NXB-63
Расцепитель 

минимального 

напряжения 

AL-X1 для 

NXB-63
Сигнальный 

вспомогательный 

контакт  

AX-X3 для 

NXB-125 
Вспомогательный 

контакт 

AL-X3 для 

NXB-125 
Вспомогательный 

контакт  

SHT-X3 для 

NXB-125 
Независимый 

расцепитель 

OVT-X3 для 

NXB-125 
Расцепитель 

максимального 

напряжения 

UVT-X3 для 

NXB-125 
Расцепитель 

минимального 

напряжения 

OUVT-X3 для 

NXB-125 
Расцепитель 

максимального

/минимального

напряжения 

DZ47-60
Автоматические 

выключатели 

DZ158 
Aвтоматические 

выключатели

DZ47LE
Aвтоматы 

дифференциальные 

(электронные)

Стр . 463Стр . 462Стр . 461Стр . 459

Стр . 476Стр .473Стр . 470Стр . 465

Аксессуары серии DZ 

Модульные устройства на DIN-Рейку

Стр . 478

Переключатели

Стр . 480

Серия DZ

NH2 
Выключатели 

нагрузки

AX-1 для 

DZ158  
Вспомогательный 

контакт

NZK1

Переключатель

Стр . 488

Ограничители импульсных перенапряжений

Стр . 493

Модульные розетки AC30-111

Стр . 496

Плавкие вставки

RT28
Плавкие вставки 

цилиндрические 

держатели для 

плавких вставок 

с индикацией

NXU-Ⅱ  

Устройства 

защиты от импульсных

перенапряжений

AC30-111

Модульные розетки

NXBLE-63
Aвтоматические 

выключатели 

дифференциального 

тока

Стр . 444 Стр . 439

NXHB-125
Выключатели 

нагрузки

NXB-63S
Автоматические 

выключатели 

  

Шины соединительные 

Шина соединительная

для автоматических 

автоматов

Стр . 490

NU6-Ⅱ  

Ограничитель 

импульсных 

перенапряжений

Стр . 429

Стр . 482

Стр . 507Стр .501Стр . 499Стр . 497

Управление и контроль

NJS3
Реле времени 

NP9 
Кнопки

ND9 

Световые 

индикаторы

NCH8 
Модульные 

контакторы

Стр .504

NCH8-M 
Модульные 

контакторы



Акссесуары серии NB 

Модульные устройства на DIN-Рейку

Стр . 428Стр . 427Стр . 426Стр . 425

S9 
Независимый 

расцепитель 

для NВ1

XF9J 
Сигнальный 

вспомогательный 

контакт

для NВ1

XF9  
Вспомогательный 

контакт для NB1 

V9 
Расцепитель 

минимального  

напряжения 

для NВ1 AC230V 

(электронный) 

Серия NEXT

Стр . 443

NXB-63
Автоматические 

выключатели 

  

Стр . 438

Стр . 436Стр . 430

NXB-125
Автоматические 

выключатели  

NXBLE-63Y
Автоматы 

дифференциальные 

       

NX L-63
Устройство

защитного

отключения

AX-X1 для 

NXB-63
Вспомогательный 

контакт 

 

Аксессуары серии NEXT

Стр . 451Стр . 449Стр . 447Стр . 445

SHT-X1 для 

NXB-63
Независимый 

расцепитель 

OUVT-X1 для 

NXB-63
Расцепитель 

максимального 

/минимального 

напряжения 

OVT-X1 для 

NXB-63
Расцепитель 

максимального 

напряжения 

Стр . 457Стр . 455Стр . 453Стр . 452

UVT-X1 для 

NXB-63
Расцепитель 

минимального 

напряжения 

AL-X1 для 

NXB-63
Сигнальный 

вспомогательный 

контакт  

AX-X3 для 

NXB-125 
Вспомогательный 

контакт 

AL-X3 для 

NXB-125 
Вспомогательный 

контакт  

SHT-X3 для 

NXB-125 
Независимый 

расцепитель 

OVT-X3 для 

NXB-125 
Расцепитель 

максимального 

напряжения 

UVT-X3 для 

NXB-125 
Расцепитель 

минимального 

напряжения 

OUVT-X3 для 

NXB-125 
Расцепитель 

максимального

/минимального

напряжения 

DZ47-60
Автоматические 

выключатели 

DZ158 
Aвтоматические 

выключатели

DZ47LE
Aвтоматы 

дифференциальные 

(электронные)

Стр . 463Стр . 462Стр . 461Стр . 459

Стр . 476Стр .473Стр . 470Стр . 465

Аксессуары серии DZ 

Модульные устройства на DIN-Рейку

Стр . 478

Переключатели

Стр . 480

Серия DZ

NH2 
Выключатели 

нагрузки

AX-1 для 

DZ158  
Вспомогательный 

контакт

NZK1

Переключатель

Стр . 488

Ограничители импульсных перенапряжений

Стр . 493

Модульные розетки AC30-111

Стр . 496

Плавкие вставки

RT28
Плавкие вставки 

цилиндрические 

держатели для 

плавких вставок 

с индикацией

NXU-Ⅱ  

Устройства 

защиты от импульсных

перенапряжений

AC30-111

Модульные розетки

NXBLE-63
Aвтоматические 

выключатели 

дифференциального 

тока

Стр . 444 Стр . 439

NXHB-125
Выключатели 

нагрузки

NXB-63S
Автоматические 

выключатели 

  

Шины соединительные 

Шина соединительная

для автоматических 

автоматов

Стр . 490

NU6-Ⅱ  

Ограничитель 

импульсных 

перенапряжений

Стр . 429

Стр . 482

Стр . 507Стр .501Стр . 499Стр . 497

Управление и контроль

NJS3
Реле времени 

NP9 
Кнопки

ND9 

Световые 

индикаторы

NCH8 
Модульные 

контакторы

Стр .504

NCH8-M 
Модульные 

контакторы



Модульные устройства на DIN-Рейку

Управление и контроль

Стр . 514Стр .513Стр . 511Стр . 509

Пускатели, автоматические выключатели защиты двигателя

Пускорегулирующая аппаратура

Стр . 593

KG10D
Таймеры 

электронные 

NKG3
Таймеры 

электронные 

TH35-7.5
DIN-РЕЙКА 

ОЦИНКОВАННАЯ

NJMC1
Импульсное 

реле 

Контакторы

Стр . 535Стр . 531Стр . 515 Стр . 548Стр . 544

NС6
Контакторы 

NС1  
Контакторы   

NC1-N, 
Контакторы

NС2
Контакторы 

NC2-NS 
Контакторы

Тепловое реле для серии NC2

Стр . 552

Контакторы серии NEXT

Стр . 562

Пускорегулирующая аппаратура

NR2
Тепловое 

реле 

NXC
Контакторы 

NQ3 

Пускатели в 

корпусе

Стр . 602

NS2 
Автоматические 

выключатели 

защиты 

двигателя

Стр . 613Стр .612Стр . 607Стр . 605

Автоматизация и промышленный контроль

Реле 

Стр .620Стр . 618Стр . 616

JZX-22F 
Промежуточные 

реле 

NJDC-17
Промежуточное 

реле 

XJ3-D 
Реле 

контроля фаз 

NJYB3 

Реле 

контроля фаз 

NTE8
Реле 

времени 

NJS5
Реле 

времени 

NJB1-X 

Реле 

контроля фаз 

Стр . 628Стр .626

Стр . 624

JSZ3
Реле задержки 

времени 

NJYW1 
Реле контроля 

уровня 

жидкости

NJBK1 
Реле защиты

двигателя

Вакуумные контакторы

Стр . 590

NС9 

Вакуумный

контактор

Стр . 578

Тепловое реле для серии NEXT

NXR
Тепловое 

реле 

Стр . 652Стр .647Стр . 638Стр . 636

Устройство управления и сигнализации

Nd16   
Световые 

индикаторы и
зумеры 

NP2  
Кнопки 

управления 

NP8
Кнопки 

управления 

NPH1  
Кнопочные 

посты 

RT36
Плавкий 

предохранитель

с ножевым 

контактом 

Плавкие вставки 

Стр . 631



Модульные устройства на DIN-Рейку

Управление и контроль

Стр . 514Стр .513Стр . 511Стр . 509

Пускатели, автоматические выключатели защиты двигателя

Пускорегулирующая аппаратура

Стр . 593

KG10D
Таймеры 

электронные 

NKG3
Таймеры 

электронные 

TH35-7.5
DIN-РЕЙКА 

ОЦИНКОВАННАЯ

NJMC1
Импульсное 

реле 

Контакторы

Стр . 535Стр . 531Стр . 515 Стр . 548Стр . 544

NС6
Контакторы 

NС1  
Контакторы   

NC1-N, 
Контакторы

NС2
Контакторы 

NC2-NS 
Контакторы

Тепловое реле для серии NC2

Стр . 552

Контакторы серии NEXT

Стр . 562

Пускорегулирующая аппаратура

NR2
Тепловое 

реле 

NXC
Контакторы 

NQ3 

Пускатели в 

корпусе

Стр . 602

NS2 
Автоматические 

выключатели 

защиты 

двигателя

Стр . 613Стр .612Стр . 607Стр . 605

Автоматизация и промышленный контроль

Реле 

Стр .620Стр . 618Стр . 616

JZX-22F 
Промежуточные 

реле 

NJDC-17
Промежуточное 

реле 

XJ3-D 
Реле 

контроля фаз 

NJYB3 

Реле 

контроля фаз 

NTE8
Реле 

времени 

NJS5
Реле 

времени 

NJB1-X 

Реле 

контроля фаз 

Стр . 628Стр .626

Стр . 624

JSZ3
Реле задержки 

времени 

NJYW1 
Реле контроля 

уровня 

жидкости

NJBK1 
Реле защиты

двигателя

Вакуумные контакторы

Стр . 590

NС9 

Вакуумный

контактор

Стр . 578

Тепловое реле для серии NEXT

NXR
Тепловое 

реле 

Стр . 652Стр .647Стр . 638Стр . 636

Устройство управления и сигнализации

Nd16   
Световые 

индикаторы и
зумеры 

NP2  
Кнопки 

управления 

NP8
Кнопки 

управления 

NPH1  
Кнопочные 

посты 

RT36
Плавкий 

предохранитель

с ножевым 

контактом 

Плавкие вставки 

Стр . 631



Устройство управления и сигнализации

Стр . 658Стр . 655

Стр . 702

Контроллер для компенсации реактивной мощности

Стр . 706

Конденсатор с жидким диэлектриком

Выключатели путевые 

Стр . 669Стр . 667Стр . 663Стр . 660

Приводная техника

Стр . 671

Стр . 716

Оборудование питания

Трансформаторы однофазные 

LW32

Переключатели 

кулачковые 

NP3 
Пульты 

кнопочные 

Автоматизация и промышленный контроль

YBLX-ME
Выключатели 

путевые

  

YBLX-P1
Вылкючатели 

путевые

YBLX-K1
Вылкючатели 

путевые 

YBLX-K3
Вылкючатели 

путевые 

NVF5
Преобразователи 

частоты 

NVF2G
Преобразователь 

частоты 

NJR2
Устройство 

плавного пуска 

CJ19
Контакторы для цепей 

компенсации 

реактивной мощности 

NWC6
Сухой 

конденсатор

BZMJ
Конденсатор с жидким 

диэлектриком 

 

JKF8
Контроллер для  

компенсации

реактивной 

мощности

Стр . 692Стр . 679

Стр . 696

Конденсатор с сухим диэлектриком

Компенсация реактивной мощности

Стр . 698

Контактор для цепей компенсации реактивной мощности 

Компенсация реактивной мощности

NDK 

Трансформаторы 

Приборы измерения 

NP
Амперметры и 

вольтметры 

BH-0.66 
Трансформаторы 

тока

Стр . 742 Стр . 745

Цифровые 

измерительные

приборы

Стр . 719

NWK1
Контроллер 

Стр . 709

Стр . 750

Щиты с монтажной панелью

Щиты и Корпуса

NXW5
Щиты с монтажной 

панелью 

NX8 

Модульные 

корпуса пластиковые

Стр . 748

Корпуса пластиковые



Устройство управления и сигнализации

Стр . 658Стр . 655

Стр . 702

Контроллер для компенсации реактивной мощности

Стр . 706

Конденсатор с жидким диэлектриком

Выключатели путевые 

Стр . 669Стр . 667Стр . 663Стр . 660

Приводная техника

Стр . 671

Стр . 716

Оборудование питания

Трансформаторы однофазные 

LW32

Переключатели 

кулачковые 

NP3 
Пульты 

кнопочные 

Автоматизация и промышленный контроль

YBLX-ME
Выключатели 

путевые

  

YBLX-P1
Вылкючатели 

путевые

YBLX-K1
Вылкючатели 

путевые 

YBLX-K3
Вылкючатели 

путевые 

NVF5
Преобразователи 

частоты 

NVF2G
Преобразователь 

частоты 

NJR2
Устройство 

плавного пуска 

CJ19
Контакторы для цепей 

компенсации 

реактивной мощности 

NWC6
Сухой 

конденсатор

BZMJ
Конденсатор с жидким 

диэлектриком 

 

JKF8
Контроллер для  

компенсации

реактивной 

мощности

Стр . 692Стр . 679

Стр . 696

Конденсатор с сухим диэлектриком

Компенсация реактивной мощности

Стр . 698

Контактор для цепей компенсации реактивной мощности 

Компенсация реактивной мощности

NDK 

Трансформаторы 

Приборы измерения 

NP
Амперметры и 

вольтметры 

BH-0.66 
Трансформаторы 

тока

Стр . 742 Стр . 745

Цифровые 

измерительные

приборы

Стр . 719

NWK1
Контроллер 

Стр . 709

Стр . 750

Щиты с монтажной панелью

Щиты и Корпуса

NXW5
Щиты с монтажной 

панелью 

NX8 

Модульные 

корпуса пластиковые

Стр . 748

Корпуса пластиковые



1.1 Область применения

Воздушные автоматические выключатели серии NA8G с 

номинальным током от 200 до 6300 А и номинальным ра

бочим напряжением 400 или 690 В перем. тока использу

ются в распределительных сетях перем. тока частотой 

50/60 Гц для распределения электроэнергии, а также для 

защиты электрических цепей и электрооборудования от 

перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыка

ния, а также замыкания на землю одной из фаз.

Благодаря высокой отключающей способности, нулевом

у дуговому пробою и набору интеллектуальных защитны

х функций выключатель можно использовать для избира

тельной защиты с точным срабатыванием, для надежной 

подачи электроэнергии без ненужных отключений.

Этот выключатель можно использовать на электростанци

ях, заводах, в шахтах и в современных высотных зданиях,  

а также в экологически чистых проектах, таких как ветро

вая и солнечная энергетика.

1. Общие сведения

Воздушные автоматические 

выключатели NA8G 

 2.1 Температура окружающего воздуха: –25 - +40 °C; 

среднее значение в течение 24 часов не должно 

превышать +35 °C (кроме особых ситуаций).

2.2 Высота над уровнем моря на месте установки: ≤2000 м.

2.3 Категория загрязнения окружающей среды: 3.

2.4 Атмосферные условия:на месте установки относительная 

влажность не должна превышать 50% при максимальной 

температуре +40 °C; при меньшей температуре 

допускается более высокая относительная влажность; 

относительная влажность 90% допускается при 

температуре +20 °C; необходимо принимать 

специальные меры против образования конденсата.

2.5 Примечание: без электронного разцепителя этот 

выключатель действует как выключатель-разъединитель.

2.6  Структура условного обозначения

2. Условия эксплуатации

1. Различные способы подключения к шинам, вертикальные 

и горизонтальные

2. Уникальная конструкция вторичных цепей.

3. Многофункциональный расцепитель.

4. Визуализация измеряемых величин на ЖК дисплее.

5. Возможность передачи данных по протоколу Modbus 

Rs485.

6. Высокий уровень базовой комплектации.

7. 5 типоразмеров размеров. Компактные габариты

3. Регулируемые параметры электронных расцепителей, 

наличие кнопки «тест», функция записи аварий, функция 

самодиагностики, функция отключения MCR, измерений 

высоких гармоник в сети.

9. Счетчик коммутаций.

Число полюсов:3, 4

Номинальный ток, In 

NA8G  - 

Тип электронного расцепителя:

M: Стандартный

H:  Многофункциональный, передача 

данных Modbus RS485

Номинальный ток 

типоразмера

 

3200A

 

6300A

1600A
 

Номинальный ток типоразмера, Inm:

1600A, 2500A,3200A, 4000A,6300A

Серия

Номинальный ток In, А
 

2000, 2500, 2900, 3200

4000A 2500, 3200, 4000

4000, 5000, 6300

200, 400, 630, 800,

 

1000,1250, 1600

630, 800, 1000, 1250,

 

1600,2000, 2500

2500A

� -� �  / �

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-001 P-002NA8G Воздушные автоматические выключатели

1.2 Стандарт: IEC/EN 60947-2

3. Устройство изделия

Клеммы цепей управления Независимый расцепитель

Электронный расцепитель Указатель состояния пружин

Электромагнит включения

Рукоятка взвода пружины

Кнопка включения

Мотор-редуктор

Кнопка отключения

Указатель положения контактов

Расцепитель минимального напряжения

 

Крышка

Маркировка

Рукоятка взвода пружины

Клеммы цепей управления

Кнопка включения

Указатель состояния пружин

Кнопка индикации причины отключения и сброса 

Кнопка отключения

Указатель положения контактов

Электронный расцепитель 

  

Применение: Металлургическая промышленность, 

нефтегазовая отрасль, объекты инфраструктуры, 

коммерческая недвижимость.

Преимущества изделия
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перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыка
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относительная влажность 90% допускается при 
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2.6  Структура условного обозначения
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4. Визуализация измеряемых величин на ЖК дисплее.
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самодиагностики, функция отключения MCR, измерений 

высоких гармоник в сети.
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Применение: Металлургическая промышленность, 

нефтегазовая отрасль, объекты инфраструктуры, 

коммерческая недвижимость.
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Test

Connected

Disconnected

Test

Connected

Disconnected

Test

Connected

Disconnected

Connected  - положение “вкачено” выключателя в шасси. Test:  - положение “испытание” выключателя в шасси.

Disconnected - положение “выкачено” выключателя в шасси.

(5)  Вкатите выключатель в шасси в  положение “вкачено”.

(3) Положите выключатель на салазках. (4) Убедитесь в том, что основание выключателя опирается на все четыре точки.

(2) Выдвиньте салазки.(1) Положите шасси горизонтально.

charged
discharged

charged discharged

Выключатель отключен, 

пружины взведены
Выключатель отключен, 

пружины разряжены

Выключатель включен, 

пружины взведены
Выключатель включен, 

пружины разряжены

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-003 P-004NA8G Воздушные автоматические выключатели

Выдвижное исполнение

Клеммы цепей управления

Защитные шторки

Полость для рукоятки

Индикация положения выключателя

Блокировка в положении “выкачено” навесным замком

Рукоятка



Test

Connected

Disconnected

Test

Connected

Disconnected

Test

Connected

Disconnected

Connected  - положение “вкачено” выключателя в шасси. Test:  - положение “испытание” выключателя в шасси.

Disconnected - положение “выкачено” выключателя в шасси.

(5)  Вкатите выключатель в шасси в  положение “вкачено”.

(3) Положите выключатель на салазках. (4) Убедитесь в том, что основание выключателя опирается на все четыре точки.

(2) Выдвиньте салазки.(1) Положите шасси горизонтально.

charged
discharged

charged discharged

Выключатель отключен, 

пружины взведены
Выключатель отключен, 

пружины разряжены

Выключатель включен, 

пружины взведены
Выключатель включен, 

пружины разряжены

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-003 P-004NA8G Воздушные автоматические выключатели

Выдвижное исполнение

Клеммы цепей управления

Защитные шторки

Полость для рукоятки

Индикация положения выключателя

Блокировка в положении “выкачено” навесным замком

Рукоятка



4.1 Основные технические характеристики

4. Технические характеристики

Выдвижное 

Горизонтальное 

45 50 55 60

Вертикальное 

45 50 55 60-5~40 -5~40
Присоединение

Исполнение

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-005 P-006NA8G Воздушные автоматические выключатели

высота над уровнем моря, м

Выдерживаемое напряжение, В

Напряжение изоляции, В

Номинальное напряжение, В 

Номинальный ток, А

2000

3500

1000

690

1×In

3000

3000

800

580

0.96×In

4000

2500

700

500

0.92×In

5000

2000

600

400

0.87×In

Inm, А

In, А

Толщина, мм

Ширина, мм

Кол-во шин

NA8G-1600

200

5

20

1

Шина

400

5

50

1

630

5

40

2

800

5

50

2

1000

5

60

2

1250

8

60

2

1600

10

60

2

630

5

60

2

800

5

60

2

1000

5

60

2

1250

8

60

2

1600

6

100

2

2000

6

100

3

2500

5

100

4

NA8G-2500

Inm, А

In, А

Толщина, мм

Ширина, мм

Кол-во шин

NA8G-3200

Шина

3200

10

100

4

4000

10

100

5

2500

5

100

4

2900

10

100

3

3200

10

100

4

4000

10

100

5

5000

10

100

7

6300

10

100

8

NA8G-4000 NA8G-6300

Потребляемая мощности, Вт

Типоразмер Номинальный ток, А Выдвижное исполнение Стационарное исполнение

4.2 Изменение характеристик выключателя

4.2.1 Изменение характеристик выключателя в зависимости от температуры окружающей среды 

1600

2500

3200

200

400

630

800

1000

1250

1550

630

800

1000

1600

1250

1900

2400

2500

200

400

630

800

1000

1250

1500

630

800

1000

1500

1250

1900

2300

2500

200

400

630

800

950

1150

1450

630

800

1000

1500

1150

1800

2200

2450

200

400

550

700

900

1050

1350

630

800

1000

1500

1150

1800

2200

2350

200

400

630

800

1000

1250

1600

630

800

1000

1600

1250

1900

2400

2500

200

400

630

800

1000

1250

1550

630

800

1000

1500

1250

1900

2300

2500

200

400

630

800

950

1200

1500

630

800

1000

1500

1150

1800

2200

2500

200

400

580

700

900

1100

1450

630

800

1000

1500

1150

1700

2200

2400

200

400

630

800

1000

1250

1600

630

800

1000

1600

1250

2000

2500

2500

200

400

630

800

1000

1250

1600

630

800

1000

1600

1250

2000

2500

2500

4000

6300

2900

3200

3200

3800

4000

5000

6100

2900

3100

3100

3600

4000

4700

6000

2800

3000

3000

3400

3900

4600

5500

2700

2900

2900

3200

3800

4400

5200

2900

3200

3200

3800

3800

5000

6100

2900

3200

3200

3600

3600

4800

6000

2900

3050

3050

3400

3400

4650

5500

2800

2900

2900

3200

3200

4500

5200

2900

3200

3200

4000

4000

5000

6300

2900

3200

3200

4000

3800

5000

6300

4.3 Потребляемая мощности

     Для автоматических выключателей потери мощности измеряются в соответствии со стандартом МЭК 60947-2.

     значения, приведенные в таблице, относятся к выделяемой автоматическим выключателем мощности для трех- и

     четырехполюсных исполнений с током равным номинальному току 

1600

200

400

630

800

1000

1250

1600

115

140

161

215

230

250

460

45

80

100

110

120

130

220

4.2.2 Изменение характеристик выключателя в зависимости от высоты над уровнем моря

До высоты 2000м над уровнем моря значения параметров автоматических выключателей NA8G не изменяются.

С увеличением высоты изменяются свойства среды, в которой работают выключатели: состав, диэлектрическая

проницаемость, охлаждающая способность и давление. Зависимость от высоты выражается в основном в уменьшении

основных параметров - максимального рабочего напряжения и номинального тока выключателя. В таблице ниже приведена

зависимость этих параметров от высоты применения.

2500

3200

630

800

1000

1600

1250

2000

2500

2500

122

156

172

440

268

530

600

600

45

62

78

200

122

262

312

260

4000

6300

2900

3200

3200

4000

4000

5000

6100

600

670

670

1047

550

590

950

260

420

420

656

-

-

-

4.4 Рекомендуемые шины для использования с выключателем и рекомендации для пользователей по монтажу шин.

Износостойкость, 

циклов В-О

Масса(3P/4P), кг

Размеры(3P/4P),мм

В× Ш × Г

Подвод питания

Тип

Номинальный ток In, А

Номинальное напряжение изоляции Ui, В

Номинальное рабочее напряжение Ue, В

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность Icu, кА

Номинальная предельная рабочая 

отключающая способность Ics, кА 

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток  Icw,   1s (kA)

Макс. число коммутаций, циклов/час

15000

5000

сверху или снизу

22/26.5

42.5/55

320×(254/324)×258

351×(282/352)×352

NA8G-1600

200,400,630

800,1000,1250

1600,

690

415 690

50  25

40  20

40  20

20

52.5/66.5

98/121

10000

1500

402×(362/457)×322

439 ×(375/470)×439

NA8G-3200

2500,3200

1000

415 690

100 65

80  65

80  65

10

5000

500

-

210/233

439×(813/928)×501

NA8G-6300 

4000,5000    6300

1000

415

120

100

100

10

233

439×928×501

Число полюсов 3, 4 3, 4 3, 4 3

58/75

110/145

10000

1500

NA8G-4000

3200,4000

1000

415 690

100 65

100  65

85  65

10

3, 4

46/55

80/91.5

10000

4000

NA8G-2500

630,800,1000

1250, 1600

2000,2500

1000

415 690

80  50

55  40

55  40

20

3, 4

406×(422/537)×329

439.5×(435/550)×445

402×（432.5/547.5）×330

439.5×(435/550)×445

Диапазон регулировки расцепителя Ir = (0,4...1) In

Механическая

Электрическая

стационарный

выдвижной

стационарный  

выдвижной  

-



4.1 Основные технические характеристики

4. Технические характеристики

Выдвижное 

Горизонтальное 

45 50 55 60

Вертикальное 

45 50 55 60-5~40 -5~40
Присоединение

Исполнение

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-005 P-006NA8G Воздушные автоматические выключатели

высота над уровнем моря, м

Выдерживаемое напряжение, В

Напряжение изоляции, В

Номинальное напряжение, В 

Номинальный ток, А

2000

3500

1000

690

1×In

3000

3000

800

580

0.96×In

4000

2500

700

500

0.92×In

5000

2000

600

400

0.87×In

Inm, А

In, А

Толщина, мм

Ширина, мм

Кол-во шин

NA8G-1600

200

5

20

1

Шина

400

5

50

1

630

5

40

2

800

5

50

2

1000

5

60

2

1250

8

60

2

1600

10

60

2

630

5

60

2

800

5

60

2

1000

5

60

2

1250

8

60

2

1600

6

100

2

2000

6

100

3

2500

5

100

4

NA8G-2500

Inm, А

In, А

Толщина, мм

Ширина, мм

Кол-во шин

NA8G-3200

Шина

3200

10

100

4

4000

10

100

5

2500

5

100

4

2900

10

100

3

3200

10

100

4

4000

10

100

5

5000

10

100

7

6300

10

100

8

NA8G-4000 NA8G-6300

Потребляемая мощности, Вт

Типоразмер Номинальный ток, А Выдвижное исполнение Стационарное исполнение

4.2 Изменение характеристик выключателя

4.2.1 Изменение характеристик выключателя в зависимости от температуры окружающей среды 

1600

2500

3200

200

400

630

800

1000

1250

1550

630

800

1000

1600

1250

1900

2400

2500

200

400

630

800

1000

1250

1500

630

800

1000

1500

1250

1900

2300

2500

200

400

630

800

950

1150

1450

630

800

1000

1500

1150

1800

2200

2450

200

400

550

700

900

1050

1350

630

800

1000

1500

1150

1800

2200

2350

200

400

630

800

1000

1250

1600

630

800

1000

1600

1250

1900

2400

2500

200

400

630

800

1000

1250

1550

630

800

1000

1500

1250

1900

2300

2500

200

400

630

800

950

1200

1500

630

800

1000

1500

1150

1800

2200

2500

200

400

580

700

900

1100

1450

630

800

1000

1500

1150

1700

2200

2400

200

400

630

800

1000

1250

1600

630

800

1000

1600

1250

2000

2500

2500

200

400

630

800

1000

1250

1600

630

800

1000

1600

1250

2000

2500

2500

4000

6300

2900

3200

3200

3800

4000

5000

6100

2900

3100

3100

3600

4000

4700

6000

2800

3000

3000

3400

3900

4600

5500

2700

2900

2900

3200

3800

4400

5200

2900

3200

3200

3800

3800

5000

6100

2900

3200

3200

3600

3600

4800

6000

2900

3050

3050

3400

3400

4650

5500

2800

2900

2900

3200

3200

4500

5200

2900

3200

3200

4000

4000

5000

6300

2900

3200

3200

4000

3800

5000

6300

4.3 Потребляемая мощности

     Для автоматических выключателей потери мощности измеряются в соответствии со стандартом МЭК 60947-2.

     значения, приведенные в таблице, относятся к выделяемой автоматическим выключателем мощности для трех- и

     четырехполюсных исполнений с током равным номинальному току 

1600

200

400

630

800

1000

1250

1600

115

140

161

215

230

250

460

45

80

100

110

120

130

220

4.2.2 Изменение характеристик выключателя в зависимости от высоты над уровнем моря

До высоты 2000м над уровнем моря значения параметров автоматических выключателей NA8G не изменяются.

С увеличением высоты изменяются свойства среды, в которой работают выключатели: состав, диэлектрическая

проницаемость, охлаждающая способность и давление. Зависимость от высоты выражается в основном в уменьшении

основных параметров - максимального рабочего напряжения и номинального тока выключателя. В таблице ниже приведена

зависимость этих параметров от высоты применения.

2500

3200

630

800

1000

1600

1250

2000

2500

2500

122

156

172

440

268

530

600

600

45

62

78

200

122

262

312

260

4000

6300

2900

3200

3200

4000

4000

5000

6100

600

670

670

1047

550

590

950

260

420

420

656

-

-

-

4.4 Рекомендуемые шины для использования с выключателем и рекомендации для пользователей по монтажу шин.

Износостойкость, 

циклов В-О

Масса(3P/4P), кг

Размеры(3P/4P),мм

В× Ш × Г

Подвод питания

Тип

Номинальный ток In, А

Номинальное напряжение изоляции Ui, В

Номинальное рабочее напряжение Ue, В

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность Icu, кА

Номинальная предельная рабочая 

отключающая способность Ics, кА 

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток  Icw,   1s (kA)

Макс. число коммутаций, циклов/час

15000

5000

сверху или снизу

22/26.5

42.5/55

320×(254/324)×258

351×(282/352)×352

NA8G-1600

200,400,630

800,1000,1250

1600,

690

415 690

50  25

40  20

40  20

20

52.5/66.5

98/121

10000

1500

402×(362/457)×322

439 ×(375/470)×439

NA8G-3200

2500,3200

1000

415 690

100 65

80  65

80  65

10

5000

500

-

210/233

439×(813/928)×501

NA8G-6300 

4000,5000    6300

1000

415

120

100

100

10

233

439×928×501

Число полюсов 3, 4 3, 4 3, 4 3

58/75

110/145

10000

1500

NA8G-4000

3200,4000

1000

415 690

100 65

100  65

85  65

10

3, 4

46/55

80/91.5

10000

4000

NA8G-2500

630,800,1000

1250, 1600

2000,2500

1000

415 690

80  50

55  40

55  40

20

3, 4

406×(422/537)×329

439.5×(435/550)×445

402×（432.5/547.5）×330

439.5×(435/550)×445

Диапазон регулировки расцепителя Ir = (0,4...1) In

Механическая

Электрическая

стационарный

выдвижной

стационарный  

выдвижной  

-
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1
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100 92

251
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(3
P)

45
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210 22

2
7
5

2
8
1

Междуфазная 

перегородка

Горизонтальное присоединение

Междуфазная перегородка

Вертикальное присоединение
N полюс

12×Φ11(3P)

16×Φ11(4P)

4P 

3P 

7

7

3
2
0

100 92

341

100 92

341
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237(3P)

307(4P)

1
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1
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307(4P)
254(3P)
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1
4
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(3

P
)

1
5
5
(4

P
)
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.5

(3
P)

45
.5

(4
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1
7
9

3
3
.5

2
7
5

2
8
1

24-Φ11(3P)

32-Φ11(4P)

101 101

8
0
.5

85

3
5

35 1
5

101

3P 
4P 

210 22

Междуфазная 

перегородка

Горизонтальное присоединение

Вертикальное присоединение

Междуфазная 

перегородка

N полюс

7

7

C 

C

C

C 

3
5
1

282(3P)

352(4P)

442(в положении “включено”)

488(в положении “отключено”)

95 76

1
4
9
(3

P
)

1
5
5
(4

P
)

78
.5

(3
P)

75
.5

(4
P)

7

442(в положении “включено”)

488(в положении “отключено”)

95 76

1
7
9

1
5

7

6
3
.5

2-Φ6.5×10

2-Φ6.5

145(3P)

215(4P)

9
5

210 36

63

3
5

3
1
0

2
7
5

24×Φ11(3P)

32×Φ11(4P)

101 101 101

85

35

8
0
.53
5

1
5

N полюс

3P  
4P  

Междуфазная перегородка

Междуфазная 

перегородка

Горизонтальное присоединение

Вертикальное присоединение

Вертикальное присоединение

3
5
1

282(3P)

352(4P)

1
4
9
(3

P
)

1
5
5
(4

P
)

7
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(3
P

)

75
.5

(4
P)

345(в положении “включено”)

391(в положении “отключено”)

95 76

7

Междуфазная перегородка

345(в положении “включено”)

391(в положении “отключено”)

Горизонтальное присоединение

95 76

3
1
0

1
4
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7

a
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8
.5

2-Φ6.5×10

2-Φ6.5

145(3P)

215(4P)

9
5

210 36

2
7
5

63

3
5

76 76 76

12×Φ11(3P)

16×Φ11(4P)

3
5

60

25 1
5

N полюс

3P 

4P  

NA8G-1600 (In=1600A) выдвижное исполнение

NA8G-1600 (In=200A ~1250A) выдвижное исполнение

Примечание: если пользователь 

намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, 

тогда требуется заменить  крайние верхние и 

нижние шины на шины аналогичные средним. 

NA8G-1600 (200A~1250A) стационарное исполнение

NA8G-1600 (In=1600A) стационарное исполнение

5. Габаритные и установочные размеры , и присоединение, мм

Примечание: если пользователь 

намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, 

тогда требуется заменить  крайние верхние и 

нижние шины на шины аналогичные средним.

Примечание: если пользователь 

намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, 

тогда требуется заменить  крайние верхние и 

нижние шины на шины аналогичные средним. 

Примечание: если пользователь 

намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, 

тогда требуется заменить  крайние верхние и 

нижние шины на шины аналогичные средним. 

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-007 P-008NA8G Воздушные автоматические выключатели

In(A)

200, 400, 630

800, 1000

1250

a(mm)

5

10

15

In(A)

200, 400, 630

800, 1000
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5

10

15
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2
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118.5
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188.5(4P)
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197(4P)

6
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188.5(4P)

118.5118.5(3P)

4×Φ8.5

1
0

0
6

4

N Pole
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NA8G-1600 (In=1600A) выдвижное исполнение

NA8G-1600 (In=200A ~1250A) выдвижное исполнение

Примечание: если пользователь 

намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, 

тогда требуется заменить  крайние верхние и 

нижние шины на шины аналогичные средним. 

NA8G-1600 (200A~1250A) стационарное исполнение

NA8G-1600 (In=1600A) стационарное исполнение

5. Габаритные и установочные размеры , и присоединение, мм

Примечание: если пользователь 

намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, 

тогда требуется заменить  крайние верхние и 

нижние шины на шины аналогичные средним.

Примечание: если пользователь 

намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, 

тогда требуется заменить  крайние верхние и 

нижние шины на шины аналогичные средним. 

Примечание: если пользователь 

намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, 

тогда требуется заменить  крайние верхние и 

нижние шины на шины аналогичные средним. 

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-007 P-008NA8G Воздушные автоматические выключатели
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2
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1
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N полюс 8×Φ13

92.5

Примечание:  если пользователь намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°.  

Вырез в дверце

От центра крепежного отверстия на правой стороне выключателя От центра крепежного отверстия на правой стороне выключателя

8-�5
220

258

118.5

6

2
8
53
2
2

Установочная панель

10-Φ5
220

258

78

3
2
0

1
1
8

1
2
0

1
1
8

2

Установочная панель

NA8G-1600 выдвижное исполнение

Вырез в дверце

 NA8G-2500 выдвижное исполнение

NA8G-1600 стационарное исполнение

Вырез в дверце
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9
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Примечание:  если пользователь намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°.  

Вырез в дверце

От центра крепежного отверстия на правой стороне выключателя От центра крепежного отверстия на правой стороне выключателя

8-�5
220

258

118.5

6

2
8
53
2
2

Установочная панель

10-Φ5
220

258

78

3
2
0

1
1
8

1
2
0

1
1
8

2

Установочная панель

NA8G-1600 выдвижное исполнение

Вырез в дверце

 NA8G-2500 выдвижное исполнение

NA8G-1600 стационарное исполнение

Вырез в дверце

2
4

0
1

9
9

.5

217.5(3P)

332.5(4P)

X

Y

217.5

385
52 386 7

308

2
5

8

Вырез в дверце

2
1

2
5
8

1
3

413(4P)

318(3P)

292

435(4P)

340(3P)

181
11 11

28

60

4
0

1
7

1
1
5

32×Φ13

N полюс

959595

300

2
6
9

28
.5

3
1
1
.2

342.2

2

4×Φ12

435(4P)

340(3P)

1
5
0

290

359

150

a
a

1
1
2

5
5

6
0

1
1
5

4
0
2

50

18min

4
2

95

60
N полюс

1
7

8×Φ13
28

95 95 86

95 95 95

6
0

N полюс 30 60
16×Φ13

1
4

3
0

3
2

60
N полюс

b

8×Φ13
28

95 95 95
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NA8G-3200(In=2900, 3200A) выдвижное исполнение ,заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

NA8G-3200(In=2900, 3200A) выдвижное исполнение , заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

NA8G-3200 стационарное исполнение
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NA8G-3200（In=2000A~2500A） выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

NA8G-3200 выдвижное исполнение, переднее присоединение

Примечание:  если пользователь намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°  

NA8G-3200（In=2000A~2500A） выдвижное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

Примечание:  если пользователь намерен изменить вертикальное

соединение на горизонтальное, тогда требуется повернуть шины на 90°

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-011 P-012NA8G Воздушные автоматические выключатели
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NA8G-3200(In=2900, 3200A) выдвижное исполнение ,заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

NA8G-3200(In=2900, 3200A) выдвижное исполнение , заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

NA8G-3200 стационарное исполнение
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NA8G-3200（In=2000A~2500A） выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

NA8G-3200 выдвижное исполнение, переднее присоединение

Примечание:  если пользователь намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°  

NA8G-3200（In=2000A~2500A） выдвижное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

Примечание:  если пользователь намерен изменить вертикальное

соединение на горизонтальное, тогда требуется повернуть шины на 90°

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-011 P-012NA8G Воздушные автоматические выключатели
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                                          In=2500A

Примечание:  если пользователь намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°  
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NA8G-4000 выдвижное исполнение (заднее присоединение, вертикальные контактные пластины)

NA8G-4000 выдвижное исполнение

NA8G-4000 выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-013 P-014NA8G Воздушные автоматические выключатели
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NA8G-3200 стационарное исполнение (заднее присоединение, вертикальные контактные пластины)

NA8G-3200 стационарное исполнение

Вырез в дверце

NA8G-3200 стационарное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины
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                                          In=2500A

Примечание:  если пользователь намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°  
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NA8G-4000 выдвижное исполнение (заднее присоединение, вертикальные контактные пластины)

NA8G-4000 выдвижное исполнение

NA8G-4000 выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-013 P-014NA8G Воздушные автоматические выключатели

Y

115 115 115

a

1
0

0

29

Φ11

5
7

2
5

5
5

32

45

14

C 

C

Y

12-�13

115

86

1
8

.5

50

115 115

5
5

1
1

2
a

32

Ferrous material

C 

C

NA8G-3200 стационарное исполнение (заднее присоединение, вертикальные контактные пластины)

NA8G-3200 стационарное исполнение

Вырез в дверце

NA8G-3200 стационарное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины
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NA8G-4000 выдвижное исполнение, переднее присоединение

NA8G-4000 стационарное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины
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                           In=2500A

Примечание:  если пользователь намерен изменить горизонтальное

соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°  

NA8G-4000 стационарное исполнение , заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

NA8G-4000 выдвижное исполнение, переднее присоединение

NA8G-4000  стационарное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-015 P-016NA8G Воздушные автоматические выключатели

200200(3P)

7
3

1
5
0

215215(3P)

315(4P)

330(4P)

16

1
2

3
3

2
9
0

8×Φ4

318

361

2
7

0

3
1

1

2
8

.52
0

.5

189(3P)

304(4P)

73150

44

290

33

7

200200(3P)
2
1
.5

2
5
8

315(4P)
3
4
.5

215215(3P)

330(4P)

4
0
2

154154

189



Y

X释能

按  下 按  下

10.5

11 200(3P)
315(4P)

200 11

1
3

1
6
3
.5

2
3
8
.5

115 115 115

25 Ф1178a

2
9

3
0

1
2

9

1
5

Y

1
6
.5

C
C

In(A)

2500 25

3200~4000 30

a（mm）
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NA8G-4000 стационарное исполнение , заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

NA8G-4000 выдвижное исполнение, переднее присоединение

NA8G-4000  стационарное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-015 P-016NA8G Воздушные автоматические выключатели
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NA8G-6300(In=4000A~5000A) выдвижное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

NA8G-6300(In=4000A~5000A) выдвижное исполнение , заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины 

NA8G-6300(In=6300A) выдвижное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины 

NA8G-6300(In=6300A) выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины 
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Воздушные автоматические выключатели NA8GP-017 P-018NA8G Воздушные автоматические выключатели
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NA8G-6300(In=4000A~5000A) выдвижное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

NA8G-6300(In=4000A~5000A) выдвижное исполнение , заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины 

NA8G-6300(In=6300A) выдвижное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины 

NA8G-6300(In=6300A) выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины 
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Воздушные автоматические выключатели NA8GP-017 P-018NA8G Воздушные автоматические выключатели
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NA8G-1600 с электронным расцепителям типа М NA8G-2500 - 6300 с электронным расцепителям типа М  

6. Электрические схемы

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-019 P-020NA8G Воздушные автоматические выключатели
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TA

N
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FU
52 564337

55
FU

50 53 54

M
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HL3 HL4

47

31

41

292521 2313 17 19159 10 1121XT

XT 3 32 34

Q/QY

SA

HL2

28

F

26 30

DT

SB2 SB1

2422201614 1812

SAL

6

HL1

A  B  C

Индикатор аварии

Электронный расцепитель

40 4946

39 42 44 45 48 51

Вспомогательные контактыИндикация
выключения

Индикация
включения

Индикация взвода 
пружины

Расцепитель 
минимального 

напряжения

Мотор-
редуктор

отключено включеносиловые
цепи

Электронный расцепитель

F—— независимый расцепитель

M—— мотор-редуктор

HL1~HL4—— индикаторы

S—— модуль питания DC24В

DT—— электромагнит включения

SA—— путевой выключатель

SB1~SB2—— кнопки

QF—— автоматический выключатель

Q/QY— расцепитель минимального напряжения

AX— вспомогательные контакты

XT— клеммы

SAL— микровыключатель

Fu—предохранитель 

TA— трансформатор тока

# #
1 и 2:   вводы внешнего питания

# # #4, 5 и 6: выводы сигнализации аварии 

AX

Тип вспомогательных контактов

 

F—— независимый расцепитель

M—— мотор-редуктор

HL1~HL4——индикаторы

S—— модуль питания DC24В

DT—— электромагнит включения

SA——  путевой выключатель

SB1~SB2——кнопки

QF—— автоматический 

             выключатель

Q/QY—расцепитель минимального 

             напряжения

XT— клеммы

AX— вспомогательные контакты 

SAL— микровыключатель

FU— предохранитель

TA— трансформатор тока

# #
1 и 2:   вводы внешнего питания

# # #4, 5 и 6: выводы сигнализации аварии
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6
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A   B  C

40 4946

39 42 44 45 48 51

Индикатор аварии

Электронный расцепитель AX

1.Четыре переключающих

контакта (по умолчанию)
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Вспомогательные контактыИндикация
выключения

Индикация
включения

Индикация взвода 
пружины

Расцепитель 
минимального 

напряжения

Мотор-
редуктор

отключено включеносиловые
цепи

Электронный расцепитель

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - по запросу)

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - по запросу)

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - по запросу)

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - по запросу)

Тип вспомогательных контактов

 
2. Шесть переключающих контактов  3. 3 NO + 3NC 1. Четыре переключающих

контакта (по умолчанию)

2. Шесть переключающих контактов 3. 4 NO + 4 NC 5 NO + 5 NC



NA8G-1600 с электронным расцепителям типа М NA8G-2500 - 6300 с электронным расцепителям типа М  

6. Электрические схемы

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-019 P-020NA8G Воздушные автоматические выключатели
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Расцепитель 
минимального 
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Мотор-
редуктор

отключено включеносиловые
цепи

Электронный расцепитель

F—— независимый расцепитель

M—— мотор-редуктор

HL1~HL4—— индикаторы

S—— модуль питания DC24В

DT—— электромагнит включения

SA—— путевой выключатель

SB1~SB2—— кнопки

QF—— автоматический выключатель

Q/QY— расцепитель минимального напряжения

AX— вспомогательные контакты

XT— клеммы

SAL— микровыключатель

Fu—предохранитель 

TA— трансформатор тока

# #
1 и 2:   вводы внешнего питания

# # #4, 5 и 6: выводы сигнализации аварии 

AX

Тип вспомогательных контактов

 

F—— независимый расцепитель

M—— мотор-редуктор

HL1~HL4——индикаторы

S—— модуль питания DC24В

DT—— электромагнит включения

SA——  путевой выключатель

SB1~SB2——кнопки

QF—— автоматический 

             выключатель

Q/QY—расцепитель минимального 

             напряжения

XT— клеммы

AX— вспомогательные контакты 

SAL— микровыключатель

FU— предохранитель

TA— трансформатор тока

# #
1 и 2:   вводы внешнего питания

# # #4, 5 и 6: выводы сигнализации аварии
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Индикация взвода 
пружины

Расцепитель 
минимального 

напряжения

Мотор-
редуктор

отключено включеносиловые
цепи

Электронный расцепитель

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - по запросу)

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - по запросу)

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - по запросу)

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - по запросу)

Тип вспомогательных контактов

 
2. Шесть переключающих контактов  3. 3 NO + 3NC 1. Четыре переключающих

контакта (по умолчанию)

2. Шесть переключающих контактов 3. 4 NO + 4 NC 5 NO + 5 NC



NA8G-2500 - 6300 с электронным расцепителям типа HNA8G-1600 с электронным расцепителям типа Н

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-021 P-022NA8G Воздушные автоматические выключатели
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494640

50

Q/QY

PSU-1—— модуль питания (по желанию) AX—вспомогательные контакты

Q/QY—расцепитель минимального 

напряжения

Xt—клеммы

ST-DP —модуль связи

ST-DN—модуль связи

SAL—микровыключатель

RU-1—релейный модуль (по желанию)

Device Net

модуль ST-DN 

RU-1 relay module

AX

F—— независимый расцепитель

M—— мотор-редуктор

HL1~HL4—— индикаторы

S—— модуль питания DC24В

DT—— электромагнит включения

SA—— путевой выключатель

SB1~SB2—— кнопки

QF—— автоматический выключатель

Fu—предохранитель 

TA— трансформатор тока

Индикатор аварии

Электронный расцепитель

# #1 and 2:вводы внешнего питания
#3: защитное заземление (PE)
# # #4, 5 and 6: выводы контакта аварийного срабатывания (№ 5 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А) 
# # #7, 8 and 9: выводы вспомогательного контакта (№ 8 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
# # #10, 11 and 12:выводы вспомогательного контакта (№ 11 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
#14 and #15：интерфейс связи RS485 (при наличии связи) ; протокол связи MODBUS - RTU(по умолчанию)
# # # # # #16, 17, 18, 19, 26 and 27: программируемые точки ввода-вывода (110 В пост. тока, 0,5 А; 250 В перем. тока, 5 А) 
# # # #
20, 21, 22, and 23: вводы сигналов напряжения фаза A, B, C и N (для электронного разцепителя типа H) (допустимое 

напряжение: 400 В перем. тока)
# #24 and 25: для подключения внешнего трансформатора

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - 

по запросу)

PSU-1—— модуль питания (по желанию)

AX—вспомогательные контакты 

Q/QY—расцепитель минимального 

             напряжения

Xt—клеммы

ST-DP —модуль связи

ST-DN—модуль связи

SAL—микровыключатель

Fu—предохранитель

TA—трансформатор тока

RU-1—релейный модуль (по желанию)

# #1 and 2:вводы внешнего питания
#3: защитное заземление (PE)
# # #4, 5 and 6: выводы контакта аварийного срабатывания (№ 5 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А) 
# # #
7, 8 and 9: выводы вспомогательного контакта (№ 8 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)

# # #10, 11 and 12:выводы вспомогательного контакта (№ 11 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
#14 and #15：интерфейс связи RS485 (при наличии связи) ; протокол связи MODBUS - RTU(по умолчанию)
# # # # # #16, 17, 18, 19, 26 and 27: программируемые точки ввода-вывода (110 В пост. тока, 0,5 А; 250 В перем. тока, 5 А) 
# # # #20, 21, 22, and 23: вводы сигналов напряжения фаза A, B, C и N (для электронного разцепителя типа H) (допустимое 

напряжение: 400 В перем. тока)
# #24 and 25: для подключения внешнего трансформатора 
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10

Device Net

RU-1 relay module

AX

DT—— электромагнит включения

SA——  путевой выключатель

SB1~SB2——кнопки

QF—— автоматический 

             выключатель

F—— независимый расцепитель

M—— мотор-редуктор

HL1~HL4——индикаторы

S—— модуль питания DC24В

релейный модуль PSU-1  

модуль ST-DPмодуль ST-DN 

Индикатор аварии

Электронный расцепитель

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - 

по запросу)

37 

38 39 

40 

41 42 

43 

44 45 

46 

47 48 

37 

38 

39 43 45 47 

40 42 44 48 46 

41 37 

38 39 

40 

41 42 

43 

44 45 

46 

47 48 

49 

50 51 

52 

53 54 

37 

38 39 

40 

41 42 

43 

44 45 

46 

47 48 

37 

38 39 

40 

41 42 

43 

44 45 

46 

47 48 

49 52

50 5351 54

37 

38 

39 43 45 4947 51

40 42 44 48 5246 50

41 37 39 43 45 47 

38 40 42 44 48 46 

41 49 5351 55

52 5650 54

Вспомогательные контактыИндикация
выключения

Индикация
включения

Индикация взвода 
пружины

Расцепитель 
минимального 

напряжения

Мотор-
редуктор

отключено включеносиловые
цепи

Электронный расцепитель Вспомогательные контактыИндикация
выключения

Индикация
включения

Индикация взвода 
пружины

Расцепитель 
минимального 

напряжения

Мотор-
редуктор

отключено включеносиловые
цепи

Электронный расцепитель

1.Четыре переключающих

контакта (по умолчанию)

2. Шесть переключающих контактов  3. 3 NO + 3NC 1. Четыре переключающих

контакта (по умолчанию)

2. Шесть переключающих контактов 3. 4 NO + 4 NC 5 NO + 5 NC

Тип вспомогательных контактов

 

Тип вспомогательных контактов

 



NA8G-2500 - 6300 с электронным расцепителям типа HNA8G-1600 с электронным расцепителям типа Н

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-021 P-022NA8G Воздушные автоматические выключатели

3

1XT

32 34

SA

37

28

F
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Green Red

Profibus-DP

FU

модуль ST-DP
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SB2

86

SAL

12 1814 16 20

D14

SB1

HL3 HL4

A  B  C

D13 D15 D16

10 39 42 44 45 48 51

494640

50

Q/QY

PSU-1—— модуль питания (по желанию) AX—вспомогательные контакты

Q/QY—расцепитель минимального 

напряжения

Xt—клеммы

ST-DP —модуль связи

ST-DN—модуль связи

SAL—микровыключатель

RU-1—релейный модуль (по желанию)

Device Net

модуль ST-DN 

RU-1 relay module

AX

F—— независимый расцепитель

M—— мотор-редуктор

HL1~HL4—— индикаторы

S—— модуль питания DC24В

DT—— электромагнит включения

SA—— путевой выключатель

SB1~SB2—— кнопки

QF—— автоматический выключатель

Fu—предохранитель 

TA— трансформатор тока

Индикатор аварии

Электронный расцепитель

# #1 and 2:вводы внешнего питания
#3: защитное заземление (PE)
# # #4, 5 and 6: выводы контакта аварийного срабатывания (№ 5 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А) 
# # #7, 8 and 9: выводы вспомогательного контакта (№ 8 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
# # #10, 11 and 12:выводы вспомогательного контакта (№ 11 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
#14 and #15：интерфейс связи RS485 (при наличии связи) ; протокол связи MODBUS - RTU(по умолчанию)
# # # # # #16, 17, 18, 19, 26 and 27: программируемые точки ввода-вывода (110 В пост. тока, 0,5 А; 250 В перем. тока, 5 А) 
# # # #
20, 21, 22, and 23: вводы сигналов напряжения фаза A, B, C и N (для электронного разцепителя типа H) (допустимое 

напряжение: 400 В перем. тока)
# #24 and 25: для подключения внешнего трансформатора

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - 

по запросу)

PSU-1—— модуль питания (по желанию)

AX—вспомогательные контакты 

Q/QY—расцепитель минимального 

             напряжения

Xt—клеммы

ST-DP —модуль связи

ST-DN—модуль связи

SAL—микровыключатель

Fu—предохранитель

TA—трансформатор тока

RU-1—релейный модуль (по желанию)

# #1 and 2:вводы внешнего питания
#3: защитное заземление (PE)
# # #4, 5 and 6: выводы контакта аварийного срабатывания (№ 5 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А) 
# # #
7, 8 and 9: выводы вспомогательного контакта (№ 8 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)

# # #10, 11 and 12:выводы вспомогательного контакта (№ 11 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
#14 and #15：интерфейс связи RS485 (при наличии связи) ; протокол связи MODBUS - RTU(по умолчанию)
# # # # # #16, 17, 18, 19, 26 and 27: программируемые точки ввода-вывода (110 В пост. тока, 0,5 А; 250 В перем. тока, 5 А) 
# # # #20, 21, 22, and 23: вводы сигналов напряжения фаза A, B, C и N (для электронного разцепителя типа H) (допустимое 

напряжение: 400 В перем. тока)
# #24 and 25: для подключения внешнего трансформатора 
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RU-1 relay module
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DT—— электромагнит включения

SA——  путевой выключатель

SB1~SB2——кнопки

QF—— автоматический 

             выключатель

F—— независимый расцепитель

M—— мотор-редуктор

HL1~HL4——индикаторы

S—— модуль питания DC24В

релейный модуль PSU-1  

модуль ST-DPмодуль ST-DN 

Индикатор аварии

Электронный расцепитель

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - 

по запросу)
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Вспомогательные контактыИндикация
выключения

Индикация
включения

Индикация взвода 
пружины

Расцепитель 
минимального 

напряжения

Мотор-
редуктор

отключено включеносиловые
цепи

Электронный расцепитель Вспомогательные контактыИндикация
выключения

Индикация
включения

Индикация взвода 
пружины

Расцепитель 
минимального 

напряжения

Мотор-
редуктор

отключено включеносиловые
цепи

Электронный расцепитель

1.Четыре переключающих

контакта (по умолчанию)

2. Шесть переключающих контактов  3. 3 NO + 3NC 1. Четыре переключающих

контакта (по умолчанию)

2. Шесть переключающих контактов 3. 4 NO + 4 NC 5 NO + 5 NC

Тип вспомогательных контактов

 

Тип вспомогательных контактов

 



7.2. Интерфейс по умолчанию и метод управления для электронного расцепителя типа M

Интерфейс по умолчанию для электронного расцепителя типа M описан ниже. (Ток для каждой фазы можно выбрать 

нажатиемкнопки «→»).

    Чтобы перейти к состоянию запроса с параметрами, следует однократно нажать кнопку меню. 
   

Затем следует нажать кнопку «→», чтобы перейти к запросу установки параметра для защиты от сверхтока.

Интерфейс по умолчанию  для электронного расцепителя типа M Состояние запроса с параметрами – установка тока защиты от перегрузки

Состояние запроса о срабатывании – ток срабатывания Состояние запроса о срабатывании – время срабатывания

Состояние моделирования срабатывания – моделируемый ток Состояние моделирования срабатывания – моделируемое время

Press Чтобы вернуться к интерфейсу по умолчанию из любого состояния, следует нажать кнопку "RESET".

Нажмите кнопку "TEST", чтобы перейти к состоянию моделирования срабатывания при 6IR. 

После срабатывания можно просмотреть следующие данные. :

Дважды нажмите кнопку меню, чтобы перейти к состоянию запроса о срабатывании (отображаются сведения о последнем 

срабатывании).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

“ IR ” индикатор Аварийная сигнализация функций защиты от перегрузки 

 

LED дисплей

“ Ig ” индикатор

“ MENU ” кнопка

“ IR ” переключатель

“ tR ” переключатель

“ test ” кнопка

“ tsd ” переключатель

“ Isd ” переключатель

“ RESET ” кнопка

Кнопки перемещения по меню

На LED дисплее показывает ток ,время срабатывания и т.д.

Аварийная сигнализация функций защиты от замыкания на землю

“ Isd ” индикатор Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания с 

короткой задержкой срабатывания

“ Ii ” индикатор Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания

Доступ к разным подменю

Настройка значение уставки тока для защиты от  перегрузки

Настройка задержки срабатывания защиты от  перегрузки

Настройка значение уставки тока для защиты от  КЗ с короткой задержкой срабатывания˛

Настройка  короткой задержки срабатывания 

Настройка значение уставки тока замыкания на землю˛

Тестироание мгновенной защиты от КЗ

Настройка задержки срабатывания защиты от  замыкания на землю

Настройка значение уставки тока для мгновенной защиты от  КЗ 

“ Ig ” переключатель

“ tg ” переключатель

“ Ii ” переключатель

Необходимо нажатие кнопки “ RESET ” после срабатывания аварии 

и настройки параметров.  

кнопка  “        ” 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7. Электронный расцепитель

7.1 Электронный расцепитель типа М

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-023 P-024NA8G Воздушные автоматические выключатели



7.2. Интерфейс по умолчанию и метод управления для электронного расцепителя типа M

Интерфейс по умолчанию для электронного расцепителя типа M описан ниже. (Ток для каждой фазы можно выбрать 

нажатиемкнопки «→»).

    Чтобы перейти к состоянию запроса с параметрами, следует однократно нажать кнопку меню. 
   

Затем следует нажать кнопку «→», чтобы перейти к запросу установки параметра для защиты от сверхтока.

Интерфейс по умолчанию  для электронного расцепителя типа M Состояние запроса с параметрами – установка тока защиты от перегрузки

Состояние запроса о срабатывании – ток срабатывания Состояние запроса о срабатывании – время срабатывания

Состояние моделирования срабатывания – моделируемый ток Состояние моделирования срабатывания – моделируемое время

Press Чтобы вернуться к интерфейсу по умолчанию из любого состояния, следует нажать кнопку "RESET".

Нажмите кнопку "TEST", чтобы перейти к состоянию моделирования срабатывания при 6IR. 

После срабатывания можно просмотреть следующие данные. :

Дважды нажмите кнопку меню, чтобы перейти к состоянию запроса о срабатывании (отображаются сведения о последнем 

срабатывании).
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“ IR ” индикатор Аварийная сигнализация функций защиты от перегрузки 

 

LED дисплей

“ Ig ” индикатор

“ MENU ” кнопка

“ IR ” переключатель

“ tR ” переключатель

“ test ” кнопка

“ tsd ” переключатель

“ Isd ” переключатель

“ RESET ” кнопка

Кнопки перемещения по меню

На LED дисплее показывает ток ,время срабатывания и т.д.

Аварийная сигнализация функций защиты от замыкания на землю

“ Isd ” индикатор Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания с 

короткой задержкой срабатывания

“ Ii ” индикатор Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания

Доступ к разным подменю

Настройка значение уставки тока для защиты от  перегрузки

Настройка задержки срабатывания защиты от  перегрузки

Настройка значение уставки тока для защиты от  КЗ с короткой задержкой срабатывания˛

Настройка  короткой задержки срабатывания 

Настройка значение уставки тока замыкания на землю˛

Тестироание мгновенной защиты от КЗ

Настройка задержки срабатывания защиты от  замыкания на землю

Настройка значение уставки тока для мгновенной защиты от  КЗ 

“ Ig ” переключатель

“ tg ” переключатель

“ Ii ” переключатель

Необходимо нажатие кнопки “ RESET ” после срабатывания аварии 

и настройки параметров.  
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7. Электронный расцепитель

7.1 Электронный расцепитель типа М

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-023 P-024NA8G Воздушные автоматические выключатели



7.3 Электронный расцепитель типа Н

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

1213

ЖК- экран

“ Ig “ индикатор

“ Isd “ индикатор

“ test ”

“ Ii “ индикатор

На ЖК-экране можно просмотреть ток каждой фазы, различные параметры настройки, 

номинальный ток, аварийный ток, время расцепления и другие данные.

Аварийная сигнализация функций защиты от замыкания на землю

“ IR “ индикатор Аварийная сигнализация функций защиты от перегрузки 

Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания с 

короткой задержкой срабатывания

Кнопка для моделирования мгновенного срабатывания

Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания

Товарная марка Товарная марка “CHINT"  1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Кнопка“SET ”

Кнопка“UP”

Кнопка“RETURN” 

Кнопка“ACK”

Кнопка“DOWN”

Кнопка“INQUIRY”

Для перехода в меню уставки по умолчанию (кнопка «влево» при необходимости перехода влево или 

вправо в интерфейсе уставки).

Для перемещения курсора вверх в пределах текущего меню, а также для настройки параметра сложения в 

меню настройки параметров.

Выход из текущего меню и возврат к предшествующему меню или отмена значения текущего 

параметра настройки.

Переход к следующему меню из выбранного в настоящий момент пункта (переход к состоянию установки в 

интерфейсе уставки или выход из состояния установки при повторном нажатии кнопки). 

Для перемещения курсора вниз в пределах текущего меню, а также для настройки параметра вычитания в 

меню настройки параметров.

Для перехода в меню запроса по умолчанию (кнопка «вправо» при необходимости перехода влево 

или вправо в интерфейсе уставки).

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-025 P-026NA8G Воздушные автоматические выключатели

7.4 Интерфейс по умолчанию и метод управления для 

электронный расцепитель типа Н В электронном 

расцепителе имеется 4 меню высшего уровня (меню 

измерения, меню настройки параметров, меню настройки 

параметров защиты, меню архивирования и 

обслуживания), а также меню по умолчанию.

Ток,Ⅰ

Максимум

Коэффициент 

несимметрии

100%

Ia

Ib

Ic

In

7.4.1 Структура меню измерения

Значение реального 

времени

Ia,Ib,

Ic,In

Максимум 

Uab= 380В

Ubc= 380В

Uca= 380В

Uan= 220В

Ubn= 220В

Ucn= 220В

Uav= 380В

0%

A,B,C

EP= 200кВт·ч

EQ= 10квар·ч

ES= 200кВА·ч

EP= 200кВт·ч

EQ= 200квар·ч

EP= 0кВт·ч

EQ= 0квар·ч

Reset

Напряжение, U

Частота, F

Электроэнергия, E

Мгновенное значение

Текущая теплоемкость

Требуемое значение

Мгновенное значение

Среднее значение

Общая электроэнергия

Электроэнергия на входе

Электроэнергия на выходе

Сброс счетчика электроэнергии

1002A
A B CN

150

100

50

0

Первое меню Второе меню Третье меню

Ia= 1000A

Ib= 1001A

Ic= 998A

In= 0A

Ig= 0A  or  I△n=0.00A

Ia= 1300A

Ib= 1400A

Ic= 1380A

In= 200A

Ig= 0A  or  I△n=0.00A

Ia= 3%

Ib= 5%

Ic= 1%

15min

Ia= 1000A

Ib= 1000A

Ic= 998A

In= 0A

Ia= 1050A

Ib= 1040A

Ic= 1010A

In= 0A

Четвертое меню Пятое меню

Коэффициент несимметрии

Последовательность фаз

50 Гц



7.3 Электронный расцепитель типа Н

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

1213

ЖК- экран

“ Ig “ индикатор

“ Isd “ индикатор

“ test ”

“ Ii “ индикатор

На ЖК-экране можно просмотреть ток каждой фазы, различные параметры настройки, 

номинальный ток, аварийный ток, время расцепления и другие данные.

Аварийная сигнализация функций защиты от замыкания на землю

“ IR “ индикатор Аварийная сигнализация функций защиты от перегрузки 

Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания с 

короткой задержкой срабатывания

Кнопка для моделирования мгновенного срабатывания

Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания

Товарная марка Товарная марка “CHINT"  1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Кнопка“SET ”

Кнопка“UP”

Кнопка“RETURN” 

Кнопка“ACK”

Кнопка“DOWN”

Кнопка“INQUIRY”

Для перехода в меню уставки по умолчанию (кнопка «влево» при необходимости перехода влево или 

вправо в интерфейсе уставки).

Для перемещения курсора вверх в пределах текущего меню, а также для настройки параметра сложения в 

меню настройки параметров.

Выход из текущего меню и возврат к предшествующему меню или отмена значения текущего 

параметра настройки.

Переход к следующему меню из выбранного в настоящий момент пункта (переход к состоянию установки в 

интерфейсе уставки или выход из состояния установки при повторном нажатии кнопки). 

Для перемещения курсора вниз в пределах текущего меню, а также для настройки параметра вычитания в 

меню настройки параметров.

Для перехода в меню запроса по умолчанию (кнопка «вправо» при необходимости перехода влево 

или вправо в интерфейсе уставки).

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-025 P-026NA8G Воздушные автоматические выключатели

7.4 Интерфейс по умолчанию и метод управления для 

электронный расцепитель типа Н В электронном 

расцепителе имеется 4 меню высшего уровня (меню 

измерения, меню настройки параметров, меню настройки 

параметров защиты, меню архивирования и 

обслуживания), а также меню по умолчанию.

Ток,Ⅰ

Максимум

Коэффициент 

несимметрии

100%

Ia

Ib

Ic

In

7.4.1 Структура меню измерения

Значение реального 

времени

Ia,Ib,

Ic,In

Максимум 

Uab= 380В

Ubc= 380В

Uca= 380В

Uan= 220В

Ubn= 220В

Ucn= 220В

Uav= 380В

0%

A,B,C

EP= 200кВт·ч

EQ= 10квар·ч

ES= 200кВА·ч

EP= 200кВт·ч

EQ= 200квар·ч

EP= 0кВт·ч

EQ= 0квар·ч

Reset

Напряжение, U

Частота, F

Электроэнергия, E

Мгновенное значение

Текущая теплоемкость

Требуемое значение

Мгновенное значение

Среднее значение

Общая электроэнергия

Электроэнергия на входе

Электроэнергия на выходе

Сброс счетчика электроэнергии

1002A
A B CN

150

100

50

0

Первое меню Второе меню Третье меню

Ia= 1000A

Ib= 1001A

Ic= 998A

In= 0A

Ig= 0A  or  I△n=0.00A

Ia= 1300A

Ib= 1400A

Ic= 1380A

In= 200A

Ig= 0A  or  I△n=0.00A

Ia= 3%

Ib= 5%

Ic= 1%

15min

Ia= 1000A

Ib= 1000A

Ic= 998A

In= 0A

Ia= 1050A

Ib= 1040A

Ic= 1010A

In= 0A

Четвертое меню Пятое меню

Коэффициент несимметрии

Последовательность фаз

50 Гц



Воздушные автоматические выключатели NA8GP-027 P-028NA8G Воздушные автоматические выключатели

Мощность, P

P= 660кВт

Q= 0квар

S= 660кВА

-1.00

Расчетно

PFa= 1.00

PFb= 1.00

PFc= 1.00

Pa=  220кВт

Qa=  0квар

Sa=  220kVA

Pb=  220кВт

Qb=  0квар

Sb=  220кВА

Pc=  220кВт

Qc=  0квар

Sc=  220кВА

P=   660kW

Q=   0квар

S=   660кВА

P=   661кВт

Q=   2kvar

S=   662кВА

Reset(+/-)

P,  Q,  S

Коэффициент мощности

Pa,  Qa,  Sa

Pb,  Qb,  Sb

Pc,  Qc,  Sc

P,  Q,  S

Максимум

Гармоники, H

Ia，Ib

Ic，In

Ia

Uan

Ib

Ubn

Ic

Ucn

In

Uan，Ubn

Ucn

I(A)

Ia= 1000A

Ib= 1000A

Ic= 1000A

In= 1000A

Uab= 380В

Ubc= 380В

Uca= 380В

Uan= 220В

Ubn= 220В

Ucn= 220В

Ia= 0.0%

Ib= 0.0%

Ic= 0.0%

In= 0.0%

Uab= 0.0%

Ubc= 0.0%

Uca= 0.0%

Uan= 0.0%

Ubn= 0.0%

Ucn= 0.0%

Ia= 0.0%

Ib= 0.0%

Ic= 0.0%

In= 0.0%

U(V)

I(%)

U(%)

I(%)

IМгновенное значение

Требуемое значение

Форма волны 

Базовая форма

THD

thd

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

thd

FFT

Ia FFT THD=0.0%

Ic FFT THD=0.0%

Ib FFT THD=0.0%

In FFT THD=0.0%

Uab FFT THD=0.0%

Ubc FFT THD=0.0%

Ubc FFT THD=0.0%

Uca FFT THD=0.0%

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uab= 0.0%

Ubc= 0.0%

Uca= 0.0%

Uan= 0.0%

Ubn= 0.0%

Ucn= 0.0%

Ib(3, 5, 7...31)

Ic(3, 5, 7...31)

In(3, 5, 7...31)

Uab(3, 5, 7...31)

Ubc(3, 5, 7...31)

Ubc(3, 5. 7...31)

Uca(3, 5, 7...31)

Ia(3, 5, 7...31)

U(%)

I(3, 5, 7...31)

U(3, 5, 7...31)

7.4.2 Структура меню параметров настройки

8.4.3 Структура меню настройки параметров защиты

Ir

Токовая защита

Время задержки

Время охлаждения

Тип системы

Схема ввода проводов

Большая задержка

Настройка измерительного

 счетчика

Токовая защита

Тест и блокирование

Тестовое 

срабатывание

Дистанционное 

блокирование

Блокирование 

параметра

=3Φ4W 4CT

=Провода вводятся через верхний проем

Тип теста

Параметр теста

Инициирование теста

Дистанционное блокирование

Блокирование параметра

(ввод) пользовательского 

пароля

=0000

=three section protection

=I:9999A

=запуск

Блокирование параметра

=блокирование

Пользовательский пароль (изменение)

=0000

Пример: =1000A=100%In

Пример:  =ON

Пример: =C1，Is@6Ir

Пример: =3ч

Адрес

Скорость передачи данных

Настройка функций

Режим исполнения

Состояние 

ввода-вывода

Настройка связи

Настройка 

ввода-вывода

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

=DO1

=региональная блокировка

=3

=9.6K

=DO1

=замыкающий импульс

=360с

Состояние ввода-вывода

DO1 DO2 DO3 DI1

1   1   1   1

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

=разблокирование



Воздушные автоматические выключатели NA8GP-027 P-028NA8G Воздушные автоматические выключатели

Мощность, P

P= 660кВт

Q= 0квар

S= 660кВА

-1.00

Расчетно

PFa= 1.00

PFb= 1.00

PFc= 1.00

Pa=  220кВт

Qa=  0квар

Sa=  220kVA

Pb=  220кВт

Qb=  0квар

Sb=  220кВА

Pc=  220кВт

Qc=  0квар

Sc=  220кВА

P=   660kW

Q=   0квар

S=   660кВА

P=   661кВт

Q=   2kvar

S=   662кВА

Reset(+/-)

P,  Q,  S

Коэффициент мощности

Pa,  Qa,  Sa

Pb,  Qb,  Sb

Pc,  Qc,  Sc

P,  Q,  S

Максимум

Гармоники, H

Ia，Ib

Ic，In

Ia

Uan

Ib

Ubn

Ic

Ucn

In

Uan，Ubn

Ucn

I(A)

Ia= 1000A

Ib= 1000A

Ic= 1000A

In= 1000A

Uab= 380В

Ubc= 380В

Uca= 380В

Uan= 220В

Ubn= 220В

Ucn= 220В

Ia= 0.0%

Ib= 0.0%

Ic= 0.0%

In= 0.0%

Uab= 0.0%

Ubc= 0.0%

Uca= 0.0%

Uan= 0.0%

Ubn= 0.0%

Ucn= 0.0%

Ia= 0.0%

Ib= 0.0%

Ic= 0.0%

In= 0.0%

U(V)

I(%)

U(%)

I(%)

IМгновенное значение

Требуемое значение

Форма волны 

Базовая форма

THD

thd

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

thd

FFT

Ia FFT THD=0.0%

Ic FFT THD=0.0%

Ib FFT THD=0.0%

In FFT THD=0.0%

Uab FFT THD=0.0%

Ubc FFT THD=0.0%

Ubc FFT THD=0.0%

Uca FFT THD=0.0%

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

3  5  7  9  11...31)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uab= 0.0%

Ubc= 0.0%

Uca= 0.0%

Uan= 0.0%

Ubn= 0.0%

Ucn= 0.0%

Ib(3, 5, 7...31)

Ic(3, 5, 7...31)

In(3, 5, 7...31)

Uab(3, 5, 7...31)

Ubc(3, 5, 7...31)

Ubc(3, 5. 7...31)

Uca(3, 5, 7...31)

Ia(3, 5, 7...31)

U(%)

I(3, 5, 7...31)

U(3, 5, 7...31)

7.4.2 Структура меню параметров настройки

8.4.3 Структура меню настройки параметров защиты

Ir

Токовая защита

Время задержки

Время охлаждения

Тип системы

Схема ввода проводов

Большая задержка

Настройка измерительного

 счетчика

Токовая защита

Тест и блокирование

Тестовое 

срабатывание

Дистанционное 

блокирование

Блокирование 

параметра

=3Φ4W 4CT

=Провода вводятся через верхний проем

Тип теста

Параметр теста

Инициирование теста

Дистанционное блокирование

Блокирование параметра

(ввод) пользовательского 

пароля

=0000

=three section protection

=I:9999A

=запуск

Блокирование параметра

=блокирование

Пользовательский пароль (изменение)

=0000

Пример: =1000A=100%In

Пример:  =ON

Пример: =C1，Is@6Ir

Пример: =3ч

Адрес

Скорость передачи данных

Настройка функций

Режим исполнения

Состояние 

ввода-вывода

Настройка связи

Настройка 

ввода-вывода

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

=DO1

=региональная блокировка

=3

=9.6K

=DO1

=замыкающий импульс

=360с

Состояние ввода-вывода

DO1 DO2 DO3 DI1

1   1   1   1

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

=разблокирование



7.4.4 Структура меню архивирования и обслуживания

Пример:300

Пример:219(кнопки подтверждения и сброса)

Пример:120

Пример:20(кнопки подтверждения и сброса)

Сигнализация по токовым 

параметрам

Количество событий 

срабатывания

Износ контактов

Информация об изделии

Запись о срабатывании

Пример:

1. Срабатывание при минимальном напряжении

2004/06/17

Срабатывание при минимальном напряжении

T=0.20с

Umax=0В

11:24:59

6/17

F=0.00Гц

Uab= 0В

Ubc= 0В

Uca= 0В

Например, сигнализация нарушения порядка чередования фаз, сигнализация обратной мощности, 

сигнализация превышения частоты

......

Примечания. a. Фактическая конфигурация меню зависит от набора функций, выбранных пользователем. 

b. После 10 минут бездействия на экране контроллера появляется заставка. 

Пример:

1 Dl (для сигнализации по входному 

сигналу Dl)

2004/07/16

Пример:

8 (независимая выдержка времени для 

срабатывания при коротком замыкании

 с малой задержкой)

2004/05/30

Пример:

8 (сигнализация минимального 

напряжения)

2004/06/20

Пример:

8 (для тестового срабатывания)

2002/06/15

Примечание. Можно записать не более 8 

событий.

Пример:

1 (для включения локального переключателя)

2002/06/18

Примечание. Можно записать не более 8 

событий сигнализации.

A phase short-circuit definite-time limit

T= 0.4s

I= 4300A

15:28:25

5/30

Ia= 4300A

Ib= 4200A

Ic= 4000A

In= 150A

Di input alarm

Di1

2004/07/16

20:38:45

......

Under voltage alarm

Umax= 0V

2004/06/20

22:29:40

local switch on 

2002/06/18

9:30:56

......

Test tripping

2002/06/15

10:30:20

......

......

Регистрация сигнализации

Запись изменения положения

Запись о срабатывании

......

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

Время возврата

Возвратное значение

Zhejiang CHINT electrics co., LTD

Эл. износ контактов

Общий износ

Количество событий срабатывания

Общее количество записей

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-029 P-030NA8G Воздушные автоматические выключатели

Предел независимой 

выдержки времени

Предел обратнозависимой 

выдержки времени

Рабочий токМгновенное срабатывание

Защита нейтрального полюса

Время возврата

Минимальное напряжение

Превышение напряжения

Дисбаланс U

Защита от повреждения

 при замыкании на землю

Сигнализация замыкания

 на землю

Защита от утечки

Сигнализация утечки тока

Малая задержка

Рабочий ток

Время задержки

Пример:=10000A=10.0In

Пример:=200%

Пример:=800A

Пример:=0.4с

Пример:=6.0

Пример:=600A

Пример:=0.1с

Пример:=100A

Пример:=0.1с

Пример:=8.0A

Пример:=0.75с

Пример:=5.0A

Пример:=0.1с

Пример:=4.0A

Пример:=0.1с

Пример:=Alarm

Пример:=200В

Пример:=0.2с

Пример:=320В

Пример:=60.0с

Пример:=Alarm

Пример:=480В

Пример:=1с

Пример:=400В

Пример:=60.0с

Пример:=Alarm

Пример:=10%

Пример:=1с

Пример:=5%

Пример:=60.0с

Пример:  =5000A=5.0Ir

Пример: =0.1с

Пример:  =2000A=2.0Ir

Пример:  =C1，0.Iс@6Ir

Токовая защита

Контроль нагрузки

Защита по 

напряжению

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

Режим исполнения

Значение разгрузки 1

Время разгрузки 1

Значение разгрузки 2

Время разгрузки 2

Возвратное значение

Время запуска

Пусковое значение

Режим исполнения

Время возврата

Возвратное значение

Время запуска

Пусковое значение

Режим исполнения

Время возврата

Возвратное значение

Время запуска

Пусковое значение

Режим исполнения

Пример: = 25% tr

Пример: = 700 А

Пример: = 50% tr

Пример: = 800 А

Пример: = I, первый метод

Время возврата

Возвратный ток

Время запуска

Пусковой ток

Уставка времени задержки

Рабочий ток

Возвратный ток

Время запуска

Пусковой ток

Коэффициент заземления

Время возврата

Время задержки

Рабочий ток

Защита нейтрального полюса



7.4.4 Структура меню архивирования и обслуживания

Пример:300

Пример:219(кнопки подтверждения и сброса)

Пример:120

Пример:20(кнопки подтверждения и сброса)

Сигнализация по токовым 

параметрам

Количество событий 

срабатывания

Износ контактов

Информация об изделии

Запись о срабатывании

Пример:

1. Срабатывание при минимальном напряжении

2004/06/17

Срабатывание при минимальном напряжении

T=0.20с

Umax=0В

11:24:59

6/17

F=0.00Гц

Uab= 0В

Ubc= 0В

Uca= 0В

Например, сигнализация нарушения порядка чередования фаз, сигнализация обратной мощности, 

сигнализация превышения частоты

......

Примечания. a. Фактическая конфигурация меню зависит от набора функций, выбранных пользователем. 

b. После 10 минут бездействия на экране контроллера появляется заставка. 

Пример:

1 Dl (для сигнализации по входному 

сигналу Dl)

2004/07/16

Пример:

8 (независимая выдержка времени для 

срабатывания при коротком замыкании

 с малой задержкой)

2004/05/30

Пример:

8 (сигнализация минимального 

напряжения)

2004/06/20

Пример:

8 (для тестового срабатывания)

2002/06/15

Примечание. Можно записать не более 8 

событий.

Пример:

1 (для включения локального переключателя)

2002/06/18

Примечание. Можно записать не более 8 

событий сигнализации.

A phase short-circuit definite-time limit

T= 0.4s

I= 4300A

15:28:25

5/30

Ia= 4300A

Ib= 4200A

Ic= 4000A

In= 150A

Di input alarm

Di1

2004/07/16

20:38:45

......

Under voltage alarm

Umax= 0V

2004/06/20

22:29:40

local switch on 

2002/06/18

9:30:56

......

Test tripping

2002/06/15

10:30:20

......

......

Регистрация сигнализации

Запись изменения положения

Запись о срабатывании

......

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

Время возврата

Возвратное значение

Zhejiang CHINT electrics co., LTD

Эл. износ контактов

Общий износ

Количество событий срабатывания

Общее количество записей

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-029 P-030NA8G Воздушные автоматические выключатели

Предел независимой 

выдержки времени

Предел обратнозависимой 

выдержки времени

Рабочий токМгновенное срабатывание

Защита нейтрального полюса

Время возврата

Минимальное напряжение

Превышение напряжения

Дисбаланс U

Защита от повреждения

 при замыкании на землю

Сигнализация замыкания

 на землю

Защита от утечки

Сигнализация утечки тока

Малая задержка

Рабочий ток

Время задержки

Пример:=10000A=10.0In

Пример:=200%

Пример:=800A

Пример:=0.4с

Пример:=6.0

Пример:=600A

Пример:=0.1с

Пример:=100A

Пример:=0.1с

Пример:=8.0A

Пример:=0.75с

Пример:=5.0A

Пример:=0.1с

Пример:=4.0A

Пример:=0.1с

Пример:=Alarm

Пример:=200В

Пример:=0.2с

Пример:=320В

Пример:=60.0с

Пример:=Alarm

Пример:=480В

Пример:=1с

Пример:=400В

Пример:=60.0с

Пример:=Alarm

Пример:=10%

Пример:=1с

Пример:=5%

Пример:=60.0с

Пример:  =5000A=5.0Ir

Пример: =0.1с

Пример:  =2000A=2.0Ir

Пример:  =C1，0.Iс@6Ir

Токовая защита

Контроль нагрузки

Защита по 

напряжению

Первое меню Второе меню Третье меню Четвертое меню Пятое меню

Режим исполнения

Значение разгрузки 1

Время разгрузки 1

Значение разгрузки 2

Время разгрузки 2

Возвратное значение

Время запуска

Пусковое значение

Режим исполнения

Время возврата

Возвратное значение

Время запуска

Пусковое значение

Режим исполнения

Время возврата

Возвратное значение

Время запуска

Пусковое значение

Режим исполнения

Пример: = 25% tr

Пример: = 700 А

Пример: = 50% tr

Пример: = 800 А

Пример: = I, первый метод

Время возврата

Возвратный ток

Время запуска

Пусковой ток

Уставка времени задержки

Рабочий ток

Возвратный ток

Время запуска

Пусковой ток

Коэффициент заземления

Время возврата

Время задержки

Рабочий ток

Защита нейтрального полюса



Характеристики защиты от сверхтока 

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-031 P-032NA8G Воздушные автоматические выключатели

T(s)

X IR

0.2 0.3 0.6 1 2 3 4 5 8 10 20 30 50 800.5 0.8 40 60 

10000

5000

1000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01
8 10 20 3021.5 43 5 6

T =(1~30)sR

2I t  ON

Isd=（1.5~10）IR

IR=(0.4-1)In

Ii=（2~15)In

2
I t OFF

Isd=（1.5~10）IR

Измерение теплоемкости

Стандартный тип (тип M)
Многофункциональный тип (тип H)

Функции группы P

1. Измерение напряжения

2. Измерение дисбаланса напряжений

3. Измерение частоты

4. Контроль последовательности фаз

5. Измерение электроэнергии

6. Измерение мощности

7. Измерение коэффициента мощности

8. Защита от утечки тока на землю

9. Защита от утечки тока

10. Функция контроля нагрузки

11. Функция вывода счетверенного 

сигнала DO

12. Функция ввода сигнала DI

13. Функция региональной блокировки

14. Защита от недостаточного и 

избыточного напряжения

Функции группы H

Отсутствует

1. Измерение напряжения

2. Измерение дисбаланса напряжений

3. Измерение частоты

4. Контроль последовательности фаз

5. Измерение электроэнергии

6. Измерение мощности

7. Измерение коэффициента мощности

8. Защита от утечки тока на землю

9. Защита от утечки тока

10. Функция контроля нагрузки

11. Функция вывода счетверенного 

сигнала DO

12. Функция ввода сигнала DI

13. Функция региональной блокировки

14. Защита от недостаточного и 

избыточного напряжения

15. Измерение гармонических токов 

16. Защита нейтрального полюса 

7.6 Характеристические параметры электронного расцепителя типа M

7.5 Список функций электронного расцепителя

Стандартная конфигурация 

Стандартный тип (тип M) Многофункциональный тип (тип H)

1. Защита от сверхтока (с большой задержкой, 

с малой задержкой при коротком замыкании, с мгновенным 

срабатыванием, при замыкании на землю); замыкание на землю 

определяется векторной суммой (тип T).

2. Установка параметров: функция настройки фиксированных 

значений для определенных позиций

3. Измерение тока

4. Функция тестирования

5. Функция записи событий срабатывания

6. Функция самодиагностики

7. Функция включения-отключения расцепителя тока включения

8. ЖК-экран 33×22 

1. Четырехполюсная защита от сверхтока (с большой задержкой, 

с малой задержкой при коротком замыкании, с мгновенным 

срабатыванием, при замыкании на землю); замыкание на землю 

определяется векторной суммой (тип T). 

2. Установка параметров: функция настройки фиксированных 

значений с помощью клавиатуры

3. Функция измерения тока

4. Функция измерения коэффициента несимметрии тока

5. Две функции тестирования:

(1) Тест мгновенного срабатывания, моделируемый с помощью панели 

(2) Тест трехполюсной защиты от сверхтока, тест утечки на землю и 

тест времени срабатывания, моделируемые с помощью ПО

6. Функция записи событий срабатывания: можно записать не 

более 8 событий срабатывания.

7. Функция самодиагностики

8. Функция включения-отключения расцепителя тока включения

9. Функция связи: протокол MODBUS

10. Функция регистрации событий сигнализации

11. Группировка операций по номерам

12. Учет износа контактов

13. Запись изменения положения

14. ЖК-экран 28×43

15. Измерение теплоемкости 

T(s)

X In

0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 1 2 3 4 5 6 8 10 20 300.05 0.8

10000

5000

1000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.5 

Ig=(0.2-1)In

MAX   1200A

MIN    120A

2 I    ON

2
 I  t  OFF

Характеристики защиты нейтральной (заземляющей) линии 

Разъяснение параметров настройки

Ток защиты от перегрузки:

I  = (0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-0,98-1)×In, по желаниюR

Время срабатывания защиты от перегрузки соответствует 

характеристике обратнозависимой выдержки времени. 

Предусмотрено девять вариантов выбора для времени 

срабатывания в случае 6I :t =(1-2-4-8-12-16-20-24-30)с.R R

Чтобы выполнить настройку, введите плоский 

наконечник небольшой отвертки в прорезь поворотного 

регулятора (см. рисунок справа). Поверните регулятор 

так, чтобы установить стрелку на регуляторе напротив 

необходимого значения тока или времени. На рисунке 

изображена следующая комбинация параметров 

настройки: ток защиты от перегрузки составляет I =0.6In, R

а время задержки срабатывания составляет  2с (в случае 6I ). R

 

Пример 1: по условию известно, что I = 6I .R

Уставка времени срабатывания составляет 2 с, 

а фактический ток в цепи составляет I = 1,5I .R

В этом случае фактическое время срабатывания T  R

можно рассчитать следующим образом:

(1,5I )2×t  = (6I )2×2. В результате получаем I  = 32 сR R R R

tR IR

не срабатывает в течение2ч

＜1ч срабатывает

7.6.1 Характеристики защиты от перегрузки

Диапазон номинального 

тока [IR]
Погрешность Ток [I] Время срабатывания  [t (с)]R Погрешность времени

2.0IR

6.0IR

1.5IR

≤1.05IR

>1.30IR



Характеристики защиты от сверхтока 

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-031 P-032NA8G Воздушные автоматические выключатели

T(s)

X IR

0.2 0.3 0.6 1 2 3 4 5 8 10 20 30 50 800.5 0.8 40 60 

10000

5000

1000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01
8 10 20 3021.5 43 5 6

T =(1~30)sR

2I t  ON

Isd=（1.5~10）IR

IR=(0.4-1)In

Ii=（2~15)In

2
I t OFF

Isd=（1.5~10）IR

Измерение теплоемкости

Стандартный тип (тип M)
Многофункциональный тип (тип H)

Функции группы P

1. Измерение напряжения

2. Измерение дисбаланса напряжений

3. Измерение частоты

4. Контроль последовательности фаз

5. Измерение электроэнергии

6. Измерение мощности

7. Измерение коэффициента мощности

8. Защита от утечки тока на землю

9. Защита от утечки тока

10. Функция контроля нагрузки

11. Функция вывода счетверенного 

сигнала DO

12. Функция ввода сигнала DI

13. Функция региональной блокировки

14. Защита от недостаточного и 

избыточного напряжения

Функции группы H

Отсутствует

1. Измерение напряжения

2. Измерение дисбаланса напряжений

3. Измерение частоты

4. Контроль последовательности фаз

5. Измерение электроэнергии

6. Измерение мощности

7. Измерение коэффициента мощности

8. Защита от утечки тока на землю

9. Защита от утечки тока

10. Функция контроля нагрузки

11. Функция вывода счетверенного 

сигнала DO

12. Функция ввода сигнала DI

13. Функция региональной блокировки

14. Защита от недостаточного и 

избыточного напряжения

15. Измерение гармонических токов 

16. Защита нейтрального полюса 

7.6 Характеристические параметры электронного расцепителя типа M

7.5 Список функций электронного расцепителя

Стандартная конфигурация 

Стандартный тип (тип M) Многофункциональный тип (тип H)

1. Защита от сверхтока (с большой задержкой, 

с малой задержкой при коротком замыкании, с мгновенным 

срабатыванием, при замыкании на землю); замыкание на землю 

определяется векторной суммой (тип T).

2. Установка параметров: функция настройки фиксированных 

значений для определенных позиций

3. Измерение тока

4. Функция тестирования

5. Функция записи событий срабатывания

6. Функция самодиагностики

7. Функция включения-отключения расцепителя тока включения

8. ЖК-экран 33×22 

1. Четырехполюсная защита от сверхтока (с большой задержкой, 

с малой задержкой при коротком замыкании, с мгновенным 

срабатыванием, при замыкании на землю); замыкание на землю 

определяется векторной суммой (тип T). 

2. Установка параметров: функция настройки фиксированных 

значений с помощью клавиатуры

3. Функция измерения тока

4. Функция измерения коэффициента несимметрии тока

5. Две функции тестирования:

(1) Тест мгновенного срабатывания, моделируемый с помощью панели 

(2) Тест трехполюсной защиты от сверхтока, тест утечки на землю и 

тест времени срабатывания, моделируемые с помощью ПО

6. Функция записи событий срабатывания: можно записать не 

более 8 событий срабатывания.

7. Функция самодиагностики

8. Функция включения-отключения расцепителя тока включения

9. Функция связи: протокол MODBUS

10. Функция регистрации событий сигнализации

11. Группировка операций по номерам

12. Учет износа контактов

13. Запись изменения положения

14. ЖК-экран 28×43

15. Измерение теплоемкости 

T(s)

X In

0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 1 2 3 4 5 6 8 10 20 300.05 0.8

10000

5000

1000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.5 

Ig=(0.2-1)In

MAX   1200A

MIN    120A

2 I    ON

2
 I  t  OFF

Характеристики защиты нейтральной (заземляющей) линии 

Разъяснение параметров настройки

Ток защиты от перегрузки:

I  = (0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-0,98-1)×In, по желаниюR

Время срабатывания защиты от перегрузки соответствует 

характеристике обратнозависимой выдержки времени. 

Предусмотрено девять вариантов выбора для времени 

срабатывания в случае 6I :t =(1-2-4-8-12-16-20-24-30)с.R R

Чтобы выполнить настройку, введите плоский 

наконечник небольшой отвертки в прорезь поворотного 

регулятора (см. рисунок справа). Поверните регулятор 

так, чтобы установить стрелку на регуляторе напротив 

необходимого значения тока или времени. На рисунке 

изображена следующая комбинация параметров 

настройки: ток защиты от перегрузки составляет I =0.6In, R

а время задержки срабатывания составляет  2с (в случае 6I ). R

 

Пример 1: по условию известно, что I = 6I .R

Уставка времени срабатывания составляет 2 с, 

а фактический ток в цепи составляет I = 1,5I .R

В этом случае фактическое время срабатывания T  R

можно рассчитать следующим образом:

(1,5I )2×t  = (6I )2×2. В результате получаем I  = 32 сR R R R

tR IR

не срабатывает в течение2ч

＜1ч срабатывает

7.6.1 Характеристики защиты от перегрузки

Диапазон номинального 

тока [IR]
Погрешность Ток [I] Время срабатывания  [t (с)]R Погрешность времени

2.0IR

6.0IR

1.5IR

≤1.05IR

>1.30IR



Воздушные автоматические выключатели NA8GP-033 P-034NA8G Воздушные автоматические выключатели

Диапазон номинального тока  [Ii] Погрешность Ток  [I] Рабочие характеристики

≤0.85Ii

＞1.15Ii

не срабатывает

срабатывает

(2~15)In

+OFF(питание выкл.)
±15%

Разъяснение параметров настройки Ток мгновенной 

защиты от короткого замыкания: Ii=[2-3-4-6-8-10-12-15-

off ]×In, по желанию.

Метод установки параметров мгновенной защиты от 

короткого замыкания аналогичен методу установки 

параметров защиты от пергрузки. 

На рисунке изображена конфигурация, в которой 

уставка тока мгновенной защиты от короткого 

замыкания составляет 8In.

4
6

8
10

2
3

Ii

12
15

Off

7.6.3 Мгновенная защита от короткого замыкания

7.6.2 Защита от короткого замыкания с кратковременной задержкой

Диапазон номинального 

тока [Isd]
Error

(1.5~10)IR

+OFF(Power off )

не срабатывает

срабатывает с задержкой

2 2независимая выдержка по времени :I Tsd=(10I ) tsd R

Разъяснение параметров настройки Ток защиты от корот

кого замыкания с кратковременной задержкой: Isd = 

(1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)×I , по желанию.R

Всего имеется девять вариантов настройки времени 

срабатывания защиты от короткого замыкания с кратков

ременной задержкой. 4 варианта настройки относятся 
2к характеристике независимой выдержки времени (I t 

OFF), 4 варианта настройки относятся к характеристике 

обратнозависимой выдержки времени, и 1 вариант отно

сится к функции времени срабатывания защиты от корот

кого замыкания с кратковременной задержкой: (X).

Если время срабатывания устанавливается как операцио

нная характеристика независимой выдержки времени (т. 

е. стрелка указывает на зону OFF), то время срабатывани

я можно выбрать как tsd = 0,1 с- 0,2 с-0,3 с-0,4 с-X (функц

ия срабатывания с кратковременной задержкой).

Если время срабатывания устанавливается как операцио

нная характеристика обратнозависимой выдержки врем
2ени (т. е. в зоне ON шкалы I t), то возможны два варианта:

если 1>1,15Isd и 1>10IR относится к независимой выдер

жке времени; � если 1>1,15Isd и I≤10IR относится к 

обратнозависимой выдержке времени, то фактическое в

ремя срабатывания рассчитывается по формуле I2Tsd = 

(10IR)2tsd, где I – линейный ток, Tsd – фактическое время 

срабатывания, а tsd – уставка времени срабатывания. Ме

тод установки параметров защиты от короткого замыкан

ия с кратковременной задержкой: аналогичен методу ус

тановки параметров защиты от перегрузки. На рисунке и

зображена следующая комбинация параметров настрой

ки: ток защиты от короткого замыкания с кратковременн

ой задержкой: составляет 3I , а время срабатывания устаR

новлено как tsd = 0,2 с в зоне установки обратнозависим
2ой выдержки времени (зоне ON шкалы I t).

Пример 2: Известно, что ток защиты от короткого 

замыкания с кратковременной задержкой составляет Isd 

= 3I . R

В этом случае время срабатывания установлено 

как tsd = 0,2 с в зоне установки обратнозависимой 
2выдержки времени (зоне ON шкалы 1 t). Если линейный 

ток составляет 7I , то время срабатывания защиты от R

короткого замыкания с кратковременной задержкой  

можно вычислить по формуле: 1,5Isd = 1,15×3I  = 3,45IR R

Тогда I = 7I >1,15IsdR

А поскольку I = 7I <10I ,R R

2 2то, согласно 1 ×Tsd = (10I) tsd,
2 2(7I ) ×Tsd = (10I )  ×0,2R R

Tsd = 0,41 с

Ток [I] Время срабатывания  [tsd(с)] Погрешность времени

(A~J)In

+OFF(питание выкл.)
±10%

＜0.9Ig не срабатывает

＞1.1Ig

2I T OFF

2
I T  ON

I＞J

2I T ON

I≤J

срабатывает с задержкой

0.1     0.2     0.3     0.4

0.1     0.2     0.3     0.4

независимая выдержка 
2 2по времени:  I Tg=(J) tg

±15%

7.6.4 Защита от замыкания на землю

Диапазон номинального 

тока  [Ig]
Погрешность Ток [I] Время срабатывания  [tg(с)]

Погрешность времени

 (задержки)

Значение параметра Ig 

Номинальный ток, In

In≤400A

400A<In≤1200A

1200A<In

Описание параметров настройки

Ток защиты от замыкания на землю Ig = (A-B-C-D-E-F-G-H-J)×

In, по желанию. Всего имеется девять вариантов настройки за

держки времени срабатывания защиты. 4 варианта настройки 

относятся к характеристике обратнозависимой выдержки вре
2мени (I t OFF), 4 варианта настройки относятся к характеристи

2ке независимой выдержки времени (I t ON), и 1 вариант отно

сится к функции срабатывания при коротком замыкании (X).

Если время срабатывания устанавливается как операционная 

характеристика независимой выдержки времени (т. е. стрелка 

указывает на зону OFF), то время срабатывания можно выбра

ть как tg = 0,1 с-0,2 с-0,3 с-0,4 с-X (функция срабатывания при 

однофазном замыкании на землю).Если время срабатывания 

устанавливается как операционная характеристика обратноза
2

висимой выдержки времени (т. е. в зоне ON шкалы I t), то воз

можны два варианта: если I>1,1Ig и I>J, то результат процесса 

автоматического переключения представляет собой как опер

ационную характеристику независимой выдержки времени, 

tg = 0,1 с-0,2 с-0,3 с-0,4 с;� если ток, отвечающий условию 

1,1Ig<I≤J, соответствует характеристике обратнозависимой вы

держки времени, а фактическое время срабатывание рассчит
2 2ывается по формуле I Tg = (J) tg. Параметры формулы: I – ток 

в цепи, Tg – фактическое время срабатывания, J – ток уставки, 

а tg – установочное время срабатывания. Метод установки 

параметра аналогичен методу установки защиты от сверхтока 

с большой задержкой. На рисунке изображена конфигурация, 

при которой ток защиты при однофазном замыкании на земл

ю находится на уровне C×In, а уставка времени срабатывания 

составляет tg = 0,4 с в зоне обратнозависимой выдержки 
2времени (зоне ON шкалы I t).

�In

.4.4

.3

.2
.1

.1

.2
.3

X
2
I t

Tg
(s)

Ig
E F

G

H
JA

B

C

D

OffON

Пример 3: известно, что ток защиты от замыкании на 

землю для электронного расцепителя выключателя с 

номинальным током In = 800 А находится в установочно

м положении C, то есть время срабатывания, установлен

ное в режиме обратнозависимой выдержки времени, сос

тавляет 0,4 с. При возникновении неисправности в цепи, 

ток в которой составляет I = 400 А, можно рассчитать фак

тическое время срабатывания; 

результат, полученный по таблице,C = 0,4

Ig = C×In = 0,4×800 = 320 А

Поэтому I = 400 А>1,1Ig 
2 2Согласно формуле, I Tg = (J) tg

2 2(400) ×Tg = (1,0×800) ×0,4

Tg = 1,6 с 

Примечание. Для электронного расцепителя установки 

тока в отношении защиты от перегрузки, защиты от 

короткого замыкания с кратковременной задержкой,

мгновенной защиты от короткого замыканияы  не должн

ы противоречить друг другу. Кроме того, обязательно вы

полнение условия I <Isd<Ii.  R

A

0. 3

0. 2

500A

B

0. 3

0. 3

640A

C

0. 4

0. 4

720A

D

0. 5

0. 5

800A

E

0. 6

0. 6

880A

F

0. 7

0. 7

960A

G

0. 8

0. 8

1040A

H

0. 9

0. 9

1120A

J

1. 0

1. 0

1200A

Примечание

×In

×In

<0.85Isd

>1.15Isd

2I t OFF

2I t  ON

1>10IR

2I t  ON

1≤10IR

0.1  0.2  0.3  0.4

0.1  0.2  0.3  0.4
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Диапазон номинального тока  [Ii] Погрешность Ток  [I] Рабочие характеристики

≤0.85Ii

＞1.15Ii

не срабатывает

срабатывает

(2~15)In

+OFF(питание выкл.)
±15%

Разъяснение параметров настройки Ток мгновенной 

защиты от короткого замыкания: Ii=[2-3-4-6-8-10-12-15-

off ]×In, по желанию.

Метод установки параметров мгновенной защиты от 

короткого замыкания аналогичен методу установки 

параметров защиты от пергрузки. 

На рисунке изображена конфигурация, в которой 

уставка тока мгновенной защиты от короткого 

замыкания составляет 8In.

4
6

8
10

2
3

Ii

12
15

Off

7.6.3 Мгновенная защита от короткого замыкания

7.6.2 Защита от короткого замыкания с кратковременной задержкой

Диапазон номинального 

тока [Isd]
Error

(1.5~10)IR

+OFF(Power off )

не срабатывает

срабатывает с задержкой

2 2независимая выдержка по времени :I Tsd=(10I ) tsd R

Разъяснение параметров настройки Ток защиты от корот

кого замыкания с кратковременной задержкой: Isd = 

(1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)×I , по желанию.R

Всего имеется девять вариантов настройки времени 

срабатывания защиты от короткого замыкания с кратков

ременной задержкой. 4 варианта настройки относятся 
2к характеристике независимой выдержки времени (I t 

OFF), 4 варианта настройки относятся к характеристике 

обратнозависимой выдержки времени, и 1 вариант отно

сится к функции времени срабатывания защиты от корот

кого замыкания с кратковременной задержкой: (X).

Если время срабатывания устанавливается как операцио

нная характеристика независимой выдержки времени (т. 

е. стрелка указывает на зону OFF), то время срабатывани

я можно выбрать как tsd = 0,1 с- 0,2 с-0,3 с-0,4 с-X (функц

ия срабатывания с кратковременной задержкой).

Если время срабатывания устанавливается как операцио

нная характеристика обратнозависимой выдержки врем
2ени (т. е. в зоне ON шкалы I t), то возможны два варианта:

если 1>1,15Isd и 1>10IR относится к независимой выдер

жке времени; � если 1>1,15Isd и I≤10IR относится к 

обратнозависимой выдержке времени, то фактическое в

ремя срабатывания рассчитывается по формуле I2Tsd = 

(10IR)2tsd, где I – линейный ток, Tsd – фактическое время 

срабатывания, а tsd – уставка времени срабатывания. Ме

тод установки параметров защиты от короткого замыкан

ия с кратковременной задержкой: аналогичен методу ус

тановки параметров защиты от перегрузки. На рисунке и

зображена следующая комбинация параметров настрой

ки: ток защиты от короткого замыкания с кратковременн

ой задержкой: составляет 3I , а время срабатывания устаR

новлено как tsd = 0,2 с в зоне установки обратнозависим
2ой выдержки времени (зоне ON шкалы I t).

Пример 2: Известно, что ток защиты от короткого 

замыкания с кратковременной задержкой составляет Isd 

= 3I . R

В этом случае время срабатывания установлено 

как tsd = 0,2 с в зоне установки обратнозависимой 
2выдержки времени (зоне ON шкалы 1 t). Если линейный 

ток составляет 7I , то время срабатывания защиты от R

короткого замыкания с кратковременной задержкой  

можно вычислить по формуле: 1,5Isd = 1,15×3I  = 3,45IR R

Тогда I = 7I >1,15IsdR

А поскольку I = 7I <10I ,R R

2 2то, согласно 1 ×Tsd = (10I) tsd,
2 2(7I ) ×Tsd = (10I )  ×0,2R R

Tsd = 0,41 с

Ток [I] Время срабатывания  [tsd(с)] Погрешность времени

(A~J)In

+OFF(питание выкл.)
±10%

＜0.9Ig не срабатывает

＞1.1Ig

2I T OFF

2
I T  ON

I＞J

2I T ON

I≤J

срабатывает с задержкой

0.1     0.2     0.3     0.4

0.1     0.2     0.3     0.4

независимая выдержка 
2 2по времени:  I Tg=(J) tg

±15%

7.6.4 Защита от замыкания на землю

Диапазон номинального 

тока  [Ig]
Погрешность Ток [I] Время срабатывания  [tg(с)]

Погрешность времени

 (задержки)

Значение параметра Ig 

Номинальный ток, In

In≤400A

400A<In≤1200A

1200A<In

Описание параметров настройки

Ток защиты от замыкания на землю Ig = (A-B-C-D-E-F-G-H-J)×

In, по желанию. Всего имеется девять вариантов настройки за

держки времени срабатывания защиты. 4 варианта настройки 

относятся к характеристике обратнозависимой выдержки вре
2мени (I t OFF), 4 варианта настройки относятся к характеристи

2ке независимой выдержки времени (I t ON), и 1 вариант отно

сится к функции срабатывания при коротком замыкании (X).

Если время срабатывания устанавливается как операционная 

характеристика независимой выдержки времени (т. е. стрелка 

указывает на зону OFF), то время срабатывания можно выбра

ть как tg = 0,1 с-0,2 с-0,3 с-0,4 с-X (функция срабатывания при 

однофазном замыкании на землю).Если время срабатывания 

устанавливается как операционная характеристика обратноза
2

висимой выдержки времени (т. е. в зоне ON шкалы I t), то воз

можны два варианта: если I>1,1Ig и I>J, то результат процесса 

автоматического переключения представляет собой как опер

ационную характеристику независимой выдержки времени, 

tg = 0,1 с-0,2 с-0,3 с-0,4 с;� если ток, отвечающий условию 

1,1Ig<I≤J, соответствует характеристике обратнозависимой вы

держки времени, а фактическое время срабатывание рассчит
2 2ывается по формуле I Tg = (J) tg. Параметры формулы: I – ток 

в цепи, Tg – фактическое время срабатывания, J – ток уставки, 

а tg – установочное время срабатывания. Метод установки 

параметра аналогичен методу установки защиты от сверхтока 

с большой задержкой. На рисунке изображена конфигурация, 

при которой ток защиты при однофазном замыкании на земл

ю находится на уровне C×In, а уставка времени срабатывания 

составляет tg = 0,4 с в зоне обратнозависимой выдержки 
2времени (зоне ON шкалы I t).
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Пример 3: известно, что ток защиты от замыкании на 

землю для электронного расцепителя выключателя с 

номинальным током In = 800 А находится в установочно

м положении C, то есть время срабатывания, установлен

ное в режиме обратнозависимой выдержки времени, сос
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2 2Согласно формуле, I Tg = (J) tg

2 2(400) ×Tg = (1,0×800) ×0,4

Tg = 1,6 с 

Примечание. Для электронного расцепителя установки 

тока в отношении защиты от перегрузки, защиты от 

короткого замыкания с кратковременной задержкой,

мгновенной защиты от короткого замыканияы  не должн

ы противоречить друг другу. Кроме того, обязательно вы
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7.7  Описание вспомогательных функций 

a. Описание тестовых функций 

При регулировке по месту установки, при периодической 

проверке или после ремонта выключателя с электронном 

расцепителям  следует несколько раз выполнить 

отключение с помощью тестовых функций контроллера, 

чтобы проверить слаженность работы электронного 

расцепителя и выключателя. При включенном 

выключателе нажмите кнопку теста, и электронный 

расцепитель мгновенно отключит выключатель.

Примечание. (Эта функция может быть использована 

только при регулировке по месту установки или после 

ремонта выключателя: ее нельзя использовать во время 

нормальной работы. ) Перед каждым включением 

электронного расцепителя необходимо нажать кнопку 

сброса в верхней части панели электронного расцепителя, 

чтобы выключатель можно было снова ввести в работу. 

b. Описание памяти неисправностей 

электронный расцепитель оснащен функцией памяти 

неисправностей, что позволяет после сброса или 

обесточивания сохранить записи о последних событиях 

для последующего анализа. Первоначальная информация 

удаляется только при перезаписи, при замещении 

данными о новой неисправности. 

При использовании метода запроса следует иметь в виду 

приведенное выше описание отображения сведений о 

неисправностях. 

7.8. Описание функции отображения 

Если номинальный ток составляет 400 А или превышает 

этот уровень, то первичный ток для нормальной работы 

выключателя должен быть не меньше 0,4In для одной 

фазы и 0,2In для трех фаз. 

Если номинальный ток составляет менее 400 А, то 

первичный ток для нормальной работы выключателя 

должен быть не меньше 0,8In для одной фазы и 0,4In для 

трех фаз. 

Примечание. При задействованном модуле питания ST 

(220 В перем. тока), если напряжение падает до 120 В 

перем. тока, то отображение данных на контроллере 

прекращается.

При задействованном модуле питания ST (380 В перем. 

тока), если напряжение падает до 200 В перем. тока, то 

отображение  данных на контроллере прекращается.

a. Отображение тока

Диапазон погрешности при отображении тока: ±5% 

b. Отображение напряжения

Диапазон погрешности при отображении напряжения: 

±1,5%  

8.1 Расцепитель минимального напряжения

Если на расцепителе минимального напряжения 

отсутствует питание, то включить выключатель ни 

механическим приводом, ни ручным методом 

невозможно Для расцепителя минимального напряжения 

предусмотрено два варианта срабатывания: мгновенное и 

с задержкой по времени. 

Для расцепителя минимального напряжения, встроенного 

в выключатель Inm=1600 А, время задержки срабатыва-

ния можно выбирать (без коррекции) в диапазоне 0–7 с; 

для расцепителя, встроенного в выключатель Inm=3200 

или 6300 А, время задержки можно выбирать (без 

коррекции) среди значений 0,5, 1, 3 и 5 с. Если в 

течение 1/2 времени задержки напряжение питания 

вернется на уровень 85%Ue или выше, разъединение 

выключателя не произойдет. 

Расцепитель минимального 

напряжения

(Inm=1600A)

Расцепитель минимального 

напряжения

(Inm=2500-6300A)

8. Аксессуары

Номинальное рабочее напряжение, Ue (В)

Порог срабатывания отключения

Порог срабатывания включения

Порог срабатывания включения

Потребление, ВА

230 и 400 В перем. тока

(0.35~0.7)Ue

(0.85~1.1)Ue

≤0.35Ue

20 

Рабочие характеристики:

Напряжение управления Us, В

Диапазон напряжения срабатывания, В

Потребляемая мощность

Время взвода

Частота коммутаций

AC230 AC400

(0.85~1.1)Us

75/150ВА

＜4с

до 3 циклов в минуту

DC220 DC110

75/150Вт

7.4 Мотор-редуктор

Мотор-редуктор осуществляет автоматический взвод пружин накопления

 энергии с момента включения выключателя. Этот механизм 

обеспечивает выполнениеповторного включения без выдержки 

времени после отключения.

8.5 Вспомогательные контакты

стандартный тип: 4 переключающих контактов

другие типы:5 переключающих контактов

             6 переключающих контактов ( Inm =1600A ) 

                       3 NO + 3 NC

                       4 NO + 4 NC( Inm =2500-6300A )
(Inm=2500-6300A)(Inm=1600A)

 Рабочие характеристики:

Электромагнит 

включения 

(Inm=1600A)

Электромагнит 

включения 

(Inm=2500-6300A)

AC230 AC400

(0.85~1.1)Us

200ВА

50±10мс

DC220 DC110

200Вт

Рабочие характеристики:

Напряжение управления Us, В

Порог срабатывания

Потребление

Потребление

(Inm=1600A) (Inm=2500-6300A)

Независимый 

расцепитель

(Inm=1600A)

Независимый 

расцепитель

(Inm=2500-6300A)

AC230 AC400

(0.7~1.1)Us

200ВА

50±10мс

DC220 DC110

200Вт

8.3 Электромагнит включения 

Вызывает дистанционное включение выключателя

при взведенном приводе.

Напряжение управления Us, В

Порог срабатывания

Потребление

Время отключения

Рабочие характеристики:

Номинальное напряжение (В)

AC 300ВА

DC 60Вт

230

400

220

Условный тепловой ток, А Мощность

6

8.6 Межфазные перегородки

Межфазные перегородки представляют собой гибкие изолирующие

перегородки, служащие для повышения уровня изоляции точек

присоединения в электроустановках с изолированными или

неизолированными сборными шинами.

6

 Рабочие характеристики:

8.2. Независимый расцепитель

При подаче напряжения на расцепитель происходит мгновенное

отключение выключателя.

Примечание:

Перед включением автоматического выключателя необходимо подать напряжение на расцепитель минимального 

напряжения 
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 Рабочие характеристики:

8.2. Независимый расцепитель

При подаче напряжения на расцепитель происходит мгновенное

отключение выключателя.

Примечание:

Перед включением автоматического выключателя необходимо подать напряжение на расцепитель минимального 

напряжения 

 



9. Монтаж 

9.1. Прежде чем приступать к монтажу, следует проверить следующие моменты. Ознакомьтесь с табличкой на панели 

выключателя, чтобы проверить, соответствует ли устройство техническим характеристикам заказанных товаров.

a. Номинальный ток

b. Напряжение расцепителя минимального напряжения и время задержки

c. Напряжение независимого расцепителя

d. Напряжение включающего электромагнита

e. Напряжение электродвигателя 

9.2. Перед установкой, эксплуатацией, техобслуживанием и осмотром устройства необходимо прочитать настоящее руководство 

и проконсультироваться с производителем по непонятным вопросам, если таковые имеются. 

9.3. Подготовка к монтажу Перед монтажом выключателя следует проверить сопротивление его изоляции с помощью 

мегомметра (1000 В) в соответствии с действующими правилами. Температура окружающей среды при этом должна 

составлять (25 ± 5)°C, а относительная влажность – 50–70%. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм. 

Места проверки сопротивления изоляции: промежутки между фазами, а также между фазами и рамой при включенном 

выключателе. Следует проверить также места между входными и выходными линиями фаз.

9.4. Монтаж выключателя стационарного типа Поместите выключатель в распределительный шкаф и закрепите с помощью 4 

болтов M6 (In=1600 А) или M10 (In=3200 А и более) и шайб. Выключатель должен быть закреплен устойчиво, без допол-

нительного механического напряжения, во избежание повреждения выключателя или ненадежного контакта с главной шиной. 

9.5. Монтаж открытого (выдвижного) автоматического выклю чателя Извлеките корпус выключателя из базы выдвижного узла и 

установите базу в распределительный шкаф. Закрепите базу с помощью 4 болтов M6 (In=1600 А) или M10 (In=3200 

А и более) с шайбами. Выключатель должен быть закреплен устойчиво, без дополнительного механического напряжения, 

во избежание повреждения выключателя или ненадежного контакта с главной шиной. По окончании этих работ вставьте 

корпус в базу выдвижного узла.

9.6. Характеристики электропроводящих медных шин для первичной цепи выключателя должны соответствовать техническим 

требованиям к медным шинам, используемым в условиях обычного отопления, по стандарту IEC/EN 60947-2.

9.7. Выключатель необходимо надежно заземлить. 

10. Распространенные неисправности,их поиск и устранение 

Ниже перечислены неполадки, с которыми пользователь может столкнуться во время установки, настройки и эксплуатации 

выключателя, а также возможные причины этих неполадок и методы их устранения.

No.

1

Техническая неполадка

Срабатывание 

выключателя

(горит индикатор 

срабатывания)

Срабатывание при 

замыкании на землю 

(горит индикатор 

замыкания на землю)

Аварийное срабатывание

 при перегрузке

(загорается индикатор 

большой задержки)

Срабатывание при 

коротком замыкании 

(горит индикатор малой 

задержки или мгновенного 

срабатывания защиты 

от сверхтока)

Возможные причины

1. Проверьте ток отключения и время срабатывания 

интеллектуального контроллера

2. Безотлагательно выявите и устраните причину подтвержденного 

замыкания на землю

3. Если замыкание на землю не обнаружено, оцените правильность 

текущей уставки тока защиты от замыкания на землю и соответствие 

этой уставки фактической защите. 

При выявлении несоответствия этот параметр необходимо 

скорректировать

4. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

Диагностика, поиск и устранение неполадки

1. Проверьте ток отключения и время срабатывания 

интеллектуального контроллера

2. Проанализируйте работу потребителей и силовой сети

3. Безотлагательно выявите и устраните причины подтвержденной 

перегрузки

4. При несоответствии между фактическим рабочим током и рабочим 

током большой 

задержки измените установку рабочего тока большой задержки, 

чтобы согласовать эти параметры и обеспечить защиту согласно 

фактическому рабочему току

5. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

1. Проверьте ток отключения и время срабатывания 

интеллектуального контроллера

2. Безотлагательно выявите и устраните причины подтвержденной 

перегрузки

3. Проверьте значение уставки интеллектуального контроллера

4. Проверьте состояние автоматического выключателя на исправность 

для выяснения возможности его включения

5. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

8.7 Замок

Кнопку отключения выключателя можно заблокировать в разомкнутом положении. 

В таком состоянии выключатель невозможно перевести в рабочее положение. Если 

пользователь выбирает такой вариант комплектации, то на заводе предоставляются 

замки и ключи. Один выключатель снабжается одним замком и одним ключом для 

него. Два выключателя снабжаются замками и одним ключом для них. Три 

выключателя снабжаются тремя одинаковыми замками и двумя одинаковыми 

ключами для этих замков.

Примечание.

Если воздушный выключатель оснащен замком, то при необходимости извлечения 

ключа следует нажать кнопку выключения, повернуть ключ против часовой стрелки, а 

затем извлечь ключ из замка. 

8.8 Замочное устройство для кнопки

Используется для блокировки кнопок включения и отключения выключателя 

навесным замком. (Навесной замок предоставляет пользователь.) 

8.9 Дверная рама

Устанавливается на дверь распределительного шкафа с целью герметизации до 

уровня защиты Ip40. 

8.10 Блокировочное устройство для «разъединенного» положения выдвижного 

выключателя.Для «отсоединенного» положения открытого (выдвижного) 

автоматического выключателя может быть предусмотрен телескопический шток, 

блокирующий выдвинутый корпус. Заблокированный таким методом выключатель 

нельзя перевести в положение «тест» или «соединение». Навесной замок 

предоставляет пользователь. 

8.11 Трехпозиционное блокировочное устройство для выдвижного выключателя. После 

автоматического блокирования корпуса выключателя в каком-либо рабочем 

положении необходимо повернуть ключ, чтобы разблокировать комплект, с тем 

чтобы можно было перевести выключатель в другое рабочее положение с помощью 

рукоятки. (Эта функция доступна только для типоразмеров от 3200 до 6300.) 

8.12 Дверная блокировка

Блокировка дверцы по состоянию выключателя При включенном выключателе 

открыть дверцу шкафа должно быть невозможно; возможность открыть дверцу 

должна появляться после отключения выключателя.

Блокировка дверцы по положению выключателя Если выключатель находится в 

положении «соединено» или «тест», то открыть дверцу шкафа невозможно. При 

нахождении выключателя в положении «отсоединено» дверцу шкафа можно открыть. 

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-037 P-038NA8G Воздушные автоматические выключатели



9. Монтаж 

9.1. Прежде чем приступать к монтажу, следует проверить следующие моменты. Ознакомьтесь с табличкой на панели 

выключателя, чтобы проверить, соответствует ли устройство техническим характеристикам заказанных товаров.

a. Номинальный ток

b. Напряжение расцепителя минимального напряжения и время задержки

c. Напряжение независимого расцепителя

d. Напряжение включающего электромагнита

e. Напряжение электродвигателя 

9.2. Перед установкой, эксплуатацией, техобслуживанием и осмотром устройства необходимо прочитать настоящее руководство 

и проконсультироваться с производителем по непонятным вопросам, если таковые имеются. 

9.3. Подготовка к монтажу Перед монтажом выключателя следует проверить сопротивление его изоляции с помощью 

мегомметра (1000 В) в соответствии с действующими правилами. Температура окружающей среды при этом должна 

составлять (25 ± 5)°C, а относительная влажность – 50–70%. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм. 

Места проверки сопротивления изоляции: промежутки между фазами, а также между фазами и рамой при включенном 

выключателе. Следует проверить также места между входными и выходными линиями фаз.

9.4. Монтаж выключателя стационарного типа Поместите выключатель в распределительный шкаф и закрепите с помощью 4 

болтов M6 (In=1600 А) или M10 (In=3200 А и более) и шайб. Выключатель должен быть закреплен устойчиво, без допол-

нительного механического напряжения, во избежание повреждения выключателя или ненадежного контакта с главной шиной. 

9.5. Монтаж открытого (выдвижного) автоматического выклю чателя Извлеките корпус выключателя из базы выдвижного узла и 

установите базу в распределительный шкаф. Закрепите базу с помощью 4 болтов M6 (In=1600 А) или M10 (In=3200 

А и более) с шайбами. Выключатель должен быть закреплен устойчиво, без дополнительного механического напряжения, 

во избежание повреждения выключателя или ненадежного контакта с главной шиной. По окончании этих работ вставьте 

корпус в базу выдвижного узла.

9.6. Характеристики электропроводящих медных шин для первичной цепи выключателя должны соответствовать техническим 

требованиям к медным шинам, используемым в условиях обычного отопления, по стандарту IEC/EN 60947-2.

9.7. Выключатель необходимо надежно заземлить. 

10. Распространенные неисправности,их поиск и устранение 

Ниже перечислены неполадки, с которыми пользователь может столкнуться во время установки, настройки и эксплуатации 

выключателя, а также возможные причины этих неполадок и методы их устранения.

No.

1

Техническая неполадка

Срабатывание 

выключателя

(горит индикатор 

срабатывания)

Срабатывание при 

замыкании на землю 

(горит индикатор 

замыкания на землю)

Аварийное срабатывание

 при перегрузке

(загорается индикатор 

большой задержки)

Срабатывание при 

коротком замыкании 

(горит индикатор малой 

задержки или мгновенного 

срабатывания защиты 

от сверхтока)

Возможные причины

1. Проверьте ток отключения и время срабатывания 

интеллектуального контроллера

2. Безотлагательно выявите и устраните причину подтвержденного 

замыкания на землю

3. Если замыкание на землю не обнаружено, оцените правильность 

текущей уставки тока защиты от замыкания на землю и соответствие 

этой уставки фактической защите. 

При выявлении несоответствия этот параметр необходимо 

скорректировать

4. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

Диагностика, поиск и устранение неполадки

1. Проверьте ток отключения и время срабатывания 

интеллектуального контроллера

2. Проанализируйте работу потребителей и силовой сети

3. Безотлагательно выявите и устраните причины подтвержденной 

перегрузки

4. При несоответствии между фактическим рабочим током и рабочим 

током большой 

задержки измените установку рабочего тока большой задержки, 

чтобы согласовать эти параметры и обеспечить защиту согласно 

фактическому рабочему току

5. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

1. Проверьте ток отключения и время срабатывания 

интеллектуального контроллера

2. Безотлагательно выявите и устраните причины подтвержденной 

перегрузки

3. Проверьте значение уставки интеллектуального контроллера

4. Проверьте состояние автоматического выключателя на исправность 

для выяснения возможности его включения

5. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

8.7 Замок

Кнопку отключения выключателя можно заблокировать в разомкнутом положении. 

В таком состоянии выключатель невозможно перевести в рабочее положение. Если 

пользователь выбирает такой вариант комплектации, то на заводе предоставляются 

замки и ключи. Один выключатель снабжается одним замком и одним ключом для 

него. Два выключателя снабжаются замками и одним ключом для них. Три 

выключателя снабжаются тремя одинаковыми замками и двумя одинаковыми 

ключами для этих замков.

Примечание.

Если воздушный выключатель оснащен замком, то при необходимости извлечения 

ключа следует нажать кнопку выключения, повернуть ключ против часовой стрелки, а 

затем извлечь ключ из замка. 

8.8 Замочное устройство для кнопки

Используется для блокировки кнопок включения и отключения выключателя 

навесным замком. (Навесной замок предоставляет пользователь.) 

8.9 Дверная рама

Устанавливается на дверь распределительного шкафа с целью герметизации до 

уровня защиты Ip40. 

8.10 Блокировочное устройство для «разъединенного» положения выдвижного 

выключателя.Для «отсоединенного» положения открытого (выдвижного) 

автоматического выключателя может быть предусмотрен телескопический шток, 

блокирующий выдвинутый корпус. Заблокированный таким методом выключатель 

нельзя перевести в положение «тест» или «соединение». Навесной замок 

предоставляет пользователь. 

8.11 Трехпозиционное блокировочное устройство для выдвижного выключателя. После 

автоматического блокирования корпуса выключателя в каком-либо рабочем 

положении необходимо повернуть ключ, чтобы разблокировать комплект, с тем 

чтобы можно было перевести выключатель в другое рабочее положение с помощью 

рукоятки. (Эта функция доступна только для типоразмеров от 3200 до 6300.) 

8.12 Дверная блокировка

Блокировка дверцы по состоянию выключателя При включенном выключателе 

открыть дверцу шкафа должно быть невозможно; возможность открыть дверцу 

должна появляться после отключения выключателя.

Блокировка дверцы по положению выключателя Если выключатель находится в 

положении «соединено» или «тест», то открыть дверцу шкафа невозможно. При 

нахождении выключателя в положении «отсоединено» дверцу шкафа можно открыть. 

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-037 P-038NA8G Воздушные автоматические выключатели



Воздушные автоматические выключатели NA8GP-039 P-040NA8G Воздушные автоматические выключатели

No. Техническая неполадка Возможные причины No. Техническая неполадка Возможные причины

Номинальный

ток  In,А 
АртикулТипоразмер

Отключающая способность 

Icu,кА(415В) Ics,кА(415В)

Перечень оборудования, входящий в базовую комплектацию

Наименование

1.Стандартный комплект выключателя:

 -Стационарное исполнение

● Основа выключателя

● Микропроцессорный модуль (тип М)

● Двигательный привод 

● Независимый расцепитель

● Электромагнит включения

● Счетчик циклов

● Вспомогательный контакты

● Рамка дверцы

● Горизонтальные шины

● Паспорт

● Упаковка

-Выдвижное исполнение

● Основа выключателя

● Шасси для выдвижного исполнения

● Микропроцессорный модуль (тип М)

● Двигательный привод 

● Независимый расцепитель

● Электромагнит включения

● Счетчик циклов коммутаций

● Вспомогательный контакты

● Рамка дверцы

● Горизонтальные шины

● Паспорт

● Упаковка

7

8

Произошло заклинивание 

выдвижного узла вследствие 

попадания инородного 

предмета; механизм 

поврежден при втягивании с 

помощью шестерни; 

не разблокируется 

фиксирующее устройство

Отсутствует питание 

интеллектуального 

контроллера: ненадлежащее 

напряжение во 

вспомогательной цепи 

питания; ненадлежащее 

выходное напряжение 

во вторичной цепи; 

ненадежное соединение 

между выходным выводом 

вторичной цепи и 

контроллером

Открытый (выдвижной) 

автоматический 

выключатель 

невозможно перевести в 

положение соединения 

кривошипной рукояткой

Не отображаются 

данные на экране 

интеллектуального 

контроллера

Проверьте аппарат на наличие посторонних предметов, а также на 

исправность зубчатой рейки и шестерни

Поверните ключ на выдвижном узле, чтобы разблокировать 

выключатель

1. Проверьте, надежно ли подсоединена цепь питания 

интеллектуального контроллера и исправна ли эта цепь

2. Отключите питание интеллектуального контроллера, затем 

подключите снова 

Если неисправность не устранена, то неисправен сам контроллер: 

необходимо заменить его

800

1000

1000

1250

1600

1600

1600

1600

2000

2000

2500

2500

2500

2500

3200

3200

4000

4000

5000

5000

6300

NA8G-1600 50 40

Таблица выбора автоматических выключателей в 

базовой комплектации  

NA8G-1600-800М/3P выдвиж. 

NA8G-1600-1000М/3P стац. 

NA8G-1600-1000М/3P выдвиж. 

NA8G-1600-1250М/3P выдвиж. 

NA8G-1600-1600М/3P выдвиж. 

NA8G-1600-1600М/3P стац. 

NA8G-2500-1600М/3P выдвиж. 

NA8G-2500-1600М/3P стац. 

NA8G-2500-2000М/3P выдвиж. 

NA8G-2500-2000М/3P стац. 

NA8G-2500-2500М/3P выдвиж. 

NA8G-2500-2500М/3P стац. 

NA8G-3200-2500М/3P выдвиж. 

NA8G-3200-2500М/3P стац. 

NA8G-3200-3200М/3P выдвиж. 

NA8G-3200-3200М/3P стац. 

NA8G-4000-4000М/3P выдвиж. 

NA8G-4000-4000М/3P стац. 

NA8G-6300-5000М/3P выдвиж. 

NA8G-6300-5000М/3P стац.

NA8G-6300-6300М/3P выдвиж.  

111231

111232

111233

111419

111235

111234

111624

111625

111626

111627

111628

111629

111242

111241

111244

111243

111630

111631

111472

111475

111614

NA8G-2500 80 55

NA8G-3200 100 80

NA8G-4000 100 100

Выключатель 

выключается 

сразу после 

включения

3

4

5

6

Немедленное 

срабатывание

Срабатывание с 

задержкой

Выключатель не отключается в 

механическом режиме; 

выключатель не 

отключается в ручном режиме

Не происходит 

запасание энергии 

в механическом режиме

Не происходит 

запасание энергии 

в ручном режиме

Невозможно выдвинуть 

шток кривошипа. 

Выключатель невозможно 

полностью вывести в 

положение отсоединения

В выключателе не 

происходит

 запасание 

энергии

Автоматический выключатель 

открытого типа (выдвижной) 

невозможно выдвинуть при его 

нахождении в положении 

отсоединения

Выключатель не 

отключается

1. Возможно возникновение тока короткого замыкания при включении 

системы. В этом случае следует выявить и устранить неисправность

2. Проверьте наличие сверхтока в цепи, найдите и устраните 

неисправность

3. Проверьте параметры настройки интеллектуального контроллера 

на согласованность. Если настройки не согласованы, повторите 

процесс настройки

4. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

1. Проверьте цепь независимого расцепителя на надежность 

соединений. Проверьте работоспособность независимого 

расцепителя. При обнаружении неисправности расцепитель 

необходимо заменить

2. Проверьте рабочий механизм на наличие механической 

неисправности.

1. Проверьте напряжение питание механизма взвода с 

электроприводом. Напряжение должно быть ≥85%Us.

Проверьте состояние соединений в цепи

2. Проверьте электродвигатель

Проверьте рабочий механизм на наличие механической 

неисправности

Вытяните шток кривошипа

Полностью вывести выключатель в положение отсоединения 

кривошипной рукояткой

2
Выключатель не 

включается

Срабатывание расцепителя 

минимального напряжения

Срабатывание 

механической 

блокировки

Расцепитель минимального 

напряжения не втягивается

Сброс при нажатии кнопки 

сброса не происходит

Открытый (выдвижной) 

автоматический выключатель 

невозможно перевести в 

необходимое положение 

кривошипом

Открытый (выдвижной) 

автоматический выключатель, 

ненадежный контакт 

вторичной цепи

В выключателе не 

срабатывает

 механизм взвода

1. Проверьте, не опустилось ли напряжение питания ниже 70%Ue

2. Проверьте расцепитель минимального напряжения и блок 

управления на наличие неисправности

Проверьте рабочее состояние двух выключателей, 

соединенных механической блокировкой.

Неисправность 

включающего 

электромагнита

1. Задействован ли расцепитель минимального напряжения

2. Не опустилось ли напряжение питания ниже 85%Ue

3. Если расцепитель минимального напряжения или блок управления 

неисправен, следует заменить расцепитель

Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

Переведите открытый (выдвижной) автоматический выключатель в 

необходимое положение с кривошипом (при блокировании в 

подсоединенном положении)

Проверьте состояние контактов вторичной цепи, выявите и 

устраните неполадку (при наличии)

1. Проверьте питание цепи управления электродвигателем. 

Напряжение должно составлять ≥85%Us

2. Проверьте состояние механизма взвода с электроприводом

1. Проверьте напряжение питания включающего электромагнита: 

оно должно быть равным 85%Us или превышать этот уровень

2. При выявлении такой неисправности включающего 

электромагнита, которая препятствует втягиванию, следует заменить 

электромагнит.

NA8G-5000 120 100

120 100NA8G-6300



Воздушные автоматические выключатели NA8GP-039 P-040NA8G Воздушные автоматические выключатели

No. Техническая неполадка Возможные причины No. Техническая неполадка Возможные причины

Номинальный

ток  In,А 
АртикулТипоразмер

Отключающая способность 

Icu,кА(415В) Ics,кА(415В)

Перечень оборудования, входящий в базовую комплектацию

Наименование

1.Стандартный комплект выключателя:

 -Стационарное исполнение

● Основа выключателя

● Микропроцессорный модуль (тип М)

● Двигательный привод 

● Независимый расцепитель

● Электромагнит включения

● Счетчик циклов

● Вспомогательный контакты

● Рамка дверцы

● Горизонтальные шины

● Паспорт

● Упаковка

-Выдвижное исполнение

● Основа выключателя

● Шасси для выдвижного исполнения

● Микропроцессорный модуль (тип М)

● Двигательный привод 

● Независимый расцепитель

● Электромагнит включения

● Счетчик циклов коммутаций

● Вспомогательный контакты

● Рамка дверцы

● Горизонтальные шины

● Паспорт

● Упаковка

7

8

Произошло заклинивание 

выдвижного узла вследствие 

попадания инородного 

предмета; механизм 

поврежден при втягивании с 

помощью шестерни; 

не разблокируется 

фиксирующее устройство

Отсутствует питание 

интеллектуального 

контроллера: ненадлежащее 

напряжение во 

вспомогательной цепи 

питания; ненадлежащее 

выходное напряжение 

во вторичной цепи; 

ненадежное соединение 

между выходным выводом 

вторичной цепи и 

контроллером

Открытый (выдвижной) 

автоматический 

выключатель 

невозможно перевести в 

положение соединения 

кривошипной рукояткой

Не отображаются 

данные на экране 

интеллектуального 

контроллера

Проверьте аппарат на наличие посторонних предметов, а также на 

исправность зубчатой рейки и шестерни

Поверните ключ на выдвижном узле, чтобы разблокировать 

выключатель

1. Проверьте, надежно ли подсоединена цепь питания 

интеллектуального контроллера и исправна ли эта цепь

2. Отключите питание интеллектуального контроллера, затем 

подключите снова 

Если неисправность не устранена, то неисправен сам контроллер: 

необходимо заменить его

800

1000

1000

1250

1600

1600

1600

1600

2000

2000

2500

2500

2500

2500

3200

3200

4000

4000

5000

5000

6300

NA8G-1600 50 40

Таблица выбора автоматических выключателей в 

базовой комплектации  

NA8G-1600-800М/3P выдвиж. 

NA8G-1600-1000М/3P стац. 

NA8G-1600-1000М/3P выдвиж. 

NA8G-1600-1250М/3P выдвиж. 

NA8G-1600-1600М/3P выдвиж. 

NA8G-1600-1600М/3P стац. 

NA8G-2500-1600М/3P выдвиж. 

NA8G-2500-1600М/3P стац. 

NA8G-2500-2000М/3P выдвиж. 

NA8G-2500-2000М/3P стац. 

NA8G-2500-2500М/3P выдвиж. 

NA8G-2500-2500М/3P стац. 

NA8G-3200-2500М/3P выдвиж. 

NA8G-3200-2500М/3P стац. 

NA8G-3200-3200М/3P выдвиж. 

NA8G-3200-3200М/3P стац. 

NA8G-4000-4000М/3P выдвиж. 

NA8G-4000-4000М/3P стац. 

NA8G-6300-5000М/3P выдвиж. 

NA8G-6300-5000М/3P стац.

NA8G-6300-6300М/3P выдвиж.  

111231

111232

111233

111419

111235

111234

111624

111625

111626

111627

111628

111629

111242

111241

111244

111243

111630

111631

111472

111475

111614

NA8G-2500 80 55

NA8G-3200 100 80

NA8G-4000 100 100

Выключатель 

выключается 

сразу после 

включения

3

4

5

6

Немедленное 

срабатывание

Срабатывание с 

задержкой

Выключатель не отключается в 

механическом режиме; 

выключатель не 

отключается в ручном режиме

Не происходит 

запасание энергии 

в механическом режиме

Не происходит 

запасание энергии 

в ручном режиме

Невозможно выдвинуть 

шток кривошипа. 

Выключатель невозможно 

полностью вывести в 

положение отсоединения

В выключателе не 

происходит

 запасание 

энергии

Автоматический выключатель 

открытого типа (выдвижной) 

невозможно выдвинуть при его 

нахождении в положении 

отсоединения

Выключатель не 

отключается

1. Возможно возникновение тока короткого замыкания при включении 

системы. В этом случае следует выявить и устранить неисправность

2. Проверьте наличие сверхтока в цепи, найдите и устраните 

неисправность

3. Проверьте параметры настройки интеллектуального контроллера 

на согласованность. Если настройки не согласованы, повторите 

процесс настройки

4. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

1. Проверьте цепь независимого расцепителя на надежность 

соединений. Проверьте работоспособность независимого 

расцепителя. При обнаружении неисправности расцепитель 

необходимо заменить

2. Проверьте рабочий механизм на наличие механической 

неисправности.

1. Проверьте напряжение питание механизма взвода с 

электроприводом. Напряжение должно быть ≥85%Us.

Проверьте состояние соединений в цепи

2. Проверьте электродвигатель

Проверьте рабочий механизм на наличие механической 

неисправности

Вытяните шток кривошипа

Полностью вывести выключатель в положение отсоединения 

кривошипной рукояткой

2
Выключатель не 

включается

Срабатывание расцепителя 

минимального напряжения

Срабатывание 

механической 

блокировки

Расцепитель минимального 

напряжения не втягивается

Сброс при нажатии кнопки 

сброса не происходит

Открытый (выдвижной) 

автоматический выключатель 

невозможно перевести в 

необходимое положение 

кривошипом

Открытый (выдвижной) 

автоматический выключатель, 

ненадежный контакт 

вторичной цепи

В выключателе не 

срабатывает

 механизм взвода

1. Проверьте, не опустилось ли напряжение питания ниже 70%Ue

2. Проверьте расцепитель минимального напряжения и блок 

управления на наличие неисправности

Проверьте рабочее состояние двух выключателей, 

соединенных механической блокировкой.

Неисправность 

включающего 

электромагнита

1. Задействован ли расцепитель минимального напряжения

2. Не опустилось ли напряжение питания ниже 85%Ue

3. Если расцепитель минимального напряжения или блок управления 

неисправен, следует заменить расцепитель

Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

Переведите открытый (выдвижной) автоматический выключатель в 

необходимое положение с кривошипом (при блокировании в 

подсоединенном положении)

Проверьте состояние контактов вторичной цепи, выявите и 

устраните неполадку (при наличии)

1. Проверьте питание цепи управления электродвигателем. 

Напряжение должно составлять ≥85%Us

2. Проверьте состояние механизма взвода с электроприводом

1. Проверьте напряжение питания включающего электромагнита: 

оно должно быть равным 85%Us или превышать этот уровень

2. При выявлении такой неисправности включающего 

электромагнита, которая препятствует втягиванию, следует заменить 

электромагнит.

NA8G-5000 120 100

120 100NA8G-6300



Пользователь Количество заказываемых единиц  Дата заказа   Телефон 

Типоразмер  

Номинальный ток  

(In) A  

� NA8G -1600 � �  � NA8G -4000  � NA8G -6300 

� 400   � 630   � 800  � 1600   � 2000 � 4000   �  5000 

� 2500   � 3200   � 4000 

� 1000 � 1250 � 1600 � 2500  �3200 � 6300 (отсутствует модификация 4P)

Тип установки   � Выкатной  � Стационарный (нет изделий такого типа с типоразмером более 4000 A) 

Вид подключения � Горизонтальное � Вертикальное � Переднее  � Смешанное (вид подключения необходимо указать) 

Количество полюсов � ЗР � 4Р 

Выбор типа  � Стандартный  (тип М)  � Многофункциональный  (тип Н) 

Входное напряжение  � 400 В перем. тока   � 230 В перем. тока   � 220 В пост. тока   � 110 В пост. тока   � 24 В пост. тока 

Базовые функции 

 
Трехсекционная защита от перегрузки по току Защита нейтрали или защита от короткого замыкания на землю 

Измерение напряжения Функция проверки Функция запроса / чтения памяти о наличии ошибок Функция самодиагностики 

� Защита от перегрузки по напряжению    � Защита от низкого напряжения   � Защита от повышенной частоты 

� Защита от пониженной частоты   � Измерение дисбаланса напряжения   � Защита от неправильного чередования фаз 

� Измерение напряжения   � Измерение частоты   □ Измерение гармоник тока   � Измерение коэффициента мощности 

� Измерение мощности   � Определение порядка чередования фаз   � Измерение степени дисбаланса напряжения 

� Измерение электрической энергии   � Состояние контактов   � Функция замыкания/размыкания  MCR 

� Функция контроля нагрузки   � Функция формирования выходного сигнала на контактах    � Функция обмена данными 

� Местная блокировка зоны короткого замыкания  ZSI 

Независимый 
расцепитель
 � 400 В перем. тока   � 230 В перем. тока   � 220 В по ст. тока   � 110 В пост. тока 

Электромагнит 

включения 
� 400 В перем. тока   � 230 В перем. тока   � 220 В пост. тока   � 110 В пост. тока 

Двигательный 

привод 
� 400 В перем. тока   � 230 В перем. тока   � 220 В пост. тока   � 110 В пост. тока 

Вспомогательный 

контакт 

� 4 переключающих контакта  � 6 переключающих контакта � 3НР и 3НЗ (только для типоразмера 1600)   

 � 4НР и 4 НЗ (только для типоразмера 3200,4000 и 6300) � 6НР и 6НЗ (только для типоразмера 3200,4000 и 6300) 

� Один автоматический выключатель комплектуется одним замком и одним ключом 

� Два автоматических выключателя комплектуются двумя одинаковыми замками и одним ключом 

� Три автоматических выкл ючателя комплектуются тремя одинаковыми замками и одним ключом 

Механическая 

блокировка 
� Механическая блокировка  � Блокировка стальным тросом  � Блокировка соединительным стержнем 

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-041 P-042

NA8G Воздушные автоматические выключатели

11. Детализация для заказа

Значения заводских настроек: I = 1In, t  = 2 с при 6I ; I  = 8I , обратно-зависимая защита, t = 0.4 c; I  = 12I ; OFF (в случае ON: R r R sd R sd i n

если I >1200 A I = 800A; если I  < 1200 A I  = 0,5I ). Если у пользователя имеются требования, отличающиеся от заводских n g n g n

настроек, укажите их числовые значения в строке ниже

Защита от перегрузки с длительной 

задержкой IR

 

Настройка рабочего тока____ In (0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 1)  

Настройка времени срабатывания_____с (1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30)

 

Защита от короткого замыкания

с малым временем задержки lsd

 

Настройка рабочего тока____ IR (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,1 0)

Настройка времени срабатывания 

� обратно-зависимое время защиты ___с (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, OFF)

 

Мгновенная защита от короткого 

замыкания

 

Настройка рабочего тока________In (2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, OFF)

 

Защита от замыкания на землю lg

 

Настройка рабочего тока ________In 

Настройка времени срабатывания  � обратно-зависимое время защиты ___ с 

                                                            � ограничение времени точной задержки ___ с

 

Установка 

параметров 

защиты

 

М
и

к
р

о
п

р
о

ц
е
с
с
о

р
н

ы
й

 

к
о

н
тр

о
л
л
е
р

 

� Мгновенное действие  □ Временная задержка ___ с(1-2-3-4-5-6-7 с предусмотрена для 

типоразмера 1600, опциональная, но не настраиваемая; 

0.5-1-3-5 с для типоразмеров 3200 и 63001, опциональная, но не настраиваемая) � 400 В перем. тока � 230 В перем. тока

 

Расцепитель 

минимального 

напряжения
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Устройство блокировки

в выключенном 

положении

 

Дополнительные 

функции (данные 

функции добавляются

пожеланию 

пользователя и они 

должны 

соответствовать 

типу выбранного 

контроллера)

 

Примечание: если изделие является многофункциональным контроллером, функции которого выбрал пользователь, 

то функция обмена данными и ей подобные являются базовой конфигурацией

 

� Кнопочное блокирующее устройство  � Трехпозиционное блокирующее устройс тво для выкатного типа � Блокировка двери � Фазовый барьер 

Примечание: поставка дополнительных функций и дополнительных принадлежностей производится за отдельную плату.

 

1. Описание

1.1 Применение

      Автоматические выключатели серии NA1(X) предназначены 

      для сетей переменного тока частоты 50/60 Гц., 

      номинального напряжения 400 и 690В с номинальны

      током до 6300А. Они применяются в низковольтном 

      щитовом оборудоании распределения и защиты от токов 

      перегрузок, короткого замыкания в т.ч. при однофазных 

      замыканиях на землю. Благодаря наличию в 

      выключателях многофункциональных блоков на базе 

      микропроцессорных  модуля применение в КТП и ГРЩ 

      систем распределения и защиты сетей промышленных 

      предприятий, жилых и административных зданий, 

      особенно в оборудовании распределения и защиты 

      систем электроснабжения высотных зданий.

1.2 Серии автоматических выключателей NA1(X) включают в 

      себя  5 типоразмеров(Стр.2).

1.3 Cтандарт соответствия:ГОСТ Р 50030.2 (IEC/EN 60947-2).

2. Условия эксплуатации

2.1 Диапозон температур: 

      -25℃...40℃, температура +35℃, спец. исполнение 

      до -45℃…+40℃;

2.2 Высота над уровнем моря:≤2000m;

2.3 Степень загрязнения среды: 3;

2.4 Допустимая влажность:

      в месте установки выключателя относительная влажность 

      воздуха не должна превышать 50% при температуре

      окружающей среды +40℃, более высокая влажность

      допустима при более низкой температуре, например

      влажность 90% допустима при температуре +20℃. 

      Возможность применения в иных условиях должно 

      согласовываться с изготовителем.

1. Ремонтопригодность. Конструкция воздушного 

выключателя NA1(X) полностью модульная с 

заменяемыми компонентами.

2. Выключатели NA1(X) комплектуются 

многофункциональными контроллерами типа H с 

протоколами передачи данных Profibus, Modbus.

3. Встроенный счетчик коммутаций (опционально). 

Позволяющий отслеживать данные по 

износостойкости аппарата, в том числе индикатор 

износа контактов.

4. Контроллер. Возможно отображения параметров 

электрической цепи на передней панели 

аппаратов.

5. Наличие визуализации характеристик защит, 

тестирование и настройка параметров

6. При наличии напряжения в цепи, в том числе на 

контроллере, дополнительного источника питания 

для сохранения информации не требуется.

NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель
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Пользователь Количество заказываемых единиц  Дата заказа   Телефон 

Типоразмер  

Номинальный ток  

(In) A  

� NA8G -1600 � �  � NA8G -4000  � NA8G -6300 

� 400   � 630   � 800  � 1600   � 2000 � 4000   �  5000 

� 2500   � 3200   � 4000 

� 1000 � 1250 � 1600 � 2500  �3200 � 6300 (отсутствует модификация 4P)

Тип установки   � Выкатной  � Стационарный (нет изделий такого типа с типоразмером более 4000 A) 

Вид подключения � Горизонтальное � Вертикальное � Переднее  � Смешанное (вид подключения необходимо указать) 

Количество полюсов � ЗР � 4Р 

Выбор типа  � Стандартный  (тип М)  � Многофункциональный  (тип Н) 

Входное напряжение  � 400 В перем. тока   � 230 В перем. тока   � 220 В пост. тока   � 110 В пост. тока   � 24 В пост. тока 

Базовые функции 

 
Трехсекционная защита от перегрузки по току Защита нейтрали или защита от короткого замыкания на землю 

Измерение напряжения Функция проверки Функция запроса / чтения памяти о наличии ошибок Функция самодиагностики 

� Защита от перегрузки по напряжению    � Защита от низкого напряжения   � Защита от повышенной частоты 

� Защита от пониженной частоты   � Измерение дисбаланса напряжения   � Защита от неправильного чередования фаз 

� Измерение напряжения   � Измерение частоты   □ Измерение гармоник тока   � Измерение коэффициента мощности 

� Измерение мощности   � Определение порядка чередования фаз   � Измерение степени дисбаланса напряжения 

� Измерение электрической энергии   � Состояние контактов   � Функция замыкания/размыкания  MCR 

� Функция контроля нагрузки   � Функция формирования выходного сигнала на контактах    � Функция обмена данными 

� Местная блокировка зоны короткого замыкания  ZSI 

Независимый 
расцепитель
 � 400 В перем. тока   � 230 В перем. тока   � 220 В по ст. тока   � 110 В пост. тока 

Электромагнит 

включения 
� 400 В перем. тока   � 230 В перем. тока   � 220 В пост. тока   � 110 В пост. тока 

Двигательный 

привод 
� 400 В перем. тока   � 230 В перем. тока   � 220 В пост. тока   � 110 В пост. тока 

Вспомогательный 

контакт 

� 4 переключающих контакта  � 6 переключающих контакта � 3НР и 3НЗ (только для типоразмера 1600)   

 � 4НР и 4 НЗ (только для типоразмера 3200,4000 и 6300) � 6НР и 6НЗ (только для типоразмера 3200,4000 и 6300) 

� Один автоматический выключатель комплектуется одним замком и одним ключом 

� Два автоматических выключателя комплектуются двумя одинаковыми замками и одним ключом 

� Три автоматических выкл ючателя комплектуются тремя одинаковыми замками и одним ключом 

Механическая 

блокировка 
� Механическая блокировка  � Блокировка стальным тросом  � Блокировка соединительным стержнем 

Воздушные автоматические выключатели NA8GP-041 P-042

NA8G Воздушные автоматические выключатели

11. Детализация для заказа

Значения заводских настроек: I = 1In, t  = 2 с при 6I ; I  = 8I , обратно-зависимая защита, t = 0.4 c; I  = 12I ; OFF (в случае ON: R r R sd R sd i n

если I >1200 A I = 800A; если I  < 1200 A I  = 0,5I ). Если у пользователя имеются требования, отличающиеся от заводских n g n g n

настроек, укажите их числовые значения в строке ниже

Защита от перегрузки с длительной 

задержкой IR

 

Настройка рабочего тока____ In (0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 1)  

Настройка времени срабатывания_____с (1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30)

 

Защита от короткого замыкания

с малым временем задержки lsd

 

Настройка рабочего тока____ IR (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,1 0)

Настройка времени срабатывания 

� обратно-зависимое время защиты ___с (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, OFF)

 

Мгновенная защита от короткого 

замыкания

 

Настройка рабочего тока________In (2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, OFF)

 

Защита от замыкания на землю lg

 

Настройка рабочего тока ________In 

Настройка времени срабатывания  � обратно-зависимое время защиты ___ с 

                                                            � ограничение времени точной задержки ___ с

 

Установка 

параметров 

защиты

 

М
и

к
р

о
п

р
о

ц
е
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о

р
н

ы
й

 

к
о

н
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о
л
л
е
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� Мгновенное действие  □ Временная задержка ___ с(1-2-3-4-5-6-7 с предусмотрена для 

типоразмера 1600, опциональная, но не настраиваемая; 

0.5-1-3-5 с для типоразмеров 3200 и 63001, опциональная, но не настраиваемая) � 400 В перем. тока � 230 В перем. тока

 

Расцепитель 

минимального 

напряжения

 

П
р

и
н

а
д

л
е
ж

н
о

с
ти

 

д
л
я
 с

та
н

д
а
р

тн
о

й
 

к
о

н
ф

и
гу

р
а
ц

и
и

 

П
р

и
н

а
д

л
е
ж

н
о

с
ти

д
л
я
 о

п
ц

и
о

н
а
л
ь
н

о
й

  

к
о

н
ф

и
гу

р
а
ц

и
и

 

Устройство блокировки

в выключенном 

положении

 

Дополнительные 

функции (данные 

функции добавляются

пожеланию 

пользователя и они 

должны 

соответствовать 

типу выбранного 

контроллера)

 

Примечание: если изделие является многофункциональным контроллером, функции которого выбрал пользователь, 

то функция обмена данными и ей подобные являются базовой конфигурацией

 

� Кнопочное блокирующее устройство  � Трехпозиционное блокирующее устройс тво для выкатного типа � Блокировка двери � Фазовый барьер 

Примечание: поставка дополнительных функций и дополнительных принадлежностей производится за отдельную плату.

 

1. Описание

1.1 Применение

      Автоматические выключатели серии NA1(X) предназначены 

      для сетей переменного тока частоты 50/60 Гц., 

      номинального напряжения 400 и 690В с номинальны

      током до 6300А. Они применяются в низковольтном 

      щитовом оборудоании распределения и защиты от токов 

      перегрузок, короткого замыкания в т.ч. при однофазных 

      замыканиях на землю. Благодаря наличию в 

      выключателях многофункциональных блоков на базе 

      микропроцессорных  модуля применение в КТП и ГРЩ 

      систем распределения и защиты сетей промышленных 

      предприятий, жилых и административных зданий, 

      особенно в оборудовании распределения и защиты 

      систем электроснабжения высотных зданий.

1.2 Серии автоматических выключателей NA1(X) включают в 

      себя  5 типоразмеров(Стр.2).

1.3 Cтандарт соответствия:ГОСТ Р 50030.2 (IEC/EN 60947-2).

2. Условия эксплуатации

2.1 Диапозон температур: 

      -25℃...40℃, температура +35℃, спец. исполнение 

      до -45℃…+40℃;

2.2 Высота над уровнем моря:≤2000m;

2.3 Степень загрязнения среды: 3;

2.4 Допустимая влажность:

      в месте установки выключателя относительная влажность 

      воздуха не должна превышать 50% при температуре

      окружающей среды +40℃, более высокая влажность

      допустима при более низкой температуре, например

      влажность 90% допустима при температуре +20℃. 

      Возможность применения в иных условиях должно 

      согласовываться с изготовителем.

1. Ремонтопригодность. Конструкция воздушного 

выключателя NA1(X) полностью модульная с 

заменяемыми компонентами.

2. Выключатели NA1(X) комплектуются 

многофункциональными контроллерами типа H с 

протоколами передачи данных Profibus, Modbus.

3. Встроенный счетчик коммутаций (опционально). 

Позволяющий отслеживать данные по 

износостойкости аппарата, в том числе индикатор 

износа контактов.

4. Контроллер. Возможно отображения параметров 

электрической цепи на передней панели 

аппаратов.

5. Наличие визуализации характеристик защит, 

тестирование и настройка параметров

6. При наличии напряжения в цепи, в том числе на 

контроллере, дополнительного источника питания 

для сохранения информации не требуется.

NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель
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Воздушный автоматический выключательP-043 P-044NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Кол-во полюсов:

3:3-полюса

4:4-полюса

Номинальный ток:

Режим установки: 

F: Стационарное исполнение

D: Выдвижной тип выключателя

Рабочий режим:

M: Ручной

P: Автоматический

2.6 Обозначение типа

NA1 - ��-�� / �-�-�-�-�

Напряжение вторичной цепи

220 В перем. тока, 380 В перем. тока 

230 В перем. тока, 400 В перем. тока 

220 В пост. тока, 110 В пост. тока

Электропроводка главной цепи:

H: Горизонтальные выводы

V: Вертикальные выводы

Микропроцессорный контроллер:

M: Стандартный 

H: Многофункциональный, передача 

данных Modbus RS485

 

Номинальный ток

типоразмеров

выключателя

Номинальный ток

 
 

630 A

800 A

1000 A

1250 A

1600 A

2000 A

 

2000 A

2000 A

2500 A3200 A

4000 A

 

3200 A

4000 A

5000 A6300 A
 

6300 A

200 A

400 A

630 A

800 A

1000 A

1000 A

 

Номинальный ток типоразмера выключателя:

1000,2000,3200,4000,6300

Номер последовательности операций при

автоматизированном проектировании

ACB

Код компании

4000 A

Отключающая способность: 

X

XN 

XH

NA1-1000X

200A до 1000A

NA1-2000X

630A до 2000A

NA1-3200X, 4000X

2000A до 4000A

NA1-6300X

4000A до 6300A

Note



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Воздушный автоматический 

выключатель NA1(X)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Выдвижное исполнение

Стационарное исполнение

Микропроцессорный модуль

Рабочий механизм

Вспомогательные контакты

Замок

Дугогасительная камера

Клемма вторичных цепей

Тросовая механическая блокировка

Механическая блокировка соединительной 
штангой

Независимый расцепитель

Электромагнит включения

Расцепитель минимального напряжения

Двигательный взводной механизм

Поворотная ручка

Монтажная панель

Воздушный автоматический выключательP-045 P-046NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Воздушный автоматический 

выключатель NA1(X)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Выдвижное исполнение

Стационарное исполнение

Микропроцессорный модуль

Рабочий механизм

Вспомогательные контакты

Замок

Дугогасительная камера

Клемма вторичных цепей

Тросовая механическая блокировка

Механическая блокировка соединительной 
штангой

Независимый расцепитель

Электромагнит включения

Расцепитель минимального напряжения

Двигательный взводной механизм

Поворотная ручка

Монтажная панель

Воздушный автоматический выключательP-045 P-046NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель



3.  Конструкция 4. Главные технические параметры

Тип NA1-1000X

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность  (Icu)

Номинальная рабочая наибольшая 

отключающая способность  (Ics)

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток (Icw.1s)

Номинальный ток     In (A) 200         400       630         800        1000 

Кол-во полюсов 3, 4

Номинальное напряжение    Ue (В) 400 В перем. тока, 690 В перем. тока

Номинальное напряжение по изоляции  Ui (В) 800

Номинальный ток Полюса  N  In (A) 100%In

Фиксированное время отключения (м/с) 23~32

Микропроцессорный 

модуль

Стандартный тип  (M)

Телекоммуникационный тип  (H)

Рабочие 

характеристики

Масса (кг)

Срок службы электрики

Срок службы механики

Схема соединений

400 В перем. тока : 6500, 690 В перем. тока  : 3000

Без технического обслуживания   15,000

Техническое обслуживание   30,000

Горизонтальная, вертикальная

38/55

22/26.5 

Выдвижной выключатель 3P/4P

Фиксированный 3P/4P

400 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

690 В перем. тока

42

25

30

20

30

20

Клемма вторичных цепей

Кнопка сброса индикатора 
неисправности Кнопка включения

Кнопка выключения

Индикатор 
выключения / 
включения

Поворотная 
ручка

Заводская табличка

Конструкция ввода и 

вывода

Поворот против 
часовой стрелки Поворот по 

часовой стрелке

Расцепитель минимального 

напряжения

Независимый 

расцепитель

Электромагнит 

включения

Вспомогательный 

контакт

Двигательный 

взводной 

механизм
Замок

Микропроцессорный 

модуль

Корзина выключателя

+ =

Монтажная панель для 

фиксированного разъединителя / 

выключателя выдвижного типа

Монтажная панель Монтажная панель

Корпус

Разъединитель/выключатель выдвижного типа

Индикатор хранения

и деблокирования 

энергии

Воздушный автоматический выключательP-047 P-048NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель



3.  Конструкция 4. Главные технические параметры

Тип NA1-1000X

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность  (Icu)

Номинальная рабочая наибольшая 

отключающая способность  (Ics)

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток (Icw.1s)

Номинальный ток     In (A) 200         400       630         800        1000 

Кол-во полюсов 3, 4

Номинальное напряжение    Ue (В) 400 В перем. тока, 690 В перем. тока

Номинальное напряжение по изоляции  Ui (В) 800

Номинальный ток Полюса  N  In (A) 100%In

Фиксированное время отключения (м/с) 23~32

Микропроцессорный 

модуль

Стандартный тип  (M)

Телекоммуникационный тип  (H)

Рабочие 

характеристики

Масса (кг)

Срок службы электрики

Срок службы механики

Схема соединений

400 В перем. тока : 6500, 690 В перем. тока  : 3000

Без технического обслуживания   15,000

Техническое обслуживание   30,000

Горизонтальная, вертикальная

38/55

22/26.5 

Выдвижной выключатель 3P/4P

Фиксированный 3P/4P

400 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

690 В перем. тока

42

25

30

20

30

20

Клемма вторичных цепей

Кнопка сброса индикатора 
неисправности Кнопка включения

Кнопка выключения

Индикатор 
выключения / 
включения

Поворотная 
ручка

Заводская табличка

Конструкция ввода и 

вывода

Поворот против 
часовой стрелки Поворот по 

часовой стрелке

Расцепитель минимального 

напряжения

Независимый 

расцепитель

Электромагнит 

включения

Вспомогательный 

контакт

Двигательный 

взводной 

механизм
Замок

Микропроцессорный 

модуль

Корзина выключателя

+ =

Монтажная панель для 

фиксированного разъединителя / 

выключателя выдвижного типа

Монтажная панель Монтажная панель

Корпус

Разъединитель/выключатель выдвижного типа

Индикатор хранения

и деблокирования 

энергии

Воздушный автоматический выключательP-047 P-048NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель



NA1-3200XТип

132 90.5 / 116

55 / 68

400 В перем. тока : 3000  690 В перем. тока : 2000

Без технического обслуживания  10,000

Техническое обслуживание      20,000

Горизонтальная, вертикальная

2000 2500 3200 4000

3, 4

400 В перем. тока, 690 В перем. тока

1000

100%In

23~32

103 / 130

56.5 / 71 72 / -

90.5 / 116

55 / 68

400 В перем. тока : 1500  
690 В перем. тока : 1000

3

NA1-3200XN NA1-4000XТип NA1-2000X

Номинальный ток     In (A) 630 800 1000 1250 1600 2000        

Кол-во полюсов 3, 4

Номинальное напряжение    Ue (В) 400 В перем. тока, 690 В перем. тока

Номинальное напряжение по изоляции  Ui (В) 1000

Номинальный ток Полюса N   In (A) 100%In

Фиксированное время отключения (м/с) 23~32

Микропроцессорный 

модуль

Стандартный тип (М)

Телекоммуникационный тип (Н)

Рабочие 

характеристики

Срок службы электрики

Срок службы механики

Схема соединений

400 В перем. тока : 6500      690 В перем. тока : 3000

Без технического обслуживания   15,000

Техническое обслуживание       30,000

Горизонтальная, вертикальная

70 / 84

44 / 52

Выдвижной выключатель 3P/4P

Фиксированный 3P/4P

67.5 / 80

42 / 52

79 / 90.5

45 / 54

NA1-2000XN NA1-2000XH

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность  (Icu)

Номинальная рабочая наибольшая 

отключающая способность (Ics)

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

80

50

50

65

40

40

50

40

40

42

42

65

50

50

65

40

40

50

40

40

42

42

50

40

40

50

40

40

50

40

40

42

42

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток  (Icw.1s)

Номинальный кратковременно 

допустимый сквозной ток  (Icw.3s)

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

80

65

65

65

65

65

65

50

50

45

45

65

50

50

65

50

50

65

50

50

45

45

80

—

65

65

—

65

65

—

50

—

—

Масса (кг)

Номинальный ток     In (A)

Кол-во полюсов

Номинальное напряжение    Ue (В)

Номинальное напряжение по изоляции  Ui (В)

Номинальный ток Полюса N   In (A)

Фиксированное время отключения (м/с)

Микропроцессорный 

модуль

Стандартный тип (М)

Телекоммуникационный тип (Н)

Рабочие 

характеристики

Срок службы электрики

Срок службы механики

Схема соединений

Выдвижной выключатель 3P/4P

Фиксированный 3P/4P

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность  (Icu)

Номинальная рабочая наибольшая 

отключающая способность (Ics)

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток  (Icw.1s)

Номинальный кратковременно 

допустимый сквозной ток  (Icw.3s)

Масса (кг)

Воздушный автоматический выключательP-049 P-050NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель



NA1-3200XТип

132 90.5 / 116

55 / 68

400 В перем. тока : 3000  690 В перем. тока : 2000

Без технического обслуживания  10,000

Техническое обслуживание      20,000

Горизонтальная, вертикальная

2000 2500 3200 4000

3, 4

400 В перем. тока, 690 В перем. тока

1000

100%In

23~32

103 / 130

56.5 / 71 72 / -

90.5 / 116

55 / 68

400 В перем. тока : 1500  
690 В перем. тока : 1000

3

NA1-3200XN NA1-4000XТип NA1-2000X

Номинальный ток     In (A) 630 800 1000 1250 1600 2000        

Кол-во полюсов 3, 4

Номинальное напряжение    Ue (В) 400 В перем. тока, 690 В перем. тока

Номинальное напряжение по изоляции  Ui (В) 1000

Номинальный ток Полюса N   In (A) 100%In

Фиксированное время отключения (м/с) 23~32

Микропроцессорный 

модуль

Стандартный тип (М)

Телекоммуникационный тип (Н)

Рабочие 

характеристики

Срок службы электрики

Срок службы механики

Схема соединений

400 В перем. тока : 6500      690 В перем. тока : 3000

Без технического обслуживания   15,000

Техническое обслуживание       30,000

Горизонтальная, вертикальная

70 / 84

44 / 52

Выдвижной выключатель 3P/4P

Фиксированный 3P/4P

67.5 / 80

42 / 52

79 / 90.5

45 / 54

NA1-2000XN NA1-2000XH

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность  (Icu)

Номинальная рабочая наибольшая 

отключающая способность (Ics)

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

80

50

50

65

40

40

50

40

40

42

42

65

50

50

65

40

40

50

40

40

42

42

50

40

40

50

40

40

50

40

40

42

42

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток  (Icw.1s)

Номинальный кратковременно 

допустимый сквозной ток  (Icw.3s)

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

80

65

65

65

65

65

65

50

50

45

45

65

50

50

65

50

50

65

50

50

45

45

80

—

65

65

—

65

65

—

50

—

—

Масса (кг)

Номинальный ток     In (A)

Кол-во полюсов

Номинальное напряжение    Ue (В)

Номинальное напряжение по изоляции  Ui (В)

Номинальный ток Полюса N   In (A)

Фиксированное время отключения (м/с)

Микропроцессорный 

модуль

Стандартный тип (М)

Телекоммуникационный тип (Н)

Рабочие 

характеристики

Срок службы электрики

Срок службы механики

Схема соединений

Выдвижной выключатель 3P/4P

Фиксированный 3P/4P

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность  (Icu)

Номинальная рабочая наибольшая 

отключающая способность (Ics)

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток  (Icw.1s)

Номинальный кратковременно 

допустимый сквозной ток  (Icw.3s)

Масса (кг)

Воздушный автоматический выключательP-049 P-050NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель



NA1-1000 L1

194

264

L

308

378

In(A)

200,  400

630

800,  1000

A(мм)

33

51

51

H(мм)

6

8

10

n(3P/4P)

3/4

6/8

6/8

N

N

16

3

3
5
8

57

A

707070

3
1
6

216

2-11.5×9

226

L1(3P)

L

35
15

1
8

1
5
8
  

27

1
2

L1

268

L1(4P)

H
1
0
1
.5

9
1
.5

65

3
0
4

3
6
2

35
n×Φ13

n×Φ10.5

2×Φ9

8×Φ4

158

310

200,400 A 

630,800,

1000A

46

12

Расточный  размер  дверной  рамы

Установочная

 панель

Установочное  отверстие

 с  правой  стороны

Подсоединенное  положение

Отсоединенное 

положение

3P

4P

Стационарное исполнение NA1-1000X

N

N
9

3

4-9×13
1
2

1
0
1
.5

228

H

2
5
93
1
5

3
1
2

L

53

268

226

2
7
0

15216

1
2

4
6
.5

35

70 70 70

A

1
4
4

1
8

15
35

L1

8×Φ4

n×Φ10.5

n×Φ13

12

200,400 A 

630,800,

1000 A 

Расточный  размер  дверной  рамы

Установочная  

панель

Установочное  отверстие

 с  правой  стороны

3

59 4

5.  Размеры и соединения
Выключатель выдвижного типа NA1-1000X

NA1-6300XType

4000 5000 6300

3, 4 3

400 В перем. тока, 690 В перем. тока

1000

 50%In

23~32

400 В перем. тока : 1500  690 В перем. тока : 1000

Без технического обслуживания  5000

Техническое обслуживание      10,000

Горизонтальная, вертикальная

210 / 233 233 / -

- / - - / -

Стандартная конфигурация микропроцессорный модуль типа М, расцепитель минимального напряжения; независимый расцепитель; 

Двигательный взводной механизм

- / -

210 / 233

—

NA1-6300XN

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

120

85

85

100

75

75

100

75

75

50

50

100

75

75

100

75

75

100

75

75

50

50

Номинальный ток     In (A)

Кол-во полюсов

Номинальное напряжение    Ue (V)

Номинальное напряжение по изоляции  Ui (V)

Номинальный ток Полюса N   In (A)

Фиксированное время отключения (м/с)

Микропроцессорный 

модуль

Рабочие 

характеристики

Схема соединений

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность  (Icu)

Номинальная рабочая наибольшая 

отключающая способность (Ics)

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток  (Icw.1s)

Номинальный кратковременно 

допустимый сквозной ток  (Icw.3s)

Масса (кг)

Стандартный тип (М)

Телекоммуникационный тип (Н)

Срок службы электрики

Срок службы механики

Выдвижной выключатель 3P/4P

Фиксированный 3P/4P

Воздушный автоматический выключательP-051 P-052NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

NA1-1000 L1

246

316

L

274

344

In(A)

200,  400

630

800,  1000

A(мм)

32

50

50

H(мм)

6

8

10

n(3P/4P)

3/4

6/8

6/8

3P

4P



NA1-1000 L1

194

264

L

308

378

In(A)

200,  400

630

800,  1000

A(мм)

33

51

51

H(мм)

6

8

10

n(3P/4P)

3/4

6/8

6/8

N

N

16

3

3
5
8

57

A

707070

3
1
6

216

2-11.5×9

226

L1(3P)

L

35
15

1
8

1
5
8
  

27

1
2

L1

268

L1(4P)

H
1
0
1
.5

9
1
.5

65

3
0
4

3
6
2

35
n×Φ13

n×Φ10.5

2×Φ9

8×Φ4

158

310

200,400 A 

630,800,

1000A

46

12

Расточный  размер  дверной  рамы

Установочная

 панель

Установочное  отверстие

 с  правой  стороны

Подсоединенное  положение

Отсоединенное 

положение

3P

4P

Стационарное исполнение NA1-1000X

N

N
9

3

4-9×13

1
2

1
0
1
.5

228

H

2
5
93
1
5

3
1
2

L

53

268

226

2
7
0

15216

1
2

4
6
.5

35

70 70 70

A

1
4
4

1
8

15
35

L1

8×Φ4

n×Φ10.5

n×Φ13

12

200,400 A 

630,800,

1000 A 

Расточный  размер  дверной  рамы

Установочная  

панель

Установочное  отверстие

 с  правой  стороны

3

59 4

5.  Размеры и соединения
Выключатель выдвижного типа NA1-1000X

NA1-6300XType

4000 5000 6300

3, 4 3

400 В перем. тока, 690 В перем. тока

1000

 50%In

23~32

400 В перем. тока : 1500  690 В перем. тока : 1000

Без технического обслуживания  5000

Техническое обслуживание      10,000

Горизонтальная, вертикальная

210 / 233 233 / -

- / - - / -

Стандартная конфигурация микропроцессорный модуль типа М, расцепитель минимального напряжения; независимый расцепитель; 

Двигательный взводной механизм

- / -

210 / 233

—

NA1-6300XN

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

690 В перем. тока

400 В перем. тока

415 В перем. тока

120

85

85

100

75

75

100

75

75

50

50

100

75

75

100

75

75

100

75

75

50

50

Номинальный ток     In (A)

Кол-во полюсов

Номинальное напряжение    Ue (V)

Номинальное напряжение по изоляции  Ui (V)

Номинальный ток Полюса N   In (A)

Фиксированное время отключения (м/с)

Микропроцессорный 

модуль

Рабочие 

характеристики

Схема соединений

Номинальная предельная наибольшая 

отключающая способность  (Icu)

Номинальная рабочая наибольшая 

отключающая способность (Ics)

Номинальный кратковременно 

выдерживаемый ток  (Icw.1s)

Номинальный кратковременно 

допустимый сквозной ток  (Icw.3s)

Масса (кг)

Стандартный тип (М)

Телекоммуникационный тип (Н)

Срок службы электрики

Срок службы механики

Выдвижной выключатель 3P/4P

Фиксированный 3P/4P

Воздушный автоматический выключательP-051 P-052NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

NA1-1000 L1

246

316

L

274

344

In(A)

200,  400

630

800,  1000

A(мм)

32

50

50

H(мм)

6

8

10

n(3P/4P)

3/4

6/8

6/8

3P

4P



Установочное отверстие

с правой и внешней

стороны выключателя

10 97 175

391

10

11,5

48

4×Φ13

2
8

6
0

1
1
2

1
0
3
,5

448(4P)

353(3P)

292

405(3P)

500(4P)

3
7

7
0

4
2
.5

2
5
8

4
3
9

2×11×173
6
0
(4

P
)

2
6
5
(3

P
)

7
0

Φ14

175
33

Φ11

202.5

Полюс N 

95

a

95 95 92.5

45 (отсоединенное положение)

C 

Правая и внешняя 

сторона выключателя

Выключатель фиксированного типа NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH 

448(4P)

353(3P)

202.5

292

405(3P)

500(4P)

3
7

7
0

4
2
.5

2
5
8

4
3
9

C 

10 97 175

391

1
1
2

1
0
3
.5

a

2×11×173
6
0
(4

P
)

2
6
5
(3

P
)

7
0

Φ14

175
33

Φ11

1
0

1
1

,5

4
8

60

28

95 95 95

N pole 8×Φ13

92.5

45 (отсоединенное положение)

Правая и внешняя 

сторона выключателя

Горизонтальное соединение (конфигурация по умолчанию)

Правая и внешняя сторона 

выключателя

45 (отсоединенное положение)

2×11×173
6
0
(4

P
)

2
6
5
(3

P
)

7
0

Φ14

175
33

Φ11

1
1
2

9
2

2
397 175

391

465

10

448(4P)

353(3P)

500(4P)

405(3P)

292

3
7

4
2
.5

7
0

2
5
8

4
3
9

202.5
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Выключатель выдвижного типа горизонтальный, заднее подсоединение NA1-3200x/NA1-3200xN
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Выключатель выдвижного типа горизонтальный, заднее подсоединение NA1-3200x/NA1-3200xN
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Воздушный автоматический выключательP-055 P-056NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель
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Выключатель выдвижного типа NA1-6300X/NA1-6300XN (In=4000 A,5000 A)
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45 (отсоединенное положение)

Правая и внешняя сторона выключателя
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Выключатель выдвижного типа (3P) NA1-4000X 
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Правая и внешняя

сторона выключателя

Выключатель фиксированного типа (3P) NA1-4000X 

Открывающееся окно на панели

Нулевое дугообразование,

охватывающее железный материал

Горизонтальная

Правая и внешняя

сторона выключателя

Установочная панель
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сторона выключателя

2
1

2
5
8

1
3

493

515

11 11

211

362

2
6
9

28
.5

3
1
1

405

2

4×Φ12

515

1
5
0

1
3
4

4
0

1
5

12×Φ13

40

189.5 189.5

120

79

134

C

3
0

1
1

2
5

5

4
0

2

4×Φ12

150 69.5

291

202.58×Φ4

C

C

C 
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выключателя

Воздушный автоматический выключательP-057 P-058NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель
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Выключатель выдвижного типа NA1-6300X/NA1-6300XN (In=4000 A,5000 A)
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Правая и внешняя
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Выключатель фиксированного типа (3P) NA1-4000X 

Открывающееся окно на панели

Нулевое дугообразование,

охватывающее железный материал
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Воздушный автоматический выключательP-057 P-058NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель
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С правой внешней 

стороны выключателя 

45(Разъединенное положение)
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 Стандартный тип, тип  (M)

6.  Вспомогательные цепи

6.1 NA1-1000X

Воздушный автоматический выключательP-059 P-060NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Выдвижное исполнение NA1-6300X (In=6300A) (3P)

2321 25

18

HL1

3 5

20 40

39

36

97 19 27 29 31 33

22 26 30

HL2

SB2SB1

35

DF1

24

37

38

HL3

SB3

DF4

DF2

M

FU

FU

�

TA

XT

XT

34

SA

XFQ

3228

DF3

HL1: Индикатор аварии

HL2: Индикатор включения

HL3: Индикатор взведенного состояния

SB1: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB2: Кнопка независимого расцепителя

SB3: Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

DF1-DF4: Вспомогательные контакты
# #1 , 2 : Ввод питания
# # # #3 ,4 ,5 : Контакт включения индикации аварии (4

             общая точка, ток контакта 5A, АС230В)
# #6 ,7 : Присоединяются к датчикам тока (у селективного исполнения)

# #8 ,9 : Выводы индикатора включения (AC400B,1A)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения

             (соединить к главной схеме) 
# #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# # #33 ,34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма 

                  взвода
# # # #18 ~26 , 38 ~40 : Выводы вспомогательных контактов

(AC230B,5A)

Примечание: 

Цепи обозначенные пунктиром подсоединяются потребителем.

Микропроцессорный

модуль

Силовые цепи Микропроцессорный модуль
Вспомогательные  

контакты

Двигательный

 взвод
Отключение

Аварийное 

отключение
Включение

Вспомогательные

контакты

1 4 6 82

220В АС 

(AC400B, DC220B, 

DC110B, DC24B - 

по запросу)

Установочная панель
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4
8
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Правая и внешняя 
сторона выключателя

2
0

Открывающееся окно на панели

11×Φ4



С правой внешней 

стороны выключателя 

45(Разъединенное положение)
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24×Φ15

 Стандартный тип, тип  (M)

6.  Вспомогательные цепи

6.1 NA1-1000X

Воздушный автоматический выключательP-059 P-060NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Выдвижное исполнение NA1-6300X (In=6300A) (3P)

2321 25

18

HL1

3 5

20 40

39

36

97 19 27 29 31 33

22 26 30

HL2

SB2SB1

35

DF1

24

37

38

HL3

SB3

DF4

DF2

M

FU

FU

�

TA

XT

XT

34

SA

XFQ

3228

DF3

HL1: Индикатор аварии

HL2: Индикатор включения

HL3: Индикатор взведенного состояния

SB1: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB2: Кнопка независимого расцепителя

SB3: Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

DF1-DF4: Вспомогательные контакты
# #1 , 2 : Ввод питания
# # # #3 ,4 ,5 : Контакт включения индикации аварии (4

             общая точка, ток контакта 5A, АС230В)
# #6 ,7 : Присоединяются к датчикам тока (у селективного исполнения)

# #8 ,9 : Выводы индикатора включения (AC400B,1A)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения

             (соединить к главной схеме) 
# #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# # #33 ,34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма 

                  взвода
# # # #18 ~26 , 38 ~40 : Выводы вспомогательных контактов

(AC230B,5A)

Примечание: 

Цепи обозначенные пунктиром подсоединяются потребителем.

Микропроцессорный

модуль

Силовые цепи Микропроцессорный модуль
Вспомогательные  
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Двигательный

 взвод
Отключение

Аварийное 

отключение
Включение
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23

101 4 6 8

21

11 12 13 16

25

18

HL1

3 5

20 40

1514 39

36

97 19 27 29 31 33

22 26 30

HL2

SB2SB1

35

DF1

24

37

38

HL3

2

SB3

DF4

DF2

M

FU

FU

Питание цепи

управления

▲

TA

XT

XT

34

XFQ

3228

DF3

17

DF6DF5

Микропроцессорный 

модуль

SA

13 23

101 4 6 8

21

12 14 16

253 5

40

1511 37

36

97 27 29 31 33

22 26 30 34

35

DF1

24

39

382

M

SB3SB1 SB2

▲

TA

XT

XT19

XFQ

3228

DF2 DF3

18 20

17

HL1

Устройство

ST-DP

Profibus-DP

HL3

FU
N
PE

L1

HL2

Микропроцессорный 

модуль

Индикатор

неисправностей

Зеленый

Красный

SA

Блок питания-1

220 В перем. тока

+ -
24 В пост. тока

D01

24 В пост. тока

+

RU-1

D03D02

- DI0       DI1   DI2    DI3    DI4

D04

Телекоммуникационный тип (3M/3H) Стандартный тип M (С вспомогательными контактами 3НО+3НЗ)

Силовые цепи Микропроцессорный модуль

Hl1: Индикатор аварии

HL2: Индикатор включения

HL3: Индикатор взведенного состояния

SB1: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB2: Кнопка независимого расцепителя

SB3:  Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

DF1-DF4: Вспомогательные контакты
# #1 , 2 : Ввод питания (AC230В)
# # # #3 ,4 ,5 :  Контакт включения индикации аварии (4

             общая точка, ток контакта 5A, АС230В)
# #6 , 7 : Присоединяются к датчикам тока

            (у селективного исполнения)

# #8 ,9 : Выводы индикатора включения (AC400B,1A)
# #10 , 11 : Телекоммуникационный вывод
# #12 , 13 : Вывод сигнализации нагрузки №1
# #14 , 15 : Вывод сигнализации нагрузки №2
# #16 , 17 : Вывод сигнализации включения
# #18 , 19 : Вывод сигнализации отключения
#20 : Вывод присоединения заземления
# #21 ~24 : Выводы подачи напряжения от фаз A,B,C и N
# #25 , 26 : Выводы вспомогательных контактов (AC230B,5A)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения

             (соединить к главной схеме) 
# #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя 
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# # #33 ,34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода
# #36 ~40 : Выводы вспомогательных контактов (AC230B,5A)

Примечание: 

Цепи обозначенные пунктиром подсоединяются потребителем.

HL1:Индикатор аварии

HL2: Индикатор включения

HL3:Индикатор взведенного состояния

SB1: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB2: Кнопка независимого расцепителя

SB3:Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M:Двигательный привод механизма взвода

DF1-DF6:  Вспомогательные контакты
# #1 , 2 : Ввод питания (AC230В)
# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4

             общая точка, ток контакта 5A, АС230В)
#  #6 ,7 : Присоединяются к трансформатору тока

           (не обязательно)

# #8 ,9 : Выводы индикатора включения (AC400B,1A)
# #12 ~26 : Выводы вспомогательных контактов (AC230B,5A)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения

             (соединить к главной схеме)
# #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя 
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода 

            механизма взвода
# #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода
# #38 ~40 : Выводы вспомогательных контактов (AC230B,5A)

Примечание: 

Цепи обозначенные пунктиром подсоединяются потребителем.

          

Воздушный автоматический выключательP-061 P-062NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Аварийный
выключатель

Элетро-
приводный
включатель

Элетро-
приводный

выключатель

Вспомогательный
выключатель

Силовые цепи Микропроцессорный модуль
Вспомогательный

контакт
Энерго-

сберегающий
механизм с

электроприводом

Элетро-
приводный
включатель

Элетро-
приводный

выключатель

Вспомогательный
контакт

Аварийный
выключатель
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Микропроцессорный 

модуль

SA

13 23

101 4 6 8

21

12 14 16

253 5

40

1511 37

36

97 27 29 31 33

22 26 30 34

35

DF1

24

39

382

M

SB3SB1 SB2

▲

TA

XT

XT19

XFQ

3228

DF2 DF3

18 20

17

HL1

Устройство

ST-DP

Profibus-DP

HL3

FU
N
PE

L1

HL2

Микропроцессорный 

модуль

Индикатор

неисправностей

Зеленый

Красный

SA

Блок питания-1

220 В перем. тока

+ -
24 В пост. тока

D01

24 В пост. тока

+

RU-1

D03D02

- DI0       DI1   DI2    DI3    DI4

D04

Телекоммуникационный тип (3M/3H) Стандартный тип M (С вспомогательными контактами 3НО+3НЗ)

Силовые цепи Микропроцессорный модуль

Hl1: Индикатор аварии

HL2: Индикатор включения

HL3: Индикатор взведенного состояния

SB1: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB2: Кнопка независимого расцепителя

SB3:  Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

DF1-DF4: Вспомогательные контакты
# #1 , 2 : Ввод питания (AC230В)
# # # #3 ,4 ,5 :  Контакт включения индикации аварии (4

             общая точка, ток контакта 5A, АС230В)
# #6 , 7 : Присоединяются к датчикам тока

            (у селективного исполнения)

# #8 ,9 : Выводы индикатора включения (AC400B,1A)
# #10 , 11 : Телекоммуникационный вывод
# #12 , 13 : Вывод сигнализации нагрузки №1
# #14 , 15 : Вывод сигнализации нагрузки №2
# #16 , 17 : Вывод сигнализации включения
# #18 , 19 : Вывод сигнализации отключения
#20 : Вывод присоединения заземления
# #21 ~24 : Выводы подачи напряжения от фаз A,B,C и N
# #25 , 26 : Выводы вспомогательных контактов (AC230B,5A)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения

             (соединить к главной схеме) 
# #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя 
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# # #33 ,34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода
# #36 ~40 : Выводы вспомогательных контактов (AC230B,5A)

Примечание: 

Цепи обозначенные пунктиром подсоединяются потребителем.

HL1:Индикатор аварии

HL2: Индикатор включения

HL3:Индикатор взведенного состояния

SB1: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB2: Кнопка независимого расцепителя

SB3:Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M:Двигательный привод механизма взвода

DF1-DF6:  Вспомогательные контакты
# #1 , 2 : Ввод питания (AC230В)
# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4

             общая точка, ток контакта 5A, АС230В)
#  #6 ,7 : Присоединяются к трансформатору тока

           (не обязательно)

# #8 ,9 : Выводы индикатора включения (AC400B,1A)
# #12 ~26 : Выводы вспомогательных контактов (AC230B,5A)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения

             (соединить к главной схеме)
# #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя 
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода 

            механизма взвода
# #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода
# #38 ~40 : Выводы вспомогательных контактов (AC230B,5A)

Примечание: 

Цепи обозначенные пунктиром подсоединяются потребителем.

          

Воздушный автоматический выключательP-061 P-062NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Аварийный
выключатель

Элетро-
приводный
включатель

Элетро-
приводный

выключатель

Вспомогательный
выключатель

Силовые цепи Микропроцессорный модуль
Вспомогательный

контакт
Энерго-

сберегающий
механизм с

электроприводом

Элетро-
приводный
включатель

Элетро-
приводный

выключатель

Вспомогательный
контакт

Аварийный
выключатель



37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 

49 

48 50 

37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 

Главная
цепь

Микропроцессорный модуль
Расцепитель

минимального
напряжения

Вспомогательный выключатель

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

M

Q F X

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

PE Un U1 U2 U3

L1
N

PE

1 2

51

48 50 

AX

49 

SB3SB1SB2

SA

37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 48 

49 

50 

37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 

Питание 220В АС

(110В DC, 220В DC,

24В DC по запросу)

Микропроцессорный

контроллер

Блок
обработки
данных

FU

FU

AX

37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 

49 

48 50 

51 

Открыть Закрыть

SB3SB1

SB2

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Q F X M

SA

26 28 30 32 3410 12 14 16 18 20 22 244 6 81 2 

6.2 NA1-2000X~6300X

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅱ Контакт с пятью коммутаторамиⅠ Контакт с четырьмя коммутаторами

(принятие по умолчанию)    

Расширение цепи для вывода сигнала:

a. Детали неисправной линии должен предоставить заказчик.

b. Клеммы 6, 7 могут воспроизводить контакт вывода НЗ (нормальное закрытие), по желанию пользователей.

c. Клемму 35 можно напрямую подсоединять к питанию (автоматическое предварительное сохранение энергии),

альтернативно подключите питание после подключения кнопки NO (ручное управление предварительным хранением энергии).

d. Клеммы 21~24 предназначены исключительно для соединения с экраном счетчика функций (за исключением

специального соединения)

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅱ Контакт с пятью коммутаторамиⅠ Контакт с четырьмя коммутаторами

(принятие по умолчанию)  

Программируемая мощность расцепления («1» соединение положительного полюса, и «2» соединение отрицательного полюса для постоянного тока)

Вторичная схема микропроцессорного блока стандартного типа М NA1-2000X~6300X 

(с мгновенным расцепителем минимального напряжения) 

# #1 ,2 :  Ввод питания
# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4 общая точка)
# # # #6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #10 ~24 : Пустые
# #25 ,26 : Присоединяются к трансформатору тока

            (не обязательно)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения

             (соединить к главной схеме) 
# #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя 
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма 

            взвода
# #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода
# #36 ,51 :  Выводы вспомогательных контактов

SB1: Кнопка независимого расцепителя

SB2:  Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

 F:  Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит  

M: Двигательный привод механизма взвода  

XT: Клеммник   

SA: Переключающий контакт

Примечание: если напряжения для расцепителей Q, F, X

различны, то их цепи управления должны присоединяться к

соответствующим источникам питания. 

 

Вторичная схема микропроцессорного блока  типа 3М NA1-2000X~6300X 

(с мгновенным расцепителем минимального напряжения) 

присоединение к подводящей
линии

к трансформатору

Индикатор аварии Откл. Вкл.

SB1:Кнопка независимого расцепителя

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT:  Клеммник 

SA: Переключающий контакт
# #1 , 2 : Ввод питания

Примечание:Питание к микропроцессорному блоку должно быть

переменным током(АС).

Нельзя подключить 1”- 2” к питанию постоянного тока(DC) 

напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток,присоединие

1”- 2” должно посредством коммутатора питания.

Иначе микропроцессорный модуль будет поврежден.
# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4

             общая точка)
# # # #6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #10 ~11 : Пустые
# #12 ~19 : Терминалы программируемые (не обязательно) 

Основные выводы 3M типа
# # # #12 ,13 : Аварийная сигнализация нагрузки 1”; 14 ,15 : Аварийная сигнализация нагрузки 2”
# # # # #16 ,17 : Вывод сигнала самодиагностики;   18 ,19 : Индикация аварии; 20 : PE линия;   
# #21 ~24 : Диспейс напряжения вводного 

сигнала (не обязательно) 
#21 : Ввод нейтрали N 
# # #22 ,23 ,24 : A, B, C ввод 3-фазного питания (внимание на очередь)
# #25 ,26 : Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме); 
# # # #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя ; 31 ,32 : Выводы включающего электромагнита; 
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# # # #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода; 36 ~51 : Выводы вспомогательных контактов

Примечание: 

a. Та часть в схеме, выделеная красным, должна подключить пользователями.
# #b.При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21  и 23 .

(Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

Воздушный автоматический выключательP-063 P-064NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Аварийный
выключатель

Элетро-
приводный
включатель

Элетро-
приводный

выключатель
Вспомогательный контактСиловые цепи Максимальный расцепитель тока

Хранение энергии

Независимый
расцепитель

Электромагнит
включения

Определение
хранения
энергии

Электро-
двигатель для
хранения энергии
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(110В DC, 220В DC,

24В DC по запросу)
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данных
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6.2 NA1-2000X~6300X

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅱ Контакт с пятью коммутаторамиⅠ Контакт с четырьмя коммутаторами

(принятие по умолчанию)    

Расширение цепи для вывода сигнала:

a. Детали неисправной линии должен предоставить заказчик.

b. Клеммы 6, 7 могут воспроизводить контакт вывода НЗ (нормальное закрытие), по желанию пользователей.

c. Клемму 35 можно напрямую подсоединять к питанию (автоматическое предварительное сохранение энергии),

альтернативно подключите питание после подключения кнопки NO (ручное управление предварительным хранением энергии).

d. Клеммы 21~24 предназначены исключительно для соединения с экраном счетчика функций (за исключением

специального соединения)

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅱ Контакт с пятью коммутаторамиⅠ Контакт с четырьмя коммутаторами

(принятие по умолчанию)  

Программируемая мощность расцепления («1» соединение положительного полюса, и «2» соединение отрицательного полюса для постоянного тока)

Вторичная схема микропроцессорного блока стандартного типа М NA1-2000X~6300X 

(с мгновенным расцепителем минимального напряжения) 

# #1 ,2 :  Ввод питания
# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4 общая точка)
# # # #6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #10 ~24 : Пустые
# #25 ,26 : Присоединяются к трансформатору тока

            (не обязательно)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения

             (соединить к главной схеме) 
# #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя 
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма 

            взвода
# #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода
# #36 ,51 :  Выводы вспомогательных контактов

SB1: Кнопка независимого расцепителя

SB2:  Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

 F:  Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит  

M: Двигательный привод механизма взвода  

XT: Клеммник   

SA: Переключающий контакт

Примечание: если напряжения для расцепителей Q, F, X

различны, то их цепи управления должны присоединяться к

соответствующим источникам питания. 

 

Вторичная схема микропроцессорного блока  типа 3М NA1-2000X~6300X 

(с мгновенным расцепителем минимального напряжения) 

присоединение к подводящей
линии

к трансформатору

Индикатор аварии Откл. Вкл.

SB1:Кнопка независимого расцепителя

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT:  Клеммник 

SA: Переключающий контакт
# #1 , 2 : Ввод питания

Примечание:Питание к микропроцессорному блоку должно быть

переменным током(АС).

Нельзя подключить 1”- 2” к питанию постоянного тока(DC) 

напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток,присоединие

1”- 2” должно посредством коммутатора питания.

Иначе микропроцессорный модуль будет поврежден.
# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4

             общая точка)
# # # #6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #10 ~11 : Пустые
# #12 ~19 : Терминалы программируемые (не обязательно) 

Основные выводы 3M типа
# # # #12 ,13 : Аварийная сигнализация нагрузки 1”; 14 ,15 : Аварийная сигнализация нагрузки 2”
# # # # #16 ,17 : Вывод сигнала самодиагностики;   18 ,19 : Индикация аварии; 20 : PE линия;   
# #21 ~24 : Диспейс напряжения вводного 

сигнала (не обязательно) 
#21 : Ввод нейтрали N 
# # #22 ,23 ,24 : A, B, C ввод 3-фазного питания (внимание на очередь)
# #25 ,26 : Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме); 
# # # #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя ; 31 ,32 : Выводы включающего электромагнита; 
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# # # #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода; 36 ~51 : Выводы вспомогательных контактов

Примечание: 

a. Та часть в схеме, выделеная красным, должна подключить пользователями.
# #b.При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21  и 23 .

(Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

Воздушный автоматический выключательP-063 P-064NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Аварийный
выключатель

Элетро-
приводный
включатель

Элетро-
приводный

выключатель
Вспомогательный контактСиловые цепи Максимальный расцепитель тока

Хранение энергии

Независимый
расцепитель

Электромагнит
включения

Определение
хранения
энергии

Электро-
двигатель для
хранения энергии



39 41 43 45 47 

38 40 42 44 46 48 

49 

50 

Ошибка

Хранение энергии

Питание 220В АС

(110В DC, 220В DC,

24В DC по запросу)Микропроцессорный 

модуль
Блок

обработки

данных

FU

FU

AX

Открыть Закрыть

Контроллер
минимального напряжения
с выдержкой времени срабатывания

SB3SB1SB2

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 50

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 39 41 43 45 47 49 51

37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 

49 

48 50 

37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

Хранение энергии Открыть Закрыть

M

Q F X

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

Трансфор-
матор
подсоединен

Специальный

соединительный провод

Modbus-RTU

К силовой шине TO3

Красный Зеленый

L1
N
PE

1 2

Ошибка

51

48 50 

AX

49 

SB3SB1Sb2

SA

БЛОК ПИТАНИЯ-1

~       ~

220 В перем.

тока

+ -
24 В пост. тока

D01

24 В пост. тока

+

RU-1

D03D02

- DI0       DI1   DI2    DI3    DI4

D04

Напряжение выше 400 В
переменного тока
В сторону
соединительной линии

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅱ Контакт с пятью коммутаторами
Ⅰ Контакт с четырьмя коммутаторами

(принятие по умолчанию)    

Вспомогательный выключатель

Режимы вспомогательного контакта для пользователя
� Контакт с четырьмя коммутаторами

(принятие по умолчанию)    

ST-DP

Profibus
24 В

NC
зазем-
ление

D+ D-

D+ D-

Вторичная схема микропроцессорного блока  типа 3Н NA1-2000X~6300X

 (с мгновенным расцепителем минимального напряжения) 

# # #
3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии 

#
            (4 общая точка)

# # # #
6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #
10 ~11 : Выводы телекоммуникации

# # # #
12 ,13 : Аварийная сигнализация нагрузки 1”; 14 ,15 : Аварийная сигнализация нагрузки 2”

# # # #
16 ,17 :Выводы сигнала отключения; 18 ,19 :Выводы сигнала срабатывания

# #
20 : Peлиния;   21 : Ввод нейтрали N 

# # #
22 ,23 ,24 : A, B, C ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)

# #25 26 :  Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)

ST~DP: Модуль DP заказывается отдельно при подключении к системам по протоколу Profibus-DP.

ST модуль питания IV: Коммутатор питания

ST201: Увеличение сигналы
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме); 
# # # #

29 ,30 :  Выводы независимого расцепителя 31 ,32 : Выводы включающего электромагнита; 
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# # # #

34 ,35 :  Выводы двигательного привода механизма взвода;r; 36 ~51 : Выводы вспомогательных контактов 

Примечание: 

a. Та часть в схеме, выделеная красным,должна подключить пользователями.
# #b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21  и 23 .

(Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

SB1:Кнопка независимого расцепителя; 

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения; Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT:  Клеммник  SA: Переключающий контакт
# #1 , 2 :Ввод питания

Примечание:Питание микропроцессорного модуля должно 

осуществляться переменным током(АС).

Нельзя подключить 1”- 2” к питанию постоянного тока(DC) 

напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток,

присоединие

1”- 2” должно осуществляться посредством коммутатора питания.

Иначе микропроцессорный модуль будет поврежден.

Вторичная схема микропроцессорного блока стандартного типа М NA1-2000X~6300X 

(с расцепителем минимального напряжения с задержкой) 

Инструкция по сигнализации:

a. Цепи обозначенные пунктирной линией соединяются 

    вне выключателя.
# #b. Выводы 6 ,7  н.з. контакта могут быть применены по усмотрению пользователя.

#c. Вывод 35  может присоединяться непосредственно к питанию(автоматический взвод), 

    или через н.о. кнопку(взвод механизма осуществляется при нажтии на данную кнопку).

# #1 ,2 : Ввод питания
# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4

             общая точка)
# # # #6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #10 ~24 : Пустые
# #25 ,26 : К трансформатору тока(не обязательно)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме)
# #29 ,30 : : Выводы независимого расцепителя 
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода
# #36 ,37 : Выводы минимального расцепителя напряжения 

              с задержкой
# #38 ~51 :  Выводы вспомогательных контактов

SB1: Кнопка независимого расцепителя 

SB2:  Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения   

Q: Расцепитель минимального напряжения

F:  Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит  

M: Двигательный привод механизма взвода  

XT: Клеммник   SA: Переключающий контакт

Примечание: Если напряжения для расцепителей Q, F, X

различны, то их цепи управления должны присоединяться к

соответствующим источникам питания. 

Воздушный автоматический выключательP-065 P-066NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Главная
цепь

Микропроцессорный модуль
Расцепитель

минимального
напряжения

Вспомогательный выключательНезависимый
расцепитель

Электромагнит
включения

Определение
хранения
энергии

Электро-
двигатель для
хранения энергии

Главная цепь Максимальный расцепитель тока Аварийное
соединение

Электро-
приводное

размыкание

Электро-
приводное
закрытие

Электро-
приводное
хранение
энергии

Расцепитель
минимального напряжения

с выдержкой времени
срабатывания
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Хранение энергии

Питание 220В АС

(110В DC, 220В DC,

24В DC по запросу)Микропроцессорный 

модуль
Блок

обработки

данных

FU

FU

AX

Открыть Закрыть

Контроллер
минимального напряжения
с выдержкой времени срабатывания

SB3SB1SB2

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 50

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 39 41 43 45 47 49 51

37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 

49 

48 50 

37 39 41 43 45 47 

36 38 40 42 44 46 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

Хранение энергии Открыть Закрыть

M

Q F X

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

Трансфор-
матор
подсоединен

Специальный

соединительный провод

Modbus-RTU

К силовой шине TO3

Красный Зеленый

L1
N
PE

1 2

Ошибка

51

48 50 

AX

49 

SB3SB1Sb2

SA

БЛОК ПИТАНИЯ-1

~       ~

220 В перем.

тока

+ -
24 В пост. тока

D01

24 В пост. тока

+

RU-1

D03D02

- DI0       DI1   DI2    DI3    DI4

D04

Напряжение выше 400 В
переменного тока
В сторону
соединительной линии

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅱ Контакт с пятью коммутаторами
Ⅰ Контакт с четырьмя коммутаторами

(принятие по умолчанию)    

Вспомогательный выключатель

Режимы вспомогательного контакта для пользователя
� Контакт с четырьмя коммутаторами

(принятие по умолчанию)    

ST-DP

Profibus
24 В

NC
зазем-
ление

D+ D-

D+ D-

Вторичная схема микропроцессорного блока  типа 3Н NA1-2000X~6300X

 (с мгновенным расцепителем минимального напряжения) 

# # #
3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии 

#
            (4 общая точка)

# # # #
6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #
10 ~11 : Выводы телекоммуникации

# # # #
12 ,13 : Аварийная сигнализация нагрузки 1”; 14 ,15 : Аварийная сигнализация нагрузки 2”

# # # #
16 ,17 :Выводы сигнала отключения; 18 ,19 :Выводы сигнала срабатывания

# #
20 : Peлиния;   21 : Ввод нейтрали N 

# # #
22 ,23 ,24 : A, B, C ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)

# #25 26 :  Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)

ST~DP: Модуль DP заказывается отдельно при подключении к системам по протоколу Profibus-DP.

ST модуль питания IV: Коммутатор питания

ST201: Увеличение сигналы
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме); 
# # # #

29 ,30 :  Выводы независимого расцепителя 31 ,32 : Выводы включающего электромагнита; 
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# # # #

34 ,35 :  Выводы двигательного привода механизма взвода;r; 36 ~51 : Выводы вспомогательных контактов 

Примечание: 

a. Та часть в схеме, выделеная красным,должна подключить пользователями.
# #b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21  и 23 .

(Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

SB1:Кнопка независимого расцепителя; 

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения; Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT:  Клеммник  SA: Переключающий контакт
# #1 , 2 :Ввод питания

Примечание:Питание микропроцессорного модуля должно 

осуществляться переменным током(АС).

Нельзя подключить 1”- 2” к питанию постоянного тока(DC) 

напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток,

присоединие

1”- 2” должно осуществляться посредством коммутатора питания.

Иначе микропроцессорный модуль будет поврежден.

Вторичная схема микропроцессорного блока стандартного типа М NA1-2000X~6300X 

(с расцепителем минимального напряжения с задержкой) 

Инструкция по сигнализации:

a. Цепи обозначенные пунктирной линией соединяются 

    вне выключателя.
# #b. Выводы 6 ,7  н.з. контакта могут быть применены по усмотрению пользователя.

#c. Вывод 35  может присоединяться непосредственно к питанию(автоматический взвод), 

    или через н.о. кнопку(взвод механизма осуществляется при нажтии на данную кнопку).

# #1 ,2 : Ввод питания
# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4

             общая точка)
# # # #6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #10 ~24 : Пустые
# #25 ,26 : К трансформатору тока(не обязательно)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме)
# #29 ,30 : : Выводы независимого расцепителя 
# #31 ,32 : Выводы включающего электромагнита
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода
# #36 ,37 : Выводы минимального расцепителя напряжения 

              с задержкой
# #38 ~51 :  Выводы вспомогательных контактов

SB1: Кнопка независимого расцепителя 

SB2:  Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения   

Q: Расцепитель минимального напряжения

F:  Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит  

M: Двигательный привод механизма взвода  

XT: Клеммник   SA: Переключающий контакт

Примечание: Если напряжения для расцепителей Q, F, X

различны, то их цепи управления должны присоединяться к

соответствующим источникам питания. 

Воздушный автоматический выключательP-065 P-066NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Главная
цепь

Микропроцессорный модуль
Расцепитель

минимального
напряжения

Вспомогательный выключательНезависимый
расцепитель

Электромагнит
включения

Определение
хранения
энергии

Электро-
двигатель для
хранения энергии

Главная цепь Максимальный расцепитель тока Аварийное
соединение

Электро-
приводное

размыкание

Электро-
приводное
закрытие

Электро-
приводное
хранение
энергии

Расцепитель
минимального напряжения

с выдержкой времени
срабатывания
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Хранение энергии

SA

AX

Микропроцессорный модуль Аварийный
выключатель

Вспомогательный
выключатель

PE Un U1 U2 U3

L1
N

PE

1 2

Контроллер минимального
напряжения с выдержкой
времени срабатывания

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅰ Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)    

SB3SB1SB2

PE Un U1 U2 U3

Специальный
соединительный
провод

Modbus-RTV

Красный Зеленый

L1
N

PE

1 2

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅰ Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)    

SB3SB1SB2

БЛОК ПИТАНИЯ-1

~       ~
220 В перем. тока

+ -
24 В пост. тока

D01

24 В пост. тока

+

RU-1
D03D02

- DI0       DI1   DI2    DI3    DI4

D04Напряжение выше 400 В перем. тока 

в сторону входной линии

Напряжение выше
400 В перем. тока
В сторону соединительной
линии

К силовой шине TO3

D+ D-

# # # # # # # #3 ,4 ,5 :Контакты включения индикации аварии (4  общая точка); 6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.
# # # #10 ~11 : Пустые; 12 ~19  Терминалы программируемые (не обязательно) 

Основные выводы 3M типа
# # # #

12 ,13 : Аварийная сигнализация нагрузки 1”; 14 ,15 : Аварийная сигнализация нагрузки 2”
# # # # #16 ,17 : Вывод сигнала самодиагностики;   18 ,19 : индикация аварии; 20 : PE линия;  
# #21 ~24 : Диспейс напряжения вводного сигнала (не обязательно) 
# # # #21 : Ввод нейтрали N;  22 ,23 ,24 :  A, B, C ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)
# #25 ,26  Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме); 
# # # #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя ; 31 ,32 : Выводы включающего электромагнита; 
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# #

34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода;
# #

36 ,37 : Выводы минимального расцепителя напряжения с задержкой
# #38 ~51 :  Выводы вспомогательных контактов

Примечание: 

a. Та часть в схеме, выделеная красным,должна подключить пользователями.
# #

b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21  и 23 .

(Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

SB1:Кнопка независимого расцепителя; 

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения; 

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT:  Клеммник  SA: Переключающий контакт
# #1 , 2 : Ввод питания

Примечание:Питание микропроцессорного модуля 

должно осуществляться переменным током(АС).

Нельзя подключить 1”- 2” к питанию постоянного тока(DC) 

напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток,

присоединие

1”- 2” должно осуществляться посредством коммутатора питания.

Иначе модуль микропроцессорный будет поврежден.

Вторичная схема микропроцессорного блока  типа 3М NA1-2000X~6300X 

(с расцепителем минимального напряжения с задержкой) 

# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4

             общая точка)
# # # #6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #10 ~11 : Выводы телекоммуникации
# # # #12 ,13 : Аварийная сигнализация нагрузки 1”; 14 ,15 : Аварийная сигнализация нагрузки 2”
# # # #16 ,17 :Выводы сигнала отключения; 18 ,19 :Выводы сигнала срабатывания
# #20 : Peлиния;   21 : Ввод нейтрали N 
# # #22 ,23 ,24 : A, B, C ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)
# #25 26 :  Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)

ST~DP: Модуль DP заказывается отдельно при подключении к системам по протоколу Profibus-DP.

           

ST модуль питания IV: Коммутатор питания

ST201: Увеличение сигналы
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме); 
# # # #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя 31 ,32 : Выводы включающего электромагнита; 
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода;
# #36 ,37 : Выводы минимального расцепителя напряжения с задержкой
# #38 ~51 : Выводы вспомогательных контактов

Примечание: 

a. Та часть в схеме, выделеная красным,должна подключить пользователями.
# #b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21  и 23 .

(Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

SB1:Кнопка независимого расцепителя

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT:  Клеммник 

SA: Переключающий контакт
# #1 , 2 : Ввод питания

Примечание: Питание микропроцессорного модуля должно 

осуществляться переменным током(АС).

Нельзя подключить 1”- 2” к питанию постоянного тока(DC) 

напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток,

присоединие

1”- 2” должно осуществляться посредством коммутатора питания.

Иначе модуль микропроцессорный будет поврежден.

Вторичная схема микропроцессорного блока  типа 3Н NA1-2000X~6300X 

(с расцепителем минимального напряжения с задержкой)

Воздушный автоматический выключательP-067 P-068NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель
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выключатель
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Контроллер минимального
напряжения с выдержкой
времени срабатывания

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅰ Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)    

SB3SB1SB2

PE Un U1 U2 U3

Специальный
соединительный
провод

Modbus-RTV

Красный Зеленый

L1
N

PE

1 2

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

Ⅰ Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)    

SB3SB1SB2

БЛОК ПИТАНИЯ-1

~       ~
220 В перем. тока

+ -
24 В пост. тока

D01

24 В пост. тока

+

RU-1
D03D02

- DI0       DI1   DI2    DI3    DI4

D04Напряжение выше 400 В перем. тока 

в сторону входной линии

Напряжение выше
400 В перем. тока
В сторону соединительной
линии

К силовой шине TO3

D+ D-

# # # # # # # #3 ,4 ,5 :Контакты включения индикации аварии (4  общая точка); 6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.
# # # #10 ~11 : Пустые; 12 ~19  Терминалы программируемые (не обязательно) 

Основные выводы 3M типа
# # # #

12 ,13 : Аварийная сигнализация нагрузки 1”; 14 ,15 : Аварийная сигнализация нагрузки 2”
# # # # #16 ,17 : Вывод сигнала самодиагностики;   18 ,19 : индикация аварии; 20 : PE линия;  
# #21 ~24 : Диспейс напряжения вводного сигнала (не обязательно) 
# # # #21 : Ввод нейтрали N;  22 ,23 ,24 :  A, B, C ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)
# #25 ,26  Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме); 
# # # #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя ; 31 ,32 : Выводы включающего электромагнита; 
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# #

34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода;
# #

36 ,37 : Выводы минимального расцепителя напряжения с задержкой
# #38 ~51 :  Выводы вспомогательных контактов

Примечание: 

a. Та часть в схеме, выделеная красным,должна подключить пользователями.
# #

b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21  и 23 .

(Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

SB1:Кнопка независимого расцепителя; 

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения; 

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT:  Клеммник  SA: Переключающий контакт
# #1 , 2 : Ввод питания

Примечание:Питание микропроцессорного модуля 

должно осуществляться переменным током(АС).

Нельзя подключить 1”- 2” к питанию постоянного тока(DC) 

напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток,

присоединие

1”- 2” должно осуществляться посредством коммутатора питания.

Иначе модуль микропроцессорный будет поврежден.

Вторичная схема микропроцессорного блока  типа 3М NA1-2000X~6300X 

(с расцепителем минимального напряжения с задержкой) 

# # # #3 ,4 ,5 : Контакты включения индикации аварии (4

             общая точка)
# # # #6 ,7 ,8 ,9 : Вспомогательные контакты, н.о.

# #10 ~11 : Выводы телекоммуникации
# # # #12 ,13 : Аварийная сигнализация нагрузки 1”; 14 ,15 : Аварийная сигнализация нагрузки 2”
# # # #16 ,17 :Выводы сигнала отключения; 18 ,19 :Выводы сигнала срабатывания
# #20 : Peлиния;   21 : Ввод нейтрали N 
# # #22 ,23 ,24 : A, B, C ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)
# #25 26 :  Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)

ST~DP: Модуль DP заказывается отдельно при подключении к системам по протоколу Profibus-DP.

           

ST модуль питания IV: Коммутатор питания

ST201: Увеличение сигналы
# #27 ,28 : Выводы Расцепителя минимального напряжения(соединить к главной схеме); 
# # # #29 ,30 : Выводы независимого расцепителя 31 ,32 : Выводы включающего электромагнита; 
# #33 ,34 : Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
# #34 ,35 : Выводы двигательного привода механизма взвода;
# #36 ,37 : Выводы минимального расцепителя напряжения с задержкой
# #38 ~51 : Выводы вспомогательных контактов

Примечание: 

a. Та часть в схеме, выделеная красным,должна подключить пользователями.
# #b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21  и 23 .

(Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

SB1:Кнопка независимого расцепителя

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT:  Клеммник 

SA: Переключающий контакт
# #1 , 2 : Ввод питания

Примечание: Питание микропроцессорного модуля должно 

осуществляться переменным током(АС).

Нельзя подключить 1”- 2” к питанию постоянного тока(DC) 

напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток,

присоединие

1”- 2” должно осуществляться посредством коммутатора питания.

Иначе модуль микропроцессорный будет поврежден.

Вторичная схема микропроцессорного блока  типа 3Н NA1-2000X~6300X 

(с расцепителем минимального напряжения с задержкой)

Воздушный автоматический выключательP-067 P-068NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель
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7.1 Установка

7.1.1 Извлечь выключатель из упаковки. Если

выключатель представляет собой выдвижное

исполнение, то взять рукоятку ручного управления

и вставить ее в гнездо в центральной части под

установочной ячейкой. Повернуть рукоятку против

часовой стрелки, выключатель должен медленно

выдвинуться из ячейки.

7. Установка

7.1.2 Проверьте сопротивление изоляции 500 В мегомметром,

         сопротивление не должно быть менее 20MОм при

         темпетаруре окружающей среды 20℃±5℃ и

         относительной влажности 50% - 70%. В обратном случае,

         высушите изоляцию.

Возможные положения

Когда выключатель займет разъединенное положение с

ячейкой и рукоятка перестанет вращаться, взять за

ручки на боковых сторонах выключатели извлечь его

из ячейки. Очистить внутри ячейку.

7.1.3 Подача электропитания

         Питание к устройствам NA1(Х) может подаваться либо

         сверху, либо снизу без снижения производительности,

         чтобы облегчить соединение при установке в

         распределительном щите.

7.1.4 Поместите в монтажный кронштейн выключатель

        (фиксированный) или выдвижной ящик (выдвижной тип)

         и зафиксируйте его, напрямую подключите кабельную

         электропроводку основной цепи к шинной электро-

         проводке фиксированного автоматического выключателя.

         В качестве альтернативного варианта поместите корпус

         выключателя на направляющую выдвижного ящика.

         Вставьте рукоятку в установочное отверстие,

         поворачивайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока

         нижняя часть опорных точек выдвижного ящика в месте

         соединения не воспроизведет звук «щелчка».

         Это указывает на то, что корпус выключателя подключен

         к своему месту, затем подключите кабель главной цепи к

         основанию ящика.

Установка автоматического выключателя

      Вес устройства важно распределить равномерно по

      жесткой монтажной поверхности, такой как рельсы или

      опорная плита.

      Данная монтажная плоскость должна быть абсолютно

      ровной (допуски на опорную плоскость: 2 мм).

      Это устраняет любой риск деформации, который может

      помешать правильной работе автоматического

      выключателя.

      Устройства NA1 также можно устанавливать на

      вертикальной плоскости с использованием специальных

      кронштейнов.

немагнитный материал

Силовые шины

Механическое соединение должно исключать

возможность образования магнитной петли вокруг

проводника.

Установка при помощи вертикальных кронштейнов Установка на рейках

7.1.5 Разделение

В разделяющих перегородках должны быть выполнены

отверстия для циркуляции охлаждающего воздуха.

Перегородки, разделяющие вводные выводные зажимы

должны быть выполнены из немагнитного материала.

При токах выше 2500А металлические ограждения,

установленные в непосредственной близости от

проводников должены быть выполнены из немагнитного

материала А.

Панели, через которые проходят присоединяемые

проводники не должны образовывать магнитный контур.

A: немагнитный материал

A

7.1.6 Подсоединение силовой шины

Силовые шины должны быть соответствующим образом

отрегулированы так, чтобы точки соединения

располагались на клеммах до того, как будут вставлены

болты В. Соединения удерживаются держателем,

который крепится к каркасу коммутатора, таким образом,

клеммы автоматического выключателя не должны

поддерживать его вес C. 

(Данный кронштейн должен располагаться близко к клеммам).

A

B C

B

A

A

Воздушный автоматический выключательP-069 P-070NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель



7.1 Установка

7.1.1 Извлечь выключатель из упаковки. Если

выключатель представляет собой выдвижное

исполнение, то взять рукоятку ручного управления

и вставить ее в гнездо в центральной части под

установочной ячейкой. Повернуть рукоятку против

часовой стрелки, выключатель должен медленно

выдвинуться из ячейки.

7. Установка

7.1.2 Проверьте сопротивление изоляции 500 В мегомметром,

         сопротивление не должно быть менее 20MОм при

         темпетаруре окружающей среды 20℃±5℃ и

         относительной влажности 50% - 70%. В обратном случае,

         высушите изоляцию.

Возможные положения

Когда выключатель займет разъединенное положение с

ячейкой и рукоятка перестанет вращаться, взять за

ручки на боковых сторонах выключатели извлечь его

из ячейки. Очистить внутри ячейку.

7.1.3 Подача электропитания

         Питание к устройствам NA1(Х) может подаваться либо

         сверху, либо снизу без снижения производительности,

         чтобы облегчить соединение при установке в

         распределительном щите.

7.1.4 Поместите в монтажный кронштейн выключатель

        (фиксированный) или выдвижной ящик (выдвижной тип)

         и зафиксируйте его, напрямую подключите кабельную

         электропроводку основной цепи к шинной электро-

         проводке фиксированного автоматического выключателя.

         В качестве альтернативного варианта поместите корпус

         выключателя на направляющую выдвижного ящика.
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A: немагнитный материал
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7.1.6 Подсоединение силовой шины
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располагались на клеммах до того, как будут вставлены

болты В. Соединения удерживаются держателем,

который крепится к каркасу коммутатора, таким образом,

клеммы автоматического выключателя не должны

поддерживать его вес C. 

(Данный кронштейн должен располагаться близко к клеммам).
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Рабочее положение

1. Цепи главная и вспомогательная все

    соединены.

2. Стрелка указывет рабочее состояние.

Положение тестирования

1. Цепь главная разъединена,

    вспомогательная - соединена.

2. Стрелка указывает состояние теста.

Разъединенное положение

Главная и вспомогательная цепи все

разъединены

Выдвинутое положение

Выключатель выдвинут из ячейки.

7.2 Присоединить вспомогательные цепи в соответствии со

схемами соединений для различных исполнений

управления.

Примечание: не допускается оставлять монтажный

инструмент,гайки, болты, шайбы внутри ячейки

выключателя.

7.3 Подача питания

Проверить соответствие характеристики сети подаваемых

на независимый, минимальный, блокировочный

расцепители, двигательный привод, электромагнит

включения, микропроцессорный модуль их

характеристикам (указанным на табличках узлов).

7.4 Обслуживание

Необходимо производить своевременное обслуживание,

соблюдать периодичность смазывания узлов указанными

смазками. Данные выключатели имеют компактную

модульную конструкцию, удобное управление, высокие

технические характеристики, различные способы

установки и монтажа проводников.

Дугогасительная
камера

Вторичный подсоединяемый элемент

Главный корпус

Ручка
Направляющая

скольжения

Седло

выдвижной

ячейки

Ручное сохранение энергии

Вручную опускайте и поднимайте ручку

хранения энергии вверх и вниз примерно

шесть раз, до щелчка

При включении питания вторичной цепи, электроприводной

механизм может автоматически сохранять энергию до тех пор,

пока не прозвучит щелчок, и на панели не появится сообщение

о сохранении энергии. 

В противном случае, 6 раз нажмите на рукоятку сохранения

энергии до тех пор, пока не прозвучит щелчок, и на панели не

появится сообщение о сохранении энергии.

Операцию закрытия можно выполнить либо при помощи

замыкающего электромагнита, либо кнопкой ручного закрытия.

Воздушный автоматический выключательP-071 P-072NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

7.1.8 Правила затяжки болтовых соединений

1 2 3 4

5

 

1  клемма выключателяl

2  силовая шина

3  болт

4  шайба

5  гайка

Примеры

6

6 пружинная шайба

Тип винта

M3

M10

M12

Применение Рекомендуемый момент затяжки

Винты для вторичных клемм

Установка болтов воздушного

автоматического выключателя

Клеммные соединения

Рекомендуемый момент затяжки для затягивающихся элементов NA1(X)

0.5~0.7  Нм

38~55  Нм

61~94  Нм

7.1.7 Присоединение шин

Необходимо соответствующим образом совместить

шины и упор(C) ,затем зафиксировать болтами(B).

Упор должен быть зафиксирован на щите, что бы не

передавать свой вес на выводные зажимы. Фиксирующие

элементы должны располагаться вблизи выводных зажимов.

мин. 18 мин. 18

Качество ошиновки зависит, в частности, от 

момента затяжки, удовлетворяющего требованиям 

надежной фиксации применяемых деталей.

Важно принять в расчет, что чрезмерная затяжка 

может иметь те же отрицательные последствия, что 

и недостаточная затяжка.

В приведенной таблице даны значения моментов

затяжки, которые необходимо соблюдать при 

сборке шинных соединений(следует применять 

специальные динамометрические инструменты). 

Данные значения применимы для медных шин и 

стальных крепежных деталей класс 8.8. Те же 

значения моментов затяжки используются для шин 

из алюминия.
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11. Коррекция температурной компенсации
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2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

NA1-1000X

200 

195 

192 

182 

174 

163 

400 

395 

384 

328 

248 

192 

630 

623 

605 

584 

548 

500 

800 

790 

768 

725 

696 

620 

1000 

985 

960 

924 

870 

810 

NA1-3200X/NA1-3200XN

NA1-4000X

2500 

2500 

2500 

2300 

2200 

2200 

3200 

3200 

3200 

3000 

2800 

2600 

4000 

3800 

3600 

3400 

3200 

3200 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

5000 

5000 

5000 

4800 

4800 

4800 

6300 

6000 

5600 

5400 

5200 

5100 

70℃ 473 640 750 938 1200 1400 1760150 170 473 600 750 2000 2208 2520 3480 4000 4221

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH
NA1-6300X/

NA1-6300XN

Примечание: технические характеристики в таблице получены при температуре окружающей среды воздушного автоматического

выключателя 40℃ при его открытой установке; это соответствует технической спецификации медных силовых шин,

настроенных под тепловые условия в соответствии со стандартом IEC/EN60947-2.

Inm(A) NA1-4000X NA1-6300X/NA1-6300XN

In(A) 3200

737

307

4000/3P

921

4000/4P

-

4000

575

-

5000

898

-

6300

1426

-

630

70

34.4

800

110

50

1000

172

78

1250

268

122

1600

440

200

2000

530

262

2000

384

200

2500

600

312

9. Отключение электропитания

Тип ячейки

Фиксирован-
ный тип

Отключение

электро-

питания (Вт)

NA1-1000 X

200

40

33

400

101

85

630

123

107

800

110

94

1000

171

146 450

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH NA1-3200X/NA1-3200XN

-

Inm(A) NA1-2000X NA1-3200X NA1-4000X NA1-6300X

In(A) 630

5

60

2

800

6

60

2

1000

8

60

2

1250

10

60

2

Толщина,мм

Ширина,мм

Число шин

Шины

1600

12

60

2

2000

10

60

3

2000

8

100

2

2500

10

100

2

2900

10

100

4

3200

10

100

4

4000/3P

10

120

4

4000/4P

10

120

4

4000

10

100

5

5000

10

100

7

6300

10

100

8

8. Рекомендации по выбору шин

NA1-1000X 

200

5

30

1

400

5

30

2

630

5

40

2

800

6

50

2

1000

8

50

2

2  10.  Характеристика интеграла отключения I t

Действующие значение переменного тока

1008020 1206040

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

180
190
200

320

460

2 2 6I t（A s×10 ）

Is（kA）
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12. Рекомендации по координации

Номинальный ток

трансформатора In (A)

Тип воздушного

автоматического 

выключателя

360

360

360 

455

455

455 

578

578

578 

722

722

722 

910

910

910 

1154

1154

1154 

1444

1444

1444 

1805

1805

1805 

2310

2310

2310 

2887

2887

2887 

3608

3608 

4550

4550 

NA1-1000X-400

NA1-1000X-400

NA1-1000X-400

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-800

NA1-1000X-800

NA1-1000X-800

NA1-1000X-1000

NA1-1000X-1000

NA1-2000X-1000

NA1-2000X-1250

NA1-2000X-1250

NA1-2000X-1250

NA1-2000X-1600

NA1-2000X-1600

NA1-2000X-1600

NA1-2000X-2000

NA1-2000X-2000

NA1-2000X-2000

NA1-3200X-2500

NA1-3200X-2500

NA1-3200X-2500

NA1-3200X-3200

NA1-3200X-3200

NA1-3200X-3200

NA1-6300X-4000

NA1-6300X-4000

NA1-6300X-5000

NA1-6300X-5000

1×3150

2×3150 

Мощность трансформатора, 

кВА x количество 

трансформаторов

 

1×250

2×250

3×250 

1×315

2×315

3×315 

1×400

2×400

3×400 

1×500

2×500

3×500 

1×630

2×630

3×630 

1×800

2×800

3×800 

1×1000

2×1000

3×1000 

1×1250

2×1250

3×1250 

1×1600

2×1600

3×1600 

1×2000

2×2000

3×2000 

1×2500

2×2500 

75.8

75.8 

75.8

75.8 

Ток короткого замыкания

в главной цепи (kA) 

Необходимая 

отключающая

способность вводного 

выключателя (kA) 

9

9

9 

11.4

11.4

11.4 

14.4

14.4

14.4 

18

18

18 

22.7

22.7

22.7 

19.3

19.3

19.3 

24

24

24 

30

30

30 

36.5

36.5

36.5 

48.2

48.2

48.2 

60

60 

9

9

18.5 

11.4

11.4

22.7 

14.4

14.4

28.8 

18

18

36.1 

22.7

22.7

44.5 

19.3

19.3

38.5 

24

24

48.1

30

30

60.1 

36.5

36.5

73 

48.2

48.2

96.3 

60

60 

2×(5×30) 

75.8

151.6 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

2×(5×40) 

2×(5×40) 

2×(6×50) 

2×(8×50) 

2×(10×60) 

2×(12×60) 

3×(10×60) 

2×(10×100) 

4×(10×100) 

4×(10×120) 

7×(10×100) 

 Количество и размер шин

(n×W×T)

Необходимая отключающая

способность выключатлеля

на фидерах, кА

Рекомендуемые фидерные

выключатели

9

18.5

27.5 

11.4

22.7

34.1 

14.4

28.8

43.2 

18

36.1

54.1 

22.7

44.5

67.2 

19.3

38.5

57.8 

24

48.1

72.1 

30

60.1

90.1 

36.5

73

109.5 

48.2

96.3

144.5 

60

120 
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12. Рекомендации по координации

Номинальный ток

трансформатора In (A)

Тип воздушного

автоматического 

выключателя

360

360

360 

455

455

455 

578

578

578 

722

722

722 

910

910

910 

1154

1154

1154 

1444

1444

1444 

1805

1805

1805 

2310

2310

2310 

2887

2887

2887 

3608

3608 

4550

4550 

NA1-1000X-400

NA1-1000X-400

NA1-1000X-400

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-630

NA1-1000X-800

NA1-1000X-800

NA1-1000X-800

NA1-1000X-1000

NA1-1000X-1000

NA1-2000X-1000

NA1-2000X-1250

NA1-2000X-1250

NA1-2000X-1250

NA1-2000X-1600

NA1-2000X-1600

NA1-2000X-1600

NA1-2000X-2000

NA1-2000X-2000

NA1-2000X-2000

NA1-3200X-2500

NA1-3200X-2500

NA1-3200X-2500

NA1-3200X-3200

NA1-3200X-3200

NA1-3200X-3200

NA1-6300X-4000

NA1-6300X-4000

NA1-6300X-5000

NA1-6300X-5000

1×3150

2×3150 

Мощность трансформатора, 

кВА x количество 

трансформаторов

 

1×250

2×250

3×250 

1×315

2×315

3×315 

1×400

2×400

3×400 

1×500

2×500

3×500 

1×630

2×630

3×630 

1×800

2×800

3×800 

1×1000

2×1000

3×1000 

1×1250

2×1250

3×1250 

1×1600

2×1600

3×1600 

1×2000

2×2000

3×2000 

1×2500

2×2500 

75.8

75.8 

75.8

75.8 

Ток короткого замыкания

в главной цепи (kA) 

Необходимая 

отключающая

способность вводного 

выключателя (kA) 

9

9

9 

11.4

11.4

11.4 

14.4

14.4

14.4 

18

18

18 

22.7

22.7

22.7 

19.3

19.3

19.3 

24

24

24 

30

30

30 

36.5

36.5

36.5 

48.2

48.2

48.2 

60

60 

9

9

18.5 

11.4

11.4

22.7 

14.4

14.4

28.8 

18

18

36.1 

22.7

22.7

44.5 

19.3

19.3

38.5 

24

24

48.1

30

30

60.1 

36.5

36.5

73 

48.2

48.2

96.3 

60

60 

2×(5×30) 

75.8

151.6 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

NA1, NM8 

2×(5×40) 

2×(5×40) 

2×(6×50) 

2×(8×50) 

2×(10×60) 

2×(12×60) 

3×(10×60) 

2×(10×100) 

4×(10×100) 

4×(10×120) 

7×(10×100) 

 Количество и размер шин

(n×W×T)

Необходимая отключающая

способность выключатлеля

на фидерах, кА

Рекомендуемые фидерные

выключатели

9

18.5

27.5 

11.4

22.7

34.1 

14.4

28.8

43.2 

18

36.1

54.1 

22.7

44.5

67.2 

19.3

38.5

57.8 

24

48.1

72.1 

30

60.1

90.1 

36.5

73

109.5 

48.2

96.3

144.5 

60

120 
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3.45~9.45 

4.14~9.45 

3.45~12 

4.14~12 

3.45~15 

4.14~15 

3.45~18.75 

4.14~18.75 

3.45~24 

4.14~24 

3.45~30 

4.14~30 

3.45~30 

4.14~30 

3.45~37.7 

4.14~37.7 

3.45~48 

4.14~48 

4~60 

4.14~60 

4~60 

4.14~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

2.5

3.0 *
250 

2.76~9.45 

3.312~9.45 

2.76~12 

3.312~12 

2.76~15 

3.312~15 

2.76~18.75 

3.312~18.75 

2.76~24 

3.312~24 

2.76~30 

3.312~30 

2.76~30 

3.312~30 

2.76~37.7 

3.312~37.7 

3.2~48 

3.312~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

2.0

2.4 *
200 

2.208~9.45 

2.65~9.45 

2.208~12 

2.65~12 

2.208~15 

2.65~15 

2.208~18.75 

2.65~18.75 

2.208~24 

2.65~24 

2.208~30 

2.65~30 

2.208~30 

2.65~30 

2.5~37.7 

2.65~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

1.6

1.92 *
160 

1.38~9.45 

1.656~9.45 

1.38~12 

1.656~12 

1.38~15 

1.656~15 

1.38~18.75 

1.656~18.75 

1.6~24 

1.656~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4～60 

4～60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

1.0

1.2 *
100 

1.725~9.45

2.07~9.45

1.725~12

2.07~12 

1.725~15

2.07~15

1.725~18.75

2.07~18.75

1.725~24

2.07~24 

1.725~30

2.07~30 

1.725~30

2.07~30  

1.725~37.7

2.07~37.7

1.725~48

2.07~48

1.725~60

2.07~60

1.725~60

2.07~60 

1.725~75

2.07~75

1.725~94.5

2.07~94.5

1.25

1.5 *
125

1.38~9.45 1.38~12 1.38~15 1.38~18.75 1.6~24 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4～60 5~75 6.3~94.5 1.0
100 

1.656~9.45 1.656~12 1.656~15 1.656~18.75 1.656~24 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4～60 5~75 6.3~94.5 1.20 *

1.104~9.45 

1.325~9.45 

1.104~12 

1.325~12 

1.104~15 

1.325~15 

1.25~18.75 

1.325~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4～60 

4～60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.80

0.96 *
80 

0.8694~9.45 

1.035~9.45 

0.8694~12 

1.035~12 

1~15 

1.035~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4～60 

4～60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.63

0.75 *
63 

0.69~9.45 

0.828~9.45 

0.8~12 

0.828~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4～60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.50

0.60 *
50 

0.63~9.45 

0.6624~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.40

0.48 *
40 

0.63~9.45 

0.63~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.32

0.38 *
32 

0.63~9.45 

0.63~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.25

0.30 *
25 

0.63~9.45 

0.63~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.2

0.24 *
20 

0.63~9.45 

0.63~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.16

0.19 *
16 

630 800 1000     1250     1600     2000 2000 2500 3200 

NM8-125 

NM8S-125

NM8-250   

NM8S-250 

4000 4000 5000 6300 

NA1-2000      X NA1-3200      X NA1-4000      X NA1-6300      X 

5.04 

0.63～9.45 

6.4 

0.8~12 

8

1~15

10 16 16 20 25.6 32 32

1.25~18.75 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4~60

40 50.4

5~75 6.3~94.5

0.1, 0.2, 0.3, 0.4 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

0.06, 0.14, 0.23, 0.35 0.06, 0.14, 0.23, 0.35

12.8

1.6~24

13.1 Обеспечение селективности между выключателями NM8 и NA1(X)

13. Селективная защита

Номинальный ток (A)

Рекомендуемое значение

тока срабатывания 8In (kA)

Диапазон регулировки

тока срабатывания(kA)

Регулируемые значения

задержки срабатывания (с)

Предельное время**, с

Тип     
Номин.

ток (A)

Величина тока

отсечки расцепителя (kA) 

Нижестоящий Вышестоящий

Тип выключателя

Примечание:* - исполнения для защиты электродвигателей.
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3.45~9.45 

4.14~9.45 

3.45~12 

4.14~12 

3.45~15 

4.14~15 

3.45~18.75 

4.14~18.75 

3.45~24 

4.14~24 

3.45~30 

4.14~30 

3.45~30 

4.14~30 

3.45~37.7 

4.14~37.7 

3.45~48 

4.14~48 

4~60 

4.14~60 

4~60 

4.14~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

2.5

3.0 *
250 

2.76~9.45 

3.312~9.45 

2.76~12 

3.312~12 

2.76~15 

3.312~15 

2.76~18.75 

3.312~18.75 

2.76~24 

3.312~24 

2.76~30 

3.312~30 

2.76~30 

3.312~30 

2.76~37.7 

3.312~37.7 

3.2~48 

3.312~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

2.0

2.4 *
200 

2.208~9.45 

2.65~9.45 

2.208~12 

2.65~12 

2.208~15 

2.65~15 

2.208~18.75 

2.65~18.75 

2.208~24 

2.65~24 

2.208~30 

2.65~30 

2.208~30 

2.65~30 

2.5~37.7 

2.65~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

1.6

1.92 *
160 

1.38~9.45 

1.656~9.45 

1.38~12 

1.656~12 

1.38~15 

1.656~15 

1.38~18.75 

1.656~18.75 

1.6~24 

1.656~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4～60 

4～60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

1.0

1.2 *
100 

1.725~9.45

2.07~9.45

1.725~12

2.07~12 

1.725~15

2.07~15

1.725~18.75

2.07~18.75

1.725~24

2.07~24 

1.725~30

2.07~30 

1.725~30

2.07~30  

1.725~37.7

2.07~37.7

1.725~48

2.07~48

1.725~60

2.07~60

1.725~60

2.07~60 

1.725~75

2.07~75

1.725~94.5

2.07~94.5

1.25

1.5 *
125

1.38~9.45 1.38~12 1.38~15 1.38~18.75 1.6~24 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4～60 5~75 6.3~94.5 1.0
100 

1.656~9.45 1.656~12 1.656~15 1.656~18.75 1.656~24 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4～60 5~75 6.3~94.5 1.20 *

1.104~9.45 

1.325~9.45 

1.104~12 

1.325~12 

1.104~15 

1.325~15 

1.25~18.75 

1.325~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4～60 

4～60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.80

0.96 *
80 

0.8694~9.45 

1.035~9.45 

0.8694~12 

1.035~12 

1~15 

1.035~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4～60 

4～60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.63

0.75 *
63 

0.69~9.45 

0.828~9.45 

0.8~12 

0.828~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4～60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.50

0.60 *
50 

0.63~9.45 

0.6624~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.40

0.48 *
40 

0.63~9.45 

0.63~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.32

0.38 *
32 

0.63~9.45 

0.63~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.25

0.30 *
25 

0.63~9.45 

0.63~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.2

0.24 *
20 

0.63~9.45 

0.63~9.45 

0.8~12 

0.8~12 

1~15 

1~15 

1.25~18.75 

1.25~18.75 

1.6~24 

1.6~24 

2~30 

2~30 

2~30 

2~30 

2.5~37.7 

2.5~37.7 

3.2~48 

3.2~48 

4~60 

4~60 

4~60 

4~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

0.16

0.19 *
16 

630 800 1000     1250     1600     2000 2000 2500 3200 

NM8-125 

NM8S-125

NM8-250   

NM8S-250 

4000 4000 5000 6300 

NA1-2000      X NA1-3200      X NA1-4000      X NA1-6300      X 

5.04 

0.63～9.45 

6.4 

0.8~12 

8

1~15

10 16 16 20 25.6 32 32

1.25~18.75 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4~60

40 50.4

5~75 6.3~94.5

0.1, 0.2, 0.3, 0.4 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

0.06, 0.14, 0.23, 0.35 0.06, 0.14, 0.23, 0.35

12.8

1.6~24

13.1 Обеспечение селективности между выключателями NM8 и NA1(X)

13. Селективная защита

Номинальный ток (A)

Рекомендуемое значение

тока срабатывания 8In (kA)

Диапазон регулировки

тока срабатывания(kA)

Регулируемые значения

задержки срабатывания (с)

Предельное время**, с

Тип     
Номин.

ток (A)

Величина тока

отсечки расцепителя (kA) 

Нижестоящий Вышестоящий

Тип выключателя

Примечание:* - исполнения для защиты электродвигателей.



Воздушный автоматический выключательP-079 P-080NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Рекомендуемое значение 

тока срабатывания 8In (kA)

630 800 1000     1250     1600     2000 2000 2500 3200 

3.45~9.45 

4.14~9.45 

3.45~12 

4.14~12 

3.45~15 

4.14~15 

3.45~18.75 

4.14~18.75 

3.45~24 

4.14~24 

3.45~30 

4.14~30 

3.45~30 

4.14~30 

3.45~37.7 

4.14~37.7 

3.45~48 

4.14~48 

4~60 

4.14~60 

4~60 

4.14~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 
250 

4.347~9.45 

5.216~9.45 

4.347~12 

5.216~12 

4.347~15 

5.216~15 

4.347~18.75 

5.216~18.75 

4.347~24 

5.216~24 

4.347~30 

5.216~30 

4.347~30 

5.216~30 

4.347~37.7 

5.216~37.7 

4.347~48 

5.216~48 

4.347~60 

5.216~60 

4.347~60 

5.216~60 

5~75 

5.216~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

3.15

3.78 *
315 

4.83~9.45 

5.796~9.45 

4.83~12 

5.796~12 

4.83~15 

5.796~15 

4.83~18.75 

5.796~18.75 

4.83~24 

5.796~24 

4.83~30 

5.796~30 

4.83~30 

5.796~30 

4.83~37.7 

5.796~37.7 

4.83~48 

5.796~48 

4.83~60 

5.796~60 

4.83~60 

5.796~60 

5~75 

5.796~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

3.5

4.2 *
350 

5.52~9.45 

6.624~9.45 

5.52~12 

6.624~12 

5.52~15 

6.624~15 

5.52~18.75 

6.624~18.75 

5.52~24 

6.624~24 

5.52~30 

6.624~30 

5.52~30 

6.624~30 

5.52~37.7 

6.624~37.7 

5.52~48 

6.624~48 

5.52~60 

6.624~60 

5.52~60 

6.624~60 

5.52~75 

6.624~75 

6.3~94.5 

6.624~94.5 

4.0

4.8 *
400 

6.9~9.45 

8.28~9.45 

6.9~12 

8.28~12 

6.9~15 

8.28~15 

6.9~18.75 

8.28~18.75 

6.9~24 

8.28~24 

6.9~30 

8.28~30 

6.9~30 

8.28~30 

6.9~37.7 

8.28~37.7 

6.9~48 

8.28~48 

6.9~60 

8.28~60 

6.9~60 

8.28~60 

6.9~75 

8.28~75 

6.9~94.5 

8.28~94.5 

5.0

6.0 *
500 

8.694~9.45 8.694~12 

10.44~12 

8.694~15 

10.44~15 

8.694~18.75 

10.44~18.75 

8.694~24 

10.44~24 

8.694~30 

10.44~30 

8.694~30 

10.44~30 

8.694~37.7 

10.44~37.7 

8.694~48 

10.44~48 

8.694~60 

10.44~60 

8.694~60 

10.44~60 

8.694~75 

10.44~75 

8.694~94.5 

10.44~94.5 

6.3

7.56 *
630 

9.66~12 

11.59~12 

9.66~15 

11.59~15 

9.66~18.75 

11.59~18.75 

9.66~24 

11.59~24 

9.66~30 

11.59~30 

9.66~30 

11.59~30 

9.66~37.7 

11.59~37.7 

9.66~48 

11.59~48 

9.66~60 

11.59~60 

9.66~60 

11.59~60 

9.66~75 

11.59~75 

9.66~94.5 

11.59~94.5 

7.0

8.4 *
700 

11.04~12 11.04~15 

13.25~15 

11.04~18.75 

13.25~18.75 

11.04~24 

13.25~24 

11.04~30 

13.25~30 

11.04~30 

13.25~30 

11.04~37.7 

13.25~37.7 

11.04~48 

13.25~48 

11.04~60 

13.25~60 

11.04~60 

13.25~60 

11.04~75 

13.25~75 

11.04~94.5 

13.25~94.5 

8.0

9.6 *
800 

17.25~18.75 17.25~24 

20.7~24 

17.25~30 

20.7~30 

17.25~30 

20.7~30 

17.25~37.7 

20.7~37.7 

17.25~48 

20.7~48 

17.25~60 

20.7~60 

17.25~60 

20.7~60 

17.25~75 

20.7~75 

17.25~94.5 

20.7~94.5 

12.5

15.0 *
1250 

NM8-630   

NM8S-630 

8.694~9.45 8.694~12 

10.44~12 

8.694~15 

10.44~15 

8.694~18.75 

10.44~18.75 

8.694~24 

10.44~24 

8.694~30 

10.44~30 

8.694~30 

10.44~30 

8.694~37.7 

10.44~37.7 

8.694~48 

10.44~48 

8.694~60 

10.44~60 

8.694~60 

10.44~60 

8.694~75 

10.44~75 

8.694~94.5 

10.44~94.5 

6.3

7.56 *
630 NM8S-630 

NM8-1250   

NM8S-1250 

13.8~15 13.8~18.75 

16.56~18.75 

13.8~24 

16.56~24 

13.8~30 

16.56~30 

13.8~30 

16.56~30 

13.8~37.7 

16.56~37.7 

13.8~48 

16.56~48 

13.8~60 

16.56~60 

13.8~60 

16.56~60 

13.8~75 

16.56~75 

13.8~94.5 

16.56~94.5 

10

12 *
1000 

4000 4000 5000 6300 

NA1-2000      X NA1-3200      X NA1-4000      X NA1-6300      X 

5.04 

0.63～9.45 

6.4 

0.8~12 

8

1~15

10 16 16 20 25.6 32 32

1.25~18.75 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4~60

40 50.4

5~75 6.3~94.5

0.1, 0.2, 0.3, 0.4 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

0.06, 0.14, 0.23, 0.35 0.06, 0.14, 0.23, 0.35

2.5

3.0 *

12.8

1.6~24

Номинальный ток (A)

Диапазон регулировки

тока срабатывания (kA)

Регулируемые значения

задержки  срабатывания (с)

Предельное время**, с

Тип       
Номин.

ток (A)

Величина тока
отсечки 
расцепителя (kA) 

ВышестоящийНижестоящий

Тип выключателя

Примечание:* - исполнения для защиты электродвигателей. 

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)



Воздушный автоматический выключательP-079 P-080NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Рекомендуемое значение 

тока срабатывания 8In (kA)

630 800 1000     1250     1600     2000 2000 2500 3200 

3.45~9.45 

4.14~9.45 

3.45~12 

4.14~12 

3.45~15 

4.14~15 

3.45~18.75 

4.14~18.75 

3.45~24 

4.14~24 

3.45~30 

4.14~30 

3.45~30 

4.14~30 

3.45~37.7 

4.14~37.7 

3.45~48 

4.14~48 

4~60 

4.14~60 

4~60 

4.14~60 

5~75 

5~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 
250 

4.347~9.45 

5.216~9.45 

4.347~12 

5.216~12 

4.347~15 

5.216~15 

4.347~18.75 

5.216~18.75 

4.347~24 

5.216~24 

4.347~30 

5.216~30 

4.347~30 

5.216~30 

4.347~37.7 

5.216~37.7 

4.347~48 

5.216~48 

4.347~60 

5.216~60 

4.347~60 

5.216~60 

5~75 

5.216~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

3.15

3.78 *
315 

4.83~9.45 

5.796~9.45 

4.83~12 

5.796~12 

4.83~15 

5.796~15 

4.83~18.75 

5.796~18.75 

4.83~24 

5.796~24 

4.83~30 

5.796~30 

4.83~30 

5.796~30 

4.83~37.7 

5.796~37.7 

4.83~48 

5.796~48 

4.83~60 

5.796~60 

4.83~60 

5.796~60 

5~75 

5.796~75 

6.3~94.5 

6.3~94.5 

3.5

4.2 *
350 

5.52~9.45 

6.624~9.45 

5.52~12 

6.624~12 

5.52~15 

6.624~15 

5.52~18.75 

6.624~18.75 

5.52~24 

6.624~24 

5.52~30 

6.624~30 

5.52~30 

6.624~30 

5.52~37.7 

6.624~37.7 

5.52~48 

6.624~48 

5.52~60 

6.624~60 

5.52~60 

6.624~60 

5.52~75 

6.624~75 

6.3~94.5 

6.624~94.5 

4.0

4.8 *
400 

6.9~9.45 

8.28~9.45 

6.9~12 

8.28~12 

6.9~15 

8.28~15 

6.9~18.75 

8.28~18.75 

6.9~24 

8.28~24 

6.9~30 

8.28~30 

6.9~30 

8.28~30 

6.9~37.7 

8.28~37.7 

6.9~48 

8.28~48 

6.9~60 

8.28~60 

6.9~60 

8.28~60 

6.9~75 

8.28~75 

6.9~94.5 

8.28~94.5 

5.0

6.0 *
500 

8.694~9.45 8.694~12 

10.44~12 

8.694~15 

10.44~15 

8.694~18.75 

10.44~18.75 

8.694~24 

10.44~24 

8.694~30 

10.44~30 

8.694~30 

10.44~30 

8.694~37.7 

10.44~37.7 

8.694~48 

10.44~48 

8.694~60 

10.44~60 

8.694~60 

10.44~60 

8.694~75 

10.44~75 

8.694~94.5 

10.44~94.5 

6.3

7.56 *
630 

9.66~12 

11.59~12 

9.66~15 

11.59~15 

9.66~18.75 

11.59~18.75 

9.66~24 

11.59~24 

9.66~30 

11.59~30 

9.66~30 

11.59~30 

9.66~37.7 

11.59~37.7 

9.66~48 

11.59~48 

9.66~60 

11.59~60 

9.66~60 

11.59~60 

9.66~75 

11.59~75 

9.66~94.5 

11.59~94.5 

7.0

8.4 *
700 

11.04~12 11.04~15 

13.25~15 

11.04~18.75 

13.25~18.75 

11.04~24 

13.25~24 

11.04~30 

13.25~30 

11.04~30 

13.25~30 

11.04~37.7 

13.25~37.7 

11.04~48 

13.25~48 

11.04~60 

13.25~60 

11.04~60 

13.25~60 

11.04~75 

13.25~75 

11.04~94.5 

13.25~94.5 

8.0

9.6 *
800 

17.25~18.75 17.25~24 

20.7~24 

17.25~30 

20.7~30 

17.25~30 

20.7~30 

17.25~37.7 

20.7~37.7 

17.25~48 

20.7~48 

17.25~60 

20.7~60 

17.25~60 

20.7~60 

17.25~75 

20.7~75 

17.25~94.5 

20.7~94.5 

12.5

15.0 *
1250 

NM8-630   

NM8S-630 

8.694~9.45 8.694~12 

10.44~12 

8.694~15 

10.44~15 

8.694~18.75 

10.44~18.75 

8.694~24 

10.44~24 

8.694~30 

10.44~30 

8.694~30 

10.44~30 

8.694~37.7 

10.44~37.7 

8.694~48 

10.44~48 

8.694~60 

10.44~60 

8.694~60 

10.44~60 

8.694~75 

10.44~75 

8.694~94.5 

10.44~94.5 

6.3

7.56 *
630 NM8S-630 

NM8-1250   

NM8S-1250 

13.8~15 13.8~18.75 

16.56~18.75 

13.8~24 

16.56~24 

13.8~30 

16.56~30 

13.8~30 

16.56~30 

13.8~37.7 

16.56~37.7 

13.8~48 

16.56~48 

13.8~60 

16.56~60 

13.8~60 

16.56~60 

13.8~75 

16.56~75 

13.8~94.5 

16.56~94.5 

10

12 *
1000 

4000 4000 5000 6300 

NA1-2000      X NA1-3200      X NA1-4000      X NA1-6300      X 

5.04 

0.63～9.45 

6.4 

0.8~12 

8

1~15

10 16 16 20 25.6 32 32

1.25~18.75 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4~60

40 50.4

5~75 6.3~94.5

0.1, 0.2, 0.3, 0.4 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

0.06, 0.14, 0.23, 0.35 0.06, 0.14, 0.23, 0.35

2.5

3.0 *

12.8

1.6~24

Номинальный ток (A)

Диапазон регулировки

тока срабатывания (kA)

Регулируемые значения

задержки  срабатывания (с)

Предельное время**, с

Тип       
Номин.

ток (A)

Величина тока
отсечки 
расцепителя (kA) 

ВышестоящийНижестоящий

Тип выключателя

Примечание:* - исполнения для защиты электродвигателей. 

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)



Воздушный автоматический выключательP-081 P-082NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

13.2 Селективность защиты в  NA1

Тип выключателя

630 1000     1250     1600     2000 2000 2500 3200 

NA1-2000

NA1-3200

NA1-4000

NA1-6300

4000 4000 5000 6300 

NA1-2000      X NA1-3200      X NA1-4000      X NA1-6300      X 

5.04 

0.63～9.45 

8

1~15

10 16 16 20 25.6 32 32

1.25~18.75 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4~60

40 50.4

5~75 6.3~94.5

400 

630 

800 

1000 

1250 

1600 

2000 

2000 

2500 

3200 

3200 

4000 

4000 

5000 

6300 

4.8 

7.56 

9.6 

12 

15 

19.2 

24 

24 

30 

38.4 

38.4 

48 

48 

60 

75 

6.348~9.45

800

6.4 

0.8~12 

6.348~12 

9.998~12 

6.348~15 

9.998~15 

12.696~15 

6.348~18.75 

9.998~18.75 

12.696~18.75 

15.87~18.75 

6.348~24 

9.998~24 

12.696~24 

15.87~24 

19.837~24 

6.348~30 

9.998~30 

12.696~30 

15.87~30 

19.837~30 

25.392~30 

6.348~30 

9.998~30 

12.696~30 

15.87~30 

19.837~30 

25.392~30 

6.348~37.7 

9.998~37.7 

12.696~37.7 

15.87~37.7 

19.837~37.7 

25.392~37.7 

31.74~37.7 

31.74~37.7 

6.348~48 

9.998~48 

12.696~48 

15.87~48 

19.837~48 

25.392~48 

31.74~48 

31.74~48 

39.675~48 

6.348~60 

9.998~60 

12.696~60 

15.87~60 

19.837~60 

25.392~60 

31.74~60 

31.74~60 

39.675~60 

50.784~60 

50.784~60 

6.348~60 

9.998~60 

12.696~60 

15.87~60 

19.837~60 

25.392~60 

31.74~60 

31.74~60 

39.675~60 

50.784~60 

50.784~60 

6.348~75 

9.998~75 

12.696~75 

15.87~75 

19.837~75 

25.392~75 

31.74~75 

31.74~75 

39.675~75 

50.784~75 

50.784~75 

63.48~75 

63.48~75 

6.348~94.5 

9.998~94.5 

12.696~94.5 

15.87~94.5 

19.837~94.5 

25.392~94.5 

31.74~94.5 

31.74~94.5 

39.675~94.5 

50.784~94.5 

50.784~94.5 

63.48~94.5 

63.48~94.5 

79.35~94.5 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

0.06, 0.14, 0.23, 0.35 0.06, 0.14, 0.23, 0.35

12.8

1.6~24

Номинальный ток (A)

Диапазон регулировки

тока срабатывания (kA)

Регулируемые значения

задержки срабатывания(с)

Предельное время**, с

Тип     
Номин.

ток (A)

Рекомендуемое значение

тока срабатывания 12In (kA)

Примечание: Селективность может быть обеспечена при условии, что значение выдержки времени на срабатывание вышестоящего 

                     выключателя не менее чем в 1,32 превышает значение выдержки нижестоящего выключателя и значения уставки тока

                     срабатывания соответствующим образом отрегулированы.

Нижестоящий Вышестоящий

Рекомендуемое значение

тока срабатывания 8In (kA)
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63.48~94.5 
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0.06, 0.14, 0.23, 0.35 0.06, 0.14, 0.23, 0.35

12.8

1.6~24

Номинальный ток (A)

Диапазон регулировки
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Примечание: Селективность может быть обеспечена при условии, что значение выдержки времени на срабатывание вышестоящего 

                     выключателя не менее чем в 1,32 превышает значение выдержки нижестоящего выключателя и значения уставки тока

                     срабатывания соответствующим образом отрегулированы.

Нижестоящий Вышестоящий

Рекомендуемое значение

тока срабатывания 8In (kA)



Микропроцессорные модули серии  NA1(X)

14 Функции защиты микропроцессорного модуля

14.1 Микропроцессорный модуль M/H и 3M/3H

управление M/H управление 3M/3H

Окно дисплея

«Set»

Переключение в меню настроек

«Up»

Изменение области, выделенной треугольником или выбранного параметра

«Return»

Выход из этого уровня и возврат в верхнее меню или отмена текущего

выбранного параметра

«Enter»

Вход в следующее меню, направленный текущим элементом, или выбор

текущего параметра и сохранение изменения

«Down»

Изменение области, выделенной треугольником или выбранного параметра

«Check»

Переключение в меню запросов

Лампа «IR»

Определение неисправности выдержки долгого времени срабатывания

при перегрузке

Лампа «Isd»

Определение короткого замыкания / короткой выдержки времени

срабатывания

«Test»

Кнопка проверки отключения

Лампа «Ii»

Мгновенный определение неисправностей короткого замыкания

Лампа «Ig»

Асимметричное заземление нейтральной линии определения

неисправностей

Индикатор аварийного сигнала

Коммуникационный индикатор

Индикатор пуска

Примечание: Способ применения контроллера 3M/3H, см. инструкцию

контроллера 3M/3H

Интерфейс по умолчанию контроллера 3M/3H и

структура меню

У контроллера 3M/3H имеется четыре предметных меню

и интерфейс по умолчанию:

Предметные меню состоят из 4 частей: меню измерений,

меню параметров настройки, меню параметров настройки 

защиты настройки, меню истории и технического 

обслуживания.

14.2 Интерфейс по умолчанию контроллера 3M/3H 

Воздушный автоматический выключательP-083 P-084NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

14.3  Пояснение символов меню контроллера  M/H

14.3.1 Пояснение символов для ссылки

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

символ

IR=   tR=

Isd=   tsd=

Ig=   tg=

Ii=

N=

TM

TRIP

RUN

SET

LIN

P┠ 0

ГES

RLR

SYS

DBS

DOS

FRU

COU

HDГ

DOC

H

F--

R--

Lg L1 L2 L3 LN

25

пояснение

Настройка длительной выдержки тока, настройка длительной выдержки срабатывания

Настройка кратковременной выдержки тока, настройка кратковременной выдержки срабатывания

Установка тока заземления, установка времени заземления

Мгновенная настройка тока

Настройка параметров защиты нейтральной линии

Отключение, смоделированное программным обеспечением

Отключено

Нормальный пуск

Нормально включено: в устанавливаемом состоянии; Мерцание: изменяемый параметр

Состояние хранения

Интерфейс настройки защиты

Отключение, смоделированное интерфейсом настройки программного обеспечения

Настройка аварийного сигнала или интерфейс запросов

Интерфейс настройки системы (текущая калибровка, настройка частоты ...)

Интерфейс настройки связи контроллера H-типа

Интерфейс настройки DO (тип H с функцией DO)

Интерфейс запроса записи об ошибке

Интерфейс запроса количества циклов

Интерфейс запроса тепловой мощности

Интерфейс запроса DO состояния

Данные теплоемкости

Номер записи ошибки

Номер записи аварийного сигнала

Заземление, фазы A, B, C, N

Соответствующая светодиодная лампа начнет мигать, указывая на тип неисправности после отключения. 

При нормальной работе системы светодиодные лампы всегда включены.

14.3.2 Инструкция по эксплуатации и по работе с экраном

Существует четыре состояния: состояние по умолчанию, состояние настройки, состояние запроса и состояние отключения.

①  Состояние по умолчанию: состояние по умолчанию также называется состоянием измерения. Все индикаторы неисправности

выключены и отображается максимальный фазовый ток. В данном состоянии, если нажата кнопка «▲» или «▼» ток L1, L2, L3 (LN),

Lg в свою очередь, может отображаться на экране.

Ниже показан пример:

Интерфейс отображения фазного тока L1
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Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

long 

press

Пример 2 короткого времени выдержки отключения, моделируемого программным обеспечением, показан ниже:

②  Состояние настройки: нажмите кнопку «Set» («Установить») в интерфейсе по умолчанию, чтобы войти в интерфейс настройки.

В состоянии настройки могут быть запрошены или изменены параметры текущей защиты, значение предварительной аварийной

сигнализации при перегрузке, пороговое значение аварийного сигнала заземления и время выдержки. Отключение можно

смоделировать при помощи программного обеспечения. В данном состоянии можно нажать кнопку «▲» или «▼» для добавления

или удаления значения, при мигании лампы «SET». Не забудьте нажать кнопку «Enter» («Ввод»), чтобы сохранить данные после

настройки.

Пример 1 изменения долгого времени выдержки показан ниже:

3 times

Пример 3 установки порогового тока аварийного сигнала заземления показан ниже

Воздушный автоматический выключательP-085 P-086NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Long press



Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

long 

press

Пример 2 короткого времени выдержки отключения, моделируемого программным обеспечением, показан ниже:

②  Состояние настройки: нажмите кнопку «Set» («Установить») в интерфейсе по умолчанию, чтобы войти в интерфейс настройки.

В состоянии настройки могут быть запрошены или изменены параметры текущей защиты, значение предварительной аварийной

сигнализации при перегрузке, пороговое значение аварийного сигнала заземления и время выдержки. Отключение можно

смоделировать при помощи программного обеспечения. В данном состоянии можно нажать кнопку «▲» или «▼» для добавления

или удаления значения, при мигании лампы «SET». Не забудьте нажать кнопку «Enter» («Ввод»), чтобы сохранить данные после

настройки.

Пример 1 изменения долгого времени выдержки показан ниже:

3 times

Пример 3 установки порогового тока аварийного сигнала заземления показан ниже

Воздушный автоматический выключательP-085 P-086NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Long press



Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Пример 5 запроса записи первого аварийного сигнала показан ниже:

Пример 6 запроса времени работы выключателя и записи количества циклов показан ниже:

Пример 7 запроса данных теплоемкости после отключения показан ниже:

Воздушный автоматический выключательP-087 P-088NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

③  Состояние запроса: нажмите кнопку «Check» («Проверка») в интерфейсе по умолчанию, чтобы войти в интерфейс запроса.

В состоянии запроса могут быть запрошены последние 8 записей ошибок, последние 8 записей аварийного сигнала, время работы

выключателя, запись количества циклов и тепловая мощность.

Пример 4 запроса второй ошибки показан ниже:



Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Пример 5 запроса записи первого аварийного сигнала показан ниже:

Пример 6 запроса времени работы выключателя и записи количества циклов показан ниже:

Пример 7 запроса данных теплоемкости после отключения показан ниже:

Воздушный автоматический выключательP-087 P-088NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

③  Состояние запроса: нажмите кнопку «Check» («Проверка») в интерфейсе по умолчанию, чтобы войти в интерфейс запроса.

В состоянии запроса могут быть запрошены последние 8 записей ошибок, последние 8 записей аварийного сигнала, время работы

выключателя, запись количества циклов и тепловая мощность.

Пример 4 запроса второй ошибки показан ниже:
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14.4 Технические спецификации характеристик

14.4.1 Время-токовые характеристики
Время-токовые характеристики

±10%
15     

8.4   

30    

16.9   

60      

33.7    

120     

67.5    

240     

135     

480

270

±10%

±10%

±10%
0.1     

0.06   

0.2      

0.14     

0.3      

0.25

0.4

0.33

±15%

±15%

≤0.9Isd

＞1.1Isd

tsd

Возвратное время

(1.5~15)Ir+ ВЫКЛ.

14.4.2 Защита с длительной выдержкой времени срабатывания при перегрузке

Эксплуатационные характеристики

Регулируемый 

ток (IR)
Погрешность Ток Время срабатывания, с

Погрешность 

по времени

(0.4~1)In+ ВЫКЛ.

≤1.05Ir

＞1.3Ir

1.5Ir(время настройки)

2.0Ir

＞2 ч без отключения

<1 ч с отключением

Перегрузка фазы N и 

Характеристика сверхтока
100% или 50% (Применимо к 3P+N или 4P)

Защита с маленькой выдержкой времени при коротком замыкании имеет два режима. Один из них - это обратное время и
2 2определенное время защиты. I Tsd= (8Ir) tsd работает при низком уровне тока. В данной формуле, I – фактический ток, Tsd – 

фактическое время отключения, tsd – настройка времени выдержки отключения. Когда I превышает значение дольше 

установленного времени, но находится ниже 8Ir, контроллер будет работать в соответствии с кривой характеристики защиты от 

сверхтоков. Когда I превышает как инвертированное время, так и 8Ir, контроллер будет работать в соответствии с временем 

определенной защиты. Другая - защита определенного времени, а установленное время - 0.11 с, 0.21 с, 0.31 с и 0.41 с. Когда I 

превышает Isd, но находится ниже Ii, контроллер будет работать в соответствии с определенным временем защиты.

Эксплуатационные характеристики

14.3 Защита с маленькой выдержкой времени при коротком замыкании

При отсутствии отключения  2tsd

При выдержке отключения 2tsd

a. При рамке I (Inm=3200A、4000A) микропроцессорного контроллера, Isd не должен превышать 40 KA. 

b. При рамке III (Inm=6300) микропроцессорного контроллера, Isd не должен превышать 50 KA.

c. При tsd 0,1 с или 0,2 с, допустимая временная ошибка  ±0,040 с.

Примечание:

ТокРегулируемый 

ток (IR)
Погрешность Время срабатывания, с

Погрешность 

по времени

Воздушный автоматический выключательP-089 P-090NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

14.3.3 Список функций контроллера

Тип M

1 Защита от перегрузки по току (перегрузка, короткая задержка, мгновенное

отключение, заземление); векторная сумма режима заземления

2 Защита нейтральной линии

3 Измерение тока

4 Две проверочные функции:

(1)  Проверка мгновенного отключения, смоделированная механической

кнопкой

(2)  Другие проверки отключения, смоделированные программным

обеспечением

5 Восемь записей ошибки

6 Восемь записей аварийного сигнала

7 Защита MCR

8 Записи рабочих циклов

9 Данные теплоемкости

10 Предварительная аварийная сигнализация при перегрузке

Тип H

1 Защита от перегрузки по току (перегрузка, короткая задержка, мгновенное

отключение, заземление); векторная сумма режима заземления.

2 Защита нейтральной линии

3 Измерение тока

4 Две проверочные функции:

(1)  Проверка мгновенного отключения, смоделированная механической

кнопкой

(2) Другие проверки отключения, смоделированные программным

обеспечением

5 Восемь записей ошибки

6 Восемь записей аварийного сигнала

7 Защита MCR

8 Записи рабочих циклов

9 Данные теплоемкости

10 Предварительная аварийная сигнализация при перегрузке

11 Функция коммуникации Протокол MODBUS

12 четыре функции DO (опционно)

Тип 3M

1 Включены все функции контроллера типа М

2 HMI: 128*64 ЖКД

Тип 3H

1 Включены все функции контроллера типа 3М

2 Измерение напряжения и защита

3 Измерение частоты и защита

4 Измерение мощности и защита

5 Электрическая энергия, коэффициент мощности, измерение гармоник

6 Функция коммуникации Протокол MODBUS

7 Функция DI/DO

RUN

TRIP

A

L1      

TRIP TRIP TRIPTRIP

sAsKA

L2     L2     

RUN RUN RUNRUN

④  Состояние отключения: Для возврата интерфейса по умолчанию после отключения при ошибке необходимо

нажать кнопку «Return» («Назад»).

Для моделирования мгновенного отключения нажмите кнопку «Test» («Тест»).

Состояние мгновенного отключения Состояние отключения заземления
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14.4 Технические спецификации характеристик

14.4.1 Время-токовые характеристики
Время-токовые характеристики

±10%
15     

8.4   

30    

16.9   

60      

33.7    

120     

67.5    

240     

135     

480

270

±10%

±10%

±10%
0.1     

0.06   

0.2      

0.14     

0.3      

0.25

0.4

0.33

±15%

±15%

≤0.9Isd

＞1.1Isd

tsd

Возвратное время

(1.5~15)Ir+ ВЫКЛ.

14.4.2 Защита с длительной выдержкой времени срабатывания при перегрузке

Эксплуатационные характеристики

Регулируемый 

ток (IR)
Погрешность Ток Время срабатывания, с

Погрешность 

по времени

(0.4~1)In+ ВЫКЛ.

≤1.05Ir

＞1.3Ir

1.5Ir(время настройки)

2.0Ir

＞2 ч без отключения

<1 ч с отключением

Перегрузка фазы N и 

Характеристика сверхтока
100% или 50% (Применимо к 3P+N или 4P)

Защита с маленькой выдержкой времени при коротком замыкании имеет два режима. Один из них - это обратное время и
2 2определенное время защиты. I Tsd= (8Ir) tsd работает при низком уровне тока. В данной формуле, I – фактический ток, Tsd – 

фактическое время отключения, tsd – настройка времени выдержки отключения. Когда I превышает значение дольше 

установленного времени, но находится ниже 8Ir, контроллер будет работать в соответствии с кривой характеристики защиты от 

сверхтоков. Когда I превышает как инвертированное время, так и 8Ir, контроллер будет работать в соответствии с временем 

определенной защиты. Другая - защита определенного времени, а установленное время - 0.11 с, 0.21 с, 0.31 с и 0.41 с. Когда I 

превышает Isd, но находится ниже Ii, контроллер будет работать в соответствии с определенным временем защиты.

Эксплуатационные характеристики

14.3 Защита с маленькой выдержкой времени при коротком замыкании

При отсутствии отключения  2tsd

При выдержке отключения 2tsd

a. При рамке I (Inm=3200A、4000A) микропроцессорного контроллера, Isd не должен превышать 40 KA. 

b. При рамке III (Inm=6300) микропроцессорного контроллера, Isd не должен превышать 50 KA.

c. При tsd 0,1 с или 0,2 с, допустимая временная ошибка  ±0,040 с.

Примечание:

ТокРегулируемый 

ток (IR)
Погрешность Время срабатывания, с

Погрешность 

по времени

Воздушный автоматический выключательP-089 P-090NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

14.3.3 Список функций контроллера

Тип M

1 Защита от перегрузки по току (перегрузка, короткая задержка, мгновенное

отключение, заземление); векторная сумма режима заземления

2 Защита нейтральной линии

3 Измерение тока

4 Две проверочные функции:

(1)  Проверка мгновенного отключения, смоделированная механической

кнопкой

(2)  Другие проверки отключения, смоделированные программным

обеспечением

5 Восемь записей ошибки

6 Восемь записей аварийного сигнала

7 Защита MCR

8 Записи рабочих циклов

9 Данные теплоемкости

10 Предварительная аварийная сигнализация при перегрузке

Тип H

1 Защита от перегрузки по току (перегрузка, короткая задержка, мгновенное

отключение, заземление); векторная сумма режима заземления.

2 Защита нейтральной линии

3 Измерение тока

4 Две проверочные функции:

(1)  Проверка мгновенного отключения, смоделированная механической

кнопкой

(2) Другие проверки отключения, смоделированные программным

обеспечением

5 Восемь записей ошибки

6 Восемь записей аварийного сигнала

7 Защита MCR

8 Записи рабочих циклов

9 Данные теплоемкости

10 Предварительная аварийная сигнализация при перегрузке

11 Функция коммуникации Протокол MODBUS

12 четыре функции DO (опционно)

Тип 3M

1 Включены все функции контроллера типа М

2 HMI: 128*64 ЖКД

Тип 3H

1 Включены все функции контроллера типа 3М

2 Измерение напряжения и защита

3 Измерение частоты и защита

4 Измерение мощности и защита

5 Электрическая энергия, коэффициент мощности, измерение гармоник

6 Функция коммуникации Протокол MODBUS

7 Функция DI/DO

RUN

TRIP

A

L1      

TRIP TRIP TRIPTRIP

sAsKA

L2     L2     

RUN RUN RUNRUN

④  Состояние отключения: Для возврата интерфейса по умолчанию после отключения при ошибке необходимо

нажать кнопку «Return» («Назад»).

Для моделирования мгновенного отключения нажмите кнопку «Test» («Тест»).

Состояние мгновенного отключения Состояние отключения заземления



Однофазная защита обычно используется в системе заземления с нейтральной точкой. В контроллере имеется два

разных режима защиты: режим векторной суммы и режим внешнего трансформатора.

Режим 3PT

Контроллер

В трехфазной трехпроводной системе с использованием трехполюсного выключателя без внешнего трансформатора сигнал

замыкания на землю поступает из трехфазной векторной суммы тока. Эксплуатационная характеристика - это определенная

временная защита.

В трехфазной четырехпроводной системе с использованием трехполюсного выключателя с внешним трансформатором полюса N

сигнал замыкания на землю поступает от трехфазной и векторной суммы тока полюса N. Эксплуатационная характеристика -

это определенная временная защита.

В трехфазной четырехпроводной системе с использованием 4-полюсного выключателя без внешнего трансформатора сигнал

замыкания на землю поступает от трехфазного тока и суммы вектора тока полюса N. Эксплуатационная характеристика - 

это определенная временная защита
Режим 4PT

Контроллер

0.1   

0.06  

0.2   

0.14  

0.3   

0.25

0.4 

0.33

±15%

±15%

Временной

допуск

Примечание:

Эксплуатационные характеристики однофазного защитного заземления

Inm=1000/2000，

(0.2~0.8)In+ ВЫКЛ.

Inm=3200/4000/6300,

(500~1200)A+ ВЫКЛ.

10%

≤0.9Ig

＞1.1Ig

tg

Возвратное время

При отсутствии отключения 2tg

При отключении tg±0.032 с или tg(1±25%)

a. При tg 0.1 с  или 0.2с временная допустимая ошибка составляет ±0.040 с; 

b. При Inm 1000 A, Ig должно превышать 100 A. При Inm 2000 A, Ig не должно превышать 1200 A. 

c. При Inm 3200 A, 4000 A или 6300 A, Ig должно быть между 500 A и 1200 A.

Время-токовые характеристики

14.4.5 Защита от короткого замыкания на землю

Защита от короткого замыкания на землю обладает определенными временными характеристиками. Ниже показано время 

выдержки при ошибке.
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Ток
Регулируемый 

ток (IR)
Погрешность Время срабатывания, с

Погрешность 

по времени

Воздушный автоматический выключательP-091 P-092NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

≤0.85Ii

＞1.15Ii

При отсутствии отключения 0.2 с 

При отключении 0.2 с
±15%(1.5~20)In+ ВЫКЛ.

14.4.4 Мгновенная защита

Время отключения мгновенной защиты должно быть менее 100 мс. при мгновенной защите не должно быть менее 100 мс.

Эксплуатационные характеристики

a. При рамке I (Inm=2000A) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 50 KA. 

b. При рамке ІІ (Inm=3200 А, 4000 А) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 65 KA.

c. При рамке III (Inm=6300) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 75 KA.

Примечание:

Допуск Ток
Регулируемый 

ток (IR)

Погрешность 

по времени



Однофазная защита обычно используется в системе заземления с нейтральной точкой. В контроллере имеется два

разных режима защиты: режим векторной суммы и режим внешнего трансформатора.

Режим 3PT

Контроллер

В трехфазной трехпроводной системе с использованием трехполюсного выключателя без внешнего трансформатора сигнал

замыкания на землю поступает из трехфазной векторной суммы тока. Эксплуатационная характеристика - это определенная

временная защита.

В трехфазной четырехпроводной системе с использованием трехполюсного выключателя с внешним трансформатором полюса N

сигнал замыкания на землю поступает от трехфазной и векторной суммы тока полюса N. Эксплуатационная характеристика -

это определенная временная защита.

В трехфазной четырехпроводной системе с использованием 4-полюсного выключателя без внешнего трансформатора сигнал

замыкания на землю поступает от трехфазного тока и суммы вектора тока полюса N. Эксплуатационная характеристика - 

это определенная временная защита
Режим 4PT

Контроллер

0.1   

0.06  

0.2   

0.14  

0.3   

0.25

0.4 

0.33

±15%

±15%

Временной

допуск

Примечание:

Эксплуатационные характеристики однофазного защитного заземления

Inm=1000/2000，

(0.2~0.8)In+ ВЫКЛ.

Inm=3200/4000/6300,

(500~1200)A+ ВЫКЛ.

10%

≤0.9Ig

＞1.1Ig

tg

Возвратное время

При отсутствии отключения 2tg

При отключении tg±0.032 с или tg(1±25%)

a. При tg 0.1 с  или 0.2с временная допустимая ошибка составляет ±0.040 с; 

b. При Inm 1000 A, Ig должно превышать 100 A. При Inm 2000 A, Ig не должно превышать 1200 A. 

c. При Inm 3200 A, 4000 A или 6300 A, Ig должно быть между 500 A и 1200 A.

Время-токовые характеристики

14.4.5 Защита от короткого замыкания на землю

Защита от короткого замыкания на землю обладает определенными временными характеристиками. Ниже показано время 

выдержки при ошибке.

0.01

0.1

1

10

100

1000

0.1 1 10

T
(s

)

 

I(xIn)

0.1

0.4

0.3

0.2

Ig=(0.2~0.8)In， 

min100A，max1200A

或500A~1200A  

Ток
Регулируемый 

ток (IR)
Погрешность Время срабатывания, с

Погрешность 

по времени

Воздушный автоматический выключательP-091 P-092NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

≤0.85Ii

＞1.15Ii

При отсутствии отключения 0.2 с 

При отключении 0.2 с
±15%(1.5~20)In+ ВЫКЛ.

14.4.4 Мгновенная защита

Время отключения мгновенной защиты должно быть менее 100 мс. при мгновенной защите не должно быть менее 100 мс.

Эксплуатационные характеристики

a. При рамке I (Inm=2000A) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 50 KA. 

b. При рамке ІІ (Inm=3200 А, 4000 А) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 65 KA.

c. При рамке III (Inm=6300) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 75 KA.

Примечание:

Допуск Ток
Регулируемый 

ток (IR)

Погрешность 

по времени



Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

NA1-1000X

230, 400 В

перем. тока
400, 230, 127 В перем. тока 220, 110 В пост. тока

(0.7-1.1)Us 

56 ВА 300 ВА 

(50±10) мс 

220, 110 В

пост. тока

250Вт 70 В 

(30~50) мс

Необходима длительная выдержка времени перед повторным срабатыванием расцепителя

NA1-1000X

230, 400 В

перем. тока
400, 230, 127 В перем. тока 220, 110 В пост. тока

(0.85-1.1)Us 

56 ВА 300 ВА 

(50±10) мс 

220, 110 В

пост. тока

250 Вт

≤70 мс

15.3 Электромагнит включения

        После завершения взвода механизма двигательным приводом, электромагнит включает выключает

Необходима длительная выдержка времени перед повторным срабатыванием расцепителя

15.2 Независимый расцепитель

     Независимый расцепитель может выполнять дистанционное управление для размыкания автоматического выключателя.

.

     Техническая характеристика

132 В

70 Вт132 Вт

(30~50) мс

≤70 мс

(50±10) мс 

(50±10) мс 

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

NA1-1000X

AС230, 400 AС400, 230, 127 DС220, 110

(0.85-1.1)Us 

90 Вт

<4 с

85/110/150 Вт

<5 с

Частота оперирования

DС220, 110

90 Вт 85/110/150 Вт

15.4 Механизм взвода - двигательный привод

       С помощью двигательного привода, включение и отключение выключателя может выполнено автоматически и дистанционно, 

       в том числе автовзвод после операций включения и отключения.

Кроме двигательного, возможен также взвод механизма посредством рукоятки.

        Техническая характеристика

Не более 3 раз в минуту

<4 с <5 с

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XNТип

Исполнения по напряжению Us(B)

Диапазон рабочего напряжения (B)

Потребляемая мощность

Время взвода

Тип

Исполнения по напряжению Us(В) 

Напряжения срабатывания (В)

Потребляемая мощность 

Время срабатывания

Тип

Исполнения по напряжению Us(В) 

Напряжения срабатывания (В)

Потребляемая мощность 

Время срабатывания

Воздушный автоматический выключательP-093 P-094NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

NA1-1000X

230, 400 В

перем. тока

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

400, 230, 127 В перем. тока 220, 110 В пост. тока 

(0.35-0.7)Us 

(0.85-1.1)Us 

≤0.35Us 

20 ВА 48 ВА

15. Комплектующие

15.1 Расцепитель минимального напряжения

        Расцепитель минимального напряжения препятствует включению без подачи электропитания.

        Он бывает как мгновенный и с выдержкой времени срабатывания.

        Выдержка времени 1 с, 3 с, 5 с, 7 с фиксирована для NA1-1000; 1 с, 3 с, 5 с фиксированы для NA1-2000, 3200, 4000, 6300.

        В пределах 1/2 диапазона выдержки времени срабатывания автоматический выключатель не отключается, когда напряжение

        питания восстанавливается и превышает 85% Ue.

        Техническая характеристика

Опционная конфигурация: расцепитель минимального напряжения с режимом всасывания, это устройство может заменить

обычное, оно может предотвратить неправильную работу механизма.

Перед тем, как включить автоматический выключатель, убедитесь, что источник питания подключен к расцепителю минимального 

Напряжение: перед включением автоматического выключателя необходимо подать напряжение на расцепитель 

минимального напряжения.

48 Вт

Напряжения включения (В)   

Тип

Исполнения по напряжению Us(В) 

Напряжения срабатывания (В)

Напряжение препятствия включению (В)

Потребляемая мощность 

Режим (3P+N)T

Примечание:

① Внешний трансформатор полюса N (подключенный к клемме 6, 7 для NA1-1000, подключенный к клемме 25, 26 для NA1-2000-

6300). Провод по умолчанию длиной 2 метра.

② Защитное заземление в режиме 3PT может использоваться только в балансировочной нагрузке. Оно должно быть выключено 

или должно быть задано значение выше допустимого тока небаланса, когда нагрузка в состоянии небаланса или может 

работать контроллер.

③ Расстояние между внешним трансформатором и выключателем должно быть менее 5 м в режиме (3P + N) T. Если свинцовый 

провод наружного трансформатора должен быть длиннее 2 метров, при заказе следует соблюдать особые требования.

Контроллер

Напряжения включения (В)   

NA1-1000

AC230, 400

NA1-2000, 3200, 4000, 6300

AC400, 230, 127 DC220, 110

(0.35-0.7)Us 

(0.85-1.1)Us 

≤0.35Us 

Тип

Исполнения по напряжению Us(В) 

20ВA 48ВA

Напряжения срабатывания (В)

Напряжение препятствия включению (В)

Потребляемая мощность 

15. Дополнительные узлы и принадлежности

15.1 Расцепитель минимального напряжения
        а. Без питающего напряжения, Расцепитель минимального напряжения препятствует взводу механизма.
        б. Расцепитель может быть с задержкой и без задержки срабатывания.
        в. Время задержки 1с, 3с, 5с, 7с, для NA1-1000 и 1с, 3с, 5с для NA1-2000, 3200, 4000, 6300.
     г. При ½ значения времени задержки, включатель не включится при напряжении ниже 85%Ue.

        д. Параметры
       

Выключатель должен быть взведен перед тем, как его включать.

Примечание:
Перед включением автоматического выключателя необходимо подать напряжение на расцепитель 
минимального напряжения 
 

48Вт



Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

NA1-1000X

230, 400 В

перем. тока
400, 230, 127 В перем. тока 220, 110 В пост. тока

(0.7-1.1)Us 

56 ВА 300 ВА 

(50±10) мс 

220, 110 В

пост. тока

250Вт 70 В 

(30~50) мс

Необходима длительная выдержка времени перед повторным срабатыванием расцепителя

NA1-1000X

230, 400 В

перем. тока
400, 230, 127 В перем. тока 220, 110 В пост. тока

(0.85-1.1)Us 

56 ВА 300 ВА 

(50±10) мс 

220, 110 В

пост. тока

250 Вт

≤70 мс

15.3 Электромагнит включения

        После завершения взвода механизма двигательным приводом, электромагнит включает выключает

Необходима длительная выдержка времени перед повторным срабатыванием расцепителя

15.2 Независимый расцепитель

     Независимый расцепитель может выполнять дистанционное управление для размыкания автоматического выключателя.

.

     Техническая характеристика

132 В

70 Вт132 Вт

(30~50) мс

≤70 мс

(50±10) мс 

(50±10) мс 

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

NA1-1000X

AС230, 400 AС400, 230, 127 DС220, 110

(0.85-1.1)Us 

90 Вт

<4 с

85/110/150 Вт

<5 с

Частота оперирования

DС220, 110

90 Вт 85/110/150 Вт

15.4 Механизм взвода - двигательный привод

       С помощью двигательного привода, включение и отключение выключателя может выполнено автоматически и дистанционно, 

       в том числе автовзвод после операций включения и отключения.

Кроме двигательного, возможен также взвод механизма посредством рукоятки.

        Техническая характеристика

Не более 3 раз в минуту

<4 с <5 с

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XNТип

Исполнения по напряжению Us(B)

Диапазон рабочего напряжения (B)

Потребляемая мощность

Время взвода

Тип

Исполнения по напряжению Us(В) 

Напряжения срабатывания (В)

Потребляемая мощность 

Время срабатывания

Тип

Исполнения по напряжению Us(В) 

Напряжения срабатывания (В)

Потребляемая мощность 

Время срабатывания

Воздушный автоматический выключательP-093 P-094NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

NA1-1000X

230, 400 В

перем. тока

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

400, 230, 127 В перем. тока 220, 110 В пост. тока 

(0.35-0.7)Us 

(0.85-1.1)Us 

≤0.35Us 

20 ВА 48 ВА

15. Комплектующие

15.1 Расцепитель минимального напряжения

        Расцепитель минимального напряжения препятствует включению без подачи электропитания.

        Он бывает как мгновенный и с выдержкой времени срабатывания.

        Выдержка времени 1 с, 3 с, 5 с, 7 с фиксирована для NA1-1000; 1 с, 3 с, 5 с фиксированы для NA1-2000, 3200, 4000, 6300.

        В пределах 1/2 диапазона выдержки времени срабатывания автоматический выключатель не отключается, когда напряжение

        питания восстанавливается и превышает 85% Ue.

        Техническая характеристика

Опционная конфигурация: расцепитель минимального напряжения с режимом всасывания, это устройство может заменить

обычное, оно может предотвратить неправильную работу механизма.

Перед тем, как включить автоматический выключатель, убедитесь, что источник питания подключен к расцепителю минимального 

Напряжение: перед включением автоматического выключателя необходимо подать напряжение на расцепитель 

минимального напряжения.

48 Вт

Напряжения включения (В)   

Тип

Исполнения по напряжению Us(В) 

Напряжения срабатывания (В)

Напряжение препятствия включению (В)

Потребляемая мощность 

Режим (3P+N)T

Примечание:

① Внешний трансформатор полюса N (подключенный к клемме 6, 7 для NA1-1000, подключенный к клемме 25, 26 для NA1-2000-

6300). Провод по умолчанию длиной 2 метра.

② Защитное заземление в режиме 3PT может использоваться только в балансировочной нагрузке. Оно должно быть выключено 

или должно быть задано значение выше допустимого тока небаланса, когда нагрузка в состоянии небаланса или может 

работать контроллер.

③ Расстояние между внешним трансформатором и выключателем должно быть менее 5 м в режиме (3P + N) T. Если свинцовый 

провод наружного трансформатора должен быть длиннее 2 метров, при заказе следует соблюдать особые требования.

Контроллер

Напряжения включения (В)   

NA1-1000

AC230, 400

NA1-2000, 3200, 4000, 6300

AC400, 230, 127 DC220, 110

(0.35-0.7)Us 

(0.85-1.1)Us 

≤0.35Us 

Тип

Исполнения по напряжению Us(В) 

20ВA 48ВA

Напряжения срабатывания (В)

Напряжение препятствия включению (В)

Потребляемая мощность 

15. Дополнительные узлы и принадлежности

15.1 Расцепитель минимального напряжения
        а. Без питающего напряжения, Расцепитель минимального напряжения препятствует взводу механизма.
        б. Расцепитель может быть с задержкой и без задержки срабатывания.
        в. Время задержки 1с, 3с, 5с, 7с, для NA1-1000 и 1с, 3с, 5с для NA1-2000, 3200, 4000, 6300.
     г. При ½ значения времени задержки, включатель не включится при напряжении ниже 85%Ue.

        д. Параметры
       

Выключатель должен быть взведен перед тем, как его включать.

Примечание:
Перед включением автоматического выключателя необходимо подать напряжение на расцепитель 
минимального напряжения 
 

48Вт



1. Сверлите здесь

и отполируйте

отверстие, сделайте

его гладким

2. Последовательность установки

4. Нажмите красную кнопку «ON» («ВКЛ»)

и выньте ключ, затем установите крышку.

1. Элементы блокирующей системы:

★ Установка блокирующей системы NA1(X)

15.9 Механизм блокировки положений

        Механизм обеспечивает блокировку выключателя выдвижного исполнения в положение «разъединено», «Тест» или

        «подключено».

15.11 Блокировка замком с ключом

        Блокировка замком осуществляется в отключенном состоянии, при этом оператор не может включить выключатель,

        пока не воспользуется соответствующим ключом.

        Замок и ключ применяется пользователем по усмотрению.

        Могут использоваться различные замки со своими ключами.

        Могут быть использованы три замка с двумя ключами на одном выключателе.

Примечание: перед разблокированием, кнопка отключения должна быть сначала утоплена, повернут ключ для отмыкания.

15.11 Тросовый механизм блокировки.

        Применяется для взаимоблокирования двух выключателей, установленых вертикально(друг над другом) или гризонтально, 

        трех и четырехполюсных выкатного исполнений.

        a. Расположите тросы так, чтобы угол между ветвями тросов был более 120°

        b. Смажте маслом тросы

        c. Максимальное расстояние между выключателями должно быть не более 1.5м.

Примечания: 

a. если не достаточно усилия для передачи движения, попробуйте расположить тросы по другому;

b. попробуйте применить другую смазку для нормальной работы привода блокировки;

с. механическая блокировка предназначена только для аппаратов выкатного исполнения.
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Воздушный автоматический выключательP-095 P-096NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Тип

Номинальное напряжение  (В)

NA1-1000X

230 В

перем. тока 

400 В

перем. тока
230 В перем. тока 400 В перем. тока 220 В пост. тока

10

300 ВА 

220 В

пост. тока

6

100 ВА 

0.5

60 Вт

15.5 Вспомогательный контакт

        Стандартная модель: 4NO / 4NC и 6NC.

        

        Техническая характеристика

Значение теплового тока Ith (A)

Коммутируемая мощность

6

300 ВА 

6

300 ВА 

6

60 Вт

NA1-1000X

Категория Напряжение Категория Напряжение Ток

AC-15

Ток

230 В перем. тока

400 В перем. тока

110 В пост. тока

220 В пост. тока
DC-13

1.3 A

0.25 A

0.55 A

0.27 A

AC-15

DC-13

230 В перем. тока

400 В перем. тока

110 В пост. тока

220 В пост. тока

1.3 A

0.75 A

0.55 A

0.27 A

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

15.6 Дверная рама

        Устанавливается на двери распределительной камеры

        для герметизации распределительной ячейки и

        обеспечения класса защиты Ip40 (стационарного типа

        и выдвижного типа).

15.7 Межфазные перегородки

        Устанавливается между силовыми шинами для

        увеличения расстояния пути утечки.

15.8 Прозрачный экран (NA1-2000) (опционно)

       Маленькая дверка, установленная на дверной раме

       камеры, согласно с классом защиты IP54. Подходит для

       автоматического выключателя стационарного 

       выдвижного типа и переключателя нагрузки.
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Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Проверьте  вспомогательные  цепи:

1. Напряжение  питания  двигат. привода  должно  быть  не  менее  85%Ue.

2. Проверьте  механизм  взвода, отремонтируйте  при  необходимости.

Выключатель не

включается

Механизм  вылючателя  

не  взводится

Неисправность Способ устранения

1. Проверьте  значение  отключенного  тока  и  времени  на  дисплее.

2. Сопоставьте  параметры отключения  с  приложенной  нагрузкой.

3. Установите  необоходимую характеристику  в  зоне  токов  перегрузки..

4. Нажмите  кнопку  “reset”  для  возможности  повторного  включения.

1. Проверьте  значение  отключенного  ток  и  времени  на  дисплее.

2. Устраните, если  возможно, причину  короткого  замыкания.

3. Проверьте  настройку  защиты  от  короткого  замыкания.

4. Проверьте  исправность  выключателя.

5. Нажмите  кнопку  “reset”  для  возможности  повторного  включения.

1.  Проверьте  значение  отключенного  ток  и  времени  на  дисплее.

2. Устраните, если  возможно, причину  замыкания  на  замлю. 

3. Установите  необходимую характеристику  защиты.

4. Нажмите  кнопку  “reset”  для  возможности  повторного  включения.

1.Проверьте  наличие  напряжения  питания  цепи  расцепителя.

2.Установите  необходимое  напряжение  питания, которое  должено  быть  

не  менее  85%Ue.

3.При  необходимости  отремонтируйте  цепь  питания  расцепителя.

Проверьте  коммутационные  состояния  взаимосблокированных  выкл.

Срабатывание

(автоматическое 

отключение)

Возможные причины

Срабатывание  от  перегрузки

(Индикатор  IL мигает)

Срабатывание  от  короткого

замыкания

(“Is”или“Ii”мигают)

Срабатывание  от  замыкания

на  землю

(IG мигает)

Срабатывание  расцепителя  

минимального  напряжения:

1. Напряжение  питания  в  цепи

менее  70%Ue.

2.  Обрыв  в  цепи  питания

Сработала  взаимоблокировка

16. Основные неисправности и способы их устранения

Нажмите  кнопку  “reset”  для  возможности  повторного  включения  

Доведите  корпус  в  ячейке  до  рабочего  положения  “making”

(при  сочленении  будет  услышан  щелчек) 

Не  произведен  сброс  предыдущего  

состояния  у  микропроцесс. модуля

Вспомогательные  цепи  у  выключателя  

выдвижного  исполнения  разъединены

Проверьте  рабочие  состояния  взаимосблокированных  выключателей.

1. Напряжение  питания  должно  быть  не  менее  85%Us;

2. Замените  электромагнит.

Механизм  взаимоблокировки

блокирует  включение

Включающий  электромагнит:

1. Напряжение  питания  ниже

чем  85%Us;

2.Включающий электромагнит

поврежден.

Выключатель  не  отключается  

ручным управлением

1. Возможно  неисправен  

механизм  или  цепь  отключения.

1. Проверьте  работоспособность  механизма.

Выключатель  не  отключается  

дистанционно:

1. Возможно  неисправен  

механизм  или  цепь  отключения.

2. Напряжение  в  цепи  

независимого  расц. ниже  70%Us;

3. Независимый  расц. поврежден.

1. Проверьте  работоспособность  механизма.

2. Проверьте  напряжение  питания  цепи  независимого  расцепителя, 

    которое  должно  быть  более  70%Us.

3. Замените  независимый  расцепитель.

Выключатель не 

отключается

Мгновенное  срабатывание:

1. Включение  на  К.З.

2.Уставка  по  току  срабатывания  

ниже  тока  нагрузки;

3. Включение  на  ток

 перегруженный.

1. Проверьте  значение  отключаемого  тока  и  времени  на  модуле;

2. Устраните  причины короткого  замыкания;

3. Устраните  причины перегрузки;

4. Проверьте  состояние  выключателя;

5. Откорректируйте  значения  токов  отключения

6. Нажмите  кнопку  “reset”  для  возможности  повторного  включения

Автоматическое 

срабатывание после 

включения

(Индикатор 

повреждения мигает)

Выключатель не

включается

Воздушный автоматический выключательP-097 P-098NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

15.12 Механическая блокировка на жестких тягах

         Обеспечивает взаимоблокировку 2-х вертикально расположенных трех или четырехполюсных выключателей стационарного 

         типа.
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Доведите  корпус  в  ячейке  до  рабочего  положения  “making”

(при  сочленении  будет  услышан  щелчек) 

Не  произведен  сброс  предыдущего  

состояния  у  микропроцесс. модуля

Вспомогательные  цепи  у  выключателя  

выдвижного  исполнения  разъединены

Проверьте  рабочие  состояния  взаимосблокированных  выключателей.

1. Напряжение  питания  должно  быть  не  менее  85%Us;

2. Замените  электромагнит.

Механизм  взаимоблокировки

блокирует  включение

Включающий  электромагнит:
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         Обеспечивает взаимоблокировку 2-х вертикально расположенных трех или четырехполюсных выключателей стационарного 

         типа.
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Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Кол-во полюсов

Защитные функции

Модель

Номинальный

ток In (A)

Тип монтажа
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�Стандартный

тип М

(Конфигурация

по умолчанию)

� Тип 3Н

Коммуникационный 

тип

(дополнительная

конфигурация)

Примечания:

Функция защиты

Устанавливаемый

диапазон и

типовая

заводская

настройка

Питание
контроллера

Доп. функции Опционально 

1. Функция 

амперметра 

2. Функция 

самодиагностики 

3. Функция 

настройки 

4. Функция 

тестирования

5. Функция дисплея � Voltage display 

� Frequency display 

� Power Factor show  

� Active power display 

� Load monitoring

 function  

Note: For the specific 

optional function, refer

 to List of controller 

functions in the sample 

(The coast of optional

functions will be  

calculated additionally).

� Выдвижной тип                  □Стационарное исполнение (Примечание: нет стационарного исполнения при In > 4000 A)

�Три полюса                       �Четыре полюса

�NA1-2000X �NA1-2000XN �NA1-2000XH �NA1-3200X �NA1-3200XN NA1-4000X

�630   �800   �1000 

�1250  �1600 �2000

�2000   �2500

�3200

�NA1-1000X 

�200 �400 �630

�800 �1000 �4000
�4000   �5000

�6300(no four poles)

Расцепитель

минимального

напряжения

(конфигурация

по умолчанию)

Независимый
расцепитель

Электродвигатель

Устройство
блокировки
(за дополнительную
плату)

Комплектующие

(за дополнительную

плату)
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Подключение

главной цепи

Электромагнит
включения

Примечание: При заказе необходимо указывать ток ячейки, номинальный ток и вспомогательное управляющее напряжение!  

�"Примечание: 1) Пожалуйста, отметьте “√” или напишите цифру в соответствующей “ , если пометки не будет, мы предоставим типовую продукцию. 

Примечание: 2) Эксплуатационная функция микропроцессорного модуля и специальные требования требуют дополнительных затрат.

1. � Ir долгая выдержка при перегрузке Isd обратное время короткой выдержки при

коротком замыкании + определенное время Ii переходное короткое замыкание,

Ig 4-секционная защита однофазного заземления 

2. � Ir долгая выдержка при перегрузке Isd определенное время короткой выдержки при

коротком замыкании Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита

однофазного заземления

1. � Ir длительная выдержка при перегрузке Isd обратное время короткой выдержки при

коротком замыкании + определенное время Ii переходное короткое замыкание,

Ig 4-секционная защита однофазного заземления

2. � Ir длительная выдержка при перегрузке Isd определенное время короткой выдержки 

при коротком замыкании Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита

однофазного заземления

3. � с коммуникационным протоколом PROFIBUS-DP 

    � с коммуникационным протоколом MODBUS

1. �  Ir длительная выдержка при перегрузке Isd обратное время короткой выдержки при

коротком замыкании + определенное время Ii переходное короткое замыкание,

Ig 4-секционная защита однофазного заземления

2. � Ir длительная выдержка при перегрузке Isd определенное время короткой выдержки

при коротком замыкании Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита

однофазного заземления

� Тип 3M 

Много-

функциональный

(дополнительная

конфигурация)

NA1-6300X

 

NA1-4000XNA1-3200XNA1-2000XNA1-1000X

Ir диапазон настройки длинной выдержки: (от 0,4 tд 1) In

Диапазон настройки времени действия при перегрузке 1,5 Ir 15, 30, 60 ...... 480 с

Регулируемый ток защиты Ir3 мгновенного срабатывания от К.З.: 1.3125 In~50kA/65kA/75kA

! Типовая заводская настройка:, 12 In [Примечание: 3M, 3H для (1,5 In 50 кА / 65 кА / 75 кА)]

Регулируемый ток Ir4 замыкания на землю: 0.2~0.8 In; регулируемое время задержки срабатывания: 0.1~0.4c

! Типовая заводская настройка: 0,5 In; ВЫКЛ

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�220В пост. тока,�110 В пост. тока           

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�Заказк_____V ,�Без минимального напряжения

�Мгновенная �Задержка, с; �Задержка сброса мощности сопротивления  (1,3,5) с и дополнительный нерегулируемый 

Механическое соединение: � Блокировка соединения               � Блокировка кабеля

Блокиратор двери: � Переключатель блокировки положения корпуса  � Включить / выключить блокировку двери (выдвижной)

Кнопочный замок: �Кнопочный замок вкл/выкл на панели продукции

Замок под ключ: 
�1 замок 1 ключ �2 замка 1 ключ �3 замка 1 ключ �3 замка 2 ключа �5 замков 3 ключа
�Специальный пользовательский_замок__ ключ 

Наружный трансформатор: � No 3P+N:NA1-4000/3(In:4000A), NA1-6300(In:6300A)]Наружный фазовый трансформатор  [(3P+N)T, [

�Внешний трансформатор утечки тока нулевой последовательности (режим E)  �Внешний трансформатор тока заземления (W)

Модуль: �  �Релейный модуль RU-1  �Силовой модуль Блок питания-1 Модуль преобразования протокола ST-DP

�Позиционные сигнальные устройства (� �Тест  � ) �Подключено Не подключен Механическое счетное устройство

�Горизонтальное соединение (по умолчанию) �Вертикальное соединение (с вертикальной силовой шиной L) 

�Поворотное горизонтальное соединение силовой шины (ящик в ≤ 3200)

�Вертикальное соединение силовой шины (выдвижной тип In ≤ 3200)

! Первоначальная установка изготовителя: величина тока 8Ir1

! Первоначальная установка изготовителя: время задержки 

  защиты от К.З.-0.4c [в 3M и 3H тип (1.5~15)lr1

(Опционально)

Диапазон установки короткого замыкания Isd: (от 1,5 до 15) Ir;

время действия короткой выдержки (0,1 - 0,4) с

! Первоначальная установка изготовителя при 1.5Ir1- 15c

! Первоначальная установка изготовителя: защита от перегрузки: 1.0In

�NA1-6300X �NA1-6300XN

(Опционально)

(Опционально)

(Опционально)

(Опционально)

(Опционально)

(Опционально)

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�220В пост. тока,�110 В пост. тока           

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�220В пост. тока,�110 В пост. тока           

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�220В пост. тока,�110 В пост. тока           

(Опционально)

(Опционально)

Спецификация заказа NA1-1000X~6300X

Заказчик:                                                   Тел.:                                   Дата:

Кол-во:

Воздушный автоматический выключательP-099 P-100NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Способ устраненияАнализ причины

Ручной  взвод  не  возможен Механические  повреждения  механизма  взвода  - ремонтировать

Механизм

выключателя

не взводится

Двигательный  взвод  не  возможен:

1.Напряжение  питания  двигательного

привода  менее  85%Us;

2.Механические  повреждения

взводного  механизма.

1. Напряжение  питания  не  должно  быть  ниже  85%Us

2. Механические  повреждения  механизма  взвода  - ремонтировать

1. Снимите  навесной  замок.

2. Устраните  заклинивание  корпуса  в  ячейке.

Выключатель

выдвижного исполнения 

не переводится из 

положения “разъединено”

1.Рукоятка  не  извлечена.

2.Выключатель  не  полностью 

переведен  в  это  положение.

1. Извлеките  рукоятку  из  гнезда.

2. Полностью доведите  выключатель  в  положение  “разъединено”

Выключатель выдвижного

исполнения не 

переводится в рабочее 

положение

1. Что-то  попало  в  ячейку  и  

заблокировало  фиксацию или  

поломка  ячейки.

2. Несовпадение  номинальных  токов  

ячейки  и  корпуса  выключателя

(скоба  - замок  блокирует  доводку)

1. Проверьте  ячейку  и  устраните  или  свяжитесь  с  изготовителем.

2. Ячейка  и  корпус  должны соответствовать  друг  другу  по

номинальному  току.

Не функционируют

дисплей на

микропроцессороном

модуле выключателя

1. Не  подано  напряжение  питания

на  модуль.

2.Ошибка  модуля

1. Проверьте  подачу  напряжения  питания  на  модуль.

2. Отключите  питание  и  подайте  снова. Если  указанные  действия  

не  дадут  эффекта, свяжитесь  с  изготовителем.

Включающий  электромагнит:

1. Напряжение  питания  ниже  85%Us;

2. Электромагнит  поврежден

1. Напряжение  питания  электромагнита  не  должно  быть  менее  

85%Us.

2. Замените  включающий  электромагнит.

Ошибка  модуля  микропроцессорного
Отключите  питание  модуля  и  подайте  снова. Если  указанные

действия  не  дадут  эффекта, свяжитесь  с  изготовителем.

Рукоятка вылючателя

выдвижного исполнения

не поворачивается 

1. Вращение  блокируется  навесным замком.

2. Заклинивание  корпуса  выключателя  в

ячейке.

Индикатор повреждения

продолжают мигать

после сброса кнопки

“rest ” 

Неисправность



Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Воздушный автоматический выключатель

NA1(X)

Кол-во полюсов

Защитные функции

Модель

Номинальный

ток In (A)

Тип монтажа
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�Стандартный

тип М

(Конфигурация

по умолчанию)

� Тип 3Н

Коммуникационный 

тип

(дополнительная

конфигурация)

Примечания:

Функция защиты

Устанавливаемый

диапазон и

типовая

заводская

настройка

Питание
контроллера

Доп. функции Опционально 

1. Функция 

амперметра 

2. Функция 

самодиагностики 

3. Функция 

настройки 

4. Функция 

тестирования

5. Функция дисплея � Voltage display 

� Frequency display 

� Power Factor show  

� Active power display 

� Load monitoring

 function  

Note: For the specific 

optional function, refer

 to List of controller 

functions in the sample 

(The coast of optional

functions will be  

calculated additionally).

� Выдвижной тип                  □Стационарное исполнение (Примечание: нет стационарного исполнения при In > 4000 A)

�Три полюса                       �Четыре полюса

�NA1-2000X �NA1-2000XN �NA1-2000XH �NA1-3200X �NA1-3200XN NA1-4000X

�630   �800   �1000 

�1250  �1600 �2000

�2000   �2500

�3200

�NA1-1000X 

�200 �400 �630

�800 �1000 �4000
�4000   �5000

�6300(no four poles)

Расцепитель

минимального

напряжения

(конфигурация

по умолчанию)

Независимый
расцепитель

Электродвигатель

Устройство
блокировки
(за дополнительную
плату)

Комплектующие

(за дополнительную

плату)
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Подключение

главной цепи

Электромагнит
включения

Примечание: При заказе необходимо указывать ток ячейки, номинальный ток и вспомогательное управляющее напряжение!  

�"Примечание: 1) Пожалуйста, отметьте “√” или напишите цифру в соответствующей “ , если пометки не будет, мы предоставим типовую продукцию. 

Примечание: 2) Эксплуатационная функция микропроцессорного модуля и специальные требования требуют дополнительных затрат.

1. � Ir долгая выдержка при перегрузке Isd обратное время короткой выдержки при

коротком замыкании + определенное время Ii переходное короткое замыкание,

Ig 4-секционная защита однофазного заземления 

2. � Ir долгая выдержка при перегрузке Isd определенное время короткой выдержки при

коротком замыкании Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита

однофазного заземления

1. � Ir длительная выдержка при перегрузке Isd обратное время короткой выдержки при

коротком замыкании + определенное время Ii переходное короткое замыкание,

Ig 4-секционная защита однофазного заземления

2. � Ir длительная выдержка при перегрузке Isd определенное время короткой выдержки 

при коротком замыкании Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита

однофазного заземления

3. � с коммуникационным протоколом PROFIBUS-DP 

    � с коммуникационным протоколом MODBUS

1. �  Ir длительная выдержка при перегрузке Isd обратное время короткой выдержки при

коротком замыкании + определенное время Ii переходное короткое замыкание,

Ig 4-секционная защита однофазного заземления

2. � Ir длительная выдержка при перегрузке Isd определенное время короткой выдержки

при коротком замыкании Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита

однофазного заземления

� Тип 3M 

Много-

функциональный

(дополнительная

конфигурация)

NA1-6300X

 

NA1-4000XNA1-3200XNA1-2000XNA1-1000X

Ir диапазон настройки длинной выдержки: (от 0,4 tд 1) In

Диапазон настройки времени действия при перегрузке 1,5 Ir 15, 30, 60 ...... 480 с

Регулируемый ток защиты Ir3 мгновенного срабатывания от К.З.: 1.3125 In~50kA/65kA/75kA

! Типовая заводская настройка:, 12 In [Примечание: 3M, 3H для (1,5 In 50 кА / 65 кА / 75 кА)]

Регулируемый ток Ir4 замыкания на землю: 0.2~0.8 In; регулируемое время задержки срабатывания: 0.1~0.4c

! Типовая заводская настройка: 0,5 In; ВЫКЛ

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�220В пост. тока,�110 В пост. тока           

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�Заказк_____V ,�Без минимального напряжения

�Мгновенная �Задержка, с; �Задержка сброса мощности сопротивления  (1,3,5) с и дополнительный нерегулируемый 

Механическое соединение: � Блокировка соединения               � Блокировка кабеля

Блокиратор двери: � Переключатель блокировки положения корпуса  � Включить / выключить блокировку двери (выдвижной)

Кнопочный замок: �Кнопочный замок вкл/выкл на панели продукции

Замок под ключ: 
�1 замок 1 ключ �2 замка 1 ключ �3 замка 1 ключ �3 замка 2 ключа �5 замков 3 ключа
�Специальный пользовательский_замок__ ключ 

Наружный трансформатор: � No 3P+N:NA1-4000/3(In:4000A), NA1-6300(In:6300A)]Наружный фазовый трансформатор  [(3P+N)T, [

�Внешний трансформатор утечки тока нулевой последовательности (режим E)  �Внешний трансформатор тока заземления (W)

Модуль: �  �Релейный модуль RU-1  �Силовой модуль Блок питания-1 Модуль преобразования протокола ST-DP

�Позиционные сигнальные устройства (� �Тест  � ) �Подключено Не подключен Механическое счетное устройство

�Горизонтальное соединение (по умолчанию) �Вертикальное соединение (с вертикальной силовой шиной L) 

�Поворотное горизонтальное соединение силовой шины (ящик в ≤ 3200)

�Вертикальное соединение силовой шины (выдвижной тип In ≤ 3200)

! Первоначальная установка изготовителя: величина тока 8Ir1

! Первоначальная установка изготовителя: время задержки 

  защиты от К.З.-0.4c [в 3M и 3H тип (1.5~15)lr1

(Опционально)

Диапазон установки короткого замыкания Isd: (от 1,5 до 15) Ir;

время действия короткой выдержки (0,1 - 0,4) с

! Первоначальная установка изготовителя при 1.5Ir1- 15c

! Первоначальная установка изготовителя: защита от перегрузки: 1.0In

�NA1-6300X �NA1-6300XN

(Опционально)

(Опционально)

(Опционально)

(Опционально)

(Опционально)

(Опционально)

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�220В пост. тока,�110 В пост. тока           

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�220В пост. тока,�110 В пост. тока           

�380 В пер. тока,�400 В пер. тока,�220 В пер. тока,�230 В пер. тока,�127 В пер. тока,�220В пост. тока,�110 В пост. тока           

(Опционально)

(Опционально)

Спецификация заказа NA1-1000X~6300X

Заказчик:                                                   Тел.:                                   Дата:

Кол-во:

Воздушный автоматический выключательP-099 P-100NA1(X) NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель

Способ устраненияАнализ причины

Ручной  взвод  не  возможен Механические  повреждения  механизма  взвода  - ремонтировать

Механизм

выключателя

не взводится

Двигательный  взвод  не  возможен:

1.Напряжение  питания  двигательного

привода  менее  85%Us;

2.Механические  повреждения

взводного  механизма.

1. Напряжение  питания  не  должно  быть  ниже  85%Us

2. Механические  повреждения  механизма  взвода  - ремонтировать

1. Снимите  навесной  замок.

2. Устраните  заклинивание  корпуса  в  ячейке.

Выключатель

выдвижного исполнения 

не переводится из 

положения “разъединено”

1.Рукоятка  не  извлечена.

2.Выключатель  не  полностью 

переведен  в  это  положение.

1. Извлеките  рукоятку  из  гнезда.

2. Полностью доведите  выключатель  в  положение  “разъединено”

Выключатель выдвижного

исполнения не 

переводится в рабочее 

положение

1. Что-то  попало  в  ячейку  и  

заблокировало  фиксацию или  

поломка  ячейки.

2. Несовпадение  номинальных  токов  

ячейки  и  корпуса  выключателя

(скоба  - замок  блокирует  доводку)

1. Проверьте  ячейку  и  устраните  или  свяжитесь  с  изготовителем.

2. Ячейка  и  корпус  должны соответствовать  друг  другу  по

номинальному  току.

Не функционируют

дисплей на

микропроцессороном

модуле выключателя

1. Не  подано  напряжение  питания

на  модуль.

2.Ошибка  модуля

1. Проверьте  подачу  напряжения  питания  на  модуль.

2. Отключите  питание  и  подайте  снова. Если  указанные  действия  

не  дадут  эффекта, свяжитесь  с  изготовителем.

Включающий  электромагнит:

1. Напряжение  питания  ниже  85%Us;

2. Электромагнит  поврежден

1. Напряжение  питания  электромагнита  не  должно  быть  менее  

85%Us.

2. Замените  включающий  электромагнит.

Ошибка  модуля  микропроцессорного
Отключите  питание  модуля  и  подайте  снова. Если  указанные

действия  не  дадут  эффекта, свяжитесь  с  изготовителем.

Рукоятка вылючателя

выдвижного исполнения

не поворачивается 

1. Вращение  блокируется  навесным замком.

2. Заклинивание  корпуса  выключателя  в

ячейке.

Индикатор повреждения

продолжают мигать

после сброса кнопки

“rest ” 

Неисправность



4. NA1-1000X рабочая конфигурация

(за дополнительную плату)

Расцепитель минимального напряжения;

Механическая блокировка стальным тросом; 

замок под ключ;

защитное заземление наружного трансформатора тока;

Вертикальная силовая шина 6 групп сменных контактов;

Микропроцессорный модуль типа H;

позиционный сигнал фазового барьера.

3. Операционная конфигурация NA1-2000X - 6300X

(дополнительная плата)

Регулируемый расцепитель минимального напряжения

с выдержкой времени срабатывания (1 с, 3 с, 5 с);

Механическая блокировка на жестких тягах

штангой (для выдвижного типа);

Механическая блокировка стальным тросом;

Кнопочный блокиратор;

Дверной замок;

Блокиратор двери/Замок;

Защитное заземление наружного трансформатора тока;

Вертикальная силовая шина;

Поворотная силовая шина (IN≤3200);

Контакты 3NO (нормально открытие) и

3NC (нормально закрытие);

контакты 4NO и 4NC;

5 групп сменных контактов;

3 группы сменных контактов;

Микропроцессорный модуль типа H;

Позиционный сигнал;

Счетчик циклов;

Защитная крышка (NA1-2000);

Двойной контроллер мощности.

2. Типовые конфигурации NA1-1000X a. Электроприводные:

Расцепитель минимального напряжения;

Независимый расцепитель;

Электромагнит включения;

Двигательный привод;

4 вспомогательных контакта нормально открытых и

4 вспомогательных контакта нормально закрытых;

Микропроцессорный модуль типа M;

Замок с нажимными кнопками замыкания и размыкания; 

Горизонтальная электропроводка силовой цепи;

Дверная рама;

Элемент главной цепи;

Инструкции по эксплуатации воздушного автоматического

выключателя;

Упаковочная коробка;

Корзина выдвижной ячейки (выдвижной тип)

b. Ручное управление:

Мгновенный расцепитель минимального напряжения;

4 вспомогательных контакта нормально открытых и

4 вспомогательных контакта нормально закрытых;

Микропроцессорный модуль типа M;

Горизонтальная электропроводка главной цепи;

Замок с нажимными кнопками замыкания и размыкания;

Дверная рама;

Элемент силовой цепи;

Инструкции по эксплуатации воздушного автоматического

выключателя;

Упаковочная коробка;

Корзина выдвижной ячейки (выдвижной тип)

1. Типовые конфигурации NA1-2000X~6300X

Электроприводные:

Мгновенный расцепитель минимального напряжения;

Независимый расцепитель;

Электромагнит включения;

4 Комплект подходит для трансформационного контакта;

Двигательный привод;

микропроцессорный модуль M-типа;

горизонтальная проводка силовой цепи;

дверная рама;

Элемент силовой цепи;

Инструкции по эксплуатации микропроцессорного

модуля воздушного автоматического

выключателя типа M;

Упаковочный ящик;

Корзина выдвижной ячейки (выдвижной тип)

b. Ручное управление:

Мгновенный расцепитель минимального напряжения;

4 Комплект подходит для трансформационного контакта;

Микропроцессорный модуль  типа М;

Горизонтальная электропроводка силовой цепи;

Дверная рама;

Элемент силовой цепи;

Инструкции по эксплуатации микропроцессорного

модуля воздушного автоматического

выключателя типа M;

Упаковочный ящик;

Корзина выдвижной ячейки (выдвижной тип)

Инструкции по конфигурации

Воздушный автоматический выключательP-101 NA1(X) P-102NA1(Х) Воздушный автоматический выключатель



Автоматический выключатель в литом корпусе

1 Корпус

2 Термомагнитный расцепитель

3 Электронный расцепитель

4 Коммуникационный модуль

5 Батарейный модуль

6 Кабельный соединитель

7 Фронтальная соединительная клемма

8 Задняя соединительная клемма

9 Зажимная клемма

10 Модуль защиты по дифференциальному току

11 Длинная крышка для клемм

12 Короткая крышка для клемм

13 Поворотная рукоятка

14 Эргономичная удлиненная поворотная рукоятка

15 Удлиненная поворотная рукоятка

16 Рабочий механизм с приводом от двигателя

17 Механическая взаимная блокировка

18 Блокировочная система

19 Замыкающий электромагнит

20 Расцепитель минимального напряжения

21 Шунтовой расцепитель

22 Сигнальный контакт

23 Вспомогательный контакт

24 Межфазная перегородка

25 Основание вставного типа

26 Основание выкатного типа

27 Переходник для монтажа на DIN-рейке

28 Защитное устройство вставного и вытяжного типа

P-103 NM8N NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе P-104



Автоматический выключатель в литом корпусе

1 Корпус

2 Термомагнитный расцепитель

3 Электронный расцепитель

4 Коммуникационный модуль

5 Батарейный модуль

6 Кабельный соединитель

7 Фронтальная соединительная клемма

8 Задняя соединительная клемма

9 Зажимная клемма

10 Модуль защиты по дифференциальному току

11 Длинная крышка для клемм

12 Короткая крышка для клемм

13 Поворотная рукоятка

14 Эргономичная удлиненная поворотная рукоятка

15 Удлиненная поворотная рукоятка

16 Рабочий механизм с приводом от двигателя

17 Механическая взаимная блокировка

18 Блокировочная система

19 Замыкающий электромагнит

20 Расцепитель минимального напряжения

21 Шунтовой расцепитель

22 Сигнальный контакт

23 Вспомогательный контакт

24 Межфазная перегородка

25 Основание вставного типа

26 Основание выкатного типа

27 Переходник для монтажа на DIN-рейке

28 Защитное устройство вставного и вытяжного типа

P-103 NM8N NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе P-104



B

1. Общие сведения

Автоматический выключатель в литом корпусе серии NM8N предназначен для работы с цепями перемен-

ного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением 690 В и ниже, а также в системах с напряжени-

ем постоянного тока до 1000 В включительно при номинальных токах от 16 до 1600 A. Он обеспечивает 

защиту цепей и электрооборудования от перегрузок по напряжению, коротких замыканий или понижен-

ного напряжения, а также защиту от перегрузок по напряжению, коротких замыканий или пониженного 

напряжения при нечастых запусках двигателя.

Изделия имеют функции защиты распределительных устройств, двигателей, защиты по дифференциаль-

ному току и функции полного отключения.

Автоматический выключатель может монтироваться вертикально, горизонтально, а также допускает 

подключение силовых линий снизу корпуса.

Совместимые стандарты:

IEC60947-1 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Общие правила

IEC60947-2 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели

IEC60947-3 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Выключатели, разъединители, 

выключатели- разъединители и комбинации их с предохранителями

IEC60947-4-1 Электромеханические контакторы и пускатели двигателей (включая устройства защиты 

двигателей) для низковольтной коммутационной аппаратуры механизмов управления

2. Условия эксплуатации

2.1 Температура
Температура эксплуатации и хранения от –40 до +70 °C; среднее значение в течение 24 часов не должно 

превышать +35 °C; при температуре окружающей среды от –40 до +70 °C пользователи должны учитывать 

снижение эксплуатационных характеристик или предусмотреть компенсацию температуры. Соответствую-

щие сведения приведены на стр. 73 и 74.

2.2 Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.

2.3 Степень загрязнения: 3.

2.4 Степень защиты: IP40.

2.5 Атмосферные условия
На месте монтажа относительная влажность не должна превышать 50% при макс. температуре +40 °С, бо-

лее высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре. Например, относитель-

ная влажность может составлять 90% при +20 °С, необходимо принять специальные меры для предотвра-
щения выпадения росы.

Автоматический выключатель в литом корпусеP-105 NM8N

3. Обозначение типа

3.1 Автоматический выключатель в литом корпусе и выключатель-

       разъединитель NM8N  
434

Специальное применение

Кол-во полюсов
1P: 1 полюс
2P: 2 полюса
3P: 3 полюса
4B: 4 полюса, на полюсе N защита от перегрузки по току отсутствует; 
полюс N работает синхронно с остальными тремя полюсами
4C: 4 полюса, на полюсе N имеется защита от перегрузки по току; 
полюс N работает синхронно с остальными тремя полюсами

Номинальный ток
125: 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125
250: 32–63–100–125–160–180–200–225–250
400: 250–315–350–400
630: 400–500–630
800: 500–630–700–800
1600: 800–1000–1250–1600

Код типа размыкания
TM: термомагнитное
EN: базовое электронное для распределения энергии
EM: стандартное электронное для распределения энергии
M: магнитное для защиты двигателя
ENM: базовое электронное для защиты двигателя
EMM: стандартное электронное для защиты двигателя
Пустое поле: выключатель- разъединитель

Код отключающей способности: B, C, S, Q, H, R 
(выключатель-разъединитель кода не имеет)

Номинальный ток типоразмера выключателя:
125: 125 A, 250: 250 A, 400: 400 A,
630: 630 A, 800: 800 А, 1600: 1600 A

DC: автоматический выключатель пост. тока
Пустое поле: автоматический выключатель перем. тока
SD: выключатель-разъединитель

Код исполнения

Номер конструкции

Автоматический выключатель в литом корпусе

Код компании

P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



B

1. Общие сведения

Автоматический выключатель в литом корпусе серии NM8N предназначен для работы с цепями перемен-

ного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением 690 В и ниже, а также в системах с напряжени-

ем постоянного тока до 1000 В включительно при номинальных токах от 16 до 1600 A. Он обеспечивает 

защиту цепей и электрооборудования от перегрузок по напряжению, коротких замыканий или понижен-

ного напряжения, а также защиту от перегрузок по напряжению, коротких замыканий или пониженного 

напряжения при нечастых запусках двигателя.

Изделия имеют функции защиты распределительных устройств, двигателей, защиты по дифференциаль-

ному току и функции полного отключения.

Автоматический выключатель может монтироваться вертикально, горизонтально, а также допускает 

подключение силовых линий снизу корпуса.

Совместимые стандарты:

IEC60947-1 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Общие правила

IEC60947-2 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели

IEC60947-3 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Выключатели, разъединители, 

выключатели- разъединители и комбинации их с предохранителями

IEC60947-4-1 Электромеханические контакторы и пускатели двигателей (включая устройства защиты 

двигателей) для низковольтной коммутационной аппаратуры механизмов управления

2. Условия эксплуатации

2.1 Температура
Температура эксплуатации и хранения от –40 до +70 °C; среднее значение в течение 24 часов не должно 

превышать +35 °C; при температуре окружающей среды от –40 до +70 °C пользователи должны учитывать 

снижение эксплуатационных характеристик или предусмотреть компенсацию температуры. Соответствую-

щие сведения приведены на стр. 73 и 74.

2.2 Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.

2.3 Степень загрязнения: 3.

2.4 Степень защиты: IP40.

2.5 Атмосферные условия
На месте монтажа относительная влажность не должна превышать 50% при макс. температуре +40 °С, бо-

лее высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре. Например, относитель-

ная влажность может составлять 90% при +20 °С, необходимо принять специальные меры для предотвра-
щения выпадения росы.

Автоматический выключатель в литом корпусеP-105 NM8N

3. Обозначение типа

3.1 Автоматический выключатель в литом корпусе и выключатель-

       разъединитель NM8N  
434

Специальное применение

Кол-во полюсов
1P: 1 полюс
2P: 2 полюса
3P: 3 полюса
4B: 4 полюса, на полюсе N защита от перегрузки по току отсутствует; 
полюс N работает синхронно с остальными тремя полюсами
4C: 4 полюса, на полюсе N имеется защита от перегрузки по току; 
полюс N работает синхронно с остальными тремя полюсами

Номинальный ток
125: 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125
250: 32–63–100–125–160–180–200–225–250
400: 250–315–350–400
630: 400–500–630
800: 500–630–700–800
1600: 800–1000–1250–1600

Код типа размыкания
TM: термомагнитное
EN: базовое электронное для распределения энергии
EM: стандартное электронное для распределения энергии
M: магнитное для защиты двигателя
ENM: базовое электронное для защиты двигателя
EMM: стандартное электронное для защиты двигателя
Пустое поле: выключатель- разъединитель

Код отключающей способности: B, C, S, Q, H, R 
(выключатель-разъединитель кода не имеет)

Номинальный ток типоразмера выключателя:
125: 125 A, 250: 250 A, 400: 400 A,
630: 630 A, 800: 800 А, 1600: 1600 A

DC: автоматический выключатель пост. тока
Пустое поле: автоматический выключатель перем. тока
SD: выключатель-разъединитель

Код исполнения

Номер конструкции

Автоматический выключатель в литом корпусе

Код компании

P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе
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P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

B

3.2 Автоматический выключатель с защитой по дифференциальному току NM8NL

Код номинального дифференциального тока:
RCD1: 0,03–0,1–0,3–1 A (настраиваемый)
(применим к типоразмерам 125–250–400–630) 
RCD2: 0,05–0,2–0,5–2 A (настраиваемый) 
(применим к типоразмерам 125–250)
RCD3: 0,05–0,2–0,5–1 A (настраиваемый) 
(применим к типоразмерам 400–630)
RCD4: 0,1–0,3–1–2 A (настраиваемый) 
(применим к типоразмерам 400–630)

Тип номинального дифференциального тока: 
Заводская настройка: тип AC, A: тип A

Код полюсов:
3P: 3 полюса
4B: 4 полюса, на полюсе N защита от перегрузки по току 
отсутствует; полюс N работает синхронно с остальными 
тремя полюсами 
4C: 4 полюса, на полюсе N имеется защита от перегрузки 
по току; полюс N работает синхронно с остальными 
тремя полюсами 

Номинальный ток:
125: 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125
250: 32–63–100–125–160–180–200–225–250
400: 250–315–350–400
630: 400–500–630

Код типа размыкания:
TM: термомагнитное
EN: базовое электронное для распределения энергии 
EM: стандартное электронное для распределения энергии 
M: магнитное для защиты двигателя 
ENM: базовое электронное для защиты двигателя 
EMM: стандартное электронное для защиты двигателя

Код отключающей способности: C/S/Q/H/R

Номинальный ток типоразмера выключателя:
125: 125 A, 250: 250 A, 400: 400 А, 630: 630 А

Код дифференциального тока

Код исполнения

Номер конструкции

Автоматический выключатель в литом корпусе

Код компании

P-107

4.  Технические характеристики

Автоматический выключатель в литом корпусе NM8N 125 250

Номинальный рабочий 
ток In (A), 40 °C

Магнитный тип 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125 125–160–180–200–225–250

Термомагнитный тип 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125 125–160–180–200–225–250

Электронный тип — 32–63–100–160–250

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 1000

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (кВ) 8 8

Номинальное рабочее напряжение Ue (В), перем. ток 50/60 Гц 380/400/415, 440, 500, 660/690 380/400/415, 440, 500, 660/690

Код отключающей способности C S Q H R C S Q H R

Количество полюсов

1P ■ ■ — — — ■ ■ — — —

2P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Номинальная 
предельная 
отключающая 
способность 
при коротком
замыкании Icu (кА)

220/230/240 В перем. тока 1) 36 50 — — — 36 50 — —

380/400/415 В перем. тока 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

440 В перем. тока 36 50 70 100 100 36 50 70 100 100

500 В перем. тока 25 40 40 50 50 25 40 40 50 50

660/690 В перем. тока 6 8 8 10 10 6 8 8 10 10

Номинальная 
отключающая 
способность lcs (кA)

220/230/240 В перем. тока 1) 36 50 — — — 36 50 — — —

380/400/415 В перем. тока 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

440 В перем. тока 36 50 70 100 100 36 50 70 100 100

500 В перем. тока 25 40 40 50 50 25 40 40 50 50

660/690 В перем. тока 6 8 8 10 10 6 8 8 10 10

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lcw (кA) — 1 (32 A, 63 A); 2 (100 A, 160 A); 3 (250 A)

Стандарт МЭК/EN 60947-2

Категория применения A A

Температура окружающей среды −40...+70 °C 2)

Безопасность изоляции ■ ■

Искровой зазор 0 0
Срок службы 
механической 

части (количество 
переключений)

Отсутствие технического обслуживания 15 000 15 000

Срок службы 
электрической 
части (количество 
переключений)

415 В перем тока, ln 8000 6000

690 В перем. тока, ln 2000 1500

Разъединительные модули

Защита 
распределительных 
цепей

TM ■ ■

EN — ■

EM — ■

Защита двигателя

M ■ ■

ENM — ■

EMM — ■

Монтаж и подключение

Фиксированный тип
Фронтальное подключение ■ ■

Заднее подключение ■ ■

Вставной тип 3)
Фронтальное подключение ■ ■

Заднее подключение ■ ■

Выкатной тип 3)
Фронтальное подключение — —

Заднее подключение — —

DIN-рейка Фронтальное подключение ■ ■

Размеры

Размеры (мм)

Ш х В х Г

Ширина (1P/2P/3P/4P) 35/62/90/120 40/70/105/140

Высота 140 157

Глубина 78,5 88,7

Масса

Масса (кг) /
фиксированный тип

1P 0,5 0,75

2P 0,83 1,3

3P 1,19 1,85(TM/M); 2,0(EN/EM)

4P 1,55 2,5(TM/M); 2,65(EN/EM)

Примечания:   1) Только для изделий с 1 полюсом;
2)  Рабочая температура для базового электронного типа (поворотный регулятор) −35...+70 °C, 

рабочая температура для стандартного электронного типа (ЖК-индикатор) −25...+70 °C; 
3) Только для изделий с 3/4 полюсами; 
4) Данные в скобках () предназначены для типа с двигателем.

P-108NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе
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P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

B

3.2 Автоматический выключатель с защитой по дифференциальному току NM8NL

Код номинального дифференциального тока:
RCD1: 0,03–0,1–0,3–1 A (настраиваемый)
(применим к типоразмерам 125–250–400–630) 
RCD2: 0,05–0,2–0,5–2 A (настраиваемый) 
(применим к типоразмерам 125–250)
RCD3: 0,05–0,2–0,5–1 A (настраиваемый) 
(применим к типоразмерам 400–630)
RCD4: 0,1–0,3–1–2 A (настраиваемый) 
(применим к типоразмерам 400–630)

Тип номинального дифференциального тока: 
Заводская настройка: тип AC, A: тип A

Код полюсов:
3P: 3 полюса
4B: 4 полюса, на полюсе N защита от перегрузки по току 
отсутствует; полюс N работает синхронно с остальными 
тремя полюсами 
4C: 4 полюса, на полюсе N имеется защита от перегрузки 
по току; полюс N работает синхронно с остальными 
тремя полюсами 

Номинальный ток:
125: 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125
250: 32–63–100–125–160–180–200–225–250
400: 250–315–350–400
630: 400–500–630

Код типа размыкания:
TM: термомагнитное
EN: базовое электронное для распределения энергии 
EM: стандартное электронное для распределения энергии 
M: магнитное для защиты двигателя 
ENM: базовое электронное для защиты двигателя 
EMM: стандартное электронное для защиты двигателя

Код отключающей способности: C/S/Q/H/R

Номинальный ток типоразмера выключателя:
125: 125 A, 250: 250 A, 400: 400 А, 630: 630 А

Код дифференциального тока

Код исполнения

Номер конструкции

Автоматический выключатель в литом корпусе

Код компании

P-107

4.  Технические характеристики

Автоматический выключатель в литом корпусе NM8N 125 250

Номинальный рабочий 
ток In (A), 40 °C

Магнитный тип 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125 125–160–180–200–225–250

Термомагнитный тип 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125 125–160–180–200–225–250

Электронный тип — 32–63–100–160–250

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 1000

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (кВ) 8 8

Номинальное рабочее напряжение Ue (В), перем. ток 50/60 Гц 380/400/415, 440, 500, 660/690 380/400/415, 440, 500, 660/690

Код отключающей способности C S Q H R C S Q H R

Количество полюсов

1P ■ ■ — — — ■ ■ — — —

2P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Номинальная 
предельная 
отключающая 
способность 
при коротком
замыкании Icu (кА)

220/230/240 В перем. тока 1) 36 50 — — — 36 50 — —

380/400/415 В перем. тока 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

440 В перем. тока 36 50 70 100 100 36 50 70 100 100

500 В перем. тока 25 40 40 50 50 25 40 40 50 50

660/690 В перем. тока 6 8 8 10 10 6 8 8 10 10

Номинальная 
отключающая 
способность lcs (кA)

220/230/240 В перем. тока 1) 36 50 — — — 36 50 — — —

380/400/415 В перем. тока 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

440 В перем. тока 36 50 70 100 100 36 50 70 100 100

500 В перем. тока 25 40 40 50 50 25 40 40 50 50

660/690 В перем. тока 6 8 8 10 10 6 8 8 10 10

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lcw (кA) — 1 (32 A, 63 A); 2 (100 A, 160 A); 3 (250 A)

Стандарт МЭК/EN 60947-2

Категория применения A A

Температура окружающей среды −40...+70 °C 2)

Безопасность изоляции ■ ■

Искровой зазор 0 0
Срок службы 
механической 

части (количество 
переключений)

Отсутствие технического обслуживания 15 000 15 000

Срок службы 
электрической 
части (количество 
переключений)

415 В перем тока, ln 8000 6000

690 В перем. тока, ln 2000 1500

Разъединительные модули

Защита 
распределительных 
цепей

TM ■ ■

EN — ■

EM — ■

Защита двигателя

M ■ ■

ENM — ■

EMM — ■

Монтаж и подключение

Фиксированный тип
Фронтальное подключение ■ ■

Заднее подключение ■ ■

Вставной тип 3)
Фронтальное подключение ■ ■

Заднее подключение ■ ■

Выкатной тип 3)
Фронтальное подключение — —

Заднее подключение — —

DIN-рейка Фронтальное подключение ■ ■

Размеры

Размеры (мм)

Ш х В х Г

Ширина (1P/2P/3P/4P) 35/62/90/120 40/70/105/140

Высота 140 157

Глубина 78,5 88,7

Масса

Масса (кг) /
фиксированный тип

1P 0,5 0,75

2P 0,83 1,3

3P 1,19 1,85(TM/M); 2,0(EN/EM)

4P 1,55 2,5(TM/M); 2,65(EN/EM)

Примечания:   1) Только для изделий с 1 полюсом;
2)  Рабочая температура для базового электронного типа (поворотный регулятор) −35...+70 °C, 

рабочая температура для стандартного электронного типа (ЖК-индикатор) −25...+70 °C; 
3) Только для изделий с 3/4 полюсами; 
4) Данные в скобках () предназначены для типа с двигателем.

P-108NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе
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400 630 800 1600

250–315–350–400 400–500 500–630–700–800 —

250–315–350–400 400–500 500–630–700–800 800–1000–1250–1600

250–400 400–630 630–800 800–1000–1250–1600

1000 1000 1000 1000

12 12 12 8

380/400/415, 440, 500, 660/690 380/400/415, 440, 500, 660/6 380/400/415, 440, 500, 660   

C S Q H R C S Q H R C S Q H R S Q H

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 50 10070

36 50 70 100 100 36 50 70 100 100 36 50 70 100 100 50 65 —

25 40 40 50 50 25 40 40 50 50 25 40 40 50 100 40 50 —

10 12 12 15 15 10 12 12 15 15 12 15 15 20 30 30 30 30

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 50 70 70

36 50 70 100 100 36 50 70 100 100 36 50 70 100 100 40 50 —

25 40 40 50 50 25 40 40 50 50 25 40 40 50 100 30 40 —

10 12 12 15 15 10 12 12 15 15 12 15 15 15 15 30 30 30

5 5 (400 A); 8 (630 A) 10 20

МЭК/EN 60947-2
A (термомагнитный тип) / B (электронный тип)A (термомагнитный тип) / B (электронный ти A (термомагнитный тип) / B (электронный ти

A (термомагнитный тип) / 

B (электронный тип)

−40...+70 °C 2)

■ ■ ■ ■

0 0 0 0

15 000 15 000 10 000 6000

4000 4000 (400 A) / 3000 (630 A) 2000 1000

1500 1500 1000 1000

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ —

■ ■ ■ —

■ ■ — ■

■ ■ ■ —

■ ■ — —

■ ■ — —

■ ■ ■ —

■ ■ ■ —

— — — —

140/185 140/185 195/260 210/280

255 255 300 286

113 113 133 167 (195) 4)

— — — —

— — — —

5,2(TM/M); 6,7(EN/EM) 5,5(TM/M); 7(EN/E) 10,5(TM/M); 10,5(EN/E 13,5(16) 4)

5,8(TM/M); 7,8(EN/EM) 6,0(TM/M); 8,0(EN/E 13,5(TM/M); 13,5(EN/E 17,5(20) 4)

P-109 NM8NАвтоматические выключателиАвтоматический выключатель в литом корпусе

Автоматический выключатель постоянного тока 
в литом корпусе NM8N

125 250

Номинальный рабочий ток In (A), 40 °C 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125 125–160–180–200–225–250

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 1000

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение, 
Uimp (кВ)

8 8

Номинальное рабочее напряжение пост. тока Ue (В) 250, 500, 750, 1000 250, 500, 750, 1000

Код отключающей способности B C S Q H B C S Q H

Количество полюсов

1P ■ ■ ■ — — ■ ■ ■ — —

2P ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

3P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Номинальная 
предельная 
отключающая 
способность 
при коротком 
замыкании Icu (кА)

250 В, 1P 36 50 — — 25 36 50 — —25

500 В, 2P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

750 В, 3P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

1000 В, 4P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

Номинальная 
отключающая
способность lcs (кA)

250 В, 1P 25 36 50 — — 25 36 50 — —

500 В, 2P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

750 В, 3P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

1000 В, 4P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

Стандарт МЭК/EN 60947-2

Категория применения A A

Температура окружающей среды −40...+70 °C

Безопасность изоляции ■ ■

Искровой зазор 0 0

Срок службы 
механической 
части (количество 
переключений)

Отсутствие технического 
обслуживания

15 000 15 000

Срок службы 
электрической 
части (количество 
переключений)

1000 В пост. тока, Jn 2000 1500

Разъединительные модули

Защита распред. цепей TM ■ ■

Монтаж и подключение

Фиксированный тип
Фронтальное подключение ■ ■

Заднее подключение ■ ■

Вставной тип 1)

Фронтальное подключение ■ ■

Заднее подключение ■ ■

Выкатной тип 1)

Фронтальное подключение — —

Заднее подключение — —

DIN-рейка Фронтальное подключение ■ ■

Размеры

Размеры (мм)
Ш х В х Г

Ширина (1P/2P/3P/4P) 35/62/90/120 40/70/105/140

Высота 140 157

Глубина 78,5 88,7

Масса

Масса (кг) /
фиксированный тип

1P 0,5 0,75

2P 0,83 1,3

3P 1,19 1,85

4P 1,55 2.5

Примечания:   1) Только для изделий с 3/4 полюсами.

P-110NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

380/400/415, 440,

500, 660/690
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400 630 800 1600

250–315–350–400 400–500 500–630–700–800 —

250–315–350–400 400–500 500–630–700–800 800–1000–1250–1600

250–400 400–630 630–800 800–1000–1250–1600

1000 1000 1000 1000

12 12 12 8

380/400/415, 440, 500, 660/690 380/400/415, 440, 500, 660/6 380/400/415, 440, 500, 660   

C S Q H R C S Q H R C S Q H R S Q H

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 50 10070

36 50 70 100 100 36 50 70 100 100 36 50 70 100 100 50 65 —

25 40 40 50 50 25 40 40 50 50 25 40 40 50 100 40 50 —

10 12 12 15 15 10 12 12 15 15 12 15 15 20 30 30 30 30

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 50 70 70

36 50 70 100 100 36 50 70 100 100 36 50 70 100 100 40 50 —

25 40 40 50 50 25 40 40 50 50 25 40 40 50 100 30 40 —

10 12 12 15 15 10 12 12 15 15 12 15 15 15 15 30 30 30

5 5 (400 A); 8 (630 A) 10 20

МЭК/EN 60947-2
A (термомагнитный тип) / B (электронный тип)A (термомагнитный тип) / B (электронный ти A (термомагнитный тип) / B (электронный ти

A (термомагнитный тип) / 

B (электронный тип)

−40...+70 °C 2)

■ ■ ■ ■

0 0 0 0

15 000 15 000 10 000 6000

4000 4000 (400 A) / 3000 (630 A) 2000 1000

1500 1500 1000 1000

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ —

■ ■ ■ —

■ ■ — ■

■ ■ ■ —

■ ■ — —

■ ■ — —

■ ■ ■ —

■ ■ ■ —

— — — —

140/185 140/185 195/260 210/280

255 255 300 286

113 113 133 167 (195) 4)

— — — —

— — — —

5,2(TM/M); 6,7(EN/EM) 5,5(TM/M); 7(EN/E) 10,5(TM/M); 10,5(EN/E 13,5(16) 4)

5,8(TM/M); 7,8(EN/EM) 6,0(TM/M); 8,0(EN/E 13,5(TM/M); 13,5(EN/E 17,5(20) 4)

P-109 NM8NАвтоматические выключателиАвтоматический выключатель в литом корпусе

Автоматический выключатель постоянного тока 
в литом корпусе NM8N

125 250

Номинальный рабочий ток In (A), 40 °C 16–20–25–32–40–50–63–80–100–125 125–160–180–200–225–250

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 1000

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение, 
Uimp (кВ)

8 8

Номинальное рабочее напряжение пост. тока Ue (В) 250, 500, 750, 1000 250, 500, 750, 1000

Код отключающей способности B C S Q H B C S Q H

Количество полюсов

1P ■ ■ ■ — — ■ ■ ■ — —

2P ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

3P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Номинальная 
предельная 
отключающая 
способность 
при коротком 
замыкании Icu (кА)

250 В, 1P 36 50 — — 25 36 50 — —25

500 В, 2P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

750 В, 3P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

1000 В, 4P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

Номинальная 
отключающая
способность lcs (кA)

250 В, 1P 25 36 50 — — 25 36 50 — —

500 В, 2P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

750 В, 3P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

1000 В, 4P последовательно 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100

Стандарт МЭК/EN 60947-2

Категория применения A A

Температура окружающей среды −40...+70 °C

Безопасность изоляции ■ ■

Искровой зазор 0 0

Срок службы 
механической 
части (количество 
переключений)

Отсутствие технического 
обслуживания

15 000 15 000

Срок службы 
электрической 
части (количество 
переключений)

1000 В пост. тока, Jn 2000 1500

Разъединительные модули

Защита распред. цепей TM ■ ■

Монтаж и подключение

Фиксированный тип
Фронтальное подключение ■ ■

Заднее подключение ■ ■

Вставной тип 1)

Фронтальное подключение ■ ■

Заднее подключение ■ ■

Выкатной тип 1)

Фронтальное подключение — —

Заднее подключение — —

DIN-рейка Фронтальное подключение ■ ■

Размеры

Размеры (мм)
Ш х В х Г

Ширина (1P/2P/3P/4P) 35/62/90/120 40/70/105/140

Высота 140 157

Глубина 78,5 88,7

Масса

Масса (кг) /
фиксированный тип

1P 0,5 0,75

2P 0,83 1,3

3P 1,19 1,85

4P 1,55 2.5

Примечания:   1) Только для изделий с 3/4 полюсами.

P-110NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

380/400/415, 440,

500, 660/690



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Модуль защиты по дифференциальному току NM8NL 125 250 400 630

Номинальный рабочий ток In (A), 40 °C   125     250     630    400

Количество полюсов 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P

Электрические характеристики

1000Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 1000 1000

Выдерживаемое номинальное импульсное 

 напряжение, Uimp (кВ)
8 8 12 12

Номинальное рабочее напряжение Ue (В),

перем. ток 50/60 Гц
380/400/415, 440 380/400/415, 440 380/400/415, 440 380/400/415, 440

Номинальный ток (А)

автоматического

выключателя

TM
16–20–25–32–40–50– 63–

80–100–125
125–160–180–200–225–250 250–315–350–400 400–500

EN     —     32–63–100–160–250   250–400    400–630

EM     —     32–63–100–160–250   250–400    400–630

M
16–20–25–32–40–50– 63–

80–100–125
125–160–180–200–225–250 250–315–350–400 400–500

ENM     —    32–63–100–160–250    250–400   400–630

EMM    —     32–63–100–160–250    250–400   400–630

Номинальный рабочий ток 

замыкания на землю IΔn (A)

RCD1 (4 положения 

настройки)
0,03–0,1–0,3–1    0,03–0,1–0,3–1    0,03–0,1–0,3–1    0,03–0,1–0,3–1

RCD2 (4 положения 

настройки)
0,05–0,2–0,5–2    0,05–0,2–0,5–2   —    —

RCD3 (4 положения 

настройки)
—      —     0,05–0,2–0,5–1    0,05–0,2–0,5–1

RCD4 (4 положения 

настройки)
—     —     0,1–0,3–1–2    0,1–0,3–1–2

Номинальный рабочий ток замыкания на землю 

в нерабочем состоянии IΔno (A)
0,5IΔn     0,5IΔn     0,5IΔn   0,5IΔn

Предельное время отсутствия срабатывания (мс) 1) Δt : 0–60–200–500

Максимальное время 

размыкания (с)

Общее время размыкания 

(регулируемое)
100–300–500–1000  100–300–500–1000    100–300–500–1000   100–300–500–1000

Номинальная способность на включение 

и отключение по дифференциальному току IΔm(кA)
0,25lcu 0,25lcu 0,25lcu 0,25lcu

Функция отсутствия срабатывания при выдаче сигнала 
утечки тока на землю

□ □ □ □

Стандарт МЭК/EN 60947-2

Тип дифференциального тока     A/AC     A/AC    A/AC    A/AC

Безопасность изоляции ■ ■ ■ ■

Температура окружающей среды −25...+70 °C

Искровой зазор 0 0 0 0

Размеры

Размеры с автоматическим 

выключателем (мм)

Ш x В x Г

Ширина (3P/4P) 90/120 105/140 140/185 140/185

Высота 205 232 355 355

Глубина 78,5 88 113 113

Масса

Масса модуля защиты 

по дифференциальному 

току (кг)

3P    0,43     0,84    1,98     1,98

4P    0,51     1,08    2,69     2,69

Примечания:  1)  Если установленное значение рабочего дифференциального тока равно 0,03 A, предельное время отсутствия срабатывания

необходимо установить равным 0.

Автоматический выключатель в литом корпусеP-111 NM8N

400 630 800 1600

250–315–350–400 400–500 500–630–700–800 800–1000 –1250–1600

1000 1000 1250 1000

12 12 12 8

750, 1000 750, 1000 750, 1000 750, 1000

B C S Q H B C S Q H B C S Q H B C

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36

МЭК/EN 60947-2

A A A A

−40...+70 °C

■ ■ ■ ■

0 0 0 0

15 000 15 000 10 000 6000

1500 1500 1000 1000

■ ■ ■ ■

■ ■ — ■

■ ■ ■ —

■ ■ — —

■ ■ — —

■ ■ ■ —

■ ■ ■ —

— — — —

140/185 140/185 195/260 210/280

255 255 300 286

113 113 133 167

— — — —

— — — —

5,2 5,5 10,3 13,5

6,7 7 13,5 17,5

P-112NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Модуль защиты по дифференциальному току NM8NL 125 250 400 630

Номинальный рабочий ток In (A), 40 °C   125     250     630    400

Количество полюсов 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P

Электрические характеристики

1000Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 1000 1000

Выдерживаемое номинальное импульсное 

 напряжение, Uimp (кВ)
8 8 12 12

Номинальное рабочее напряжение Ue (В),

перем. ток 50/60 Гц
380/400/415, 440 380/400/415, 440 380/400/415, 440 380/400/415, 440

Номинальный ток (А)

автоматического

выключателя

TM
16–20–25–32–40–50– 63–

80–100–125
125–160–180–200–225–250 250–315–350–400 400–500

EN     —     32–63–100–160–250   250–400    400–630

EM     —     32–63–100–160–250   250–400    400–630

M
16–20–25–32–40–50– 63–

80–100–125
125–160–180–200–225–250 250–315–350–400 400–500

ENM     —    32–63–100–160–250    250–400   400–630

EMM    —     32–63–100–160–250    250–400   400–630

Номинальный рабочий ток 

замыкания на землю IΔn (A)

RCD1 (4 положения 

настройки)
0,03–0,1–0,3–1    0,03–0,1–0,3–1    0,03–0,1–0,3–1    0,03–0,1–0,3–1

RCD2 (4 положения 

настройки)
0,05–0,2–0,5–2    0,05–0,2–0,5–2   —    —

RCD3 (4 положения 

настройки)
—      —     0,05–0,2–0,5–1    0,05–0,2–0,5–1

RCD4 (4 положения 

настройки)
—     —     0,1–0,3–1–2    0,1–0,3–1–2

Номинальный рабочий ток замыкания на землю 

в нерабочем состоянии IΔno (A)
0,5IΔn     0,5IΔn     0,5IΔn   0,5IΔn

Предельное время отсутствия срабатывания (мс) 1) Δt : 0–60–200–500

Максимальное время 

размыкания (с)

Общее время размыкания 

(регулируемое)
100–300–500–1000  100–300–500–1000    100–300–500–1000   100–300–500–1000

Номинальная способность на включение 

и отключение по дифференциальному току IΔm(кA)
0,25lcu 0,25lcu 0,25lcu 0,25lcu

Функция отсутствия срабатывания при выдаче сигнала 
утечки тока на землю

□ □ □ □

Стандарт МЭК/EN 60947-2

Тип дифференциального тока     A/AC     A/AC    A/AC    A/AC

Безопасность изоляции ■ ■ ■ ■

Температура окружающей среды −25...+70 °C

Искровой зазор 0 0 0 0

Размеры

Размеры с автоматическим 

выключателем (мм)

Ш x В x Г

Ширина (3P/4P) 90/120 105/140 140/185 140/185

Высота 205 232 355 355

Глубина 78,5 88 113 113

Масса

Масса модуля защиты 

по дифференциальному 

току (кг)

3P    0,43     0,84    1,98     1,98

4P    0,51     1,08    2,69     2,69

Примечания:  1)  Если установленное значение рабочего дифференциального тока равно 0,03 A, предельное время отсутствия срабатывания

необходимо установить равным 0.

Автоматический выключатель в литом корпусеP-111 NM8N

400 630 800 1600

250–315–350–400 400–500 500–630–700–800 800–1000 –1250–1600

1000 1000 1250 1000

12 12 12 8

750, 1000 750, 1000 750, 1000 750, 1000

B C S Q H B C S Q H B C S Q H B C

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 25 36

МЭК/EN 60947-2

A A A A

−40...+70 °C

■ ■ ■ ■

0 0 0 0

15 000 15 000 10 000 6000

1500 1500 1000 1000

■ ■ ■ ■

■ ■ — ■

■ ■ ■ —

■ ■ — —

■ ■ — —

■ ■ ■ —

■ ■ ■ —

— — — —

140/185 140/185 195/260 210/280

255 255 300 286

113 113 133 167

— — — —

— — — —

5,2 5,5 10,3 13,5

6,7 7 13,5 17,5

P-112NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Выключатель-разъединитель NM8NSD 125 250 400 800 1600

lth (A), 40 °C 125   250    400     800   1600

Количество полюсов         2P 3P 4P     2P 3P 4P    3P 4P    3P 4P        3P 4P

Номинальный рабочий ток le (A)         125     250    400   800      800–1000–1250– 1600

Номинальное рабочее 

напряжение, Ue (В)

Перем. ток (50/60 Гц) 690 690 690 690 415/690

Постоянный 500 750  1000 500 750  1000 750 1000 750 1000 750 1500

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000      1000 1000 1250
Перем. ток: 1000 

Пост. ток: 1500

Выдерживаемое номинальное импульсное 

напряжение, Uimp (кВ)
8        8    12    12   12

Номинальная включающая способность 

при токе короткого замыкания Icm (кA)

3,2 (перем. ток) /

2 (пост. ток)

5 (перем. ток) /

3,2 (пост. ток)

8 (перем. ток) /

5 (пост. ток)
14

40 (перем. ток) /

19,2 (пост. ток)

Номинальный 

кратковременно 

выдерживаемый

ток lcw (кA)

1 с 2 3.2     5    8/10
20 (перем. ток) /
19,2 (пост. ток)

3 с 2 3.2     5    8/10   20

Стандарт МЭК/EN 60947-3, GB/T 14048.3

Категория применения
AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-23A

AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-23A

AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-23A

AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-23A

AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-22B

Безопасность изоляции ■ ■ ■ ■ ■

Температура окружающей среды −40...+70 °C

Искровой зазор     0     0     0    0    0

Срок службы 

механической 

части (количество 

переключений)

Отсутствие 

технического 

обслуживания

15 000    15 000     15 000   10 000   6000

Срок службы 

электрической 

части (количество 

переключений)

415 В перем тока, ln   8000      6000  4000 2000 1000

690 В перем. тока, ln 2000 1500 1500 1000 1000

1000 В пост. тока, ln 2000 1500 1500 1000 1000

Монтаж и подключение

Фиксированный тип

Фронтальное 

подключение
■ ■ ■ — ■

Заднее подключение ■ ■ ■ ■ ■

Вставной тип 1)

Фронтальное 

подключение
■ ■ ■ — —

Заднее подключение ■ ■ ■ — —

Выкатной тип 1)

Фронтальное 

подключение
— — ■ ■ —

Заднее подключение — — ■ ■ —

DIN-рейка
Фронтальное 

подключение
■ ■ — — —

Размеры

Размеры (мм)

Ш х В х Г

Ширина (2P/3P/4P) 62/90/120 70/105/140 140/185 195/260 210/280

Высота 140 157 255 300 286

Глубина 78,5 88 113 133 167 (195) 2)

Масса

Масса (кг) / 

фиксированный тип

2P 0,81 1,1 — — —

3P 1,05 1,75 5 9,5 13 (15,5) 2)

4P 1,5 2.4 5,5 12,5 17 (19,5 )2)

Примечания:   1) Только для изделий с 3/4 полюсами;
2) Данные в скобках () предназначены для типа с двигателем. 

Автоматический выключатель в литом корпусеP-113 NM8N

5 Расцепитель

5.1 Защита для распределительных систем

Расцепитель термомагнитного типа TM5.1.1 
Термомагнитный расцепитель автоматических выключателей NM8N-125, -250, -400, -630, -800 

и -1600 можно настраивать для соответствия требованиям защиты.

Термомагнитный 
расцепитель TM 125 250 400 630 800 1600

Количество полюсов 1P 2P/3P/4P 1P 2P/3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P

Номинальный ток 16/20/25/32/40/50/ 
63/80/100/125

125/160/
180/200/
225/250

125
160/180
200/225/ 
250

250/315/
350/400 400/500 500/630/

700/800
800/1000/
1250/1600

Защита от перегрузки

Устанавливаемый ток

(A) I
r 
= I

n
 x

1,0 
Не регу-
лируется

0,7–0,8–
0,9–1,0

1,0 
Не регу-
лируется

0,7–0,8–0,9–1,0 0,8–0,9–1,0

Мгновенная защита от короткого замыкания

Устанавливаемый ток

(A) I
i 
= I

n
 x

10 10
7–8–
9–10–
11–12

5–6–7–8–9–10

Точность ±20%

Защита полюса N 

Устанавливаемый ток
(A) I

iN 
= I

n
 x

/ 10 / Аналогично другим 3-фазным полюсам 

Точность ±20%

5.1.2 Базовый расцепитель электронного типа для распределения энергии EN
Модуль электронного расцепителя EN имеет трехступенчатую защиту от перегрузки, короткого

замыкания с малым временем задержки, а также мгновенную защиту от короткого замыкания.

Электронный тип EN 250 400 630 800 1600

Защита 
от перегрузки

Устанавливаемый ток I
r 
= I

n
x 0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9–0,95–1,0

6I
r
,в ремя задержкисрабатывания T r 

(с) 3–6–12–18, точность ±10%

Защита с короткой 
задержкой времени 
при коротком 
замыкании

Устанавливаемый ток I
sd 

= I
r
x 1,5–2–3–4–6–8–10, выкл., точность ±15%

Время срабатывания T
sd 

(с) 0,1–0,2–0,3–0,4, точность ±20% или ±40 мс
(выбирается большее значение)

Мгновенная защита 
от короткого 
замыкания

Устанавливаемый ток I
i 
= I

n
x 2–3–4–6–8–10–12, выкл., точность ±15%

Макс. время срабатывания (мс) 60

Защита полюса N 
Устанавливаемый ток I

rN 
= (0,5, 1)I

n
, выкл.; I

sdN 
= (1,5–2–3–4–6–8–10)I

rN
;

I
iN 

= (2–3–4–6–8–10–12)I
rN

Время срабатывания (с) Аналогично другим 3-фазным полюсам 

• Настройка защиты от перегрузки и времени срабатывания

– Значение тока I
r
 можно настраивать в зависимости от требований пользователя. Время 

r

 

срабатывания T соответствует состоянию 6I
r

• Настройка защиты с короткой задержкой времени при коротком замыкании и времени

срабатывания
– Значение тока I

sd
 можно настраивать в зависимости от требований пользователя. Время T -  

это время срабатывания при коротком замыкании с короткой задержкой, которое можно 

 настраивать в зависимости от требований пользователя.

• Настройка характеристик мгновенной защиты от короткого замыкания

– Значение тока I
i
 можно настраивать в зависимости от требований пользователя.

• Настройка функции защиты от перегрузки по току в нейтрали

Значение тока защиты полюса N четырех полюсного автоматического выключателя можно 

настраивать в зависимости от требований пользователя. Время срабатывания защиты полюса 

N такое же, как и у остальных трех полюсов по фазам.

5.1.3 Стандартный расцепитель электронного типа для распределения энергии EM

Расцепитель EM имеет четырехступенчатую защиту от перегрузки, короткого замыкания с коротким 

временем задержки, мгновенную защиту от короткого замыкания и защиту от замыкания на землю. 

Он также может отображать ток в реальном масштабе времени, информацию о параметрах защиты, 

сведения об отказах и имеет функцию настройки параметров.

P-114NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

sd



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Выключатель-разъединитель NM8NSD 125 250 400 800 1600

lth (A), 40 °C 125   250    400     800   1600

Количество полюсов         2P 3P 4P     2P 3P 4P    3P 4P    3P 4P        3P 4P

Номинальный рабочий ток le (A)         125     250    400   800      800–1000–1250– 1600

Номинальное рабочее 

напряжение, Ue (В)

Перем. ток (50/60 Гц) 690 690 690 690 415/690

Постоянный 500 750  1000 500 750  1000 750 1000 750 1000 750 1500

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000      1000 1000 1250
Перем. ток: 1000 

Пост. ток: 1500

Выдерживаемое номинальное импульсное 

напряжение, Uimp (кВ)
8        8    12    12   12

Номинальная включающая способность 

при токе короткого замыкания Icm (кA)

3,2 (перем. ток) /

2 (пост. ток)

5 (перем. ток) /

3,2 (пост. ток)

8 (перем. ток) /

5 (пост. ток)
14

40 (перем. ток) /

19,2 (пост. ток)

Номинальный 

кратковременно 

выдерживаемый

ток lcw (кA)

1 с 2 3.2     5    8/10
20 (перем. ток) /
19,2 (пост. ток)

3 с 2 3.2     5    8/10   20

Стандарт МЭК/EN 60947-3, GB/T 14048.3

Категория применения
AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-23A

AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-23A

AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-23A

AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-23A

AC-22A/AC-23A

DC-22A/DC-22B

Безопасность изоляции ■ ■ ■ ■ ■

Температура окружающей среды −40...+70 °C

Искровой зазор     0     0     0    0    0

Срок службы 

механической 

части (количество 

переключений)

Отсутствие 

технического 

обслуживания

15 000    15 000     15 000   10 000   6000

Срок службы 

электрической 

части (количество 

переключений)

415 В перем тока, ln   8000      6000  4000 2000 1000

690 В перем. тока, ln 2000 1500 1500 1000 1000

1000 В пост. тока, ln 2000 1500 1500 1000 1000

Монтаж и подключение

Фиксированный тип

Фронтальное 

подключение
■ ■ ■ — ■

Заднее подключение ■ ■ ■ ■ ■

Вставной тип 1)

Фронтальное 

подключение
■ ■ ■ — —

Заднее подключение ■ ■ ■ — —

Выкатной тип 1)

Фронтальное 

подключение
— — ■ ■ —

Заднее подключение — — ■ ■ —

DIN-рейка
Фронтальное 

подключение
■ ■ — — —

Размеры

Размеры (мм)

Ш х В х Г

Ширина (2P/3P/4P) 62/90/120 70/105/140 140/185 195/260 210/280

Высота 140 157 255 300 286

Глубина 78,5 88 113 133 167 (195) 2)

Масса

Масса (кг) / 

фиксированный тип

2P 0,81 1,1 — — —

3P 1,05 1,75 5 9,5 13 (15,5) 2)

4P 1,5 2.4 5,5 12,5 17 (19,5 )2)

Примечания:   1) Только для изделий с 3/4 полюсами;
2) Данные в скобках () предназначены для типа с двигателем. 

Автоматический выключатель в литом корпусеP-113 NM8N

5 Расцепитель

5.1 Защита для распределительных систем

Расцепитель термомагнитного типа TM5.1.1 
Термомагнитный расцепитель автоматических выключателей NM8N-125, -250, -400, -630, -800 

и -1600 можно настраивать для соответствия требованиям защиты.

Термомагнитный 
расцепитель TM 125 250 400 630 800 1600

Количество полюсов 1P 2P/3P/4P 1P 2P/3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P

Номинальный ток 16/20/25/32/40/50/ 
63/80/100/125

125/160/
180/200/
225/250

125
160/180
200/225/ 
250

250/315/
350/400 400/500 500/630/

700/800
800/1000/
1250/1600

Защита от перегрузки

Устанавливаемый ток

(A) I
r 
= I

n
 x

1,0 
Не регу-
лируется

0,7–0,8–
0,9–1,0

1,0 
Не регу-
лируется

0,7–0,8–0,9–1,0 0,8–0,9–1,0

Мгновенная защита от короткого замыкания

Устанавливаемый ток

(A) I
i 
= I

n
 x

10 10
7–8–
9–10–
11–12

5–6–7–8–9–10

Точность ±20%

Защита полюса N 

Устанавливаемый ток
(A) I

iN 
= I

n
 x

/ 10 / Аналогично другим 3-фазным полюсам 

Точность ±20%

5.1.2 Базовый расцепитель электронного типа для распределения энергии EN
Модуль электронного расцепителя EN имеет трехступенчатую защиту от перегрузки, короткого

замыкания с малым временем задержки, а также мгновенную защиту от короткого замыкания.

Электронный тип EN 250 400 630 800 1600

Защита 
от перегрузки

Устанавливаемый ток I
r 
= I

n
x 0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9–0,95–1,0

6I
r
,в ремя задержкисрабатывания T r 

(с) 3–6–12–18, точность ±10%

Защита с короткой 
задержкой времени 
при коротком 
замыкании

Устанавливаемый ток I
sd 

= I
r
x 1,5–2–3–4–6–8–10, выкл., точность ±15%

Время срабатывания T
sd 

(с) 0,1–0,2–0,3–0,4, точность ±20% или ±40 мс
(выбирается большее значение)

Мгновенная защита 
от короткого 
замыкания

Устанавливаемый ток I
i 
= I

n
x 2–3–4–6–8–10–12, выкл., точность ±15%

Макс. время срабатывания (мс) 60

Защита полюса N 
Устанавливаемый ток I

rN 
= (0,5, 1)I

n
, выкл.; I

sdN 
= (1,5–2–3–4–6–8–10)I

rN
;

I
iN 

= (2–3–4–6–8–10–12)I
rN

Время срабатывания (с) Аналогично другим 3-фазным полюсам 

• Настройка защиты от перегрузки и времени срабатывания

– Значение тока I
r
 можно настраивать в зависимости от требований пользователя. Время 

r

 

срабатывания T соответствует состоянию 6I
r

• Настройка защиты с короткой задержкой времени при коротком замыкании и времени

срабатывания
– Значение тока I

sd
 можно настраивать в зависимости от требований пользователя. Время T -  

это время срабатывания при коротком замыкании с короткой задержкой, которое можно 

 настраивать в зависимости от требований пользователя.

• Настройка характеристик мгновенной защиты от короткого замыкания

– Значение тока I
i
 можно настраивать в зависимости от требований пользователя.

• Настройка функции защиты от перегрузки по току в нейтрали

Значение тока защиты полюса N четырех полюсного автоматического выключателя можно 

настраивать в зависимости от требований пользователя. Время срабатывания защиты полюса 

N такое же, как и у остальных трех полюсов по фазам.

5.1.3 Стандартный расцепитель электронного типа для распределения энергии EM

Расцепитель EM имеет четырехступенчатую защиту от перегрузки, короткого замыкания с коротким 

временем задержки, мгновенную защиту от короткого замыкания и защиту от замыкания на землю. 

Он также может отображать ток в реальном масштабе времени, информацию о параметрах защиты, 

сведения об отказах и имеет функцию настройки параметров.

P-114NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

sd



Электронный тип EM 250 400  630  800 1600

Защита 
от перегрузки

Устанавливаемый ток I
r 
= I

n
 x 0,4–1,0, шаг 1 A

6I
r
, время задержки срабатывания T

r 
(с) 3–18, 1 с, точность ±10%

Защита с короткой 
задержкой 
времени 
при коротком 
замыкании

Устанавливаемый ток I
sd 
= I

r
x 1,5~10, шаг 1 A, выкл., точность ±15%

Время срабатывания T
sd 

(с) 0,1–0,2–0,3–0,4, точность ±20% или ±40 мс

(выбирается большее значение)

Мгновенная 
защита 
от короткого 
замыкания 

Устанавливаемый ток I
i 
= I

n
1,5–12, шаг 1 A, выкл., точность ±15%x

Макс. время срабатывания (мс) 60

Защита 
от замыкания 
на землю

Устанавливаемый ток I
g 
= I

n
 0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9–1,0, выкл., точность ±15%x

Время срабатывания (с) 0,1–0,2–0,3–0,4, точность ±15%

Защита полюса N
Устанавливаемый ток I

rN
 = (0,5, 1)I

n
; I

sdN
 = (1,5–10)I

rN
; I

iN 
= (1,5–12)I

rN
; выкл.

Время срабатывания (с) Аналогично другим 3-фазным полюсам 

• Настройка защиты от перегрузки и времени срабатывания

– Устанавливаемое значение тока I пользователь может выполнять настройку с помощью кнопок , 
находящихся на панели, в диапазоне (0,4–1,0) 

n
I . Время срабатывания T соответствующее состоянию 6 I , 

можнонастраивать в зависимости от требований пользователя.

• Настройка защиты с короткой задержкой времени при коротком замыкании и времени срабатывания

– Устанавливаемое значение тока I  можно регулировать в зависимости от требований пользователя. Установка 

в положение OFF (выкл.) отключает функцию защиты. Время T  - это время срабатывания при коротком замыка-
нии с короткой задержкой, которое можно настраивать в зависимости от требований пользователя.

• Настройка характеристик мгновенной защиты от короткого замыкания

– Устанавливаемое значение тока I можно регулировать в зависимости от требований пользователя. Установка 

в положение OFF (выкл.) отключает функцию защиты.

• Настройка функции защиты от перегрузки по току в нейтрали

– Защита линии нейтрали в 4-полюсном автоматическом выключателе (устанавливаемое значение тока I )

Диапазон настройки 0,5I
n
,1 I

n
 или выкл., в зависимости от требований пользователя. Положение OFF (выкл.) 

указывает на отключение функции защиты полюса N.

• Защита от замыкания на землю
Ток срабатывания защиты от замыкания на землю  I  можно настраивать в зависимости от требований пользова-

теля. Положение OFF (выкл.) указывает на отключение функции защиты.

5.2 Защита двигателя

5.2. 1 Характеристики запуска двигателя

В настоящее время в большинстве двигателей используются трехфазные асинхронные электродвигатели, 

значительная часть которых использует метод прямого пуска, при этом на энергию питания не накладываются 

 какие-либо ограничения и она полностью прикладывается к двигателю в момент его запуска. Это также назы-

вается запуском при полном напряжении. При прямом запуске асинхронного двигателя пусковой ток в 4–7 раз 

превышает значение номинального тока. Причиной возникновения больших токов в момент запуска асинхрон-

ного двигателя является инерционность ротора, скорость которого не может мгновенно перейти в номинальное 

значение после пуска. В это время относительная скорость вращающегося магнитного поля статора (синхронная 

скорость двигателя несколько выше номинальной скорости) достаточно велика. Обмотка ротора пересекает 

магнитное поле статора, вращающееся с большой скоростью, вследствие чего возникает большой ток. В то же 

время магнитное поле, создаваемое большим током ротора, в свою очередь влияет на обмотку статора, что 

также способствует быстрому увеличению тока.

Пусковые параметры двигателя

Номинальный ток (I
n
): значение тока двигателя в обычном режиме работы.

Пусковой ток (I
d
): ток при запуске двигателя. Его величина изменяется в зависимости от разных условий, а сред-

нее значение составляет 7,2 × I
n

.

Пиковый пусковой ток (I
d
): ток переходного процесса во время существования первых двух полуволн напряже-

ния после подачи питания на двигатель, типовое значение 14 × I
n
.

Время запуска (t
d
): обычно 0,5–20 с, соответствует времени существования пускового тока двигателя.

Влияние прямого запуска на устройства защиты

В автоматических выключателях с магнитной защитой при неправильной установке номинального тока сраба-

тывания магнитного устройства автоматический выключатель примет пусковой ток двигателя за ток короткого 

замыкания, что приведет к ложному срабатыванию автоматического выключателя. При использовании незави-

симого теплового реле тепло, создаваемое большим пусковым током на этапе запуска двигателя, также приведет 

к срабатыванию этого реле. При использовании контактора, если двигателю требуется электрическое или реку-

перативное торможение, на этапе запуска двигателя контактор необходимо отключить. Во избежание ложного 

срабатывания защитного устройства из-за влияния пускового тока следующие характеристики следует снизить:

обратно- временная характеристическая кривая независимого теплового реле должна полностью находиться 

выше уровня пускового тока.

Настройка тока срабатывания автоматического выключателя с магнитной защитой по току короткого замыкания 

должна превышать пиковое значение пускового тока двигателя.

5.2.2 Решение для устройств защиты при запуске двигателя

Выключатели серии NM8N имеют средства для запуска и защиты трехфазных асинхронных двигателей, а также 

управления ими.

Трехкомпонентное решение:

автоматический выключатель с электромагнитной защитой + контактор + тепловое реле.

Из них автоматический выключатель с электромагнитной защитой используется для защиты от короткого замы-

кания, контактор–для обеспечения работы двигателя, а тепловое реле–для защиты от перегрузки, потери     

фазы и нарушения баланса фаз.

Кривая пускового тока двигателя

Автоматический выключатель в литом корпусеP-115 NM8N

1) Магнитный расцепитель M

Автоматический выключатель с электромагнитной защитой рассчитан на токи в диапазоне 125–800 A, 

имеет диапазон регулировки 9–14I и точность 20%. Он особенно хорошо подходит для использования
n

в классической трехкомпонентной схеме защиты.

Магнитный тип M 125 250 400 630 800

Полюсы 3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P

Мгновенная защита от короткого замыкания

Устанавливаемый ток (A) Ii = In x 12 9–10–11–12–13–14

Точность ±20%

Защита полюса N 

Устанавливаемый ток (A) I
iN 
= I

n
 x 12 Аналогично другим 3-фазным полюсам I i

Точность ±20%

Двухкомпонентное решение:

автоматический выключатель со встроенной электронной защитой + контактор.

В двухкомпонентном варианте отсутствует  необходимость в тепловом реле, а автоматический выключатель 

со встроенной электронной защитой имеет функции защиты от перегрузки, потери фазы, нарушения баланса фаз 

и короткого замыкания. Автоматический выключатель со встроенной электронной защитой отличается не только 

высокой точностью срабатывания, но и также надежностью работы. Двухкомпонентное решение, использующее 

контакторы, позволяет сэкономить время на монтаж не зависит от температуры окружающей среды.

2) Встроенная защита: базовый расцепитель электронного типа для защиты двигателя ENM

Модуль электронного расцепителя ENM обеспечивает более точные значения времени срабатывания, как 

показано в таблице ниже.

Электронный тип ENM 250 400 630 800

Защита 

от перегрузки

Устанавливаемый ток lr = ln x 0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9–1,0, выкл.

7,2lr, время срабатывания Tr  (С)
4, 8, 16, 

точность ±10%
4, 8, 16, 24, точность ±10%

Уровень срабатывания 5, 10, 20 5, 10, 20, 30

Защита
с короткой 
задержкой 
времени 
при коротком 
замыкании

Устанавливаемый ток lsd = lrx 5–6–8–9–10–11–12, выкл., точность ±15%

Время срабатывания Tsd (мс) 100, точность ±40

Мгновенная
защита 
от короткого 
замыкания

Устанавливаемый ток li = lnx 1 5 1)

Макс. время срабатывания (мс) 60

Нарушение баланса фаз / отсутствие фазы l 30–40–50–60–70–80–90% (отсутствие фазы) – выкл.
Макс. время срабатывания
при нарушении баланса фаз (с) 4–6–8–10, точность ±10%

Время срабатывания при отсутствии фазы (с) 0,25, точность ±20%

Защита полюса N 
Устанавливаемый ток IrN = (0,5, 1)In; IsdN = (5–6–8–9–10–11–12)IrN; IiN = 15IrN, выкл.

Время срабатывания Аналогично другим 3-фазным полюсам 

Примечания:  1) Устанавливаемый ток I
sd 

< I
i 
(в пределах допуска).

3) Встроенная защита: стандартный расцепитель электронного типа для защиты двигателя EMM

Расцепитель электронного типа EMM не только реализует функцию расцепления, но также обеспечивает 

защиту от замыкания на землю и защиту от заторможенного ротора. Кроме того, он может отображать зна-

чение тока в реальном масштабе времени, сведения о параметрах защиты, информацию об отказах, а также 

позволяет выполнять настройку параметров.

Электронный тип EMM 250 400 630 800

Защита 

от перегрузки

Ток защиты Ir = In x 0,4–1,0, шаг 1 A, выкл.

7,2Ir, время срабатывания Tr (с)
4, 8, 16, 
точность ±10%

4, 8, 16, 24, точность ±10%

Уровень срабатывания 5, 10, 20 5, 10, 20, 30

Защита с короткой 
задержкой времени 
при коротком 
замыкании

Ток защиты Isd = Ir x 4–12, шаг 1 A, выкл., точность ±15%

Время срабатывания Tsd (мс) 100, точность ±40

Мгновенная защита 
от короткого 
замыкания

Ток защиты li = ln x 15 1)

Макс. время срабатывания (мс) 60

Защита 
от замыкания 
на землю 

Ток защиты Ig = In x 0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9–1,0, выкл., точность ±15%

Время срабатывания (с)
0,1–0,2–0,3–0,4, точность ±20% или 40 мс
(выбирается большее значение)

Нарушение баланса фаз / отсутствие фазы lunbal 30–40–50–60–70–80–90% (отсутствие фазы) – выкл.

Макс. время срабатывания при нарушении баланса фаз (с) 4–6–8–10, точность ±10%

Время срабатывания при отсутствии фазы (с) 0,25, точность ±20%

Ток заторможенного ротора Ijam (3–10)I
r
, шаг 1 A, выкл. (заводская настройка), точность ±15%

Время срабатывания Tjam (с) 1–30, шаг 1 с, заводская настройка 5, точность ±10%

Защита полюса N 
Устанавливаемый ток I = (0,5, 1)xln, выкл.; IsdN=(4–12)IrN ; IiN  = 15IrN, выкл.
Время срабатывания Аналогично другим 3-фазным полюсам 

Примечания:  1) Устанавливаемый ток Isd < Ii (в пределах допуска).

P-116NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе
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Электронный тип EM 250 400  630  800 1600

Защита 
от перегрузки

Устанавливаемый ток I
r 
= I

n
 x 0,4–1,0, шаг 1 A

6I
r
, время задержки срабатывания T

r 
(с) 3–18, 1 с, точность ±10%

Защита с короткой 
задержкой 
времени 
при коротком 
замыкании

Устанавливаемый ток I
sd 
= I

r
x 1,5~10, шаг 1 A, выкл., точность ±15%

Время срабатывания T
sd 

(с) 0,1–0,2–0,3–0,4, точность ±20% или ±40 мс

(выбирается большее значение)

Мгновенная 
защита 
от короткого 
замыкания 

Устанавливаемый ток I
i 
= I

n
1,5–12, шаг 1 A, выкл., точность ±15%x

Макс. время срабатывания (мс) 60

Защита 
от замыкания 
на землю

Устанавливаемый ток I
g 
= I

n
 0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9–1,0, выкл., точность ±15%x

Время срабатывания (с) 0,1–0,2–0,3–0,4, точность ±15%

Защита полюса N
Устанавливаемый ток I

rN
 = (0,5, 1)I

n
; I

sdN
 = (1,5–10)I

rN
; I

iN 
= (1,5–12)I

rN
; выкл.

Время срабатывания (с) Аналогично другим 3-фазным полюсам 

• Настройка защиты от перегрузки и времени срабатывания

– Устанавливаемое значение тока I пользователь может выполнять настройку с помощью кнопок , 
находящихся на панели, в диапазоне (0,4–1,0) 

n
I . Время срабатывания T соответствующее состоянию 6 I , 

можнонастраивать в зависимости от требований пользователя.

• Настройка защиты с короткой задержкой времени при коротком замыкании и времени срабатывания

– Устанавливаемое значение тока I  можно регулировать в зависимости от требований пользователя. Установка 

в положение OFF (выкл.) отключает функцию защиты. Время T  - это время срабатывания при коротком замыка-
нии с короткой задержкой, которое можно настраивать в зависимости от требований пользователя.

• Настройка характеристик мгновенной защиты от короткого замыкания

– Устанавливаемое значение тока I можно регулировать в зависимости от требований пользователя. Установка 

в положение OFF (выкл.) отключает функцию защиты.

• Настройка функции защиты от перегрузки по току в нейтрали

– Защита линии нейтрали в 4-полюсном автоматическом выключателе (устанавливаемое значение тока I )

Диапазон настройки 0,5I
n
,1 I

n
 или выкл., в зависимости от требований пользователя. Положение OFF (выкл.) 

указывает на отключение функции защиты полюса N.

• Защита от замыкания на землю
Ток срабатывания защиты от замыкания на землю  I  можно настраивать в зависимости от требований пользова-

теля. Положение OFF (выкл.) указывает на отключение функции защиты.

5.2 Защита двигателя

5.2. 1 Характеристики запуска двигателя

В настоящее время в большинстве двигателей используются трехфазные асинхронные электродвигатели, 

значительная часть которых использует метод прямого пуска, при этом на энергию питания не накладываются 

 какие-либо ограничения и она полностью прикладывается к двигателю в момент его запуска. Это также назы-

вается запуском при полном напряжении. При прямом запуске асинхронного двигателя пусковой ток в 4–7 раз 

превышает значение номинального тока. Причиной возникновения больших токов в момент запуска асинхрон-

ного двигателя является инерционность ротора, скорость которого не может мгновенно перейти в номинальное 

значение после пуска. В это время относительная скорость вращающегося магнитного поля статора (синхронная 

скорость двигателя несколько выше номинальной скорости) достаточно велика. Обмотка ротора пересекает 

магнитное поле статора, вращающееся с большой скоростью, вследствие чего возникает большой ток. В то же 

время магнитное поле, создаваемое большим током ротора, в свою очередь влияет на обмотку статора, что 

также способствует быстрому увеличению тока.

Пусковые параметры двигателя

Номинальный ток (I
n
): значение тока двигателя в обычном режиме работы.

Пусковой ток (I
d
): ток при запуске двигателя. Его величина изменяется в зависимости от разных условий, а сред-

нее значение составляет 7,2 × I
n

.

Пиковый пусковой ток (I
d
): ток переходного процесса во время существования первых двух полуволн напряже-

ния после подачи питания на двигатель, типовое значение 14 × I
n
.

Время запуска (t
d
): обычно 0,5–20 с, соответствует времени существования пускового тока двигателя.

Влияние прямого запуска на устройства защиты

В автоматических выключателях с магнитной защитой при неправильной установке номинального тока сраба-

тывания магнитного устройства автоматический выключатель примет пусковой ток двигателя за ток короткого 

замыкания, что приведет к ложному срабатыванию автоматического выключателя. При использовании незави-

симого теплового реле тепло, создаваемое большим пусковым током на этапе запуска двигателя, также приведет 

к срабатыванию этого реле. При использовании контактора, если двигателю требуется электрическое или реку-

перативное торможение, на этапе запуска двигателя контактор необходимо отключить. Во избежание ложного 

срабатывания защитного устройства из-за влияния пускового тока следующие характеристики следует снизить:

обратно- временная характеристическая кривая независимого теплового реле должна полностью находиться 

выше уровня пускового тока.

Настройка тока срабатывания автоматического выключателя с магнитной защитой по току короткого замыкания 

должна превышать пиковое значение пускового тока двигателя.

5.2.2 Решение для устройств защиты при запуске двигателя

Выключатели серии NM8N имеют средства для запуска и защиты трехфазных асинхронных двигателей, а также 

управления ими.

Трехкомпонентное решение:

автоматический выключатель с электромагнитной защитой + контактор + тепловое реле.

Из них автоматический выключатель с электромагнитной защитой используется для защиты от короткого замы-

кания, контактор–для обеспечения работы двигателя, а тепловое реле–для защиты от перегрузки, потери     

фазы и нарушения баланса фаз.

Кривая пускового тока двигателя

Автоматический выключатель в литом корпусеP-115 NM8N

1) Магнитный расцепитель M

Автоматический выключатель с электромагнитной защитой рассчитан на токи в диапазоне 125–800 A, 

имеет диапазон регулировки 9–14I и точность 20%. Он особенно хорошо подходит для использования
n

в классической трехкомпонентной схеме защиты.

Магнитный тип M 125 250 400 630 800

Полюсы 3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P

Мгновенная защита от короткого замыкания

Устанавливаемый ток (A) Ii = In x 12 9–10–11–12–13–14

Точность ±20%

Защита полюса N 

Устанавливаемый ток (A) I
iN 
= I

n
 x 12 Аналогично другим 3-фазным полюсам I i

Точность ±20%

Двухкомпонентное решение:

автоматический выключатель со встроенной электронной защитой + контактор.

В двухкомпонентном варианте отсутствует  необходимость в тепловом реле, а автоматический выключатель 

со встроенной электронной защитой имеет функции защиты от перегрузки, потери фазы, нарушения баланса фаз 

и короткого замыкания. Автоматический выключатель со встроенной электронной защитой отличается не только 

высокой точностью срабатывания, но и также надежностью работы. Двухкомпонентное решение, использующее 

контакторы, позволяет сэкономить время на монтаж не зависит от температуры окружающей среды.

2) Встроенная защита: базовый расцепитель электронного типа для защиты двигателя ENM

Модуль электронного расцепителя ENM обеспечивает более точные значения времени срабатывания, как 

показано в таблице ниже.

Электронный тип ENM 250 400 630 800

Защита 

от перегрузки

Устанавливаемый ток lr = ln x 0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9–1,0, выкл.

7,2lr, время срабатывания Tr  (С)
4, 8, 16, 

точность ±10%
4, 8, 16, 24, точность ±10%

Уровень срабатывания 5, 10, 20 5, 10, 20, 30

Защита
с короткой 
задержкой 
времени 
при коротком 
замыкании

Устанавливаемый ток lsd = lrx 5–6–8–9–10–11–12, выкл., точность ±15%

Время срабатывания Tsd (мс) 100, точность ±40

Мгновенная
защита 
от короткого 
замыкания

Устанавливаемый ток li = lnx 1 5 1)

Макс. время срабатывания (мс) 60

Нарушение баланса фаз / отсутствие фазы l 30–40–50–60–70–80–90% (отсутствие фазы) – выкл.
Макс. время срабатывания
при нарушении баланса фаз (с) 4–6–8–10, точность ±10%

Время срабатывания при отсутствии фазы (с) 0,25, точность ±20%

Защита полюса N 
Устанавливаемый ток IrN = (0,5, 1)In; IsdN = (5–6–8–9–10–11–12)IrN; IiN = 15IrN, выкл.

Время срабатывания Аналогично другим 3-фазным полюсам 

Примечания:  1) Устанавливаемый ток I
sd 

< I
i 
(в пределах допуска).

3) Встроенная защита: стандартный расцепитель электронного типа для защиты двигателя EMM

Расцепитель электронного типа EMM не только реализует функцию расцепления, но также обеспечивает 

защиту от замыкания на землю и защиту от заторможенного ротора. Кроме того, он может отображать зна-

чение тока в реальном масштабе времени, сведения о параметрах защиты, информацию об отказах, а также 

позволяет выполнять настройку параметров.

Электронный тип EMM 250 400 630 800

Защита 

от перегрузки

Ток защиты Ir = In x 0,4–1,0, шаг 1 A, выкл.

7,2Ir, время срабатывания Tr (с)
4, 8, 16, 
точность ±10%

4, 8, 16, 24, точность ±10%

Уровень срабатывания 5, 10, 20 5, 10, 20, 30

Защита с короткой 
задержкой времени 
при коротком 
замыкании

Ток защиты Isd = Ir x 4–12, шаг 1 A, выкл., точность ±15%

Время срабатывания Tsd (мс) 100, точность ±40

Мгновенная защита 
от короткого 
замыкания

Ток защиты li = ln x 15 1)

Макс. время срабатывания (мс) 60

Защита 
от замыкания 
на землю 

Ток защиты Ig = In x 0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9–1,0, выкл., точность ±15%

Время срабатывания (с)
0,1–0,2–0,3–0,4, точность ±20% или 40 мс
(выбирается большее значение)

Нарушение баланса фаз / отсутствие фазы lunbal 30–40–50–60–70–80–90% (отсутствие фазы) – выкл.

Макс. время срабатывания при нарушении баланса фаз (с) 4–6–8–10, точность ±10%

Время срабатывания при отсутствии фазы (с) 0,25, точность ±20%

Ток заторможенного ротора Ijam (3–10)I
r
, шаг 1 A, выкл. (заводская настройка), точность ±15%

Время срабатывания Tjam (с) 1–30, шаг 1 с, заводская настройка 5, точность ±10%

Защита полюса N 
Устанавливаемый ток I = (0,5, 1)xln, выкл.; IsdN=(4–12)IrN ; IiN  = 15IrN, выкл.
Время срабатывания Аналогично другим 3-фазным полюсам 

Примечания:  1) Устанавливаемый ток Isd < Ii (в пределах допуска).
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P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

6 Кривая срабатывания

6 .1 Термомагнитный тип для распределения энергии

t (с)

t (с)

t (с)

NM8N-125 (16, 20, 25, 32 A)

NM8N-125 (40, 50, 63 A)

NM8N-125 (80, 100, 125 A)

Автоматический выключатель в литом корпусеP-117 NM8N

t (с)

t (с)

t (с)

NM8N-250 (125 A)

NM8N-250 (160, 180 A)

NM8N-250 (200, 225, 250 A)

P-118NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

6 Кривая срабатывания

6 .1 Термомагнитный тип для распределения энергии

t (с)

t (с)

t (с)

NM8N-125 (16, 20, 25, 32 A)

NM8N-125 (40, 50, 63 A)

NM8N-125 (80, 100, 125 A)

Автоматический выключатель в литом корпусеP-117 NM8N

t (с)

t (с)

t (с)

NM8N-250 (125 A)

NM8N-250 (160, 180 A)

NM8N-250 (200, 225, 250 A)

P-118NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

t (с)

t (с)

t (с)

NM8N-400 (250–400 A)

NM8N-630 (400–500 A)

NM8N-800 (500–800 A)

Автоматический выключатель в литом корпусеP-119 NM8N

6.2 Магнитный тип для защиты двигателя

t (с)

NM8N-1600 (800–1600 A)

t (с)

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

NM8N-125 (16–125 A)

t (с)

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

NM8N-250 (125–250 A)

P-120NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

t (с)

t (с)

t (с)

NM8N-400 (250–400 A)

NM8N-630 (400–500 A)

NM8N-800 (500–800 A)

Автоматический выключатель в литом корпусеP-119 NM8N

6.2 Магнитный тип для защиты двигателя

t (с)

NM8N-1600 (800–1600 A)

t (с)

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

NM8N-125 (16–125 A)

t (с)

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

NM8N-250 (125–250 A)

P-120NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

t (с)

t (с)

t (с)

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

NM8N-400 (250–400 A)

NM8N-630 (400–500 A)

NM8N-800 (500–800 A)

Автоматический выключатель в литом корпусеP-121 NM8N

6.3 Электронный тип для распределения энергии

t (с) t (с) t (с)

Базовый электронный тип EN

Стандартный электронный тип EM

Мгновенное срабатывание Ii = (1,5–12) In

50 мс

10 мс

Замыкание на землю Ig = (0,4–1 ) In; Tg = (0,1–0,4) с

Кратковременная 
задержка

Ir= (0,4–1) In; Tr = (3–18) с
Длительная 
задержка времени

Isd = (1,5–10) Ir; Tsd = (0,1–0,4) с

0,4 с

0,4 с

0,3 с

0,3 с

0,2 с

0,2 с

0,1 с

0,1 с

t (с) t (с)
Ir= (0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, 1) In

Tr= (3, 6, 12, 18) с

Длительная 
задержка 
времени

Мгновенное срабатывание Ii= (выкл., 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12) In

Кратко-
временная 
задержка

Isd= (выкл., 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10) Ir

Tsd= (0,1, 0,2, 0,3, 0,4) с

50 мс

0,4 с

18 с

12 с

6 с

3 с

0,3 с

0,2 с

0,1 с

10 мс

P-122NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

t (с)

t (с)

t (с)

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

Максимальная устойчивость 
к тепловым нагрузкам 

NM8N-400 (250–400 A)

NM8N-630 (400–500 A)

NM8N-800 (500–800 A)

Автоматический выключатель в литом корпусеP-121 NM8N

6.3 Электронный тип для распределения энергии

t (с) t (с) t (с)

Базовый электронный тип EN

Стандартный электронный тип EM

Мгновенное срабатывание Ii = (1,5–12) In

50 мс

10 мс

Замыкание на землю Ig = (0,4–1 ) In; Tg = (0,1–0,4) с

Кратковременная 
задержка

Ir= (0,4–1) In; Tr = (3–18) с
Длительная 
задержка времени

Isd = (1,5–10) Ir; Tsd = (0,1–0,4) с

0,4 с

0,4 с

0,3 с

0,3 с

0,2 с

0,2 с

0,1 с

0,1 с

t (с) t (с)
Ir= (0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, 1) In

Tr= (3, 6, 12, 18) с

Длительная 
задержка 
времени

Мгновенное срабатывание Ii= (выкл., 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12) In

Кратко-
временная 
задержка

Isd= (выкл., 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10) Ir

Tsd= (0,1, 0,2, 0,3, 0,4) с

50 мс

0,4 с

18 с

12 с

6 с

3 с

0,3 с

0,2 с

0,1 с

10 мс

P-122NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

6.4 Электронный тип для защиты двигателя

t (с) t (с)

t (с) t (с) t (с)

Базовый электронный тип ENM

Стандартный электронный тип EMM

Длительная 
задержка 
времени

Длительная 
задержка 
времени

Ir = (0,4–1) In при 7,2 Ir

Класс = (5, 10, 20, 30)

Isd = (4–10) Ir; Tsd = 0,1 с

Кратковремен-
ная задержка

Кратко-
временная 
задержка

Ir= (выкл., 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, 1) In при 7,2 Ir

Класс = (5, 10, 20, 30)

Isd = (выкл., 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12) Ir

Tsd = 0,1 с

Мгновенное срабатывание Ii = 15 In

Мгновенное срабатывание Ii = 15 In Замыкание на землю Ig= (0,4–1 ) In; Tg = (0,1–0,4) с

50 мс

50 мс

10 мс

10 мс

0,1 с

0,1 с

0,4 с
0,3 с

0,2 с

0,1 с

Класс 30

Класс 30

Класс 20

Класс 20

Класс 10

Класс 10

Класс 5

Класс 5

Автоматический выключатель в литом корпусеP-123 NM8N

7 Монтаж автоматического выключателя

7.1 Варианты подключения

7.2 Варианты монтажа

7.3 Безопасное расстояние

Варианты монтажа

Варианты подключения

P-124NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



P-106NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

6.4 Электронный тип для защиты двигателя

t (с) t (с)

t (с) t (с) t (с)

Базовый электронный тип ENM

Стандартный электронный тип EMM

Длительная 
задержка 
времени

Длительная 
задержка 
времени

Ir = (0,4–1) In при 7,2 Ir

Класс = (5, 10, 20, 30)

Isd = (4–10) Ir; Tsd = 0,1 с

Кратковремен-
ная задержка

Кратко-
временная 
задержка

Ir= (выкл., 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, 1) In при 7,2 Ir

Класс = (5, 10, 20, 30)

Isd = (выкл., 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12) Ir

Tsd = 0,1 с

Мгновенное срабатывание Ii = 15 In

Мгновенное срабатывание Ii = 15 In Замыкание на землю Ig= (0,4–1 ) In; Tg = (0,1–0,4) с

50 мс

50 мс

10 мс

10 мс

0,1 с

0,1 с

0,4 с
0,3 с

0,2 с

0,1 с

Класс 30

Класс 30

Класс 20

Класс 20

Класс 10

Класс 10

Класс 5

Класс 5

Автоматический выключатель в литом корпусеP-123 NM8N

7 Монтаж автоматического выключателя

7.1 Варианты подключения

7.2 Варианты монтажа

7.3 Безопасное расстояние

Варианты монтажа

Варианты подключения

P-124NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



8 Габаритные и установочные размеры

8.1 NM8N-125

Фронтальное 
подключение

Фронтальное 
подключение

Межфазная 
перегородка

NM8N-125, фронтальное подключение (1P/2P)

Автоматический выключатель в литом корпусеP-125 NM8N

NM8N-125, фронтальное подключение (3P/4P)

Фронтальное 
подключение

Межфазная 
перегородка

NM8N-125, заднее подключение (1P/2P)

P-126NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



8 Габаритные и установочные размеры

8.1 NM8N-125

Фронтальное 
подключение

Фронтальное 
подключение

Межфазная 
перегородка

NM8N-125, фронтальное подключение (1P/2P)

Автоматический выключатель в литом корпусеP-125 NM8N

NM8N-125, фронтальное подключение (3P/4P)

Фронтальное 
подключение

Межфазная 
перегородка

NM8N-125, заднее подключение (1P/2P)

P-126NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-125, заднее подключение (3P/4P)

NM8N-125 вставного типа, фронтальное подключение

NM8N-125 вставного типа, заднее подключение

Заднее подключение

Монтажная пластина

Монтажная пластина Горизонтальное 
подключение

Вертикальное 
подключение

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-127 NM8N

NM8N-125, монтаж на DIN-рейке

NM8N-125, монтаж на DIN-рейке (необходим переходник для установки на DIN-рейку)

NM8N-125, механическая взаимная блокировка

P-128NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-125, заднее подключение (3P/4P)

NM8N-125 вставного типа, фронтальное подключение

NM8N-125 вставного типа, заднее подключение

Заднее подключение

Монтажная пластина

Монтажная пластина Горизонтальное 
подключение

Вертикальное 
подключение

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-127 NM8N

NM8N-125, монтаж на DIN-рейке

NM8N-125, монтаж на DIN-рейке (необходим переходник для установки на DIN-рейку)

NM8N-125, механическая взаимная блокировка

P-128NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



B

NM8N-125 Крышка для клемм

3P
Длинная крышка для клемм

3Р
Короткая крышка для клемм

4Р
Длинная крышка для клемм

4Р
Короткая крышка для клемм

Автоматический выключатель в литом корпусеP-129 NM8N

NM8N-250, фронтальное подключение (1P/2P)

NM8N-250, фронтальное подключение (3P/4P)

Фронтальное 
подключение

Фронтальное 
подключение

Фронтальное 
подключение

Межфазная 
перегородка

Межфазная 
перегородка

8.2 NM8N-250

P-130NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



B

NM8N-125 Крышка для клемм

3P
Длинная крышка для клемм

3Р
Короткая крышка для клемм

4Р
Длинная крышка для клемм

4Р
Короткая крышка для клемм

Автоматический выключатель в литом корпусеP-129 NM8N

NM8N-250, фронтальное подключение (1P/2P)

NM8N-250, фронтальное подключение (3P/4P)

Фронтальное 
подключение

Фронтальное 
подключение

Фронтальное 
подключение

Межфазная 
перегородка

Межфазная 
перегородка

8.2 NM8N-250

P-130NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-250, заднее подключение (1P/2P)

NM8N-250, заднее подключение (3P/4P)

NM8N-250 вставного типа, фронтальное подключение

Заднее подключение

Монтажная 
пластина

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-131 NM8N

NM8N-250 вставного типа, заднее подключение

NM8N-250, монтаж на DIN-рейке

NM8N-250, монтаж на DIN-рейке (необходим переходник для установки на DIN-рейку)

Монтажная пластина Горизонтальное 
подключение

Вертикальное
подключение

P-132NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-250, заднее подключение (1P/2P)

NM8N-250, заднее подключение (3P/4P)

NM8N-250 вставного типа, фронтальное подключение

Заднее подключение

Монтажная 
пластина

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-131 NM8N

NM8N-250 вставного типа, заднее подключение

NM8N-250, монтаж на DIN-рейке

NM8N-250, монтаж на DIN-рейке (необходим переходник для установки на DIN-рейку)

Монтажная пластина Горизонтальное 
подключение

Вертикальное
подключение

P-132NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



B

NM8N-250, механическая взаимная блокировка

NM8N-250, механическая взаимная блокировка

3Р
Короткая крышка для клемм

4Р 
Короткая крышка для клемм

3P
Длинная крышка для клемм

4Р
Длинная крышка для клемм

Автоматический выключатель в литом корпусеP-133 NM8N

8.3 NM8N-400/630

Фронтальное 
подключение

Заднее подключение

Монтажная 
пластина

Межфазная 
перегородка

NM8N-400/630, фронтальное подключение

NM8N-400/630, заднее подключение 

NM8N-400/630 вставного типа, фронтальное подключение

P-134NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



B

NM8N-250, механическая взаимная блокировка

NM8N-250, механическая взаимная блокировка

3Р
Короткая крышка для клемм

4Р 
Короткая крышка для клемм

3P
Длинная крышка для клемм

4Р
Длинная крышка для клемм

Автоматический выключатель в литом корпусеP-133 NM8N

8.3 NM8N-400/630

Фронтальное 
подключение

Заднее подключение

Монтажная 
пластина

Межфазная 
перегородка

NM8N-400/630, фронтальное подключение

NM8N-400/630, заднее подключение 

NM8N-400/630 вставного типа, фронтальное подключение

P-134NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



B

NM8N-400/630 вставного типа, заднее подключение

NM8N-400/630, монтаж на DIN-рейке

NM8N-400/630, механическая взаимная блокировка

Вертикальное 
подключение

Горизонтальное 
подключение

Монтажная пластина

Автоматический выключатель в литом корпусеP-135 NM8N

NM8N-400/630, длинная крышка для клемм

NM8N-400/630, короткая крышка для клемм

P-136NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



B

NM8N-400/630 вставного типа, заднее подключение

NM8N-400/630, монтаж на DIN-рейке

NM8N-400/630, механическая взаимная блокировка

Вертикальное 
подключение

Горизонтальное 
подключение

Монтажная пластина

Автоматический выключатель в литом корпусеP-135 NM8N

NM8N-400/630, длинная крышка для клемм

NM8N-400/630, короткая крышка для клемм

P-136NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-400/630 выкатного типа

РазмерыКол-во 
полю-
сов

Ток

Установочные размерыКол-во 
полю-

сов

Монтаж на DIN-рейке

Монтаж на DIN-рейке

Заднее

подключение

Монтажная плоскость

Монтажная плоскость

Монтажные размеры пластины для заднего монтажа
Ток

Фронтальное

подключение

Фронтальное
подключение

Заднее подключение

Для фронтального подключения L7 = 90, остальные размеры такие же,

как и у варианта с задним подключением.

Кол-во 
полюсов

Автоматический выключатель в литом корпусеP-137 NM8N

8.4 NM8N-800

NM8N-800, фронтальное подключение (3P)

P-138NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-400/630 выкатного типа

РазмерыКол-во 
полю-
сов

Ток

Установочные размерыКол-во 
полю-

сов

Монтаж на DIN-рейке

Монтаж на DIN-рейке

Заднее

подключение

Монтажная плоскость

Монтажная плоскость

Монтажные размеры пластины для заднего монтажа
Ток

Фронтальное

подключение

Фронтальное
подключение

Заднее подключение

Для фронтального подключения L7 = 90, остальные размеры такие же,

как и у варианта с задним подключением.

Кол-во 
полюсов

Автоматический выключатель в литом корпусеP-137 NM8N

8.4 NM8N-800

NM8N-800, фронтальное подключение (3P)

P-138NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-800, фронтальное подключение (4Р)

NM8N-800, заднее подключение 

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-139 NM8N

269

135.5

269

135.5

3P 4P

30
0.
6

195 260

NM8N-800, механическая взаимная блокировка

NM8N-800, короткая крышка для клемм

3Р
Короткая крышка для клемм

4Р
Короткая крышка для клемм

P-140NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-800, фронтальное подключение (4Р)

NM8N-800, заднее подключение 

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-139 NM8N

269

135.5

269

135.5

3P 4P

30
0.
6

195 260

NM8N-800, механическая взаимная блокировка

NM8N-800, короткая крышка для клемм

3Р
Короткая крышка для клемм

4Р
Короткая крышка для клемм

P-140NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе
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6

51
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131.5260

NM8N-800, длинная крышка для клемм

3P
Длинная крышка для клемм

4Р
Длинная крышка для клемм

Автоматический выключатель в литом корпусеP-141 NM8N

NM8N-800 выкатного типа

РазмерыКол-во 
полюсов

Установочные 
размерыКол-во 

полю-
сов

Заднее подключение

Монтажная плоскость

Монтажная плоскость

Установочные размерыКол-во 
полю-

сов

Фронтальное подключение

Монтаж на DIN-рейке

Для фронтального подключения L7 = 200, остальные размеры 
такие же, как и у варианта с задним подключением.

P-142NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Фронтальное
подключение

Заднее
подключение
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Установочные 
размерыКол-во 

полю-
сов

Заднее подключение
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Установочные размерыКол-во 
полю-

сов

Фронтальное подключение

Монтаж на DIN-рейке

Для фронтального подключения L7 = 200, остальные размеры 
такие же, как и у варианта с задним подключением.

P-142NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Фронтальное
подключение

Заднее
подключение



8.5 NM8N-1600

NM8N-1600, фронтальное подключение (ручной тип, 3P)

NM8N-1600, фронтальное подключение (ручной тип, 4P)

Соединительная 
группа

Соединительная 
группа

Автоматический выключатель в литом корпусеP-143 NM8N

8.6 NM8NL

Соединительная 
группа

Межфазная 
перегородка

NM8NL-125, фронтальное подключение

P-144NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



8.5 NM8N-1600

NM8N-1600, фронтальное подключение (ручной тип, 3P)

NM8N-1600, фронтальное подключение (ручной тип, 4P)

Соединительная 
группа

Соединительная 
группа

Автоматический выключатель в литом корпусеP-143 NM8N

8.6 NM8NL

Соединительная 
группа

Межфазная 
перегородка

NM8NL-125, фронтальное подключение

P-144NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-1600, фронтальное подключение (тип с двигателем, 3P)

NM8N-1600, фронтальное подключение (тип с двигателем, 4P)

Соединительная 
группа

Соединительная 
группа

Автоматический выключатель в литом корпусеP-145 NM8N

NM8NL-125, заднее подключение

NM8NL-125, монтаж на DIN-рейке

Полюс N

P-146NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-1600, фронтальное подключение (тип с двигателем, 3P)

NM8N-1600, фронтальное подключение (тип с двигателем, 4P)

Соединительная 
группа

Соединительная 
группа

Автоматический выключатель в литом корпусеP-145 NM8N

NM8NL-125, заднее подключение

NM8NL-125, монтаж на DIN-рейке

Полюс N

P-146NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8NL-250, фронтальное подключение

NM8NL-250, заднее подключение

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-147 NM8N

NM8NL-250, монтаж на DIN-рейке

NM8NL-400/630, фронтальное подключение

P-148NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8NL-250, фронтальное подключение

NM8NL-250, заднее подключение

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-147 NM8N

NM8NL-250, монтаж на DIN-рейке

NM8NL-400/630, фронтальное подключение

P-148NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе
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NM8NL-400/630, заднее подключение

NM8NL-400/630, монтаж на DIN-рейке

NM8N-125, кабельный соединитель

8.7 Схема соединений NM8N

MC21-M8, 1 отверстие MC21-M8, 1 отверстие

Полюс N

Автоматический выключатель в литом корпусеP-149 NM8N
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NM8N-400/630

NM8NL-400/630

NM8N-250, кабельный соединитель

NM8N-630, кабельный соединитель

CCT22-M8, 1 отверстие

MC22-M8, 2 отверстия

CCT23-M8, 1 отверстие MC23-M8, 2 отверстия MC23-M8, 4 отверстия

MC22-M8, 6 отверстий

MC22-M8, 1 отверстие

P-150NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе
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NM8NL-400/630

NM8N-400/630

NM8NL-400/630
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8.7 Схема соединений NM8N
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NM8N-800, кабельный соединитель

NM8N-1600, кабельный соединитель

MC24-M8, 2 отверстия

MC25-M8, 4 отверстия MC25-M8, 3 отверстия

Автоматический выключатель в литом корпусеP-151 NM8N
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NM8N-1600

8.8 Электромонтаж
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9  Характеристики и установка вспомогательных 
принадлежностей 

Автоматический выключатель в литом корпусе NM8N имеет несколько вспомогательных

 моделей, сведения о которых приведены на стр. 84.

9.1 Вспомогательный контакт AX 

9.1.1 Функция

Дистанционная индикация состояния замыкания (вкл.) или размыкания/срабатывания (выкл.),

подключаемая к вспомогательной цепи автоматического выключателя.

9.1.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: вспомогательные контакты являются универсальными 
принадлежностями для всех типоразмеров с кодом по умолчанию 21

Код вспомогательного контакта

9.1.3 Индикация состояния автоматического выключателя

9.1.5  Схема соединений

9.1.4 Электрические характеристики

Номинальное 
напряжение (В)

Номинальный ток (А)

AC-15     DC-13

110 В перем. тока  5         —

240 В перем. тока  4         —

415 В перем. тока  2         —

110 В пост. тока  —         0,25

220 В пост. тока  —         0,25

Автоматический выключатель 

находится в выключенном положении 

Автоматический выключатель 

находится во включенном положении

Источник питания

Цепь замыкания

Цепь размыкания

Автоматический выключатель в литом корпусеP-153 NM8N

Источник питания

Состояние 

аварийного сигнала

Нормальное 

состояние

9.2.4 Электрические характеристики

Номинальное 
напряжение (В)

Номинальный ток (А)

AC-15     DC-13

110 В перем. тока  5         —

240 В перем. тока  4         —

415 В перем. тока  2         —

110 В пост. тока  —         0,25

220 В пост. тока  —         0,25

9.2  Сигнальный контакт AL 

9.2.1 Функция

Главным образом используется при возникновении в нагрузке короткого замыкания, перегрузки,

пониженного напряжения или при срабатывании автоматического выключателя.

Причины выдачи аварийного сигнала:

• Перегрузка или короткое замыкание

• Срабатывание при пониженном напряжении

• Срабатывание по дифференциальному току

• Свободное расцепление с ручным управлением

9.2.2 Описание кода модели

9.2.3 Индикация состояния автоматического выключателя

9.2.5 Схема соединений

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: сигнальные контакты являются универсальными 
принадлежностями для всех типоразмеров с кодом по умолчанию 21

Код сигнального контакта

Автоматический выключатель находится 
в выключенном или включенном
положении

Автоматический выключатель в состоянии 

свободного срабатывания

Размыкание 

или замыкание

Срабатывание

P-154NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



9  Характеристики и установка вспомогательных 
принадлежностей 

Автоматический выключатель в литом корпусе NM8N имеет несколько вспомогательных

 моделей, сведения о которых приведены на стр. 84.

9.1 Вспомогательный контакт AX 

9.1.1 Функция

Дистанционная индикация состояния замыкания (вкл.) или размыкания/срабатывания (выкл.),

подключаемая к вспомогательной цепи автоматического выключателя.

9.1.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: вспомогательные контакты являются универсальными 
принадлежностями для всех типоразмеров с кодом по умолчанию 21

Код вспомогательного контакта

9.1.3 Индикация состояния автоматического выключателя

9.1.5  Схема соединений

9.1.4 Электрические характеристики

Номинальное 
напряжение (В)

Номинальный ток (А)

AC-15     DC-13

110 В перем. тока  5         —

240 В перем. тока  4         —

415 В перем. тока  2         —

110 В пост. тока  —         0,25

220 В пост. тока  —         0,25

Автоматический выключатель 

находится в выключенном положении 

Автоматический выключатель 

находится во включенном положении

Источник питания

Цепь замыкания

Цепь размыкания

Автоматический выключатель в литом корпусеP-153 NM8N

Источник питания

Состояние 

аварийного сигнала

Нормальное 

состояние

9.2.4 Электрические характеристики

Номинальное 
напряжение (В)

Номинальный ток (А)

AC-15     DC-13

110 В перем. тока  5         —

240 В перем. тока  4         —

415 В перем. тока  2         —

110 В пост. тока  —         0,25

220 В пост. тока  —         0,25

9.2  Сигнальный контакт AL 

9.2.1 Функция

Главным образом используется при возникновении в нагрузке короткого замыкания, перегрузки,

пониженного напряжения или при срабатывании автоматического выключателя.

Причины выдачи аварийного сигнала:

• Перегрузка или короткое замыкание

• Срабатывание при пониженном напряжении

• Срабатывание по дифференциальному току

• Свободное расцепление с ручным управлением

9.2.2 Описание кода модели

9.2.3 Индикация состояния автоматического выключателя

9.2.5 Схема соединений

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: сигнальные контакты являются универсальными 
принадлежностями для всех типоразмеров с кодом по умолчанию 21

Код сигнального контакта

Автоматический выключатель находится 
в выключенном или включенном
положении

Автоматический выключатель в состоянии 

свободного срабатывания

Размыкание 

или замыкание

Срабатывание

P-154NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



9.3 Шунтовой расцепитель SHT

9.3.1 Функция

Шунтовой расцепитель срабатывает в зависимости от электрических сигналов, разрешая
дистанционное и автоматическое управление автоматическими выключателями.
Когда напряжение равно любому значению в диапазоне от 70 до 110% относительно

номинального напряжения питания цепей управления, шунтовой расцепитель должен

9.3.2  Описание кода модели

Номинальное напряжение:  48 / 110 / 220–240 / 380–415 В перем. тока;
24 / 48 / 110–120 / 220 В пост. тока

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250/400/630; 
24 для типоразмера 800; 25 для типоразмера 1600

Код шунтового расцепителя

9.3.3 Электрические характеристики

Типоразмер

Потребляемая мощность (Вт)

48 В
перем. тока

110 В 
перем. тока

220–240 В 
перем. тока

380–415 В 
перем. тока

24 В 
пост. тока

48 В 
пост. тока

110–120 В 
пост. тока

220 В 
пост. тока

125 А   2,2  2,2  2   2,5 2,5 2,2 2,2 2

250/400/630 A 2,3 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,5 2,5

800 А 2,3 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,5 2,5

1600 A 110 195 480 560 230 110 95 160

9.3.4 Характеристики действия

Может находиться под напряжением длительное время. Время отклика: 

9.3.5  Схема соединений

Шунтовой 

расцепитель

Примечание: если для питания цепи управления шунтовым расцепителем используется напряжение 

24 В пост. тока, максимальная длина медного провода (каждого из двух проводов) должна соответствовать 

значениям, приведенным в следующей таблице.

Поперечное

сечение провода

Номинальное 

напряжение цепи 

управления Us (24 В пост. тока)

1,5 мм2 2,5 мм2

100% Us 150 м 250 м

85% Us 100 м 160 м

Автоматический выключатель в литом корпусеP-155 NM8N

обеспечить надежную работу автоматического выключателя.

импульсный тип ≥ 20 мс, ≤ 60 мс.

9.4 Расцепитель минимального напряжения UVT

9.4.1 Функция

Обеспечивает функцию защиты при пониженном напряжении, размыкает контакты 

автоматического выключателя при слишком низком напряжении питания, за счет чего 

производится защита электрического оборудования.

• Когда напряжение питания опускается (даже медленно) до 70…35% относительно номиналь-

ного значения питания цепей управления, срабатывает расцепитель и надежно размыкает 

автоматический выключатель.
• Когда напряжение питания равно или превышает 85% относительно номинального значения 

питания цепей управления расцепителем минимального напряжения, автоматический выклю-

чатель гарантированозамыкается.

• Когда напряжение питания составляет менее 35% относительно номинального напряжения 

питания управления расцепителя, расцепитель должен предотвратить замыкание автомати- 

9.4.2 Описание кода модели

Номинальное напряжение:  48 / 110 / 220–240 / 380–415 В перем. тока;

24 / 48 / 110–120 / 220 В пост. тока

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250/400/630; 
24 для типоразмера 800; 25 для типоразмера 1600

Код расцепителя минимального напряжения

9.4.3 Электрические характеристики

9.4.4 Схема соединений

Типоразмер

Потребляемая мощность (Вт)

48 В 
перем. тока

110 В 
перем. тока

220–240 В 
перем. тока

380–415 В 
перем. тока

24 В 
пост. тока

48 В 
пост. тока

110–120 В 
пост. тока

220 В 
пост. тока

125 А 1,6 1,6 2 3 1,2 1,6 2 2,2

250/400/630 A 1,5 1,5 2,2 3 0,8 1,5 2 2,5

800 А 1,5 1,5 2,2 3 0,8 1,5 2 2,5

1600 A 2,6 2,2 1,7 0,7 2,8 2,5 2,2 1,8

Расцепитель 
минимального 
напряжения

P-156NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

ческого выключателя.



9.3 Шунтовой расцепитель SHT

9.3.1 Функция

Шунтовой расцепитель срабатывает в зависимости от электрических сигналов, разрешая
дистанционное и автоматическое управление автоматическими выключателями.
Когда напряжение равно любому значению в диапазоне от 70 до 110% относительно

номинального напряжения питания цепей управления, шунтовой расцепитель должен

9.3.2  Описание кода модели

Номинальное напряжение:  48 / 110 / 220–240 / 380–415 В перем. тока;
24 / 48 / 110–120 / 220 В пост. тока

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250/400/630; 
24 для типоразмера 800; 25 для типоразмера 1600

Код шунтового расцепителя

9.3.3 Электрические характеристики

Типоразмер

Потребляемая мощность (Вт)

48 В
перем. тока

110 В 
перем. тока

220–240 В 
перем. тока

380–415 В 
перем. тока

24 В 
пост. тока

48 В 
пост. тока

110–120 В 
пост. тока

220 В 
пост. тока

125 А   2,2  2,2  2   2,5 2,5 2,2 2,2 2

250/400/630 A 2,3 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,5 2,5

800 А 2,3 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,5 2,5

1600 A 110 195 480 560 230 110 95 160

9.3.4 Характеристики действия

Может находиться под напряжением длительное время. Время отклика: 

9.3.5  Схема соединений

Шунтовой 

расцепитель

Примечание: если для питания цепи управления шунтовым расцепителем используется напряжение 

24 В пост. тока, максимальная длина медного провода (каждого из двух проводов) должна соответствовать 

значениям, приведенным в следующей таблице.

Поперечное

сечение провода

Номинальное 

напряжение цепи 

управления Us (24 В пост. тока)

1,5 мм2 2,5 мм2

100% Us 150 м 250 м

85% Us 100 м 160 м

Автоматический выключатель в литом корпусеP-155 NM8N

обеспечить надежную работу автоматического выключателя.

импульсный тип ≥ 20 мс, ≤ 60 мс.

9.4 Расцепитель минимального напряжения UVT

9.4.1 Функция

Обеспечивает функцию защиты при пониженном напряжении, размыкает контакты 

автоматического выключателя при слишком низком напряжении питания, за счет чего 

производится защита электрического оборудования.

• Когда напряжение питания опускается (даже медленно) до 70…35% относительно номиналь-

ного значения питания цепей управления, срабатывает расцепитель и надежно размыкает 

автоматический выключатель.
• Когда напряжение питания равно или превышает 85% относительно номинального значения 

питания цепей управления расцепителем минимального напряжения, автоматический выклю-

чатель гарантированозамыкается.

• Когда напряжение питания составляет менее 35% относительно номинального напряжения 

питания управления расцепителя, расцепитель должен предотвратить замыкание автомати- 

9.4.2 Описание кода модели

Номинальное напряжение:  48 / 110 / 220–240 / 380–415 В перем. тока;

24 / 48 / 110–120 / 220 В пост. тока

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250/400/630; 
24 для типоразмера 800; 25 для типоразмера 1600

Код расцепителя минимального напряжения

9.4.3 Электрические характеристики

9.4.4 Схема соединений

Типоразмер

Потребляемая мощность (Вт)

48 В 
перем. тока

110 В 
перем. тока

220–240 В 
перем. тока

380–415 В 
перем. тока

24 В 
пост. тока

48 В 
пост. тока

110–120 В 
пост. тока

220 В 
пост. тока

125 А 1,6 1,6 2 3 1,2 1,6 2 2,2

250/400/630 A 1,5 1,5 2,2 3 0,8 1,5 2 2,5

800 А 1,5 1,5 2,2 3 0,8 1,5 2 2,5

1600 A 2,6 2,2 1,7 0,7 2,8 2,5 2,2 1,8

Расцепитель 
минимального 
напряжения

P-156NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

ческого выключателя.



9.5.5 Чертеж установочных размеров

Габаритные и установочные размеры MOD21-M8

Установочные размеры MOD22-M8

Центр механизма 
с приводом 

от двигателя 

Центр изделия

Автоматический выключатель в литом корпусеP-157 NM8N

Источник 
питания

9.5.4 Схема соединений

9.5 Механизм с приводом от двигателя MOD

9.5.1 Функция

Подходит для замыкания, размыкания и повторного размыкания автоматических выключателей 

на больших расстояниях, а также для использования в системах автоматизации.

A: степень защиты IP40

• Надежное отключение;

• С функцией индикации отключения;

• Трехпозиционная индикация: O (разомкнут), I (замкнут) и свободное срабатывание;

• Свободное срабатывание автоматического выключателя;

• Автоматические выключатели с ручным или автоматическим управлением для замыкания 

В: ручное управление

Переведите переключатель manual / auto («ручной/автоматический режим») в положение 

ручного управления и вращайте ручку управления для включения или выключения автоматичес-

С: автоматический режим работы

Переведите переключатель manual / auto («ручной/автоматический режим») в положение авто-

матического управления и нажмите дистанционно расположенную кнопку для включения или 

выключения автоматического выключателя.

D: автоматическое включение или выключение с использованием импульсного сигнала 

или самоблокирующегося сигнала

E: надежное включение и выключение автоматического выключателя возможно только 

если управляющее напряжение находится в диапазоне от 85 до 110% Un включительно

9.5.2 Описание кода модели

Номинальное напряжение:  110 В перем. тока / 110–120 В пост. тока; 
220–240 В перем. тока / 220 В пост. тока; 

380–415 В перем. тока; 24 В пост. тока

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 
25 для типоразмера 1600 

Код механизма с приводом от двигателя 

Примечание:  исполнительный механизм с приводом от двигателя для типоразмера 1600 собирается на заводе 

и подходит для автоматических выключателей и разъединителей в соответствии с внутренним устройством 

автоматического выключателя.

9.5.3 Электрические характеристики

Типоразмер
Номинальное

рабочее напряжение

Срок службы 

(количество 

переключений)

Потребляемая 

мощность

Ток сра-

батыва-

ния

Продолжи-

тельность 

включения

Продолжи-

тельность 

отключения

Минимальная 

длительность 

импульсного 

сигнала вкл. 

(выкл.)

125 А

110 В перем. тока / 
110–120 В пост. тока;
220–240 В перем. тока / 
220 В пост. тока;
380–415 В перем. тока;
24 В пост. тока

10 000 150 В·A ≥ 3 A ≤ 500 мс ≤ 500 мс

250 A 10 000 150 В·A ≥ 3 A ≤ 500 мс ≤ 500 мс

400/630 A 8000 300 В·А ≥ 3 A ≤ 1000 мс ≤ 1000 мс

800 А 4000 300 В·А ≥ 3 A ≤ 1000 мс ≤ 1000 мс 300 мс

1600 A 7000 75 В·А ≥ 3 A ≤ 1000 мс ≤ 1000 мс 300 мс

Вкл. Выкл.

P-158NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

и размыкания.

кого выключателя.



9.5.5 Чертеж установочных размеров

Габаритные и установочные размеры MOD21-M8

Установочные размеры MOD22-M8

Центр механизма 
с приводом 

от двигателя 

Центр изделия

Автоматический выключатель в литом корпусеP-157 NM8N

Источник 
питания

9.5.4 Схема соединений

9.5 Механизм с приводом от двигателя MOD

9.5.1 Функция

Подходит для замыкания, размыкания и повторного размыкания автоматических выключателей 

на больших расстояниях, а также для использования в системах автоматизации.

A: степень защиты IP40

• Надежное отключение;

• С функцией индикации отключения;

• Трехпозиционная индикация: O (разомкнут), I (замкнут) и свободное срабатывание;

• Свободное срабатывание автоматического выключателя;

• Автоматические выключатели с ручным или автоматическим управлением для замыкания 

В: ручное управление

Переведите переключатель manual / auto («ручной/автоматический режим») в положение 

ручного управления и вращайте ручку управления для включения или выключения автоматичес-

С: автоматический режим работы

Переведите переключатель manual / auto («ручной/автоматический режим») в положение авто-

матического управления и нажмите дистанционно расположенную кнопку для включения или 

выключения автоматического выключателя.

D: автоматическое включение или выключение с использованием импульсного сигнала 

или самоблокирующегося сигнала

E: надежное включение и выключение автоматического выключателя возможно только 

если управляющее напряжение находится в диапазоне от 85 до 110% Un включительно

9.5.2 Описание кода модели

Номинальное напряжение:  110 В перем. тока / 110–120 В пост. тока; 
220–240 В перем. тока / 220 В пост. тока; 

380–415 В перем. тока; 24 В пост. тока

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 
25 для типоразмера 1600 

Код механизма с приводом от двигателя 

Примечание:  исполнительный механизм с приводом от двигателя для типоразмера 1600 собирается на заводе 

и подходит для автоматических выключателей и разъединителей в соответствии с внутренним устройством 

автоматического выключателя.

9.5.3 Электрические характеристики

Типоразмер
Номинальное

рабочее напряжение

Срок службы 

(количество 

переключений)

Потребляемая 

мощность

Ток сра-

батыва-

ния

Продолжи-

тельность 

включения

Продолжи-

тельность 

отключения

Минимальная 

длительность 

импульсного 

сигнала вкл. 

(выкл.)

125 А

110 В перем. тока / 
110–120 В пост. тока;
220–240 В перем. тока / 
220 В пост. тока;
380–415 В перем. тока;
24 В пост. тока

10 000 150 В·A ≥ 3 A ≤ 500 мс ≤ 500 мс

250 A 10 000 150 В·A ≥ 3 A ≤ 500 мс ≤ 500 мс

400/630 A 8000 300 В·А ≥ 3 A ≤ 1000 мс ≤ 1000 мс

800 А 4000 300 В·А ≥ 3 A ≤ 1000 мс ≤ 1000 мс 300 мс

1600 A 7000 75 В·А ≥ 3 A ≤ 1000 мс ≤ 1000 мс 300 мс

Вкл. Выкл.

P-158NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

и размыкания.

кого выключателя.



Центр механизма 
с приводом 

от двигателя 

Центр механизма 
с приводом 

от двигателя 

Центр изделия

Центр изделия

Установочные размеры MOD22-M8

Габаритные и установочные размеры MOD23-M8

Автоматический выключатель в литом корпусеP-159 NM8N

Габаритные и установочные размеры MOD24-M8

Центр механизма 
с приводом 

от двигателя 

Центр изделия

P-160NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



Центр механизма 
с приводом 

от двигателя 

Центр механизма 
с приводом 

от двигателя 

Центр изделия

Центр изделия

Установочные размеры MOD22-M8

Габаритные и установочные размеры MOD23-M8

Автоматический выключатель в литом корпусеP-159 NM8N

Габаритные и установочные размеры MOD24-M8

Центр механизма 
с приводом 

от двигателя 

Центр изделия

P-160NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



9.6 Эргономичная удлиненная поворотная рукоятка SRH

9.6.1 Функция

Для выполнения замыкания, размыкания и повторного замыкания автоматического выклю-

чателя используется уникальная конструкция поворотной рукоятки и приводного механизма.

• С функцией индикации отключения;

• Трехпозиционная индикация: O (разомкнут), I (замкнут) и свободное срабатывание;

• Автоматический выключатель может быть заблокирован в выключенном положении 

с помощью 1–3 замков диаметром 5–8 мм. За счет этого предотвращается замыкание авто-

матического выключателя и открывание дверцы шкафа.

• Когда выключатель находится в положении включения, дверцу шкафа нельзя открыть 

с помощью поворотной рукоятки (при необходимости открывания двери в чрезвычайной 

ситуации это можно сделать, сняв аварийную блокировку на рукоятке).

9.6.2 Описание кода модели

Количество полюсов:  3P; 4P (применимо только для типоразмеров 125, 250); 
типоразмеры 400A и выше кода не имеют

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 
25 для типоразмера 1600 

Код эргономичной удлиненной поворотной рукоятки

9.6.3 Чертеж установочных размеров

Габаритные и установочные размеры SRH21-M8

Петля

Автоматический выключатель в литом корпусеP-161 NM8N

 Степень защиты IP30.

Габаритные и установочные размеры SRH22-M8

Габаритные и установочные размеры SRH23-M8

Петля

Петля

P-162NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



9.6 Эргономичная удлиненная поворотная рукоятка SRH

9.6.1 Функция

Для выполнения замыкания, размыкания и повторного замыкания автоматического выклю-

чателя используется уникальная конструкция поворотной рукоятки и приводного механизма.

• С функцией индикации отключения;

• Трехпозиционная индикация: O (разомкнут), I (замкнут) и свободное срабатывание;

• Автоматический выключатель может быть заблокирован в выключенном положении 

с помощью 1–3 замков диаметром 5–8 мм. За счет этого предотвращается замыкание авто-

матического выключателя и открывание дверцы шкафа.

• Когда выключатель находится в положении включения, дверцу шкафа нельзя открыть 

с помощью поворотной рукоятки (при необходимости открывания двери в чрезвычайной 

ситуации это можно сделать, сняв аварийную блокировку на рукоятке).

9.6.2 Описание кода модели

Количество полюсов:  3P; 4P (применимо только для типоразмеров 125, 250); 
типоразмеры 400A и выше кода не имеют

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 
25 для типоразмера 1600 

Код эргономичной удлиненной поворотной рукоятки

9.6.3 Чертеж установочных размеров

Габаритные и установочные размеры SRH21-M8

Петля

Автоматический выключатель в литом корпусеP-161 NM8N

 Степень защиты IP30.

Габаритные и установочные размеры SRH22-M8

Габаритные и установочные размеры SRH23-M8

Петля

Петля

P-162NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



Габаритные и установочные размеры SRH24-M8

Габаритные и установочные размеры SRH25-M8

Петля

Петля

Центр 
изделия

Центр 
изделия

Центр 
рукоятки

Центр 
рукоятки

Автоматический выключатель в литом корпусеP-163 NM8N

9.7 Поворотная рукоятка DRH

9.7.1 Функция

Для выполнения замыкания, размыкания и повторного замыкания автоматического выключателя 

используется уникальная конструкция поворотной рукоятки и приводного механизма. .

• Надежное отключение;

• С функцией индикации отключения;

• Трехпозиционная индикация: O (разомкнут), I (замкнут) и свободное срабатывание;

• Автоматический выключатель может быть заблокирован в выключенном положении 

с помощью 1–3 замков диаметром 5–8 мм.

• (Замок предоставляется пользователем.)

9.7.2 Описание кода модели

Тип автоматического выключателя 
T: термомагнитный автоматический выключатель, 
M: магнитный автоматический выключатель, SD: выключатель-разъединитель, 
Е: электронный автоматический выключатель

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630;

Код поворотной рукоятки

9.7.3 Чертеж установочных размеров

Установочные размеры DRH21-M8

Установочные размеры DRH22-M8

Центр 
изделия

Центр 
изделия

Центр 
рукоятки

Центр 
рукоятки

P-164NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Степень защиты IP40



Габаритные и установочные размеры SRH24-M8

Габаритные и установочные размеры SRH25-M8

Петля

Петля

Центр 
изделия

Центр 
изделия

Центр 
рукоятки

Центр 
рукоятки

Автоматический выключатель в литом корпусеP-163 NM8N

9.7 Поворотная рукоятка DRH

9.7.1 Функция

Для выполнения замыкания, размыкания и повторного замыкания автоматического выключателя 

используется уникальная конструкция поворотной рукоятки и приводного механизма. .

• Надежное отключение;

• С функцией индикации отключения;

• Трехпозиционная индикация: O (разомкнут), I (замкнут) и свободное срабатывание;

• Автоматический выключатель может быть заблокирован в выключенном положении 

с помощью 1–3 замков диаметром 5–8 мм.

• (Замок предоставляется пользователем.)

9.7.2 Описание кода модели

Тип автоматического выключателя 
T: термомагнитный автоматический выключатель, 
M: магнитный автоматический выключатель, SD: выключатель-разъединитель, 
Е: электронный автоматический выключатель

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630;

Код поворотной рукоятки

9.7.3 Чертеж установочных размеров

Установочные размеры DRH21-M8

Установочные размеры DRH22-M8

Центр 
изделия

Центр 
изделия

Центр 
рукоятки

Центр 
рукоятки

P-164NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Степень защиты IP40



9.8 Удлиненная поворотная рукоятка ERH

9.8.1 Функция

Для выполнения замыкания, размыкания и повторного замыкания автоматического выключа-

теля используется уникальная конструкция поворотной рукоятки и приводного механизма. 

• Надежное отключение;

• С функцией индикации отключения;

• Трехпозиционная индикация: O (разомкнут), I (замкнут) и свободное срабатывание;

• Когда дверца шкафа открыта, можно настроить значение  тока размыкания автоматического 

• При открывании дверцы шкафа предотвращается замыкание автоматического выключателя;

• Автоматический выключатель может быть заблокирован в выключенном положении 

с помощью 1–3 замков диаметром 5–8 мм;

• Замок, предоставляемый пользователем, предотвращает возможность открытия дверцы 

• Когда выключатель находится в положении включения, дверцу шкафа нельзя открыть 

с помощью поворотной рукоятки (при необходимости открывания двери в чрезвычайной 

ситуации это можно сделать, сняв аварийную блокировку на рукоятке).

9.8.2 Описание кода модели

Тип автоматического выключателя
T: термомагнитный автоматический выключатель, 
M: магнитный автоматический выключатель, SD: выключатель-разъединитель, 

Е: электронный автоматический выключатель

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630

Код удлиненной поворотной рукоятки

Установочные размеры DRH23-M8

Центр 
изделия

Центр 
рукоятки

Автоматический выключатель в литом корпусеP-165 NM8N

Степень защиты IP50.

выключателя;

шкафа;

9.8.3 Чертеж установочных размеров

Центр 
рукоятки

Центр 
рукоятки

Центр 
изделия

Центр 
изделия

Габаритные и установочные размеры ERH21-M8

Габаритные и установочные размеры ERH22-M8

Петля

Петля

P-166NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



9.8 Удлиненная поворотная рукоятка ERH

9.8.1 Функция

Для выполнения замыкания, размыкания и повторного замыкания автоматического выключа-

теля используется уникальная конструкция поворотной рукоятки и приводного механизма. 

• Надежное отключение;

• С функцией индикации отключения;

• Трехпозиционная индикация: O (разомкнут), I (замкнут) и свободное срабатывание;

• Когда дверца шкафа открыта, можно настроить значение  тока размыкания автоматического 

• При открывании дверцы шкафа предотвращается замыкание автоматического выключателя;

• Автоматический выключатель может быть заблокирован в выключенном положении 

с помощью 1–3 замков диаметром 5–8 мм;

• Замок, предоставляемый пользователем, предотвращает возможность открытия дверцы 

• Когда выключатель находится в положении включения, дверцу шкафа нельзя открыть 

с помощью поворотной рукоятки (при необходимости открывания двери в чрезвычайной 

ситуации это можно сделать, сняв аварийную блокировку на рукоятке).

9.8.2 Описание кода модели

Тип автоматического выключателя
T: термомагнитный автоматический выключатель, 
M: магнитный автоматический выключатель, SD: выключатель-разъединитель, 

Е: электронный автоматический выключатель

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630

Код удлиненной поворотной рукоятки

Установочные размеры DRH23-M8

Центр 
изделия

Центр 
рукоятки

Автоматический выключатель в литом корпусеP-165 NM8N

Степень защиты IP50.

выключателя;

шкафа;

9.8.3 Чертеж установочных размеров

Центр 
рукоятки

Центр 
рукоятки

Центр 
изделия

Центр 
изделия

Габаритные и установочные размеры ERH21-M8

Габаритные и установочные размеры ERH22-M8

Петля

Петля

P-166NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе
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Габаритные и установочные размеры ERH23-M8

Центр 
рукоятки

Центр 
изделия

Петля

9.9 Удлиненная рукоятка LHD 

9.91 Функция

Для выполнения замыкания, размыкания и повторной блокировки автоматического выключа-

теля используется уникальная конструкция поворотной рукоятки. 

9.9.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 25 для типоразмера 1600 

Код удлиненной рукоятки

9.9.3 Габаритные размеры

Автоматический выключатель в литом корпусеP-167 NM8N

Применимо только для типоразмера 1600А. типоразмера 1600А.

9.10 Блокировочная система KLK
9.10.1 Функция

Блокировочная система запирает автоматический выключатель в разомкнутом положении.

•  На блокировочную систему можно установить 1–3 замка диаметром 5–8 мм.

•  (Замок предоставляется пользователем.)

9.10.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630

Код удлиненной рукоятки

9.11 Механическая взаимная блокировка MIT

9.11.1 Функция

Устанавливается при совместном использовании двух автоматических выключателей. 
При замыкании одного из них второй выключатель не может быть замкнут и остается 

9.11.2 Описание кода модели

Кол-во полюсов: 3P; 4P применимо только к типоразмерам 25, 250, 400, 630; 

типоразмер 800 не имеет кода

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код механической взаимной блокировки

9.12 Короткая крышка для клемм TCV

9.12.1 Функция

Предотвращает контакт с силовой цепью, а также может использоваться для исключения корот- 

кого замыкания между фазами.

Степень защиты IP40.

Крышка для клемм должна устанавливаться при напряжениях, превышающих 500 В.

9.11.2 Описание кода модели

Кол-во полюсов: 3P/4P

Код серии: серия NM8N

Код короткой крышки для клемм

P-168NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

в разомкнутом состоянии.
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Габаритные и установочные размеры ERH23-M8

Центр 
рукоятки

Центр 
изделия

Петля

9.9 Удлиненная рукоятка LHD 

9.91 Функция

Для выполнения замыкания, размыкания и повторной блокировки автоматического выключа-

теля используется уникальная конструкция поворотной рукоятки. 

9.9.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 25 для типоразмера 1600 

Код удлиненной рукоятки

9.9.3 Габаритные размеры

Автоматический выключатель в литом корпусеP-167 NM8N

Применимо только для типоразмера 1600А. типоразмера 1600А.

9.10 Блокировочная система KLK
9.10.1 Функция

Блокировочная система запирает автоматический выключатель в разомкнутом положении.

•  На блокировочную систему можно установить 1–3 замка диаметром 5–8 мм.

•  (Замок предоставляется пользователем.)

9.10.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630

Код удлиненной рукоятки

9.11 Механическая взаимная блокировка MIT

9.11.1 Функция

Устанавливается при совместном использовании двух автоматических выключателей. 
При замыкании одного из них второй выключатель не может быть замкнут и остается 

9.11.2 Описание кода модели

Кол-во полюсов: 3P; 4P применимо только к типоразмерам 25, 250, 400, 630; 

типоразмер 800 не имеет кода

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код механической взаимной блокировки

9.12 Короткая крышка для клемм TCV

9.12.1 Функция

Предотвращает контакт с силовой цепью, а также может использоваться для исключения корот- 

кого замыкания между фазами.

Степень защиты IP40.

Крышка для клемм должна устанавливаться при напряжениях, превышающих 500 В.

9.11.2 Описание кода модели

Кол-во полюсов: 3P/4P

Код серии: серия NM8N

Код короткой крышки для клемм

P-168NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

в разомкнутом состоянии.



9.16 Зажимная клемма CCT

9.16.1 Функция

Обеспечивает гибкость электромонтажа автоматического выключателя за счет возможности  

простого подключения оголенных проводов.

9.16.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

9.16.3  Сечение проводов

Серия № Сечение проводов Момент затяжки

CCT21-M8 2,5–75 мм2 8 Н·м

CCT22-M8 10–120 мм2 10 Н·м

CCT23-M8 120–240 мм2 35 Н·м

9.17 Кабельный соединитель MCMC

9.17.1 Функция

Обеспечивает гибкость электромонтажа автоматического выключателя. Позволяет напрямую 

подключать оголенные провода, а также предоставляет возможность подключения нескольких 

9.17.2 Описание кода модели

Характеристики по току

Примечания: 1) Применимо только к корпусам типоразмера 1600, только для токов 800–1250 А.

9.17.3 Сечение проводов

Серия № Сечение проводов    Момент затяжки  Примечание

MC21-M8 (1) (16–95) мм2 10 Н·м    1 отверстие

MC22-M8 (1) (35–240) мм2 30 Н·м    1 отверстие

MC22-M8 (2) 2 x (35–120) мм2 30 Н·м    2 отверстия

MC22-M8 (6) 6 x (10–35) мм2 10 Н·м    6 отверстий

MC23-M8 (2) 2 x (120–240) мм2 35 Н·м    2 отверстия

MC23-M8 (4) 4 x 95 мм2 15 Н·м    4 отверстия

MC24-M8 (2) 2 x 240 мм2 35 Н·м    2 отверстия

MC25-M8(1250) (3) 3 x (95–300) мм2 35 Н·м    3 отверстия

MC25-M8(1250) (4) 4 x (95–240) мм2 35 Н·м    4 отверстия

9.18 Основание вставного типа PIA

9.18.1 Функция

• Быстрая замена автоматического выключателя без необходимости переключения входных 

и выходных проводов, а также без монтажа основания.

• Основание вставного типа можно смонтировать заранее, что дает возможность пользовате- 

лю установить автоматический выключатель позже.

• При установке автоматического выключателя сквозь панель или в основание силовая цепь  

может быть отключена.

• При использовании с защитным устройством автоматического выключателя вставного типа 

(поставляется дополнительно) гарантирует размыкание замкнутого выключателя при извле-

9.18.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 3P/4P

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630

Код зажимной клеммы

Количество внешних отверстий: (1) 1 отверстие; (2) 2 отверстия; 
(3) 3 отверстия; (4) 4 отверстия; (6) 6 отверстий

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 
25 для типоразмера 1600 

Код кабельного соединителя

Код серии: серия NM8N

Код метода проводного монтажа: F  для фронтального подключения; 
В для заднего подключения 

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630

Код основания вставного типа

Автоматический выключатель в литом корпусеP-169 NM8N

проводов.

чении его из основания.

9.13 Длинная крышка для клемм TCE
9.13.1 Функция

Предотвращает контакт с силовой цепью, а также может использоваться для исключения коротко-

го замыкания между фазами. В передней части крышки предусмотрены открываемые отверстия 

для вставки различных кабелей с монтажными наконечниками, а также для электромонтажа 

Степень защиты IP40.

Крышка для клемм должна устанавливаться при напряжениях, превышающих 500 В.

9.13.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Количество полюсов: 3P/4P

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код длинной крышки для клемм

9.14 Клеммы фронтального подключения FCP

9.14.1 Функция

Обеспечивают гибкость электромонтажа автоматического выключателя. При установке данной 

принадлежности имеется возможность увеличить расстояние между клеммами и, соответственно, 

электрический зазор между соседними полюсами на входном и выходном концах автоматического 

выключателя, за счет чего повышается безопасность между силовыми линиями.

9.14.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 1P/2P (только для типоразмеров 125A и 250); 3P; 4P

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 

25 для типоразмера 1600 

Код клеммы фронтального подключения

Примечания: 1) Применимо только для типоразмера 1600, имеется три спецификации: 1000, 1250, 1600.

9.15 Клеммы заднего подключения RCP

9.15.1 Функция

Обеспечивают гибкость электромонтажа автоматического выключателя за счет возможности 

подключения позади монтажной панели.

9.15.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 1P/2P (только для типоразмеров 125A и 250); 3P; 4P

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код клеммы заднего подключения

P-170NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

спереди выключателя.



9.16 Зажимная клемма CCT

9.16.1 Функция

Обеспечивает гибкость электромонтажа автоматического выключателя за счет возможности  

простого подключения оголенных проводов.

9.16.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

9.16.3  Сечение проводов

Серия № Сечение проводов Момент затяжки

CCT21-M8 2,5–75 мм2 8 Н·м

CCT22-M8 10–120 мм2 10 Н·м

CCT23-M8 120–240 мм2 35 Н·м

9.17 Кабельный соединитель MCMC

9.17.1 Функция

Обеспечивает гибкость электромонтажа автоматического выключателя. Позволяет напрямую 

подключать оголенные провода, а также предоставляет возможность подключения нескольких 

9.17.2 Описание кода модели

Характеристики по току

Примечания: 1) Применимо только к корпусам типоразмера 1600, только для токов 800–1250 А.

9.17.3 Сечение проводов

Серия № Сечение проводов    Момент затяжки  Примечание

MC21-M8 (1) (16–95) мм2 10 Н·м    1 отверстие

MC22-M8 (1) (35–240) мм2 30 Н·м    1 отверстие

MC22-M8 (2) 2 x (35–120) мм2 30 Н·м    2 отверстия

MC22-M8 (6) 6 x (10–35) мм2 10 Н·м    6 отверстий

MC23-M8 (2) 2 x (120–240) мм2 35 Н·м    2 отверстия

MC23-M8 (4) 4 x 95 мм2 15 Н·м    4 отверстия

MC24-M8 (2) 2 x 240 мм2 35 Н·м    2 отверстия

MC25-M8(1250) (3) 3 x (95–300) мм2 35 Н·м    3 отверстия

MC25-M8(1250) (4) 4 x (95–240) мм2 35 Н·м    4 отверстия

9.18 Основание вставного типа PIA

9.18.1 Функция

• Быстрая замена автоматического выключателя без необходимости переключения входных 

и выходных проводов, а также без монтажа основания.

• Основание вставного типа можно смонтировать заранее, что дает возможность пользовате- 

лю установить автоматический выключатель позже.

• При установке автоматического выключателя сквозь панель или в основание силовая цепь  

может быть отключена.

• При использовании с защитным устройством автоматического выключателя вставного типа 

(поставляется дополнительно) гарантирует размыкание замкнутого выключателя при извле-

9.18.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 3P/4P

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630

Код зажимной клеммы

Количество внешних отверстий: (1) 1 отверстие; (2) 2 отверстия; 
(3) 3 отверстия; (4) 4 отверстия; (6) 6 отверстий

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 
25 для типоразмера 1600 

Код кабельного соединителя

Код серии: серия NM8N

Код метода проводного монтажа: F  для фронтального подключения; 
В для заднего подключения 

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630

Код основания вставного типа

Автоматический выключатель в литом корпусеP-169 NM8N

проводов.

чении его из основания.

9.13 Длинная крышка для клемм TCE
9.13.1 Функция

Предотвращает контакт с силовой цепью, а также может использоваться для исключения коротко-

го замыкания между фазами. В передней части крышки предусмотрены открываемые отверстия 

для вставки различных кабелей с монтажными наконечниками, а также для электромонтажа 

Степень защиты IP40.

Крышка для клемм должна устанавливаться при напряжениях, превышающих 500 В.

9.13.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Количество полюсов: 3P/4P

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код длинной крышки для клемм

9.14 Клеммы фронтального подключения FCP

9.14.1 Функция

Обеспечивают гибкость электромонтажа автоматического выключателя. При установке данной 

принадлежности имеется возможность увеличить расстояние между клеммами и, соответственно, 

электрический зазор между соседними полюсами на входном и выходном концах автоматического 

выключателя, за счет чего повышается безопасность между силовыми линиями.

9.14.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 1P/2P (только для типоразмеров 125A и 250); 3P; 4P

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 

25 для типоразмера 1600 

Код клеммы фронтального подключения

Примечания: 1) Применимо только для типоразмера 1600, имеется три спецификации: 1000, 1250, 1600.

9.15 Клеммы заднего подключения RCP

9.15.1 Функция

Обеспечивают гибкость электромонтажа автоматического выключателя за счет возможности 

подключения позади монтажной панели.

9.15.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 1P/2P (только для типоразмеров 125A и 250); 3P; 4P

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 

23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код клеммы заднего подключения

P-170NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

спереди выключателя.



9.19 Защитное устройство для выключателя вставного типа PISD

9.19.1 Функция

Используется совместно с автоматическими выключателями вставного типа 
и гарантирует размыкание замкнутого выключателя при извлечении его из 

9.19.2 Описание кода модели

Тип автоматического выключателя:  T для термомагнитного автоматического 

E для электронного автоматического выключателя 

9.20 Основание выкатного типа DOB 

9.20.1 Функция

• Быстрая замена автоматического выключателя без необходимости переключения входных 

и выходных проводов, а также без монтажа основания.

• Основание может монтироваться заранее, что предоставляет пользователю возможность  

устанавливать автоматический выключатель позже.

• При использовании с защитным устройством автоматического выключателя вставного типа 

гарантирует размыкание замкнутого выключателя при извлечении его из основания.

9.20.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 3P/4P

Код серии: серия NM8N

Код метода проводного монтажа: F для фронтального подключения; 

Код типоразмера: 23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код основания выкатного типа

Примечания: 1) DOB23 подходит для корпусов 400/630. Имеется две спецификации 

9.21 Защитное устройство для выключателей выкатного типа DOSD

9.21.1 Функция

Используется совместно с автоматическими выключателями вставного типа и гарантируют 

размыкание замкнутого выключателя при извлечении его из основания.

9.21.2  Описание кода модели

Тип автоматического выключателя:  T для термомагнитного автоматического 

E для электронного автоматического выключателя 

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630; 

Код защитного устройства для выключателя вставного типа

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код защитного устройства для выключателя выкатного типа

Автоматический выключатель в литом корпусеP-171 NM8N

выключателя; 

В для заднего подключения 

для типоразмеров 400 и 630.

выключателя; 

9.22 Переходник для монтажа на DIN- рейку DRA

9.22.1 Функция

Устанавливается на корпус и может монтироваться на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм.

9.22.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 3P/4P

9.23 Коммуникационный модуль COMA

9.23.1 Функция

Коммуникационный модуль COMA является интерфейсным блоком для обеспечения связи 

между электроникой автоматического выключателя и шиной данных, обеспечивает обмен 

данными и управляет релейным выходом. При совместном использовании с коммуникационным 

протоколом Modbus-RTU данный модуль может установить связь с ведущим устройством полевой 

шины для реализации трех или четырех функций дистанционного управления.

Технические параметры

• Номинальное напряжение: 230 В перем. тока или 24 В пост. тока (отклонение ±15%)

• Тип обмена данными: RS485 (протокол Modbus-RTU)

• Нагрузочная способность контактов: 250 В перем. тока / 3 A; 30 В пост. тока / 3 A

• Линия связи: экранированная витая пара

• Расстояние передачи данных: 1,2 км (при использовании экранированной витой пары категории A)

• Индикация рабочего состояния: светодиодная

• Количество станций: 1 станция

9.23.2 Описание кода модели

Номинальное напряжение: 230 В перем. тока, 24 В пост. тока

9.23.3 Решения, реализуемые по каналу связи

Решения Выполняемая функция Необходимые изделия и принадлежности Примечание

Решение 1
Дистанционное 
измерение

Базовый или стандартный автоматический 
выключатель в литом корпусе NM8N 
электронного типа; коммуникационный 
модуль COMA22-M8

1.  Считывание тока фазы

Решение 2

Дистанционное 
измерение, 
дистанционная 
сигнализация

Базовый или стандартный автоматический 
выключатель в литом корпусе NM8N 
электронного типа; коммуникационный 
модуль COMA22-M8; вспомогательный контакт 
AX (опциональный, индикация замкнутого 
и разомкнутого состояния); сигнальный 
контакт AL (опциональный, индикация 
состояния срабатывания защиты)

1.  Считывание тока фазы 
2.  Индикация положения 

автоматического выключателя 
(разомкнут, замкнут, 
сработала защита)

Решение 3

Дистанционное 
измерение, 
дистанционная 
сигнализация, 
дистанционное 
управление

Базовый или стандартный автоматический 
выключатель в литом корпусе NM8N 
электронного типа; коммуникационный 
модуль COMA22-M8; вспомогательный контакт 
AX (опциональный, индикация замкнутого 
и разомкнутого состояния); сигнальный 
контакт AL (опциональный, индикация 
состояния срабатывания защиты); механизм 
с электрическим приводом MOD

1.  Считывание тока фазы 
2.  Индикация положения 

автоматического выключателя 
(разомкнут, замкнут, 
сработала защита)

3.  Управление замыканием 
и размыканием автоматического 
выключателя

Решение 4

Дистанционное 
измерение, 
дистанционная 
сигнализация, 
дистанционное 
управление, 
дистанционная 
настройка

Cтандартный автоматический выключатель 
в литом корпусе NM8N электронного 
типа; коммуникационный модуль 
COMA22-M8; вспомогательный контакт AX 
(опциональный, индикация замкнутого 
и разомкнутого состояния); сигнальный 
контакт AL (опциональный, индикация 
состояния срабатывания защиты); механизм 
с электрическим приводом MOD

1.  Считывание тока фазы 
2.  Индикация положения 

автоматического выключателя 
(разомкнут, замкнут, 
сработала защита) 

3.  Управление замыканием 
и размыканием автоматического 
выключателя 

4.  Настройка внутренних 
параметров контроллера (только 
для стандартного варианта 
исполнения, подробные 
сведения приведены в описании 
коммуникационного протокола)

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250

Код переходника для монтажа на DIN-рейку

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  22 – универсальная принадлежность для электронных 
автоматических выключателей в литом корпусе 

Код коммуникационного модуля

P-172NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

основания.



9.19 Защитное устройство для выключателя вставного типа PISD

9.19.1 Функция

Используется совместно с автоматическими выключателями вставного типа 
и гарантирует размыкание замкнутого выключателя при извлечении его из 

9.19.2 Описание кода модели

Тип автоматического выключателя:  T для термомагнитного автоматического 

E для электронного автоматического выключателя 

9.20 Основание выкатного типа DOB 

9.20.1 Функция

• Быстрая замена автоматического выключателя без необходимости переключения входных 

и выходных проводов, а также без монтажа основания.

• Основание может монтироваться заранее, что предоставляет пользователю возможность  

устанавливать автоматический выключатель позже.

• При использовании с защитным устройством автоматического выключателя вставного типа 

гарантирует размыкание замкнутого выключателя при извлечении его из основания.

9.20.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 3P/4P

Код серии: серия NM8N

Код метода проводного монтажа: F для фронтального подключения; 

Код типоразмера: 23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код основания выкатного типа

Примечания: 1) DOB23 подходит для корпусов 400/630. Имеется две спецификации 

9.21 Защитное устройство для выключателей выкатного типа DOSD

9.21.1 Функция

Используется совместно с автоматическими выключателями вставного типа и гарантируют 

размыкание замкнутого выключателя при извлечении его из основания.

9.21.2  Описание кода модели

Тип автоматического выключателя:  T для термомагнитного автоматического 

E для электронного автоматического выключателя 

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630; 

Код защитного устройства для выключателя вставного типа

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800

Код защитного устройства для выключателя выкатного типа

Автоматический выключатель в литом корпусеP-171 NM8N

выключателя; 

В для заднего подключения 

для типоразмеров 400 и 630.

выключателя; 

9.22 Переходник для монтажа на DIN- рейку DRA

9.22.1 Функция

Устанавливается на корпус и может монтироваться на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм.

9.22.2 Описание кода модели

Количество полюсов: 3P/4P

9.23 Коммуникационный модуль COMA

9.23.1 Функция

Коммуникационный модуль COMA является интерфейсным блоком для обеспечения связи 

между электроникой автоматического выключателя и шиной данных, обеспечивает обмен 

данными и управляет релейным выходом. При совместном использовании с коммуникационным 

протоколом Modbus-RTU данный модуль может установить связь с ведущим устройством полевой 

шины для реализации трех или четырех функций дистанционного управления.

Технические параметры

• Номинальное напряжение: 230 В перем. тока или 24 В пост. тока (отклонение ±15%)

• Тип обмена данными: RS485 (протокол Modbus-RTU)

• Нагрузочная способность контактов: 250 В перем. тока / 3 A; 30 В пост. тока / 3 A

• Линия связи: экранированная витая пара

• Расстояние передачи данных: 1,2 км (при использовании экранированной витой пары категории A)

• Индикация рабочего состояния: светодиодная

• Количество станций: 1 станция

9.23.2 Описание кода модели

Номинальное напряжение: 230 В перем. тока, 24 В пост. тока

9.23.3 Решения, реализуемые по каналу связи

Решения Выполняемая функция Необходимые изделия и принадлежности Примечание

Решение 1
Дистанционное 
измерение

Базовый или стандартный автоматический 
выключатель в литом корпусе NM8N 
электронного типа; коммуникационный 
модуль COMA22-M8

1.  Считывание тока фазы

Решение 2

Дистанционное 
измерение, 
дистанционная 
сигнализация

Базовый или стандартный автоматический 
выключатель в литом корпусе NM8N 
электронного типа; коммуникационный 
модуль COMA22-M8; вспомогательный контакт 
AX (опциональный, индикация замкнутого 
и разомкнутого состояния); сигнальный 
контакт AL (опциональный, индикация 
состояния срабатывания защиты)

1.  Считывание тока фазы 
2.  Индикация положения 

автоматического выключателя 
(разомкнут, замкнут, 
сработала защита)

Решение 3

Дистанционное 
измерение, 
дистанционная 
сигнализация, 
дистанционное 
управление

Базовый или стандартный автоматический 
выключатель в литом корпусе NM8N 
электронного типа; коммуникационный 
модуль COMA22-M8; вспомогательный контакт 
AX (опциональный, индикация замкнутого 
и разомкнутого состояния); сигнальный 
контакт AL (опциональный, индикация 
состояния срабатывания защиты); механизм 
с электрическим приводом MOD

1.  Считывание тока фазы 
2.  Индикация положения 

автоматического выключателя 
(разомкнут, замкнут, 
сработала защита)

3.  Управление замыканием 
и размыканием автоматического 
выключателя

Решение 4

Дистанционное 
измерение, 
дистанционная 
сигнализация, 
дистанционное 
управление, 
дистанционная 
настройка

Cтандартный автоматический выключатель 
в литом корпусе NM8N электронного 
типа; коммуникационный модуль 
COMA22-M8; вспомогательный контакт AX 
(опциональный, индикация замкнутого 
и разомкнутого состояния); сигнальный 
контакт AL (опциональный, индикация 
состояния срабатывания защиты); механизм 
с электрическим приводом MOD

1.  Считывание тока фазы 
2.  Индикация положения 

автоматического выключателя 
(разомкнут, замкнут, 
сработала защита) 

3.  Управление замыканием 
и размыканием автоматического 
выключателя 

4.  Настройка внутренних 
параметров контроллера (только 
для стандартного варианта 
исполнения, подробные 
сведения приведены в описании 
коммуникационного протокола)

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250

Код переходника для монтажа на DIN-рейку

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера:  22 – универсальная принадлежность для электронных 
автоматических выключателей в литом корпусе 

Код коммуникационного модуля

P-172NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

основания.



9.24 Батарейный блок PSU

9.24.1 Функция

Обеспечивает напряжение 9 В пост. тока для питания стандартного ЖК-контроллера, позволяющего 

просматривать, настраивать и изменять параметры контроллера. Выходное напряжение 9 В пост. тока. 

Время непрерывной работы 7 часов.

9.24.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Номинальное напряжение:  48 / 110 / 220–240 / 380–415 В перем. тока;
24 / 48 / 110–120 / 220 В пост. тока

Примечание: применимо к типоразмеру 1600 с двигателем.     

9.25.4 Электрические характеристики

Номинальное рабочее напряжение Ue (В)
48 / 110 / 220–260 / 380–415 В перем. тока 
24 / 48 / 110–120 / 220 В пост. тока

Диапазон напряжений 85–110%

Диапазон длительности импульса (с) 0,2–2

Потребляемая мощность 
Перем. ток 5 В·А

Постоянный ток 5 Вт

Время замыкания
автоматического выключателя (мс)

< 70

Время размыкания
автоматического выключателя (мс)

50±10

Номинальное напряжение изоляции (кВ) 2

Пиковый ток 6хln

9.26 Межфазная перегородка PHS

9.26.1 Функция

Гарантирует изоляцию между фазами и предотвращает межфазное короткое замыкание.

9.26.2 Описание кода модели

Код типоразмера:  22 – универсальная принадлежность для стандартного ЖК-
контроллера автоматических выключателей в литом корпусе

Код батарейного блока

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 25 соответствует типоразмеру 1600

Код замыкающего электромагнита

Код серии: серия NM8N

Код межфазной перегородки, стандартная принадлежность

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 
25 для типоразмера 1600

Автоматический выключатель в литом корпусеP-173 NM8N

9.25 Замыкающий электромагнит CEM

9.25.1 Функция

Замыкающий электромагнит используется для дистанционного замыкания автоматического 

выключателя. Когда автоматический выключатель разомкнут и находится в состоянии накопле-

ния энергии, он может быть замкнут в любой момент времени. Управление замыкающим 

электромагнитом может осуществляться как переменным, так и постоянным током. 

Когда напряжение питания находится в диапазоне от 85 до 110% относительно номинального 

значения управляющего напряжения, электромагнит может надежно замыкать автоматический 

выключатель. Режим работы замкнутого электромагнита довольно кратковременный. 

Он не может находиться под напряжением слишком долгое время. Время подачи напряжения 

9.25.3 Описание кода модели

находится в пределах от 0,2 до 2 с, в противном случае он может перегореть.

9.26 Схема монтажа внутренних вспомогательных принадлежностей

Наименование 

принадлежности

Способ установки и электромонтажа

NM8N-125, 250

NM8NL-125, 250

NM8N-400, 630 

NM8NL-400, 630
NM8N-800 NM8N-1600

3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P

Без дополнительных 

принадлежностей

Сигнальный контакт

Вспомогательный контакт

Шунтовой расцепитель

Расцепитель минимального 

напряжения

Шунтовой расцепитель, 

вспомогательный контакт

Вспомогательный 

контакт, расцепитель 

минимального напряжения

Шунтовой расцепитель, 

сигнальный контакт

Вспомогательный контакт, 

сигнальный контакт

Расцепитель минимального 

напряжения, сигнальный 

контакт

Шунтовой расцепитель, 

вспомогательный контакт, 

сигнальный контакт

Вспомогательный 

контакт, сигнальный 

контакт, расцепитель 

минимального напряжения

 Шунтовой расцепитель  Расцепитель минимального напряжения  Вспомогательный контакт  Сигнальный контакт

Примечания: a.  NM8N-125, 250, 400, 630, 800 не могут одновременно оснащаться расцепителем минимального напряже-
ния и шунтовым расцепителем;

б.  NM8N-125, 250 3P/4P могут оснащаться максимум двумя вспомогательными контактами; модель 1P 
не имеет внутренних вспомогательных принадлежностей; модель 2P может оснащаться одновременно 
одним вспомогательным и одним сигнальным контактом;

в.  NM8N-400, 630 может содержать до 3 наборов вспомогательных контактов;

г.  NM8N-800 может содержать до 4 наборов вспомогательных контактов;

д.  NM8N-1600 MOD может оснащаться максимум 3 наборами вспомогательных контактов, а также может 
одновременно содержать расцепитель минимального напряжения и шунтовой расцепитель;

е.  Серия NM8N может оснащаться только одним сигнальным контактом.

Лево Право

Ручка

Вкл.

Выкл.

P-174NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



9.24 Батарейный блок PSU

9.24.1 Функция

Обеспечивает напряжение 9 В пост. тока для питания стандартного ЖК-контроллера, позволяющего 

просматривать, настраивать и изменять параметры контроллера. Выходное напряжение 9 В пост. тока. 

Время непрерывной работы 7 часов.

9.24.2 Описание кода модели

Код серии: серия NM8N

Номинальное напряжение:  48 / 110 / 220–240 / 380–415 В перем. тока;
24 / 48 / 110–120 / 220 В пост. тока

Примечание: применимо к типоразмеру 1600 с двигателем.     

9.25.4 Электрические характеристики

Номинальное рабочее напряжение Ue (В)
48 / 110 / 220–260 / 380–415 В перем. тока 
24 / 48 / 110–120 / 220 В пост. тока

Диапазон напряжений 85–110%

Диапазон длительности импульса (с) 0,2–2

Потребляемая мощность 
Перем. ток 5 В·А

Постоянный ток 5 Вт

Время замыкания
автоматического выключателя (мс)

< 70

Время размыкания
автоматического выключателя (мс)

50±10

Номинальное напряжение изоляции (кВ) 2

Пиковый ток 6хln

9.26 Межфазная перегородка PHS

9.26.1 Функция

Гарантирует изоляцию между фазами и предотвращает межфазное короткое замыкание.

9.26.2 Описание кода модели

Код типоразмера:  22 – универсальная принадлежность для стандартного ЖК-
контроллера автоматических выключателей в литом корпусе

Код батарейного блока

Код серии: серия NM8N

Код типоразмера: 25 соответствует типоразмеру 1600

Код замыкающего электромагнита

Код серии: серия NM8N

Код межфазной перегородки, стандартная принадлежность

Код типоразмера:  21 для типоразмера 125; 22 для типоразмера 250; 
23 для типоразмера 400/630; 24 для типоразмера 800; 
25 для типоразмера 1600

Автоматический выключатель в литом корпусеP-173 NM8N

9.25 Замыкающий электромагнит CEM

9.25.1 Функция

Замыкающий электромагнит используется для дистанционного замыкания автоматического 

выключателя. Когда автоматический выключатель разомкнут и находится в состоянии накопле-

ния энергии, он может быть замкнут в любой момент времени. Управление замыкающим 

электромагнитом может осуществляться как переменным, так и постоянным током. 

Когда напряжение питания находится в диапазоне от 85 до 110% относительно номинального 

значения управляющего напряжения, электромагнит может надежно замыкать автоматический 

выключатель. Режим работы замкнутого электромагнита довольно кратковременный. 

Он не может находиться под напряжением слишком долгое время. Время подачи напряжения 

9.25.3 Описание кода модели

находится в пределах от 0,2 до 2 с, в противном случае он может перегореть.

9.26 Схема монтажа внутренних вспомогательных принадлежностей

Наименование 

принадлежности

Способ установки и электромонтажа

NM8N-125, 250

NM8NL-125, 250

NM8N-400, 630 

NM8NL-400, 630
NM8N-800 NM8N-1600

3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P

Без дополнительных 

принадлежностей

Сигнальный контакт

Вспомогательный контакт

Шунтовой расцепитель

Расцепитель минимального 

напряжения

Шунтовой расцепитель, 

вспомогательный контакт

Вспомогательный 

контакт, расцепитель 

минимального напряжения

Шунтовой расцепитель, 

сигнальный контакт

Вспомогательный контакт, 

сигнальный контакт

Расцепитель минимального 

напряжения, сигнальный 

контакт

Шунтовой расцепитель, 

вспомогательный контакт, 

сигнальный контакт

Вспомогательный 

контакт, сигнальный 

контакт, расцепитель 

минимального напряжения

 Шунтовой расцепитель  Расцепитель минимального напряжения  Вспомогательный контакт  Сигнальный контакт

Примечания: a.  NM8N-125, 250, 400, 630, 800 не могут одновременно оснащаться расцепителем минимального напряже-
ния и шунтовым расцепителем;

б.  NM8N-125, 250 3P/4P могут оснащаться максимум двумя вспомогательными контактами; модель 1P 
не имеет внутренних вспомогательных принадлежностей; модель 2P может оснащаться одновременно 
одним вспомогательным и одним сигнальным контактом;

в.  NM8N-400, 630 может содержать до 3 наборов вспомогательных контактов;

г.  NM8N-800 может содержать до 4 наборов вспомогательных контактов;

д.  NM8N-1600 MOD может оснащаться максимум 3 наборами вспомогательных контактов, а также может 
одновременно содержать расцепитель минимального напряжения и шунтовой расцепитель;

е.  Серия NM8N может оснащаться только одним сигнальным контактом.

Лево Право

Ручка

Вкл.

Выкл.

P-174NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



10.2 Таблица потери мощности NM8N

Тип размыкания Модель
Номинальный 
ток (А)

Постоянная потеря 
сопротивления 
автоматического 
выключателя в каждом 
полюсе (мОм)

Потеря мощности
в каждом полюсе (Вт)

Термомагнитный 

NM8N-125

16 8,8    2,3

20 8,8    3,5

25 5,2    3,3

32 4,5    4,6

40 2,6    4,2

50 1,8    4,5

63 1,7    6,7

80 1,3    8,3

100 0,88    8,8

125 0,8    12,5

NM8N-250

125 0,7    10,9

160 0,55    14,1

180 0,55    17,8

200 0,55    22,0

225 0,4    20,3

250 0,4    25,0

NM8N-400

250 0,35    21,9

315 0,25    24,8

350 0,25    30,6

400 0,15    24,0

NM8N-630
400 0,15    24,0

500 0,12    30,0

NM8N-800

500 0,08    20,0

630 0,08    31,8

700 0,08    39,2

800 0,08    51,2

NM8N-1600

800 0,08    51,2

1000 0,08    80,0

1250 0,04    62,5

1600 0,04    102,4

Электронный

NM8N-250

32 0,8    0,8

63 0,4    1,6

100 0,4    4,0

160 0,4    10,2

250 0, 4    25,0

NM8N-400
250 0,15    9,4

400 0,15    24,0

NM8N-630
400 0,15    24,0

630 0,12    47,6

NM8N-800 300 0,08    51,2

NM8N-1600

800 0,08    51,2

1000 0,08    80,0

1250 0,04    62,5

1600 0,04    102,4

Выключатель-
разъединитель

NM8NSD-125

63 0,8    3,2

100 0,8    8,0

125 0,8    12,5

NM8NSD-250

125 0,4    6,3

160 0,4    10,2

200 0,4    16,0

250 0,4    25,0

NM8NSD-400
250 0,15    9,4

400 0,15    24,0

NM8NSD-630 630 0,12    47,6

NM8NSD-800 800 0,08    51,2

Автоматический выключатель в литом корпусеP-175 NM8N

10 Техническое приложение

10.1 Метод электромонтажа для работы с постоянным током
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Решения Однополюсная система заземления Незаземленная система

Принципиальная 

схема

Влияние

или 

неисправность

Неисправность А Максимальный ток 
короткого замыкания Isc

Максимальный ток 
короткого замыкания Isc

Максимальный ток 
короткого замыкания Isc

Не влияет Не влияет

Не влияет

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Примечания: 1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии;

линии, показанные на рисунке, взяты для примера.

Примечания: 1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии; 

линии, показанные на рисунке, взяты для примера.

Примечания: 1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии; 

линии, показанные на рисунке, взяты для примера.

Примечания:   1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии; 

линии, показанные на рисунке, взяты для примера; 2. Убедитесь, что 

способ монтажа не создаст проблем во вторичном контуре заземления.

Примечания: 1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии; 

линии, показанные на рисунке, взяты для примера; 2. Убедитесь, что 

способ монтажа не создаст проблем во вторичном контуре заземления.

≤ 500 В пост. тока

500–750 В
пост. тока

750–1000 В 

пост. тока

Нагрузка

P-176NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Неисправность В

Неисправность С

Неисправность А

Неисправность В

Неисправность С



10.2 Таблица потери мощности NM8N

Тип размыкания Модель
Номинальный 
ток (А)

Постоянная потеря 
сопротивления 
автоматического 
выключателя в каждом 
полюсе (мОм)

Потеря мощности
в каждом полюсе (Вт)

Термомагнитный 

NM8N-125

16 8,8    2,3

20 8,8    3,5

25 5,2    3,3

32 4,5    4,6

40 2,6    4,2

50 1,8    4,5

63 1,7    6,7

80 1,3    8,3

100 0,88    8,8

125 0,8    12,5

NM8N-250

125 0,7    10,9

160 0,55    14,1

180 0,55    17,8

200 0,55    22,0

225 0,4    20,3

250 0,4    25,0

NM8N-400

250 0,35    21,9

315 0,25    24,8

350 0,25    30,6

400 0,15    24,0

NM8N-630
400 0,15    24,0

500 0,12    30,0

NM8N-800

500 0,08    20,0

630 0,08    31,8

700 0,08    39,2

800 0,08    51,2

NM8N-1600

800 0,08    51,2

1000 0,08    80,0

1250 0,04    62,5

1600 0,04    102,4

Электронный

NM8N-250

32 0,8    0,8

63 0,4    1,6

100 0,4    4,0

160 0,4    10,2

250 0, 4    25,0

NM8N-400
250 0,15    9,4

400 0,15    24,0

NM8N-630
400 0,15    24,0

630 0,12    47,6

NM8N-800 300 0,08    51,2

NM8N-1600

800 0,08    51,2

1000 0,08    80,0

1250 0,04    62,5

1600 0,04    102,4

Выключатель-
разъединитель

NM8NSD-125

63 0,8    3,2

100 0,8    8,0

125 0,8    12,5

NM8NSD-250

125 0,4    6,3

160 0,4    10,2

200 0,4    16,0

250 0,4    25,0

NM8NSD-400
250 0,15    9,4

400 0,15    24,0

NM8NSD-630 630 0,12    47,6

NM8NSD-800 800 0,08    51,2

Автоматический выключатель в литом корпусеP-175 NM8N

10 Техническое приложение

10.1 Метод электромонтажа для работы с постоянным током
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Решения Однополюсная система заземления Незаземленная система

Принципиальная 

схема

Влияние

или 

неисправность

Неисправность А Максимальный ток 
короткого замыкания Isc

Максимальный ток 
короткого замыкания Isc

Максимальный ток 
короткого замыкания Isc

Не влияет Не влияет

Не влияет

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Примечания: 1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии;

линии, показанные на рисунке, взяты для примера.

Примечания: 1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии; 

линии, показанные на рисунке, взяты для примера.

Примечания: 1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии; 

линии, показанные на рисунке, взяты для примера.

Примечания:   1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии; 

линии, показанные на рисунке, взяты для примера; 2. Убедитесь, что 

способ монтажа не создаст проблем во вторичном контуре заземления.

Примечания: 1. Могут использоваться как верхняя, так и нижняя линии; 

линии, показанные на рисунке, взяты для примера; 2. Убедитесь, что 

способ монтажа не создаст проблем во вторичном контуре заземления.

≤ 500 В пост. тока

500–750 В
пост. тока

750–1000 В 

пост. тока

Нагрузка

P-176NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Неисправность В

Неисправность С

Неисправность А

Неисправность В

Неисправность С



10.3  Таблица значений номинального рабочего тока и коэффициента температурной компенсации

для автоматических выключателей NM8N термомагнитного типа

Температура 
окружающей

среды

Номинальный ток

NM8N-125

16 A   22,5    22  20,5 2 19,5 1 18, 17,5 17 16 15 14,5 14

20 A    28  27,5   26,5 25,5 24,5 24 23 22 21 20 19,5 18,5 18

25 A    35 34 33 32 30,5 30 28 27 26 25 24 22,5 22

32 A 45 44 42 41 39 38 37 35 33 32 30,5 29 28

40 A 56 55 53 51 49 48 46 44 42 40 37 33,5 29

50 A 70 68,5 66 64 61 60 57,5 55 52,5 50 47,5 45 40

63 А 88 86,5 83 80 77 75 72 69 66 63 58,5 53 46

80 A 112 110 106 102 98 96 92 88 84 80 74,5 67 56

100 А 140 137 132 127 122 120 115 110 105 100 93 84 80

125 А 175 172 165 159 153 150 144 137 131 125 116 105 91

NM8N-250

125 А 175 172 165 159 153 150 144 137 131 125 118 106 96

160 A 224 220 212 204 196 192 184 176 168 160 152 136 120

180 A 252 247 238 229 220 216 207 198 189 180 171 157 144

200 A 280 275 265 255 245 240 230 220 210 200 190 175 166

225 A 315 309 300 288 276 270 259 247 236 225 213 196 180

250 A 350 343 332 319 306 300 287 275 262 250 237 218 207

NM8N-400

250 A 350 343 332 319 306 300 287 275 262 250 237 225 212

315 A 441 433 418 402 386 378 362 346 331 315 300 286 271

350 A 490 481 465 447 429 420 402 385 367 350 332 295 276

400 А 560 550 530 510 490 480 460 440 420 400 380 360 320

NM8N-630

250 A 350 343 332 319 306 300 287 275 262 250 237 225 212

315 A 441 433 418 402 386 378 362 346 331 315 300 286 271

350 A 490 481 465 447 429 420 402 385 367 350 332 295 276

400 А 560 550 530 510 490 480 460 440 420 400 380 360 320

500 A 700 687 662 637 612 600 575 550 525 500 450 406 360

NM8N-800

500 A 700 687 662 637 612 600 575 550 525 500 490 460 400

630 А 882 866 836 804 772 756 724 693 661 630 580 530 490

700 A 980 962 927 892 857 840 805 770 735 700 670 645 575

800 А 1120 1100 1060 1020 980 960 920 880 840 800 735 670 625

NM8N-1600

800 А 1120 1100 1060 1020 980 960 920 880 840 800 760 696 640

1000 А 1400 1375 1325 1275 1225 1200 1150 1100 1050 1000 950 870 800

1250 А 1750 1718 1656 1594 1531 1500 1437 1375 1312 1250 1187 1088 1000

1600 A 2240 2200 2120 2040 1960 1920 1840 1760 1680 1600 1520 1390 1280

Примечания: 1)  Если для подключения многополюсного автоматическо го выключателя постоянного тока используется послед овательное  

соединение стандартных проводов длиной 2 м, должен применяться  указанный выше понижающий коэффициент

2)  При использовании последовательно соединенных медных шин короткого замы кания характеристики должны быть 

дополнительно уменьшены в соответствии с таблицей выше (за исключением модели NM8NDC-1600). Конкретный 

понижающий коэффициент должен определяться пользователями в зависимости от применяемого способа электромон-

Автоматический выключатель в литом корпусеP-177 NM8N

−40 °C     −35 °C −25 °C     −15 °C    −5 °C 0  °C   +10 °C +20 °C +30 °C +40 °C +50 °C +60 °C +70 °C

эксплуатационных характеристик.

тажа. Понижающий коэффициент 0,8.

10.4  Таблица значений номинального рабочего тока и коэффициента температурной компенсации

для автоматических выключателей NM8N электронного типа

10.5  Таблица понижающих коэффициентов эксплуатационных характеристик автоматического выключателя, 
оснащенного модулем защиты по дифференциальному току

Модель Понижающий коэффициент

NM8N-125 + NM8NL-125

16–63 A 1

80–100 A 0,9

125 А 0,8

NM8N-250 + NM8NL-250
125–180 A 1

200–250 A 0,9

NM8N-250 + NM8NL-250 электронного типа
32, 63, 100, 160 A 1

250 A 0,95

NM8N-400 + NM8NL-400

250 A 1

315, 350 А 0,96

400 А 0,93

NM8N-400 + NM8NL-400 электронного типа
250 A 1

400 А 0,95

NM8N-630 + NM8NL-630
400 А 0,93

500 A 0,87

NM8N-630 + NM8NL-630 электронного типа
400–500 A 1

630 А 0,90

P-178NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Температура 
окружающей

среды

Номинальный ток

−25 °C −15 °C −5 °C 0 °C +10 °C +20 °C +30 °C +40 °C +50 °C +60 °C +70 °C

NM8N-250

32 A     32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

63 А     63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

100 А    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

160 A    160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

250 A    250 250 250 250 250 250 250 250 240 225 213

NM8N-400
250 A    250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

400 А    400 400 400 400 400 400 400 400 380 360 340

NM8N-630

250 A    250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

400 А    400 400 400 400 400 400 400 400 380 360 340

630 А    630 630 630 630 630 630 630 630 600 570 540

NM8N-800
630 А    630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

800 А    800 800 800 800 800 800 800 800 760 720 680

NM8N-1600

800 А    800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

1000 А  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 А 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1600 A 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1520 1440 1360

Примечание:  характеристики конкретных изделий должны быть снижены при температуре 50 °C и выше (параметры указаны в таблице), 

а ток Ir необходимо настроить в зависимости от типа регулятора.

Пример.  Изделие NM8N-250 EN 250 3P используется при температуре 70 °C. Характеристики изделия должны быть снижены до 213 A, 

а положение Ir регулятора необходимо установить равным 0,8In. Изделие NM8N-250 EM 250 3P используется  

при температуре 70 °C. Характеристики изделия должны быть снижены до 213 A, а положение регулятора Ir необходимо 
установить равным 213 A.



10.3  Таблица значений номинального рабочего тока и коэффициента температурной компенсации

для автоматических выключателей NM8N термомагнитного типа

Температура 
окружающей

среды

Номинальный ток

NM8N-125

16 A   22,5    22  20,5 2 19,5 1 18, 17,5 17 16 15 14,5 14

20 A    28  27,5   26,5 25,5 24,5 24 23 22 21 20 19,5 18,5 18

25 A    35 34 33 32 30,5 30 28 27 26 25 24 22,5 22

32 A 45 44 42 41 39 38 37 35 33 32 30,5 29 28

40 A 56 55 53 51 49 48 46 44 42 40 37 33,5 29

50 A 70 68,5 66 64 61 60 57,5 55 52,5 50 47,5 45 40

63 А 88 86,5 83 80 77 75 72 69 66 63 58,5 53 46

80 A 112 110 106 102 98 96 92 88 84 80 74,5 67 56

100 А 140 137 132 127 122 120 115 110 105 100 93 84 80

125 А 175 172 165 159 153 150 144 137 131 125 116 105 91

NM8N-250

125 А 175 172 165 159 153 150 144 137 131 125 118 106 96

160 A 224 220 212 204 196 192 184 176 168 160 152 136 120

180 A 252 247 238 229 220 216 207 198 189 180 171 157 144

200 A 280 275 265 255 245 240 230 220 210 200 190 175 166

225 A 315 309 300 288 276 270 259 247 236 225 213 196 180

250 A 350 343 332 319 306 300 287 275 262 250 237 218 207

NM8N-400

250 A 350 343 332 319 306 300 287 275 262 250 237 225 212

315 A 441 433 418 402 386 378 362 346 331 315 300 286 271

350 A 490 481 465 447 429 420 402 385 367 350 332 295 276

400 А 560 550 530 510 490 480 460 440 420 400 380 360 320

NM8N-630

250 A 350 343 332 319 306 300 287 275 262 250 237 225 212

315 A 441 433 418 402 386 378 362 346 331 315 300 286 271

350 A 490 481 465 447 429 420 402 385 367 350 332 295 276

400 А 560 550 530 510 490 480 460 440 420 400 380 360 320

500 A 700 687 662 637 612 600 575 550 525 500 450 406 360

NM8N-800

500 A 700 687 662 637 612 600 575 550 525 500 490 460 400

630 А 882 866 836 804 772 756 724 693 661 630 580 530 490

700 A 980 962 927 892 857 840 805 770 735 700 670 645 575

800 А 1120 1100 1060 1020 980 960 920 880 840 800 735 670 625

NM8N-1600

800 А 1120 1100 1060 1020 980 960 920 880 840 800 760 696 640

1000 А 1400 1375 1325 1275 1225 1200 1150 1100 1050 1000 950 870 800

1250 А 1750 1718 1656 1594 1531 1500 1437 1375 1312 1250 1187 1088 1000

1600 A 2240 2200 2120 2040 1960 1920 1840 1760 1680 1600 1520 1390 1280

Примечания: 1)  Если для подключения многополюсного автоматическо го выключателя постоянного тока используется послед овательное  

соединение стандартных проводов длиной 2 м, должен применяться  указанный выше понижающий коэффициент

2)  При использовании последовательно соединенных медных шин короткого замы кания характеристики должны быть 

дополнительно уменьшены в соответствии с таблицей выше (за исключением модели NM8NDC-1600). Конкретный 

понижающий коэффициент должен определяться пользователями в зависимости от применяемого способа электромон-

Автоматический выключатель в литом корпусеP-177 NM8N

−40 °C     −35 °C −25 °C     −15 °C    −5 °C 0  °C   +10 °C +20 °C +30 °C +40 °C +50 °C +60 °C +70 °C

эксплуатационных характеристик.

тажа. Понижающий коэффициент 0,8.

10.4  Таблица значений номинального рабочего тока и коэффициента температурной компенсации

для автоматических выключателей NM8N электронного типа

10.5  Таблица понижающих коэффициентов эксплуатационных характеристик автоматического выключателя, 
оснащенного модулем защиты по дифференциальному току

Модель Понижающий коэффициент

NM8N-125 + NM8NL-125

16–63 A 1

80–100 A 0,9

125 А 0,8

NM8N-250 + NM8NL-250
125–180 A 1

200–250 A 0,9

NM8N-250 + NM8NL-250 электронного типа
32, 63, 100, 160 A 1

250 A 0,95

NM8N-400 + NM8NL-400

250 A 1

315, 350 А 0,96

400 А 0,93

NM8N-400 + NM8NL-400 электронного типа
250 A 1

400 А 0,95

NM8N-630 + NM8NL-630
400 А 0,93

500 A 0,87

NM8N-630 + NM8NL-630 электронного типа
400–500 A 1

630 А 0,90

P-178NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

Температура 
окружающей

среды

Номинальный ток

−25 °C −15 °C −5 °C 0 °C +10 °C +20 °C +30 °C +40 °C +50 °C +60 °C +70 °C

NM8N-250

32 A     32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

63 А     63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

100 А    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

160 A    160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

250 A    250 250 250 250 250 250 250 250 240 225 213

NM8N-400
250 A    250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

400 А    400 400 400 400 400 400 400 400 380 360 340

NM8N-630

250 A    250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

400 А    400 400 400 400 400 400 400 400 380 360 340

630 А    630 630 630 630 630 630 630 630 600 570 540

NM8N-800
630 А    630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

800 А    800 800 800 800 800 800 800 800 760 720 680

NM8N-1600

800 А    800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

1000 А  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 А 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1600 A 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1520 1440 1360

Примечание:  характеристики конкретных изделий должны быть снижены при температуре 50 °C и выше (параметры указаны в таблице), 

а ток Ir необходимо настроить в зависимости от типа регулятора.

Пример.  Изделие NM8N-250 EN 250 3P используется при температуре 70 °C. Характеристики изделия должны быть снижены до 213 A, 

а положение Ir регулятора необходимо установить равным 0,8In. Изделие NM8N-250 EM 250 3P используется  

при температуре 70 °C. Характеристики изделия должны быть снижены до 213 A, а положение регулятора Ir необходимо 
установить равным 213 A.



10.6 Понижающий коэффициент для автоматических выключателей с принадлежностями вставного или выкатного типа

Модель

Понижающий коэффициент

Вставной тип  Экономичный выкатной тип

NM8N-125
16–100 A 1 /

125 А 0,95 /

NM8N-250
125–180 A 1 /

200–250 A 0,95 /

NM8N-250 электронного типа
32, 63, 100, 160 A 1 /

250 A 0,95 /

NM8N-400 250–400 A 1 1

NM8N-400 электронного типа 250–400 A 1 1

NM8N-630
400 А 1 1

500 A 0,95 1

NM8N-630 электронного типа
400–500 A 1 1

630 А 0,9 0,9

NM8N-800
500–700 A / 0,95

800 А / 0,9

NM8N-800 электронного типа 800 А / 0,9

10.7 Таблица понижающих коэффициентов для автоматических выключателей NM8N 

Высота над уровнем моря (м) 2000 3000 4000 5000

Номинальный рабочий ток In 1In 0,96In 0,93In 0,9In

Номинальное рабочее напряжение Ue (В)
Перем. ток 690 550 480 420

Пост. ток (4-полюсный) 1000 900 850 800

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 930 870 800

Диэлектрические свойства (В)

Перем. ток
Uimp = 8 кА 2200 2050 1900 1770

Uimp =12 кА 2550 2370 2200 2050

Пост. ток
Uimp = 8 кА 3110 2892 2705 2488

Uimp =12 кА 3600 3350 3110 2985

Номинальное импульсное напряжение 
изоляции Uimp (кВ)

NM8N-125
NM8N-250
NM8N-1600

8 8 8 8

NM8N-400
NM8N-630
NM8N-800

12 10 8 8

Автоматический выключатель в литом корпусеP-179 NM8N

в зависимости от высоты

10.8 Каскадное включение (220/230/240 В перем. тока)

P-180NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

NM8N-125 NM8N-250 NM8N-400 NM8N-630 NM8N-800выключателя

Отключающая 
способность 
(кА ср. кв.)

C S Q H R C S Q H R C S Q H R C S Q H R C S Q H R

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

После 
выключателя Отключающая способность (кА ср. кв.)

NB1N 25 30 40 60 60 25 30 40 60 60

NB1H       30 40 50 65 65 30 40 50 65 65

NM8N-125C 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100

NM8N-125S 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-125Q 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140

NM8N-125H 150 150 150 150 150

NM8N-250C 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100

NM8N-250S 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-250Q 90 140 90 140 90 140 90 140

NM8N-250H 150 150 150 150

NM8N-400C 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100

NM8N-400S 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-400Q 90 140 90 140 90 140

NM8N-400H 150 150 150

NM8N-630C 50 60 80 100 50 60 80 100

NM8N-630S 70 90 120 70 90 120

NM8N-630Q 90 140 90 140

NM8N-630H 150 150

NM8N-800C 50 60 80 100

NM8N-800S 70 90 120

NM8N-800Q 90 140

NM8N-800H 150

До 



10.6 Понижающий коэффициент для автоматических выключателей с принадлежностями вставного или выкатного типа

Модель

Понижающий коэффициент

Вставной тип  Экономичный выкатной тип

NM8N-125
16–100 A 1 /

125 А 0,95 /

NM8N-250
125–180 A 1 /

200–250 A 0,95 /

NM8N-250 электронного типа
32, 63, 100, 160 A 1 /

250 A 0,95 /

NM8N-400 250–400 A 1 1

NM8N-400 электронного типа 250–400 A 1 1

NM8N-630
400 А 1 1

500 A 0,95 1

NM8N-630 электронного типа
400–500 A 1 1

630 А 0,9 0,9

NM8N-800
500–700 A / 0,95

800 А / 0,9

NM8N-800 электронного типа 800 А / 0,9

10.7 Таблица понижающих коэффициентов для автоматических выключателей NM8N 

Высота над уровнем моря (м) 2000 3000 4000 5000

Номинальный рабочий ток In 1In 0,96In 0,93In 0,9In

Номинальное рабочее напряжение Ue (В)
Перем. ток 690 550 480 420

Пост. ток (4-полюсный) 1000 900 850 800

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 930 870 800

Диэлектрические свойства (В)

Перем. ток
Uimp = 8 кА 2200 2050 1900 1770

Uimp =12 кА 2550 2370 2200 2050

Пост. ток
Uimp = 8 кА 3110 2892 2705 2488

Uimp =12 кА 3600 3350 3110 2985

Номинальное импульсное напряжение 
изоляции Uimp (кВ)

NM8N-125
NM8N-250
NM8N-1600

8 8 8 8

NM8N-400
NM8N-630
NM8N-800

12 10 8 8

Автоматический выключатель в литом корпусеP-179 NM8N

в зависимости от высоты

10.8 Каскадное включение (220/230/240 В перем. тока)

P-180NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

NM8N-125 NM8N-250 NM8N-400 NM8N-630 NM8N-800выключателя

Отключающая 
способность 
(кА ср. кв.)

C S Q H R C S Q H R C S Q H R C S Q H R C S Q H R

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

После 
выключателя Отключающая способность (кА ср. кв.)

NB1N 25 30 40 60 60 25 30 40 60 60

NB1H       30 40 50 65 65 30 40 50 65 65

NM8N-125C 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100

NM8N-125S 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-125Q 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140

NM8N-125H 150 150 150 150 150

NM8N-250C 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100

NM8N-250S 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-250Q 90 140 90 140 90 140 90 140

NM8N-250H 150 150 150 150

NM8N-400C 50 60 80 100 50 60 80 100 50 60 80 100

NM8N-400S 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-400Q 90 140 90 140 90 140

NM8N-400H 150 150 150

NM8N-630C 50 60 80 100 50 60 80 100

NM8N-630S 70 90 120 70 90 120

NM8N-630Q 90 140 90 140

NM8N-630H 150 150

NM8N-800C 50 60 80 100

NM8N-800S 70 90 120

NM8N-800Q 90 140

NM8N-800H 150

До 



10.9 Каскадное включение (380/400/415 В перем. тока)

выключателя NM8N-125 NM8N-250 NM8N-400 NM8N-630 NM8N-800

Отключающая 
способность
(кА ср. кв.)

C S Q H R C S Q H R C S Q H R C S Q H R C S Q H R

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

После 
выключателя Отключающая способность (кА ср. кв.)

NB1N 20 25 25 25 25 20 25 25 25 25

NB1H 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

NM8N-125C 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100

NM8N-125S 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-125Q 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140

NM8N-125H 150 150 150 150 150

NM8N-250C 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100

NM8N-250S 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-250Q 90 140 90 140 90 140 90 140

NM8N-250H 150 150 150 150

NM8N-400C 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100

NM8N-400S 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-400Q 90 140 90 140 90 140

NM8N-400H 150 150 150

NM8N-630C 50 50 80 100 50 50 80 100

NM8N-630S 70 90 120 70 90 120

NM8N-630Q 90 140 90 140

NM8N-630H 150 150

NM8N-800C 50 50 80 100

NM8N-800S 70 90 120

NM8N-800Q 90 140

NM8N-800H 150

Автоматический выключатель в литом корпусеP-181 NM8N

До

10.10  Селективная защита

До
выклю- 
чателя

После
выклю -
чателя

NM8N-125 NM8N-250 NM8N-250
электронного типа

In (A)  16  20  25  32  40 50 63 80 100 125 125 160 180 200 225 250 32 63 100 160 250

Nb1, кривая 
срабатывания 

В/С

≤ 10 190 190 300 400 500 500 500 630 800 1000 T T T T T T 400 500 1000 T T

16 300 400 500 500 500 630 800 1000 T T T T T T 400 500 1000 T T

20 500 500 500 630 800 1000 T T T T T T 500 1000 T T

25 500 500 630 800 1000 T T T T T T 500 1000 T T

32 500 630 800 1000 2000 5000 T T T T 500 1000 T T

40 630 800 1000 2000 5000 T T T T 1000 T T

50 800 1000 2000 5000 T T T T 1000 T T

63 1000 2000 5000 T T T T 1000 T T

NM8N-125

16 400 500 500 630 800 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

20 500 500 630 800 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

25 500 630 800 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

32 630 800 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2800 1000 2500 2800

40 800 1000 1000 2000 2000 2500 2500 2800 1000 2000 2800

50 1000 1000 2000 2000 2500 2500 2800 1000 2000 2800

63 1000 2000 2000 2500 2500 2800 2000 2800

80 2000 2000 2500 2500 2800 2000 2800

100 2500 2500 2800 2800

125 2500 2800 2800

NM8N-250

125

160

180

200

225

250

NM8N-250 
электронного 
типа

125 1000 2000 2800

160 2000 2800

180 2800

200

225

NM8N-400

250

250

350

400

NM8N-400 
электронного 
типа

250

400

NM8N-630

250

315

350

400

500

NM8N-630 
электронного 
типа

250

400

630

Примечания: 1) Незаполненное поле соответствует отсутствию выбора.
2)  1000 указывает на местный выбор, а номер определяет максимальный ток защиты для достижения данного выбора. 

Например, здесь может быть реализована защита 1000 A, а автоматические выключатели верхней и нижней линий 

3)  T указывает, что полная защита обеспечивается в пределах отключающей способности нижнего автоматического выключателя.

P-182NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

выше 1000 А могут работать одновременно.



10.9 Каскадное включение (380/400/415 В перем. тока)

выключателя NM8N-125 NM8N-250 NM8N-400 NM8N-630 NM8N-800

Отключающая 
способность
(кА ср. кв.)

C S Q H R C S Q H R C S Q H R C S Q H R C S Q H R

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

После 
выключателя Отключающая способность (кА ср. кв.)

NB1N 20 25 25 25 25 20 25 25 25 25

NB1H 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

NM8N-125C 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100

NM8N-125S 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-125Q 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140

NM8N-125H 150 150 150 150 150

NM8N-250C 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100

NM8N-250S 70 90 120 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-250Q 90 140 90 140 90 140 90 140

NM8N-250H 150 150 150 150

NM8N-400C 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100

NM8N-400S 70 90 120 70 90 120 70 90 120

NM8N-400Q 90 140 90 140 90 140

NM8N-400H 150 150 150

NM8N-630C 50 50 80 100 50 50 80 100

NM8N-630S 70 90 120 70 90 120

NM8N-630Q 90 140 90 140

NM8N-630H 150 150

NM8N-800C 50 50 80 100

NM8N-800S 70 90 120

NM8N-800Q 90 140

NM8N-800H 150

Автоматический выключатель в литом корпусеP-181 NM8N

До

10.10  Селективная защита

До
выклю- 
чателя

После
выклю -
чателя

NM8N-125 NM8N-250 NM8N-250
электронного типа

In (A)  16  20  25  32  40 50 63 80 100 125 125 160 180 200 225 250 32 63 100 160 250

Nb1, кривая 
срабатывания 

В/С

≤ 10 190 190 300 400 500 500 500 630 800 1000 T T T T T T 400 500 1000 T T

16 300 400 500 500 500 630 800 1000 T T T T T T 400 500 1000 T T

20 500 500 500 630 800 1000 T T T T T T 500 1000 T T

25 500 500 630 800 1000 T T T T T T 500 1000 T T

32 500 630 800 1000 2000 5000 T T T T 500 1000 T T

40 630 800 1000 2000 5000 T T T T 1000 T T

50 800 1000 2000 5000 T T T T 1000 T T

63 1000 2000 5000 T T T T 1000 T T

NM8N-125

16 400 500 500 630 800 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

20 500 500 630 800 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

25 500 630 800 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2800 500 1000 2500 2800

32 630 800 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2800 1000 2500 2800

40 800 1000 1000 2000 2000 2500 2500 2800 1000 2000 2800

50 1000 1000 2000 2000 2500 2500 2800 1000 2000 2800

63 1000 2000 2000 2500 2500 2800 2000 2800

80 2000 2000 2500 2500 2800 2000 2800

100 2500 2500 2800 2800

125 2500 2800 2800

NM8N-250

125

160

180

200

225

250

NM8N-250 
электронного 
типа

125 1000 2000 2800

160 2000 2800

180 2800

200

225

NM8N-400

250

250

350

400

NM8N-400 
электронного 
типа

250

400

NM8N-630

250

315

350

400

500

NM8N-630 
электронного 
типа

250

400

630

Примечания: 1) Незаполненное поле соответствует отсутствию выбора.
2)  1000 указывает на местный выбор, а номер определяет максимальный ток защиты для достижения данного выбора. 

Например, здесь может быть реализована защита 1000 A, а автоматические выключатели верхней и нижней линий 

3)  T указывает, что полная защита обеспечивается в пределах отключающей способности нижнего автоматического выключателя.

P-182NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе

выше 1000 А могут работать одновременно.



NM8N-400
NM8N-400
электронного 
типа

NM8N-630
NM8N-630 
электронного 
типа

NM8N-800
NM8N-800
электронного 
типа

NM8N-1600 NM8N-1600
электронного типа

250 315 350 400 360 400 360 315 360 400 600 360 400 630 500 630 700 800 800 800 1000 1250 1600 800 1000 1250 1600

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T    T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T  T  T T         T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T  T T T           T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T   T T T          T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T   T T T         T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T  T T T          T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T   T T T          T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T    T T T         T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T T

3500 4000 5000 5000 3500 4000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

4000 5000 5000 4000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

5000 5000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

5000 5000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T T

4000 5000 5000 4000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

5000 5000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

5000 5000 6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 00019 000 9500 12 000 15 000 19 000

6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 00019 000

9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

5000 5000 6000 5000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 00019 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 00019 000 19 000

5000 5000 6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 1250 1600 9500 9500 1250 1600

5000 5000 6000 5000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 00015 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 12 00015 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 1250 1600 9500 1250 1600
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T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
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11. Замечания по заказу

11.1 Быстрый выбор автоматического выключателя

11.1.1 Быстрый выбор автоматических выключателей для защиты распределительных систем и двигателей 

Автоматический 
выключатель

Ток 
по типоразмеру 

(А)
Код размыкания Тип размыкания Номинальный ток (А)

Количество 
полюсов

Особые 
требования

Автомати-
ческий
выключатель 
в литом
корпусе
NM8N

125 

250 

400 

630

800

C: 36 кА 

S: 50 кА 

Q: 70 кA 

H: 100 кA

R: 150 кA

M: магнитное 
для защиты 
двигателя 

TM: термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем 

EN: электронное 
базовое для защиты 
распределительных 
систем 

EM: электронное 
стандартное 
для защиты 
распределительных 
систем

ENM: электронное 
базовое для защиты 
двигателя 

EMM: электронное 
стандартное 
для защиты 
двигателя

TM/M EN/EM/ENM/EMM

1P: один 
полюс 

2P два полюса 

3P: три 
полюса 

4В: четыре 
полюса 2) 

4C: четыре 
полюса 2)

125: 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125

—

250: 32, 63, 100, 
125, 160, 180, 
200, 225, 250

250: 32, 63, 100, 
160, 250

400: 250, 315,
350, 400

400: 250, 400

3P: три 
полюса 

4В: четыре 
полюса 2) 

4C: четыре 
полюса 2)

630: 400, 500 630: 400, 630

800: 500, 630, 
700, 800

800: 630, 800

1600

S: 50 кА

Q: 70 кА 

H: 100 кA

TM: термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем 

EN: электронное 
базовое для защиты 
распределительных 
систем

EM: электронное 
стандартное 
для защиты 
распределительных 
систем

TM/EN/EM

3P: три 
полюса 

4В: четыре 
полюса 2)1600: 800, 1000, 1250, 1600

Примечания: 1)  При необходимости превышения технических требований данного образца изделия свяжитесь с отделом продаж или техническим отделом 

компании для оформления специального заказа; отдельно при заказе укажите типоразмер корпуса и вспомогательные принадлежности. 

Если пользователь желает, чтобы вспомогательные принадлежности были установлены в корпус на заводе-изготовителе, он должен указать 

это в заказе, иначе эти элементы будут отправлены отдельно. Защита двигателя предусмотрена только в моделях 3P/4P;
2)  4B: нейтральные полюса без защиты могут работать вместе с остальными тремя полюсами; 

4C: нейтральные полюса с защитой могут работать вместе с остальными тремя полюсами.

ПРОЧЕЕ

P-184NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-400
NM8N-400
электронного 
типа

NM8N-630
NM8N-630 
электронного 
типа

NM8N-800
NM8N-800
электронного 
типа

NM8N-1600 NM8N-1600
электронного типа

250 315 350 400 360 400 360 315 360 400 600 360 400 630 500 630 700 800 800 800 1000 1250 1600 800 1000 1250 1600

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T    T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T  T  T T         T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T  T T T           T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T   T T T          T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T   T T T         T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T  T  T T T          T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T   T T T          T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T    T T T         T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T T

3500 4000 5000 5000 3500 4000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

4000 5000 5000 4000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

5000 5000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

5000 5000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T T

2800 3500 4000 5000 2800 5000 2800 3500 4000 5000 T 2800 5000 T T T T T T T T T T T T T T

4000 5000 5000 4000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

5000 5000 5000 T 5000 T T T T T T T T T T T T T T

5000 5000 6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 00019 000 9500 12 000 15 000 19 000

6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 00019 000

9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

5000 5000 6000 5000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 00019 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 00019 000 19 000

5000 5000 6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

6000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 12 000 15 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 9500 1250 1600 9500 9500 1250 1600

5000 5000 6000 5000 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 12 00015 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 9500 9500 9500 9500 12 00015 000 19 000 9500 12 000 15 000 19 000

9500 1250 1600 9500 1250 1600
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11. Замечания по заказу

11.1 Быстрый выбор автоматического выключателя

11.1.1 Быстрый выбор автоматических выключателей для защиты распределительных систем и двигателей 

Автоматический 
выключатель

Ток 
по типоразмеру 

(А)
Код размыкания Тип размыкания Номинальный ток (А)

Количество 
полюсов

Особые 
требования

Автомати-
ческий
выключатель 
в литом
корпусе
NM8N

125 

250 

400 

630

800

C: 36 кА 

S: 50 кА 

Q: 70 кA 

H: 100 кA

R: 150 кA

M: магнитное 
для защиты 
двигателя 

TM: термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем 

EN: электронное 
базовое для защиты 
распределительных 
систем 

EM: электронное 
стандартное 
для защиты 
распределительных 
систем

ENM: электронное 
базовое для защиты 
двигателя 

EMM: электронное 
стандартное 
для защиты 
двигателя

TM/M EN/EM/ENM/EMM

1P: один 
полюс 

2P два полюса 

3P: три 
полюса 

4В: четыре 
полюса 2) 

4C: четыре 
полюса 2)

125: 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125

—

250: 32, 63, 100, 
125, 160, 180, 
200, 225, 250

250: 32, 63, 100, 
160, 250

400: 250, 315,
350, 400

400: 250, 400

3P: три 
полюса 

4В: четыре 
полюса 2) 

4C: четыре 
полюса 2)

630: 400, 500 630: 400, 630

800: 500, 630, 
700, 800

800: 630, 800

1600

S: 50 кА

Q: 70 кА 

H: 100 кA

TM: термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем 

EN: электронное 
базовое для защиты 
распределительных 
систем

EM: электронное 
стандартное 
для защиты 
распределительных 
систем

TM/EN/EM

3P: три 
полюса 

4В: четыре 
полюса 2)1600: 800, 1000, 1250, 1600

Примечания: 1)  При необходимости превышения технических требований данного образца изделия свяжитесь с отделом продаж или техническим отделом 

компании для оформления специального заказа; отдельно при заказе укажите типоразмер корпуса и вспомогательные принадлежности. 

Если пользователь желает, чтобы вспомогательные принадлежности были установлены в корпус на заводе-изготовителе, он должен указать 

это в заказе, иначе эти элементы будут отправлены отдельно. Защита двигателя предусмотрена только в моделях 3P/4P;
2)  4B: нейтральные полюса без защиты могут работать вместе с остальными тремя полюсами; 

4C: нейтральные полюса с защитой могут работать вместе с остальными тремя полюсами.

ПРОЧЕЕ

P-184NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



11.1.2  Быстрый выбор автоматического выключателя постоянного тока

Тип контроля тока
Ток по типоразмеру 

(А)
Код размыкания Тип размыкания

Номинальный
ток (A)

Количество 
полюсов

Особые 
требования

DC: постоянный ток

125 

250

400

630 

800

B: 25 кА

C: 36 кА

S: 50 кА

Q: 70 кА

H: 100 кА

TM: термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем

125: 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125

250: 125, 160, 180, 
200, 225, 250

400: 250, 315,
350, 400

630: 400, 500

800: 500, 630,
700, 800

1P: один полюс 1) 

2P: два полюса 1)

3P: три полюса 

4P: четыре 
полюса

1600
B: 25 кА

C: 36 кА

TM: термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем

1600: 800, 1000, 
1250, 1600

3P: три полюса

4P: четыре 
полюса

Примечания: 1) 1P/2P ограничены типоразмерами 125 и 250.

ПРОЧЕЕ

Автоматический выключатель в литом корпусеP-185 NM8N

11.1.3 

 

Быстрый выбор автоматических выключателей с защитой по дифференциальному току / 

модуль защиты по дифференциальному току 

Код защиты 
по диффе-
ренциаль-
ному току

Код защиты 
по диффе-
ренциаль-
ному току

Ток по типо-
размеру (А)

Код тока
размыкания

3) Тип размыкания 3) Количество 
полюсов

Код 
защиты по 
дифферен-
циальному 

току

Код
номинального 

дифференциаль-
ного тока

Особые 
требования

Защита 
по диффе-
ренциаль-
ному току

125 

250 

400 

630

C: 36 кА 

S: 50 кА 

Q: 70 кА 

H: 100 кА

R: 150 кА

TM: 
термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем
EN: электронное 
базовое для защиты 
распределительных 
систем
EM: электронное 
стандартное 
для защиты 
распределительных 
систем
M: магнитное 
для защиты 
двигателя
ENM: базовое 
электронное 
для защиты 
двигателя
EMM: стандартное 
электронное 
для защиты 
двигателя

TM/M
EN/EM
ENM/
EMM 3P: три полюса 

4B: четыре 
полюса 2)  
4C: четыре 
полюса 2)

У модуля 
защиты
по дифферен-
циальному 
току код 
нейтрального 
полюса
отсутствует

Завод-
ское 
значение: 
тип АС

А: тип А

RCD1: 0,03–
0,1–0,3–1 A 
регулируется
(для типораз-
меров 125, 250, 
400, 630А)

RCD2: 0,05–
0,2–0,5–2 A 
регулируется
(для типораз-
меров 125, 
250А) 

RCD3: 0,05–
0,2–0,5–2 A 
регулируется
(для типораз-
меров 400, 
630A)

RCD4: 
0,1–0,3–1–2 A 
регулируется 
(для типораз-
меров 400, 
630A)

По умол-
чанию: нет 
специальных 
требований

ALT: аварий-
ный сигнал 
утечки тока 
со срабатыва-
нием

ALNT: аварий-
ный сигнал 
утечки тока 
без срабаты-
вания

125: 16, 20, 
25, 32, 40, 
50, 63, 80, 
100, 125

—

250: 125, 
160, 180, 
200, 225, 
250

250:
32, 63, 100, 
160, 250

400: 250, 
315, 350, 
400

400: 250, 
400

3P: три полюса 
4B: четыре 
полюса 2)  
4C: четыре 
полюса 2)

У модуля 
защиты
по дифферен-
циальному 
току код 
нейтрального 
полюса
отсутствует

630: 400, 
500

630: 400, 
630

Примечания: 1)   При необходимости превышения технических требований данного образца изделия свяжитесь с отделом продаж или техническим 

отделом компании для оформления специального заказа; отдельно при заказе укажите типоразмер корпуса и вспомогательные 

принадлежности. Если пользователь желает, чтобы вспомогательные принадлежности были установлены в корпус на заводе-изготовителе, 

он должен указать это в заказе, иначе эти элементы будут отправлены отдельно. Защита двигателя предусмотрена только в моделях 3P/4P;
2)  4B: нейтральные полюса без защиты могут работать вместе с остальными тремя фазами; 

4С: нейтральные полюса с защитой могут работать вместе с остальными тремя фазами;
3)  При выборе модуля защиты по дифференциальному току данный код отсутствует, например: NM8NL-250 4C A RCD1 ALT означает: 

типоразмер 250A, 4 полюса, защита по дифференциальному току типа A, рабочее значение дифференциального тока 0,03–0,1–0,3–1 A, 

с модулем защиты по дифференциальному току и функцией срабатывания при утечке тока.

P-186NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



11.1.2  Быстрый выбор автоматического выключателя постоянного тока

Тип контроля тока
Ток по типоразмеру 

(А)
Код размыкания Тип размыкания

Номинальный
ток (A)

Количество 
полюсов

Особые 
требования

DC: постоянный ток

125 

250

400

630 

800

B: 25 кА

C: 36 кА

S: 50 кА

Q: 70 кА

H: 100 кА

TM: термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем

125: 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125

250: 125, 160, 180, 
200, 225, 250

400: 250, 315,
350, 400

630: 400, 500

800: 500, 630,
700, 800

1P: один полюс 1) 

2P: два полюса 1)

3P: три полюса 

4P: четыре 
полюса

1600
B: 25 кА

C: 36 кА

TM: термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем

1600: 800, 1000, 
1250, 1600

3P: три полюса

4P: четыре 
полюса

Примечания: 1) 1P/2P ограничены типоразмерами 125 и 250.

ПРОЧЕЕ

Автоматический выключатель в литом корпусеP-185 NM8N

11.1.3 

 

Быстрый выбор автоматических выключателей с защитой по дифференциальному току / 

модуль защиты по дифференциальному току 

Код защиты 
по диффе-
ренциаль-
ному току

Код защиты 
по диффе-
ренциаль-
ному току

Ток по типо-
размеру (А)

Код тока
размыкания

3) Тип размыкания 3) Количество 
полюсов

Код 
защиты по 
дифферен-
циальному 

току

Код
номинального 

дифференциаль-
ного тока

Особые 
требования

Защита 
по диффе-
ренциаль-
ному току

125 

250 

400 

630

C: 36 кА 

S: 50 кА 

Q: 70 кА 

H: 100 кА

R: 150 кА

TM: 
термомагнитное 
для защиты 
распределительных 
систем
EN: электронное 
базовое для защиты 
распределительных 
систем
EM: электронное 
стандартное 
для защиты 
распределительных 
систем
M: магнитное 
для защиты 
двигателя
ENM: базовое 
электронное 
для защиты 
двигателя
EMM: стандартное 
электронное 
для защиты 
двигателя

TM/M
EN/EM
ENM/
EMM 3P: три полюса 

4B: четыре 
полюса 2)  
4C: четыре 
полюса 2)

У модуля 
защиты
по дифферен-
циальному 
току код 
нейтрального 
полюса
отсутствует

Завод-
ское 
значение: 
тип АС

А: тип А

RCD1: 0,03–
0,1–0,3–1 A 
регулируется
(для типораз-
меров 125, 250, 
400, 630А)

RCD2: 0,05–
0,2–0,5–2 A 
регулируется
(для типораз-
меров 125, 
250А) 

RCD3: 0,05–
0,2–0,5–2 A 
регулируется
(для типораз-
меров 400, 
630A)

RCD4: 
0,1–0,3–1–2 A 
регулируется 
(для типораз-
меров 400, 
630A)

По умол-
чанию: нет 
специальных 
требований

ALT: аварий-
ный сигнал 
утечки тока 
со срабатыва-
нием

ALNT: аварий-
ный сигнал 
утечки тока 
без срабаты-
вания

125: 16, 20, 
25, 32, 40, 
50, 63, 80, 
100, 125

—

250: 125, 
160, 180, 
200, 225, 
250

250:
32, 63, 100, 
160, 250

400: 250, 
315, 350, 
400

400: 250, 
400

3P: три полюса 
4B: четыре 
полюса 2)  
4C: четыре 
полюса 2)

У модуля 
защиты
по дифферен-
циальному 
току код 
нейтрального 
полюса
отсутствует

630: 400, 
500

630: 400, 
630

Примечания: 1)   При необходимости превышения технических требований данного образца изделия свяжитесь с отделом продаж или техническим 

отделом компании для оформления специального заказа; отдельно при заказе укажите типоразмер корпуса и вспомогательные 

принадлежности. Если пользователь желает, чтобы вспомогательные принадлежности были установлены в корпус на заводе-изготовителе, 

он должен указать это в заказе, иначе эти элементы будут отправлены отдельно. Защита двигателя предусмотрена только в моделях 3P/4P;
2)  4B: нейтральные полюса без защиты могут работать вместе с остальными тремя фазами; 

4С: нейтральные полюса с защитой могут работать вместе с остальными тремя фазами;
3)  При выборе модуля защиты по дифференциальному току данный код отсутствует, например: NM8NL-250 4C A RCD1 ALT означает: 

типоразмер 250A, 4 полюса, защита по дифференциальному току типа A, рабочее значение дифференциального тока 0,03–0,1–0,3–1 A, 

с модулем защиты по дифференциальному току и функцией срабатывания при утечке тока.

P-186NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



11.1.4 Быстрый выбор выключателя-разъединителя

Выключатель-разъединитель Ток по типоразмеру (А) Тип размыкания Ток по типоразмеру (А) Количество 
полюсов

Особые 
требования

SD: выключатель-
разъединитель

125 

250

400

800 

1600

AC: переменный ток 

DC: постоянный ток

125: по умолчанию 

250: по умолчанию 

400: по умолчанию

800: по умолчанию 

1600: 800, 1000,

1250, 1600

2P: два полюса 1)

3P: три полюса 

4P: четыре 
полюса

Примечания: 1) 2P только для типоразмеров 125 и 250.

ПРОЧЕЕ

Автоматический выключатель в литом корпусеP-187 NM8N

11.2 Таблица выбора моделей вспомогательных принадлежностей NM8N

Тип принадлежности Код Характеристики NM8N-125 NM8N-250

Вспомогательный 
контакт

AX
Универсальный AX21-M8

Нейтраль AX21-M8 N

Сигнальный контакт AL
Универсальный AL21-M8

Нейтраль AL21-M8 N

Шунтовой 
расцепитель

SHT

48 В перем. тока SHT21-M8 AC48V SHT22-M8 AC48V

110 В перем. тока SHT21-M8 AC110V SHT22-M8 AC110V

220–240 В перем. тока SHT21-M8 AC220-240V SHT22-M8 AC220-240V

380–415 В перем. тока SHT21-M8 AC380-415V SHT22-M8 AC380-415V

24 В пост. тока SHT21-M8 DC24V SHT22-M8 DC24V

48 В пост. тока SHT21-M8 DC48V SHT22-M8 DC48V

110–120 В пост. тока SHT21-M8 DC110-120V SHT22-M8 DC110-120V

220 В пост. тока SHT21-M8 DC220V SHT22-M8 DC220V

Расцепитель 
минимального 
напряжения

UVT

48 В перем. тока UVT21-M8 AC48V UVT22-M8 AC48V

110 В перем. тока UVT21-M8 AC110V UVT22-M8 AC110V

220–240 В перем. тока UVT21-M8 AC220-240V UVT22-M8 AC220-240V

380–415 В перем. тока UVT21-M8 AC380-415V UVT22-M8 AC380-415V

24 В пост. тока UVT21-M8 DC24V UVT22-M8 DC24V

48 В пост. тока         UVT21-M8 DC48V UVT22-M8 DC48V

110–120 В пост. тока        UVT21-M8 DC110-120V UVT22-M8 DC110-120V

220 В пост. тока        UVT21-M8 DC220V UVT22-M8 DC220V

Замыкающий 
электромагнит

CEM

48 В перем. тока / /

110 В перем. тока / /

220–240 В перем. тока / /

380–415 В перем. тока / /

24 В пост. тока / /

48 В пост. тока / /

110–120 В пост. тока / /

220 В пост. тока / /

Механизм 
с приводом 
от двигателя 

MOD

110 В перем. тока / 110–120 В пост. тока MOD21-M8 AC110/DC110-120V MOD22-M8 AC110/DC110-120V

220–240 В перем. тока / 220 В пост. тока MOD21-M8 AC220-240V/DC220V MOD22-M8 AC220-240V/DC220V

380–415 В перем. тока MOD21-M8 AC380-415V MOD22-M8 AC380-415V

24 В пост. тока        MOD21-M8 DC24V MOD22-M8 DC24V

Эргономичная 
удлиненная 
поворотная рукоятка

SRH
3P SRH21-M8 3P     SRH22-M8 3P

4P SRH21-M8 4P     SRH22-M8 4P

Поворотная рукоятка DRH

Термомагнитный тип (Т) DRH21-M8T DRH22-M8 T

Магнитный тип (M) DRH21-M8 M            DRH22-M8 M

Электронный тип (E) / DRH22-M8 E

Выключатель-разъединитель (SD) DRH21-M8 SD           DRH22-M8 SD

Удлиненная 
поворотная рукоятка

ERH

Термомагнитный тип (Т) ERH21-M8 T ERH22-M8 T

Магнитный тип (M)       ERH21-M8 M ERH22-M8 M

Электронный тип (E) / ERH22-M8 E

Выключатель-разъединитель (SD)       ERH21-M8 SD     ERH22-M8 SD

Удлиненная 
поворотная рукоятка

LHD 3P/4P / /

Блокировочная 
система

KLK KLK21-M8 KLK22-M8

Механическая 
взаимная блокировка

MIT
3P MIT21-M8 3P MIT22-M8 3P

4P MIT21-M8 4P MIT22-M8 4P

Короткая крышка
для клемм

TCV
3P TCV21-M8 3P TCV22-M8 3P

4P TCV21-M8 4P TCV22-M8 4P

Длинная крышка
для клемм

TCE
3P TCE21-M8 3P TCE22-M8 3P

4P TCE21-M8 4P TCE22-M8 4P

Клемма 
фронтального 
подключения

FCP

1P FCP21-M8 1P FCP22-M8 1P

2P FCP21-M8 2P FCP22-M8 2P

3P FCP21-M8 3P FCP22-M8 3P

4P FCP21-M8 4P       FCP22-M8 4P

Клемма заднего 
подключения

RCP

1P RCP21-M8 1P RCP22-M8 1P

2P RCP21-M8 2P RCP22-M8 2P

3P RCP21-M8 3P RCP22-M8 3P

4P RCP21-M8 4P RCP22-M8 4P

Зажимная клемма CCT 1 отверстие CCT21-M8 CCT22-M8

Кабельный 
соединитель

MC

1 отверстие MC21-M8(1) MC22-M8(1)

2 отверстия / MC22-M8(2)

3 отверстия / /

4 отверстия / /

6 отверстий / MC22-M8(6)

Основание
вставного типа

PIA

3P, фронтальное подключение       PIA21F-M8 3P      PIA22F-M8 3P

4Р, фронтальное подключение       PIA21F-M8 4P      PIA22F-M8 4P

3P, заднее подключение        PIA21B-M8 3P      PIA22B-M8 3P

4P, заднее подключение        PIA21B-M8 4P      PIA22B-M8 4P

Защитное устройство 
для выключателя 
вставного типа

PISD
Термомагнитный тип (Т)        PISD21-M8 T PISD22-M8 T

Электронный тип (E) / PISD22-M8 E

Основание 
выкатного типа

DOB

3P, фронтальное подключение / /

4Р, фронтальное подключение / /

3P, заднее подключение / /

4P, заднее подключение / /

Переходник 
для монтажа
на DIN-рейку

DOSD
Термомагнитный тип (Т) / /

Электронный тип (E) / /

Переходник
для монтажа
на DIN-рейку

DRA
3P DRA21-M8 3P DRA22-M8 3P

4P DRA21-M8 4P DRA22-M8 4P

Коммуникационный 
модуль

COMA

24 В пост. тока

/ COMA22-M8 DC24V 0,5 м

/ COMA22-M8 DC24V 1,5 м

/ COMA22-M8 DC24V 3 м

230 В перем. тока

/ COMA22-M8 AC230V 0,5 м

/ COMA22-M8 AC230V 1,5 м

/ COMA22-M8 AC230V 3 м

Батарейный блок PSU / PSU22-M8

Межфазная 
перегородка

PHS PHS21-M8 PHS22-M8

P-188NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



11.1.4 Быстрый выбор выключателя-разъединителя

Выключатель-разъединитель Ток по типоразмеру (А) Тип размыкания Ток по типоразмеру (А) Количество 
полюсов

Особые 
требования

SD: выключатель-
разъединитель

125 

250

400

800 

1600

AC: переменный ток 

DC: постоянный ток

125: по умолчанию 

250: по умолчанию 

400: по умолчанию

800: по умолчанию 

1600: 800, 1000,

1250, 1600

2P: два полюса 1)

3P: три полюса 

4P: четыре 
полюса

Примечания: 1) 2P только для типоразмеров 125 и 250.

ПРОЧЕЕ

Автоматический выключатель в литом корпусеP-187 NM8N

11.2 Таблица выбора моделей вспомогательных принадлежностей NM8N

Тип принадлежности Код Характеристики NM8N-125 NM8N-250

Вспомогательный 
контакт

AX
Универсальный AX21-M8

Нейтраль AX21-M8 N

Сигнальный контакт AL
Универсальный AL21-M8

Нейтраль AL21-M8 N

Шунтовой 
расцепитель

SHT

48 В перем. тока SHT21-M8 AC48V SHT22-M8 AC48V

110 В перем. тока SHT21-M8 AC110V SHT22-M8 AC110V

220–240 В перем. тока SHT21-M8 AC220-240V SHT22-M8 AC220-240V

380–415 В перем. тока SHT21-M8 AC380-415V SHT22-M8 AC380-415V

24 В пост. тока SHT21-M8 DC24V SHT22-M8 DC24V

48 В пост. тока SHT21-M8 DC48V SHT22-M8 DC48V

110–120 В пост. тока SHT21-M8 DC110-120V SHT22-M8 DC110-120V

220 В пост. тока SHT21-M8 DC220V SHT22-M8 DC220V

Расцепитель 
минимального 
напряжения

UVT

48 В перем. тока UVT21-M8 AC48V UVT22-M8 AC48V

110 В перем. тока UVT21-M8 AC110V UVT22-M8 AC110V

220–240 В перем. тока UVT21-M8 AC220-240V UVT22-M8 AC220-240V

380–415 В перем. тока UVT21-M8 AC380-415V UVT22-M8 AC380-415V

24 В пост. тока UVT21-M8 DC24V UVT22-M8 DC24V

48 В пост. тока         UVT21-M8 DC48V UVT22-M8 DC48V

110–120 В пост. тока        UVT21-M8 DC110-120V UVT22-M8 DC110-120V

220 В пост. тока        UVT21-M8 DC220V UVT22-M8 DC220V

Замыкающий 
электромагнит

CEM

48 В перем. тока / /

110 В перем. тока / /

220–240 В перем. тока / /

380–415 В перем. тока / /

24 В пост. тока / /

48 В пост. тока / /

110–120 В пост. тока / /

220 В пост. тока / /

Механизм 
с приводом 
от двигателя 

MOD

110 В перем. тока / 110–120 В пост. тока MOD21-M8 AC110/DC110-120V MOD22-M8 AC110/DC110-120V

220–240 В перем. тока / 220 В пост. тока MOD21-M8 AC220-240V/DC220V MOD22-M8 AC220-240V/DC220V

380–415 В перем. тока MOD21-M8 AC380-415V MOD22-M8 AC380-415V

24 В пост. тока        MOD21-M8 DC24V MOD22-M8 DC24V

Эргономичная 
удлиненная 
поворотная рукоятка

SRH
3P SRH21-M8 3P     SRH22-M8 3P

4P SRH21-M8 4P     SRH22-M8 4P

Поворотная рукоятка DRH

Термомагнитный тип (Т) DRH21-M8T DRH22-M8 T

Магнитный тип (M) DRH21-M8 M            DRH22-M8 M

Электронный тип (E) / DRH22-M8 E

Выключатель-разъединитель (SD) DRH21-M8 SD           DRH22-M8 SD

Удлиненная 
поворотная рукоятка

ERH

Термомагнитный тип (Т) ERH21-M8 T ERH22-M8 T

Магнитный тип (M)       ERH21-M8 M ERH22-M8 M

Электронный тип (E) / ERH22-M8 E

Выключатель-разъединитель (SD)       ERH21-M8 SD     ERH22-M8 SD

Удлиненная 
поворотная рукоятка

LHD 3P/4P / /

Блокировочная 
система

KLK KLK21-M8 KLK22-M8

Механическая 
взаимная блокировка

MIT
3P MIT21-M8 3P MIT22-M8 3P

4P MIT21-M8 4P MIT22-M8 4P

Короткая крышка
для клемм

TCV
3P TCV21-M8 3P TCV22-M8 3P

4P TCV21-M8 4P TCV22-M8 4P

Длинная крышка
для клемм

TCE
3P TCE21-M8 3P TCE22-M8 3P

4P TCE21-M8 4P TCE22-M8 4P

Клемма 
фронтального 
подключения

FCP

1P FCP21-M8 1P FCP22-M8 1P

2P FCP21-M8 2P FCP22-M8 2P

3P FCP21-M8 3P FCP22-M8 3P

4P FCP21-M8 4P       FCP22-M8 4P

Клемма заднего 
подключения

RCP

1P RCP21-M8 1P RCP22-M8 1P

2P RCP21-M8 2P RCP22-M8 2P

3P RCP21-M8 3P RCP22-M8 3P

4P RCP21-M8 4P RCP22-M8 4P

Зажимная клемма CCT 1 отверстие CCT21-M8 CCT22-M8

Кабельный 
соединитель

MC

1 отверстие MC21-M8(1) MC22-M8(1)

2 отверстия / MC22-M8(2)

3 отверстия / /

4 отверстия / /

6 отверстий / MC22-M8(6)

Основание
вставного типа

PIA

3P, фронтальное подключение       PIA21F-M8 3P      PIA22F-M8 3P

4Р, фронтальное подключение       PIA21F-M8 4P      PIA22F-M8 4P

3P, заднее подключение        PIA21B-M8 3P      PIA22B-M8 3P

4P, заднее подключение        PIA21B-M8 4P      PIA22B-M8 4P

Защитное устройство 
для выключателя 
вставного типа

PISD
Термомагнитный тип (Т)        PISD21-M8 T PISD22-M8 T

Электронный тип (E) / PISD22-M8 E

Основание 
выкатного типа

DOB

3P, фронтальное подключение / /

4Р, фронтальное подключение / /

3P, заднее подключение / /

4P, заднее подключение / /

Переходник 
для монтажа
на DIN-рейку

DOSD
Термомагнитный тип (Т) / /

Электронный тип (E) / /

Переходник
для монтажа
на DIN-рейку

DRA
3P DRA21-M8 3P DRA22-M8 3P

4P DRA21-M8 4P DRA22-M8 4P

Коммуникационный 
модуль

COMA

24 В пост. тока

/ COMA22-M8 DC24V 0,5 м

/ COMA22-M8 DC24V 1,5 м

/ COMA22-M8 DC24V 3 м

230 В перем. тока

/ COMA22-M8 AC230V 0,5 м

/ COMA22-M8 AC230V 1,5 м

/ COMA22-M8 AC230V 3 м

Батарейный блок PSU / PSU22-M8

Межфазная 
перегородка

PHS PHS21-M8 PHS22-M8

P-188NM8N Автоматический выключатель в литом корпусе



NM8N-400 NM8N-630 NM8N-800 NM8N-1600

AX21-M8

AX21-M8 N

AL21-M8

AL21-M8 N

SHT22-M8 AC48V SHT24-M8 Ac48 SHT25-M8 AC48V

SHT22-M8 AC110V SHT24-M8 Ac110 SHT25-M8 AC110V

SHT22-M8 AC220-240V SHT24-M8 AC220-24  SHT25-M8 AC220-240V

SHT22-M8 AC380-415V SHT24-M8 AC380-41  SHT25-M8 AC380-415V

SHT22-M8 DC24V SHT24-M8 Dc24 SHT25-M8 DC24V

SHT22-M8 DC48V SHT24-M8 Dc48 SHT25-M8 DC48V

SHT22-M8 DC110-120V SHT24-M8 DC110-12  SHT25-M8 DC110-120V

SHT22-M8 DC220V SHT24-M8 Dc22   SHT25-M8 DC220V

UVT22-M8 AC48V UVT24-M8 Ac4   UVT25-M8 AC48V

UVT22-M8 AC110V UVT24-M8 Ac11   UVT25-M8 AC110V

UVT22-M8 AC220-240V UVT24-M8 AC220-24  UVT25-M8 AC220-240V

UVT22-M8 AC380-415V UVT24-M8 AC380-41  UVT25-M8 AC380-415V

UVT22-M8 DC24V UVT24-M8 Dc24 UVT25-M8 DC24V

UVT22-M8 DC48V UVT24-M8 Dc48 UVT25-M8 DC48V

UVT22-M8 DC110-120V UVT24-M8 DC110-12  UVT25-M8 DC110-120V

UVT22-M8 DC220V UVT24-M8 Dc220 UVT25-M8 DC220V

/ / CEM25-M8 AC48V

/ / CEM25-M8 AC110V

/ / CEM25-M8 AC220-240V

/ / CEM25-M8 AC380-415V

/ / CEM25-M8 DC24V

/ / CEM25-M8 DC48V

/ / CEM25-M8 DC110-120V

/ / CEM25-M8 DC220V

MOD23-M8 AC110/DC110-120V MOD24-M8 AC110/DC110-12 MOD25-M8 AC110/DC110-120V

MOD23-M8 AC220-240V/DC220V MOD24-M8 AC220-240V/DC22 MOD25-M8 AC220-240V/DC220V

MOD23-M8 AC380-415V MOD24-M8 AC380-41  MOD25-M8 AC380-415V

MOD23-M8 DC24V MOD24-M8 Dc24 MOD25-M8 DC24V

SRH23-M8 SRH24-M SRH25-M8

DRH23-M8 T / /

DRH23-M8 M / /

DRH23-M8 E / /

DRH23-M8 SD / /

ERH23-M8 T / /

ERH23-M8 M / /

ERH23-M8 E / /

ERH23-M8 SD / /

/ / LHD25-M8

KLK23-M8

MIT23-M8 3P
MIT24-M8

/

MIT23-M8 4P /

TCV23-M8 3P TCV24-M8 3P /

TCV23-M8 4P TCV24-M8 4P /

TCE23-M8 3P TCE24-M8 3P / 

TCE23-M8 4P TCE24-M8 4P /

/ / /

/ / /

FCP23-M8 3P / FCP25-M8 3P

FCP23-M8 4P / FCP25-M8 4P

/ / /

/ / /

RCP23-M8 3P RCP24-M8 3P /

RCP23-M8 4P RCP24-M8 4P /

CCT23-M8 / /

/ / /

MC23-M8(2) MC24-M8(2) /

/ / MC25-M8(3)(800)

MC23-M8(4) / MC25-M8(4)(1000/1250)

/ / /

PIA23F-M8 3P / /

PIA23F-M8 4P / /

PIA23B-M8 3P / /

PIA23B-M8 4P / /

PISD23-M8 T PISD24-M8 /

PISD23-M8 E PISD24-M8 /

DOB23F-M8 3P(400   DOB23F-M8 3P(63   DOB24F-M8 3 /

DOB23F-M8 4P(40     DOB23F-M8 4P(63   DOB24F-M8 4 /

DOB23B-M8 3P(400   DOB23B-M8 3P(63   DOB24B-M8 3 /

DOB23B-M8 4P(400A DOB23B-M8 4P(63   DOB24B-M8 4 /

DOSD23-M8 T   DOSD24-M8 /

DOSD23-M8 E   DOSD24-M8 /

/ / /

/ / /

COMA22-M8 DC24V 0,5 м

COMA22-M8 DC24V 1,5 м

COMA22-M8 DC24V 3 м

COMA22-M8 AC230V 0,5 м

COMA22-M8 AC230V 1,5 м

COMA22-M8 AC230V 3 м

PSU22-M8

PHS23-M8 PHS24-M8 PHS25-M8

Автоматический выключатель в литом корпусеP-189 NM8N



1.  Характеристики

3.  Структура условного обозначения

1.1 Сертификаты: EAC,KEMA,CE,UKrSEPRO,CB;

1.2 Электрические характеристики: до 690В переменного 

      тока частотой 50/60Гц, до 500В постоянного тока, 

      16 - 1600А

1.3 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.2

Автоматические выключатели 

серии NM8, NM8S

2. Условия применения:

02.1 Диапазон температур: от -40 до 70 С.  
0      Температура 40 С является контрольной для 

      нормирования  защитных характеристик 

      выключателей с тепловыми и электромагнитными 

      расцепителями сверхтоков.  При применении 

      выключателей с температурой окружающей среды 
0      отличной от 40 С следует корректировать значение 

      номинального тока применяя температурный 

      коэффициент, указанный в пункте 7.2.

Условное обозначение класса ( типа ) отключающей с

пособности: 

S - стандартный класс ( применяются технологии токо

ограничения )

H - с высокой отключающей способностью ( применя

ются технологии токоограничения )

R - токоограничивающий тип ( применяются технолог

ии токоограничения )

Наибольшие номинальные токи исполнений 

выключателей: 

125, 250, 400, 630, 800, 1250, 1600

Условное обозначение типов расцепителей от сверхтоков: 

отсутствует - тепловой и электромагнитный расцепители

M - только электромагнитный расцепитель;           

S - электронный расцепитель 

                                                                 Условное обозначение серии 

                                                                 Условное обозначение автоматического выключателя

                                                                 Условное обозначение кода изготовителя ( компании )

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4.  Конструкция выключателей

Автоматические выключатели серии NM8 

Автоматический выключатель

Тепловой и электромагнитный расцепитель

Электронный расцепитель

Основание для втычного исполнения

Ручной поворотный привод

Моторный привод

Независимый расцепитель

Расцепитель минимального напряжения

Сигнальный контакт

Вспомогательные контакты

Внешние выводы для переднего 

присоединения 

Внешние выводы для заднего 

присоединения

Блокиратор рукоятки

Защитные крышки выводов ( малые )

Защитные крышки выводов ( большие )

Скобы для крепления на Дин-рейку

Клеммы для присоединения проводников

Механическая блокировка

>>

1. Высокая отключающая способность до 150 кА

2. 2 дугогаситеьные камеры на полюс

3. Широкий выбор типоразмеров и номинальных токов 

4. Тепловой и электромагнитный расцепитель – защита от 

перегрузок с большой выдержкой времени: Ir=0,8-1,0In, 

мгновенная защита: Ii=5-10In

5. Электронный расцепитель – 

защита от перегрузок с большой выдержкой времени: 

Ir=0,4-1,0In; защита от К.З. с малой выдержкой времени: 

Isd=1,5~8In; мгновенная защита: Ii=1,5-12In.

N M 8 � ��� / � / � / �  

P-190

014

P-193NM8, NM8S Автоматические выключателиNM8, NM8SАвтоматические выключатели P-192NM8, NM8S Автоматические выключателиP-191NM8, NM8S Автоматические выключатели

2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000м 

      ( при применении выключателей на большей 

      высоте следует учитывать необходимость 

      снижения величины номинального тока )

2.3 Категория загрязнения среды: 3

Обозначение типа защитной характер

истики:  отсутствует - защита линий и о

борудования M - защита электродвига

телей

Обозначение числа и назначения полюсов: 

2 - двухполюсные 

3 - трёхполюсные 

4 - четырёхполюсные

4А - четырёхполюсные с N полюсом без 

расцепителей от сверхтоков, не облада

ющим коммутационной способность

ю,номинальный ток полюса равен ном

инальному току фазных полюсов

4B - четырёхполюсные с N полюсом без рас

цепителей от сверхтоков, обладающий 

коммутационной способностью, номин

альный ток полюса равен номинально

му току фазных полюсов, N полюс замы

кается и размыкается ранее фазных пол

юсов

4C - четырёхполюсные с N полюсом с расце

пителями от сверхтоков, и обладающи

м коммутационной способностью, ном

инальный ток полюса равен номинальн

ому току фазных полюсов, N полюс зам

ыкается и размыкается ранее фазных п

олюсов

4D - четырёхполюсные с N полюсом с расце

пителями от сверхтоков, не обладающи

м коммутационной способностью, ном

инальный ток полюса равен номинальн

ому току фазных полюсов

4E - четырёхполюсные с N полюсом с расце

пителями от сверхтоков и обладающим 

коммутационной способностью, номин

альный ток полюса равен 0,5 номиналь

ного тока фазных полюсов

4F - четырёхполюсные с N полюсом с расце

пителями от сверхтоков, не обладающи

м коммутационной способностью, ном

инальный ток полюса равен 0,5  номин

ального тока фазных полюсов

Значения номинальных токов выключателей для 

исполнений выключателей с наибольшим номин

альным током : 

125 - 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125，

250 - 40, 50, 63, 80,100, 125, 160,200, 225, 250，

 400 - 250, 315, 350, 400，

630 - 250, 315, 350, 400, 500, 630 (для исполнений 

выключателей с тепловыми и электромагнитным

и расцепителями номинальные токи от 250 до 

500A)  

800 - 630, 700, 800，

1250 - 630, 700, 800, 1000, 1250，

1600 - 1000, 1250, 1600
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Преимущества изделия



P-194 P-197NM8, NM8S Автоматические выключателиNM8, NM8SАвтоматические выключатели P-196NM8, NM8S Автоматические выключателиP-195NM8, NM8S Автоматические выключатели

Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения

Вспомогательные и сигнальный контакты

Устройства блокировки рукоятки

Дополнительные узлы и принадлежности для монтажа и подключения

Ручное управление выключателем
Посредством поворотной рукоятки 

Управления через оперативную панель

Внешние выводы для присоединения проводников

Внешние выводы для присоединения к шинам

Скобы для крепления на Дин-рейку

Основание для втычного исполнения

Перегородки (пластины) для разделения выхлопных газов

Габаритные размеры и масса

Размеры, mm (W×H×L)

Масса, кг

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Моторный привод

Зажимы для присоединения проводников 

Защитные крышки выводов

Стационарное исполнение-Переднее 
присоединние проводников
Стационарное исполнение-Переднее 
присоединние проводников

5.  Технические характеристики

5.  1 Характеристики и параметры

Число полюсов

AC 220/230/240В

AC 380/400/415В

AC 440В

AC 500В

AC 660/690В

Номинальная предельная 

наибольшая отключающая 

способность Icu，

kA (действующее значение)

Износостойкость, циклов СО

Класс отключающей способности

Категория применения

Надёжность изоляции

Пригодность к разъединению

AC 50/60 Гц

DC

Электрические характеристики по ГОСТ Р 50030.2

Номинальный ток(A)                      In

Номинальное напряжение изоляции Ui，B           

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp，kB

Номинальные рабочие напряжения Ue，B

Расцепители защиты от сверхтоков

Защита в зоне токов перегрузки и короткого замыкания

Защита в зоне токов перегрузки 

Защита в зоне токов короткого замыкания

Защита от токов утечки

Виды монтажа и подключения

Стационарное на панели

Втычное

Стационарное на DIN - рейке

4

100

A

R 

150

100

100

70

10

S     

85

50

50

35

6

H     

100

70

70

50

8

H     

100

70

70

50

8

S

85

50

50

35

6

40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250

750 

8 

690

_

3 43  

S     H     R H     

65

50

35

30

10

100 100

70 70

65 65

50 50

20 20

50

A

_

_

_

_

_

750 

8 

690

_

630, 700, 800 

_

_

_

_

_

S

65

50

35

30

10

43  

S     H     H     R 

65

50

35

30

10

100

70 70

65

50

20

50

A

_

_

_

_

_

750 

8 

690

_

630, 700, 800, 1000, 1250

_

_

_

_

_

S

65

50

35

30

10

4

A

15,000

6,000 

S     H     H     R 

85

70

50

35

10

100 100

100 100

85 85

50 50

12 12

150

150

130

70

15

250, 315, 350, 400

750 

8 

690

_

_

3

S

85

70

50

35

10
①

100

4

Автоматические выключатели NM8S    электронный тип NM8S-250 NM8S-800 NM8S-1250NM8S-400 ①NM8S-630

A

4,000 

S     H     H     R 

85

70

50

35

10

100 100

100 100

85 85

50 50

12 12

150

150

130

70

15

250, 315, 350, 400, 500, 630 

750 

8 

690

_

_

3

S

85

70

50

35

10
①

100

Электронный Электронный Электронный Электронный Электронный 

3 типоразмера Типоразмер 1 Типоразмер 2 Типоразмер 3

Примечание: номинальный ток для втычного исполнения NM8S-630 до 570A.

20,000

20,000 

15,000

4,000 

10,000

4,000 

10,000

___

__

Возможность дистанционного ручного управления или от системы автомотического управления

Посредством модуля защиты, 

управляемого дифференциальным током

Переднее присоединние проводников

Присоединение к шинам

Переднее присоединние проводников

Переднее присоединние проводников

Присоединение к шинам

Механическая

Электрическая (коммутационная)

105×157×88 140×157×88

2.1 2.8 23

210×370×196 280×370×196

17.5 23

210×370×196 280×370×196

17.58 11

140×255×113 185×255×113

8 11

140×255×113 185×255×113 210×370×201 280×370×201

23 30

50

A

10,000

4,000 

S     H     H     

50 70 70

1000, 1250, 1600

750 

8 

415

_

43 

S     

50

NM8S-1600

Электронный 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics=(%Icu)

Моторный привод

Возможность дистанционного ручного управления или от системы автомотического управления

Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения

Вспомогательные и сигнальный контакты

Устройства блокировки рукоятки

Дополнительные узлы и принадлежности для монтажа и подключения

Ручное управление выключателем

Зажимы для присоединения проводников

Внешние выводы для присоединения проводников

Внешние выводы для присоединения к шинам

Скобы для крепления на Дин-рейку

Основание для втычного исполнения

Защитные крышки выводов 

Перегородки (пластины) для разделения выхлопных газов

Габаритные размеры и масса

Размеры, mm (W×H×L)

Масса, кг

62×140×79 90×140×79 120×140×79

0.85 1.2 1.6

70×157×88 105×157×88 140×157×88

1.5 2.1 2.8

140×255×113 185×255×113

7.5 10

_

_

_

_

_

210×370×196 280×370×196

17.5 23

_

_

_

_

_

23

210×370×196 280×370×196

17.57.5 10

140×255×113 185×255×113
Стационарное исполнение
-Переднее присоединние проводников

Стационарное исполнение
-Переднее присоединние проводников

Число полюсов 2 3 4

AC 220/230/240В

AC 380/400/415В

AC 440В

AC 500В

AC 660/690В

Номинальная предельная 

наибольшая отключающая 

способность Icu，

kA (действующее значение)

Износостойкость, циклов СО
Механическая

Электрическая (коммутационная)

Класс отключающей способности

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics=(%Icu)

Категория применения

Надёжность изоляции

Пригодность к разъединению

100

A

20,000

20,000 

H     

100

100

100

50

6

AC 50/60 Гц

Электрические характеристики по ГОСТ Р 50030.2

Номинальный ток(A)                      In

Номинальное напряжение изоляции Ui，B           

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp，kB

Номинальные рабочие напряжения Ue，B

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 

750 

8 

690

Расцепители защиты от сверхтоков

Защита в зоне токов перегрузки и короткого замыкания

Защита в зоне токов перегрузки

Защита в зоне токов короткого замыкания

Защита от токов утечки

Виды монтажа и подключения

Стационарное на панели

Втычное 

Примечание: при значениях напряжения Ue ≥660B, Ics=50% Icu

Стационарное на DIN - рейке

R 

150

150

130

70

8

S     

85

50

50

35

5

H     

100

100

100

50

6

H     

100

100

100

50

6

S     

85

50

50

35

5

Автоматические выключатели NM8 NM8-125

H

L

W

4 типоразмера Типоразмер 1

2 3 4

100

A

H     

100

100

100

50

8

H     

100

100

100

50

S     

85

50

50

35

6

R 

150

150

130

70

10

100, 125, 160, 180, 200, 225, 250

750 

8 

690

H     

100

100

100

50

8

S

85

50

50

35

6 8

4

H     R 

①
100

A

15,000

6,000 

S     H     

85

70

50

35

10

100100

100100

8585

5050

1212

150

150

130

70

15

250, 315, 350, 400

750 

8 

690

_

3

S

85

70

50

35

10

3 4

S     H     H     R 

65

50

35

30

10

100 100

70 70

65 65

50 50

20 20

_

_

_

_

_

50

A

10,000

6,000 

630, 700, 800 

750 

8 

690

_

_

_

_

S

65

50

35

30

10

3 4

S     H     H     R 

65

50

35

30

10

100 100

70 70

65 65

50 50

20 20

_

_

_

_

_

630, 700, 800, 1000, 1250

750 

8 

690

50

A

_

_

_

_

Тепловой  и  электромагнитный  

S

65

50

35

30

10

4

NM8-250 NM8-400 NM8-800 NM8-1250NM8-630

A

15,000

6,000 

S     H     H     R 

85

70

50

35

10

100 100

100 100

85 85

50 50

12 12

150

150

130

70

15

250, 315, 350, 400, 500

750 

8 

690

_

3

S

85

70

50

35

10
①

100

Типоразмер 2 Типоразмер 3 Типоразмер 4

20,000

20,000 

10,000

6,000 

_ _ _ _ _ _

__

Тепловой  и  электромагнитный  Тепловой  и  электромагнитный  Тепловой  и  электромагнитный  Тепловой  и  электромагнитный  Тепловой  и  электромагнитный  

Посредством модуля защиты, 

управляемого дифференциальным током

Переднее присоединние проводников

Присоединение к шинам

Переднее присоединние проводников

Переднее присоединние проводников

Присоединение к шинам

Посредством поворотной рукоятки

Управления через оперативную панель

H

L

W



P-198 NM8, NM8SАвтоматические выключатели P-199NM8, NM8S Автоматические выключатели

Число полюсов 

AC 220/230/240В

AC 380/415В

AC 440В

AC 500В

AC 660/690В

Номинальная предельная 

наибольшая отключающая 

способность Icu，

kA (действующее значение)

Класс отключающей способности

AC 50/60 Гц

Электрические характеристики по ГОСТ Р 50030.2

Номинальный ток(A)                    

Номинальное напряжение изоляции Ui，B        

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp，kB

Номинальные рабочие 
напряжения Ue，B

Цепи для контроля и индикации

Вспомогательные и сигнальный контакты

Защита от токов утечки 

Виды монтажа и подключения

Стационарное на панели 

Втычное

Ручное управление выключателем

 90×140×79 120×140×79 105×127×88  140×157×88  140×255×133 185×255×133  210×370×196  280×370×196

 1.2 1.6 2.1 2.8 7.5 10 17.5 23

Стационарное на DIN - рейке

Моторный привод

16,20,25,32,40,50,63,80,100,125

750

8

690

3

S

85

50

50

35

8

H

100

100

100

50

10

R

125

125

125

70

20

100

■

A

■

20,000

20,000

электромагнитный

16,20,25,32,40,50,63,80,100,125

750

8

690

4

S

85

50

50

35

8

H

100

100

100

50

10

100

■

A

■

20,000

20,000

электромагнитный

125,160,180,200,250

750

8

690

3

S

85

50

50

35

8

H

100

100

100

50

10

R

125

125

125

70

20

100

■

A

■

20,000

20,000

электромагнитный

125,160,180,200,250

750

8

690

4

S

85

50

50

35

8

H

100

100

100

50

10

100

■

A

■

20,000

20,000

электромагнитный

250,315,350,400,500

750

8

690

3

S

85

70

50

35

10

H

100

100

85

50

20

R

125

125

125

70

35

100

■

A

■

15,000

6,000

электромагнитный

250,315,350,400,500

750

8

690

4

S

85

70

50

35

10

H

100

100

85

50

20

100

■

A

■

15,000

6,000

электромагнитный

630,700,800,1000,1250

750

8

690

3

S

65

50

50

35

10

H

100

70

65

50

20

R

-

-

-

-

-

-

-

-

50

■

A

■

15,000

6,000

электромагнитный  

630,700,800,1000,1250

750

8

690

4

S

65

50

35

30

10

-

-

-

H

100

70

65

50

20

-

-

-

50

■

A

■

15,000

6,000

электромагнитный

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

4 типоразмера Типоразмер 1 Типоразмер 2 Типоразмер 3 Типоразмер 4 

Автоматические выключатели NM8-125 NM8-250 NM8-400, 630 NM8-800, 1250Только электромагнитный

_ _ _ _ _ _ _

_

_

_

_

_

_

_

_ _ _ _

__

_ _

_ _

_ _

____

Типоразмер 2 

NM8-250

Устройства блокировки рукоятки

Дополнительные узлы и принадлежности для монтажа и подключения 

Внешние выводы для присоединения проводников

Внешние выводы для присоединения к шинам

Панель для установки выключателя на DIN- рейку

Основание для втычного исполнения

Перегородки (пластины) для разделения выхлопных газов

Габаритные размеры и масса 

Размеры, mm (W×H×L)

Масса, кг

Зажимы для присоединения проводников 

Защитные крышки выводов 

Возможность дистанционного ручного управления или от системы автомотического управления 

Износостойкость, циклов СО

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics=(%Icu)

Категория применения

Надёжность изоляции

Пригодность к разъединению

Расцепители защиты от сверхтоков

Защита в зоне токов перегрузки и короткого замыкания

Защита в зоне токов короткого замыкания 

Переднее присоединние проводников

Присоединение к шинам

Посредством поворотной рукоятки 

Управления через оперативную панель

Переднее присоединние проводников

Присоединение к шинам

Переднее присоединние проводников

Посредством модуля защиты, 

управляемого дифференциальным током

Механическая

Электрическая (коммутационная)

Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения



P-198 NM8, NM8SАвтоматические выключатели P-199NM8, NM8S Автоматические выключатели

Число полюсов 

AC 220/230/240В

AC 380/415В

AC 440В

AC 500В

AC 660/690В

Номинальная предельная 

наибольшая отключающая 

способность Icu，

kA (действующее значение)

Класс отключающей способности

AC 50/60 Гц

Электрические характеристики по ГОСТ Р 50030.2

Номинальный ток(A)                    

Номинальное напряжение изоляции Ui，B        

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp，kB

Номинальные рабочие 
напряжения Ue，B

Цепи для контроля и индикации

Вспомогательные и сигнальный контакты

Защита от токов утечки 

Виды монтажа и подключения

Стационарное на панели 

Втычное

Ручное управление выключателем

 90×140×79 120×140×79 105×127×88  140×157×88  140×255×133 185×255×133  210×370×196  280×370×196

 1.2 1.6 2.1 2.8 7.5 10 17.5 23

Стационарное на DIN - рейке

Моторный привод

16,20,25,32,40,50,63,80,100,125

750

8

690

3

S

85

50

50

35

8

H

100

100

100

50

10

R

125

125

125

70

20

100

■

A

■

20,000

20,000

электромагнитный

16,20,25,32,40,50,63,80,100,125

750

8

690

4

S

85

50

50

35

8

H

100

100

100

50

10

100

■

A

■

20,000

20,000

электромагнитный

125,160,180,200,250

750

8

690

3

S

85

50

50

35

8

H

100

100

100

50

10

R

125

125

125

70

20

100

■

A

■

20,000

20,000

электромагнитный

125,160,180,200,250

750

8

690

4

S

85

50

50

35

8

H

100

100

100

50

10

100

■

A

■

20,000

20,000

электромагнитный

250,315,350,400,500

750

8

690

3

S

85

70

50

35

10

H

100

100

85

50

20

R

125

125

125

70

35

100

■

A

■

15,000

6,000

электромагнитный

250,315,350,400,500

750

8

690

4

S

85

70

50

35

10

H

100

100

85

50

20

100

■

A

■

15,000

6,000

электромагнитный

630,700,800,1000,1250

750

8

690

3

S

65

50

50

35

10

H

100

70

65

50

20

R

-

-

-

-

-

-

-

-

50

■

A

■

15,000

6,000

электромагнитный  

630,700,800,1000,1250

750

8

690

4

S

65

50

35

30

10

-

-

-

H

100

70

65

50

20

-

-

-

50

■

A

■

15,000

6,000

электромагнитный

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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4 типоразмера Типоразмер 1 Типоразмер 2 Типоразмер 3 Типоразмер 4 

Автоматические выключатели NM8-125 NM8-250 NM8-400, 630 NM8-800, 1250Только электромагнитный

_ _ _ _ _ _ _
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_

_

_

_

_

_

_ _ _ _

__

_ _

_ _

_ _

____

Типоразмер 2 

NM8-250

Устройства блокировки рукоятки

Дополнительные узлы и принадлежности для монтажа и подключения 

Внешние выводы для присоединения проводников

Внешние выводы для присоединения к шинам

Панель для установки выключателя на DIN- рейку

Основание для втычного исполнения

Перегородки (пластины) для разделения выхлопных газов

Габаритные размеры и масса 

Размеры, mm (W×H×L)

Масса, кг

Зажимы для присоединения проводников 

Защитные крышки выводов 

Возможность дистанционного ручного управления или от системы автомотического управления 

Износостойкость, циклов СО

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics=(%Icu)

Категория применения

Надёжность изоляции

Пригодность к разъединению

Расцепители защиты от сверхтоков

Защита в зоне токов перегрузки и короткого замыкания

Защита в зоне токов короткого замыкания 

Переднее присоединние проводников

Присоединение к шинам

Посредством поворотной рукоятки 

Управления через оперативную панель

Переднее присоединние проводников

Присоединение к шинам

Переднее присоединние проводников

Посредством модуля защиты, 

управляемого дифференциальным током

Механическая

Электрическая (коммутационная)

Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения



P-201NM8, NM8S Автоматические выключатели
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6.1 Тепловой и электромагнитный расцепители

6.1.1 Тепловой и электромагнитный расцепители NM8-125, 250, 630 и 1250  имеют регулировку защитных характеристик

6. Расцепители

Защита полюса N

4A, 4B

4C, 4D

4E, 4F 

Защита в зоне

токов короткого замыкания  
Электромагнитный расцепитель

Отсечка   li  кратная

номинальному току

10In ( для

защиты линий )

12In ( для защиты

электродвигателей )

Без защиты Ток защиты 1.0 х In

Ток защиты 0.5  х In

Характеристики

расцепителей

Номинальный ток, A
0при Т  40 С

Защита в зоне

токов перегрузки 
Тепловой ( термобиметаллический ) расцепитель 

Регулируемый ток I  , AR

a - Регулятор характеристики в зоне токов перегрузки

b - Регулятор характеристики в зоне токов короткого замыкания

Регулируемая 5 - 10In ( для защиты линий ),

нерегулируемая 8 - 12In ( для защиты электродвигателей )

Диапазон регулировки 0,8 - 1  Iн

6.1.2 Характеристики расцепителя в зоне токов перегрузки исполнения для защиты линий и оборудования

№ Испытательный ток Время воздействия Состояние ВА.

Условный ток не срабатывания

Условный ток срабатывания

не менее 1 часа (In≤63A)

не менее 2 часов (In>63A) 

не более 1часа (In≤63A)

не более 2 часов (In>63A) 

Холодное

Нагретое (после исп. 1)
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NM8S-250 

Уставка тока при 

коротком замыкании lsd

                          1.05IR

                          1.3 IR

                          1.5 IR

                          6IR

40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200,  250 

6.1.3 Характеристики расцепителя в зоне токов перегрузки исполнения для электродвигателей

Состояние ВА№ Испытательный ток Время воздействия

Условный ток не срабатывания

Условный ток срабатывания

не менее 2 часов  

не более 2часов 

не более 4 минут

4 сек. ≤ T ≤ 10 сек.  

Холодное

Нагретое 

(после исп. 1)

6.2 Электронные расцепители

6.2.1 Электронные расцепители для выключателей NM8S-250 имеют несколько исполнений по номинальным токам: 

40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A и  250A.  Расцепители обеспечиваю возможность ряда регулировок для обеспечен

ия

Световая индикация ( мигание ), если  токи нагрузок по фазам < 90% IR

Световая индикация ( постоянное свечение ), если токи нагрузок по фазам  ≥115% IR

Электронный расцепитель

0
Номинальные токи In, A  (20-70 С)

Защита в зоне перегрузки Tепловая защита

Регулируемый ток l  i 

Регулировка тока,  IR 

Время 

срабатывани, 

при:

Регулируемые значения  0.4, 0.5, 0.6, 

0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 х In 

не менее 2часов - не срабатывание

≤1 часа

96сек.

6 сек.

Без защиты

1.0XIn 0.5XIn

Защита N полюсов различных типов:

4A, 4B    4C, 4D    4E, 4F 

Диапазон регулировки

1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12х In 

12In(для защиты электродвигателей)
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