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Встраиваемые выдвижные розеточные блоки и лючки
Предназначены для установки в любые типы столешниц. Розеточные блоки и лючки удобны в эксплуатации и могут использоваться для 
подключения нескольких рабочих мест. Защитные кабельные вводы позволяют пользоваться подключенными электроприборами даже при 
закрытом положении лючков и розеточных блоков. Степень защиты IP20 в закрытом положении. Изделия выполнены из анодированного 
алюминия, что обеспечивает долгий срок эксплуатации изделий. 

Защитный 
щеточный 
кабельный ввод

Механизм плавного 
закрытия

Легкий монтаж 
с помощью боковых 
кронштейнов

Силовой кабель 
питания и крепеж 
в комплекте

Емкость 
встраиваемых 
лючков 4 и 8 модулей

Изображение Наименование Описание Габариты, мм Цвет Масса, кг Артикул

Встраиваемый настольный 
розеточный блок 
выдвижной, 8 модулей, 
белый, C-Line Выдвижной настольный розеточный 

блок – изделие прямоугольной формы 
с ручным механизмом плавного закры-
тия, предназначенное для установки 
модульных ЭУИ. Монтаж производит-
ся в предварительно подготовленное 
отверстие 235 × 145 мм. Допустимая 
толщина поверхности стола 10-45 мм. 
Сетевой кабель питания (2 метра) и 
крепеж в комплекте. На задней стен-
ке розеточного блока предусмотрено 
дополнительное отверстие для подве-
дения слаботочных кабельных линий.

245 × 123 × 63

9010

1,05

cl-vnbv-8-w

Встраиваемый настольный 
розеточный блок 
выдвижной, 8 модулей, 
черный, C-Line

9005 cl-vnbv-8-b

Встраиваемый настольный 
лючок, 8 модулей, C-Line

Настольный лючок – изделие, включа-
ющее в себя верхнюю открывающуюся 
крышку и кронштейны для крепления 
приборных рамок и приборной короб-
ки. Настольный лючок предназначен 
для размещения ЭУИ в столе. Монтаж 
производится в предварительно под-
готовленное отверстие 284 × 104 мм 
для 8 модулей, 160х104 мм для 4 моду-
лей. Сетевой кабель питания (2 метра), 
приборная коробка, приборные рамки 
и крепеж в комплекте.

310 × 120 × 80

Серебро

1,2 cl-vnl-8-s

Встраиваемый настольный 
лючок, 4 модуля, C-Line 182 × 120 × 80 0,9 cl-vnl-4-s




